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ARCHITEKTURA
OPIS BUDOWLANY.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor: Swigtokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4,
26 — 010 Bodzentyn.
1.2. Adres inwestycji: Bodzentyn, dz. Nr ew. 688/8.
1.3. Jednostka projektowa: STUDIO ,S BIS”, Kielce, ul. Wojska
Polskiego 49/18.

2. DANE FORMALNO-PRAWNE.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

2.3. Normy i przepisy.

2.4. Decyzja Nr 23/04 o Warunkach zabudowy.

2.5. Opinia mykologiczna - opracowana przez mgr inz. Grazyng
Czerwinskg w maju 2004r.

2.6. Opinia geotechniczna - opracowana przez inz. Jana Sowinskiego
w czerwcu 20004 r.

2.7. Odpowiednie przepisy i normy przedmiotowe

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu budowlanego zmiany
uzytkowania budynku biurowego na mieszkalny wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna:

- przebudowa istniejacego przytacza energii elektrycznej;

- budowa przytgcza wody dla projektowanego hydrantu zewnegtrznego;

- lokalizacja zbiornikbw na gaz propan - butan z przytaczem do

budynku.

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych - instalacje grzewcza,

wod.-kan. oraz elektryczna.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ dziatki Nr ew. 688/8, na ktorej znajduje
sieg nowy budynek Dyrekcji Swigtokrzyskiego Parku Narodowego oraz inne
istniejgce zabudowania nalezace do Swietokrzyskiego Parku Narodowego.

4. WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH.
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4.1. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzenneg®iekow Kiele 3
Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego w@s-BECii#ice
Warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

4.2. Warunki ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zdrowia

ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrze$nia 2004 r.
» W sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wplynaé
na Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.”
przedmiotowa inwestycja nie jest objeta wymogom w/w rozporzadzenia.

4.3. Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury

wspoétczesnej.

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta ochrona konserwatorska, ale prace
modernizacyjne wymagajq opinii konserwatorskiej,

4.4. Wymagania dotyczace ochrony osob trzecich.
Zgodnie z Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2004 r. Nr 109, poz. 1155 i 1156 oraz
zasadami wiedzy technicznej zapewniono:
e ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie;
e ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby;
e ochrong przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;
e ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz srodkdw tacznosci;
e ochrong przed pozbawieniem dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

4.5. Wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na
terenach gorniczych.

¢ Dziatka nie znajduje sig na terenie szkdd gorniczych.
¢ Dziatka nie jest zlokalizowana na terenach zalewowych.
¢ Dziatka nie jest zagrozona osuwaniem si¢ mas ziemnych.

4.6. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i
komunikaciji.
Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi.

5. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.1. Stanistniejgcy.

Opracowywana dziatka potozona jest w Bodzentynie na dz. nr ew. 688/8.
Opracowywany budynek jest byt siedzibg Dyrekcji Swietokrzyskiego Parku
Narodowego. Dziatka posiada zréznicowane uksztattowanie terenu ze
spadkiem terenu w kierunku pétnocnym.

Zielen.
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W obrebie zakresu opracowania wystgpujg drzewa liSciaste i Aglg‘gwieéggfizm?’

krzewy ozdobne. Zamierzenia projektowe nie koliduia z istniejaca zie}ghjags Kielce

Ogrodzenie.
Teren dziatki jest ogrodzony. Od ulicy dojazdowej (od potudnia) — ptot

drewniany osadzony na podmuréwce betonowej wraz z ozdobng drewniang
brama wjazdows i furtkg wejsciowa. Od strony zachodniej - siatka stalowa na
stupkach stalowych. Od wschodu — ptot drewniany na podmurowce
betonowe;.

Zabudowania sgsiednie. )

Nr 2z — od zachodu - budynek Dyrekcji Swigtokrzyskiego Parku Narodowego
— pietrowy, murowany, z uzytkowym poddaszem - dach wielospadowy o
konstrukcji drewnianej pokryty blacha.

Nr 3z — od pétnocy - stodota — o konstrukcji drewnianej - dach dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej pokryty dachowka ceramicznag.

Istniejgca infrastruktura techniczna:
Przez teren dziatki przebiegajq istniejace elementy infrastruktury techniczne;:

napowietrzne i podziemne linie energii elektrycznej eNN, wodociagi,
kanalizacja sanitarna.

Obstuga komunikacyjna.

Na teren objety opracowaniem prowadzi istniejacy zjazd z ulicy dojazdowe;j.
Obok bramy wjazdowej znajduje sie furtka wejsciowa na teren posesiji.
Komunikacja wewnetrzna odbywa sie po utwardzonych ciggach pieszo —
jezdnych (nawierzchnia zwirowa).

Nawierzchnie utwardzone.

Drogi wewnetrzne wykonane zostaty o nawierzchni zwirowej. Brak opaskai
wokét budynku. Chodniki przed wejsciami o szerokosci 1,0 m wykonane z ptyt
chodnikowych, betonowych.

5.2. Zamierzenia projektowe.

Przewiduje sie modemizacje i remont istniejacego budynku biurowego
na cele mieszkalne wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna:
- modernizacje istniejacego napowietrznego przylacza energii
elektrycznej;
- lokalizacje dwdch zbiornikébw na gaz propan — butan wraz z
przytaczem do budynku;
- budowe przytacza wody na cele p.poz — hydrant zewngtrzny.

Usytuowanie budynku na dziatce przedstawia rysunek Nr 1.

Budynek.

Budynek zostanie zmodernizowany w spos6b nienaruszajacy znaczgco
jego wygladu zewnetrznego ze wzgledu na jego charakter zabytkowy i
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pofozenie. Pozostanie jako jednokondygnacyjny /czesciowo podpﬁ?\/ ‘_Mek b 1cee
uzytkowym poddaszem z dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci

35° i 50s.

Weijscia do budynku pozostang od strony péthocnej i wschodnie;j.

Dojazd do projektowanego budynku odbywaé sie poprzez istniejacy zjazd z
ulicy.

Nawierzchnie utwardzone — miejsca postojowe.

Dodatkowymi nawierzchniami utwardzonymi bedzie nawierzchnia zwirowa pod
wydzielonymi miejscami postojowymi. Projektowane miejsca postojowe
usytuowano w odlegtosci 7,5 m od Sciany budynku, w ktérej nie przewiduje sie
pomieszczen na staty pobyt ludzi.

Warstwy podbudowy;

 zwir o frakcjif 8 /32 mmgr. 15,0 cm;

* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr, 15,0
cm;

» warstwa gruntéw piaszczystych stabilizowanych cementem o Rm = 2,5 Mpa
gr. 15,0 cm.

Chodniki i opaska

Projektuje sie wykonanie opaski wokét budynku (obecnie brak) z kostki
granigowej lub ptyt betonowych ,chodnikowych” (50/50/7) — powierzchnia ok.
40 m*.

Istniejace chodniki z ptyt chodnikowych przewiduje sie do wymiany i
poszerzenia czes$ci — gtdwne ciagi piesze do szerokosci 1,50 m) na
odpowiednio wykonanej podbudowie (podsypka cementowo — piaskowa 1:4
gr. 3,0 cm). Powierzchnia istniejacych chodnikéw wynosi ok. 105 m?.
Powierzchnia wymienianych i poszerzanych chodnikéw wyniesie ok. 140 m?.
Szczegotowe ilosci nalezy skorygowac po obmiarach na miejscu.

Przytacze wody.
Przewiduje sie wykonanie przytacza wody wraz ze studzienkg wodomierzowg
do projektowanego hydrantu zewnetrznego - wg opracowania branzowego.

Przytacze napowietrzne eNN.

Projektuje sie likwidacje istniejacego przytacza napowietrznego NN i budowe
nowego tez napowietrznego oraz WLZ na terenie dziatki zgodnie uzyskanymi
warunkami technicznymi — wg opracowania branzowego.

Zbiorniki na gaz.

W celu zastgpienia istniejacych piecow kaflowych do ogrzewania i kuchni
weglowych przewiduje sig lokalizacje dwoch podziemnych zbiornikéw na gaz
propan — butan i doprowadzenie gazu do dwufunkcyjnych piecéw c.o. i
kuchenek gazowych — wg opracowania branzowego.

Niepetnosprawni.
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Ze wzgledu na charakter obiektu (obiekt wpisany do Rejestru zéb}t‘kaﬁ?é Kiele 3
calg zabudowa drewniang Bodzentyna) nie przewiduje sig budo&?i"’r}s f’ﬁﬁ?
wjazdowej dla osOb poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich na
kondygnacje parteru. Budowla taka w sposob znaczacy ingerowataby w
zabytkowy charakter obiektu.

Natomiast w przypadku gdy zaistnieje sytuacja iz mieszkaniec parteru moze
byé osoba niepetnosprawng uzgodniono z Konserwatorem zabytkow
zainstalowanie wdzka windowego z silnikiem elektrycznym i prowadnicg
przytwierdzong do balustrady.

Urzadzenie powyzsze moze by¢ zainstalowane przy schodach od strony
pétnocno wschodnie;j.

Odpadki state.
Przy wjezdzie na dziatke, obok projektowanych miejsc postojowych
przewidziano miejsce dla kontenera na odpadki state.

Qgrodzenie.

Nie przewiduje sie zmian w istniejacym ogrodzeniu posesji.. Powstanie
dodatkowe ogrodzenie zbiornikébw na gaz z dwiema furtkami o konstrukgcji
stalowej wypetnionej siatkg jak ogrodzenie — siatka stalowa ocynkowana o
wys. 1,80 m, powlekana w kolorze zielonym mocowana do stupkoéw stalowych
malowanych w kolorze zielonym.

URZADZENIA ZWIAZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOSCI ORAZ
WYWOZEM ODPADOW.

W celu nalezytej organizaciji odbioru $mieci oraz utrzymania w czystosci
otoczenia przewidziano kontener na odpadki state.

Scieki opadowe
Istniejacy teren oraz nawierzchnie drég, chodnikbw i placow,
uksztattowano w sposéb zapewniajacy swobodny odptyw wéd opadowych.
Scieki_sanitame przekazywane sg i zostang do istniejacej kanalizacji
sanitarne;.
Odpady komunalne beda wywozone na sktadowisko odpadéw
komunalnych.
Odpady podobne do komunainych bedg przetrzymywane okresowo w
zamknietym kontenerze i odbierane przez zakiad zajmujgcy sig usuwaniem
i sktadowaniem odpadéw.
Odpady zaliczane do grupy odpadéw niebezpiecznych (np. lampy
fluoroscencyjne) beda gromadzone selektywnie w pojemnikach i okresowo
przekazywane w zamknigtym kontenerze odbiorcy odpadéw niebezpiecznych

Bilans terenu.

Powierzchnia zabudowy (budynek + schody zewnetrzne) wynosi: 315,06 m?.
Powierzchnia nowoprojektowanych nawierzchni utwardzonych (miejsca
postojowe o nawierzchni zwirowej) wynosi: ok. 100 m?

Powierzchnia chodnikdw i opaski wokot budynku wyniesie ok. 180,00 m?2.
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6. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU. 55.516 Keeloo

Opis 0gdiny istniejacego budynku.

Jest to budynek wykonany w latach miedzywojennych (1926r. wg
informacji lokatora) w technologii tradycyjnej, drewniany, parterowy z
poddaszem  uzytkowym, czesciowo  podpiwniczony, z  dachem
czterospadowym o konstrukcji drewnianej i kacie nachylenia potaci 35° i 50s.

6.1. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

e Fundamenty — z kamienia na zaprawie cem.-wap. Szerokos¢ ok. 40
cm do 60 cm;

« Strop nad piwnicg - odcinkowy na belkach stalowych.

o Sciany zewnetrzne parteru i poddasza: warstwowe — od wewn. —
drewniane wiencowe z bali o szer. 15cm i wys. 16-22cm; na balach
nabito od wewnatrz skosnie listwy o gr. ok. 2,5cm do mocowania tynku
(od wewnatrz). Od strony zewnetrznej wykonano licowke z desek w
uktadzie pionowym.

eStrop — drewniany belkowy, oparty na Scianach drewnianych; bale
uzyte na belki o szer. ok. 15cm i wys. 20cm; na belkach podioga
drewniana z desek oraz $lepy putap z warstwg ocieplajacg z polepy
gr. 6cm. Od spodu podsufitka z desek siatkowana pod potozenie
tynku.

e Dach - drewniany o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej; krokwie o
przekroju ok. 15x20cm oparte na ptatwiach i krokwiach naroznych
oraz koszowych o wym. 20x20cm pokryty blachg ptaska.

7. WYKAZ NIEZBEDNYCH PRAC REMONTOWYCH.

7.1.  Sciany zewnetrzne.
7.1.1. Sciany zewnetrzne piwnic.

Nalezy uzupetic¢ ubytki (ok. 30/40 %) tynku cementowo — wapiennego
na zewnatrz, usungé starg powloke malarska, wyréwna¢ i pomalowac farbg
elewacyjng silikonowa (2x) w kolorze jasnoszarym.

7.1.2. Sciany zewnetrzne parteru i poddasza.

Deski poszycia wymagajg wymiany na nowe o identycznych wymiarach
oraz fakturze zewnetrznej aby zachowaé pierwotny wyglad budynku. Nalezy
zdemontowaé cato$é deskowania od strony zewnetrznej, sku¢ istniejace tynki
od strony wewnetrznej, dokonaé wizji lokalnej z udziatem autora w celu
ostatecznej oceny stanu technicznego bali i wykonaé ewentualnej ich
czesciowej wymiany — gtéwnie w czesSci dolnej gdzie widoczna jest
zagrzybiona podwalina (przyja¢ do kosztorysu 10% do wymiany z
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zastrzezeniem koncowego rozliczenia powykonawczego AR W‘F&B&tg;el"?'
zabezpieczy¢ preparatem Boramon C30 metoda dwukrotnego sHTaTdRAEH
cato$¢ konstrukcji $cian i stropéw. Technologia zabezpieczenia wg. instrukc;ji
technicznej producenta i informacji zawartych w opinii mykologicznej,
odbudowac konstrukcje licowki z nowych desek, (o wymiarach i zewngtrznej
fakturze identycznych jak istniejace), wcze$niej zabezpieczonych
powierzchniowo preparatem Boramon C30 metodg dwukrotnego smarowania.

7.2. Sciany wewnetrzne.
7.2.1. Sciany wewnetrzne piwnic.

Podobnie jak na zewnatrz nalezy uzupetni¢ ubytki (ok. 30 %) tynku
cementowo — wapiennego, usunaé starg powtoke malarskg, wyréwnac i
pomalowaé akrylowa farbg akrylowg (2x) w kolorze biatym.

W $cianie wewnetrznej piwnicy pomieszczenia nr. 01 wykonaé nowe
nadproze o rozpieto$ci 100cm nad otworem drzwiowym z 2 ceownikéw 140.(
N-1).

7.2.2. Sciany wewnetrzne parteru i poddasza.

Tynki wewnetrzne na $cianach i sufitach drewnianych nalezy wymieni¢ na
nowe. Po zerwaniu istniejgcych tynkéw nalezy na $cianach zewnetrznych (od
wewnatrz) wykona¢ ruszt drewniany lub stalowy do mocowania ptyt G-K z
mozliwoscig wykonania izolacji termicznej z EKOFIBRU gr. min. 8cm, na
§cianach wewnetrznych wykonaé ruszt drewniany lub stalowy stuzacy do
wyréwnania powierzchni scian.

Na $cianach , sufitach , podciggach i stupach drewnianych pomieszczen
konieczna jest oktadzina z piyt gipsowych ognioodpornych np. NORGIPS
1x12.5 mm typ GKF; RIGIPS VARIO RF 1x 12.5 mm; NIDA GIPS typ GKF
1x12.5 mm.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac¢ ptyty wodo-ogniochronne np.
NIDA GIPS typ GKFI.

Przed utozeniem glazury wykonaé na $cianach izolacje z masy uszczelniajacej
np. CIMSEC DICHFLEX firmy ,Cimsec” lub FLACHENDICHT FLEXIBEL firmy
,Dyckerhoff SOPRO” , lub rbwnowazne;.

Przewiduje sig¢ podwojng warstwe piyt GK.

Sciany pomieszczen uzytkowych graniczacych z poddaszem nieuzytkowym
nalezy obudowac ptytami ognichronnymi GK (2x) i ociepli¢ (pomigdzy Sciang i
ptytami GK) Ekofibrem gr. 10 cm.

W pomieszczeniu Nr 1.5 przewiduje sie wymurowanie dwoch filarkow z cegty
petnej i wykonanie podciagu w $cianie wewnetrznej wg. rys. 4K. Podciag z
dwuteownika HEB140 oparty na wymurowanych dwdéch filarach z cegly petnej
kl. 15Mpa na zaprawie cem. wap . 5MPa. Podciag przejmie obcigzenia od
konstrukcji stropu po wyburzeniu $ciany. W trakcie ww robét podeprze¢ strop
po obydwoch stronach $ciany. Fiilarki nalezy otynkowaé, zagruntowad i



pomalowaé farbg akrylowg w kolorze biatym. Podciag nalezy obudowac
ptytami gipsowo — kartonowymi ognioochronnymi i pomalowac jak sciany.
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, 25-516 Kielce
7.3.1. Strop nad piwnica.

Nad piwnicg wykonano strop odcinkowy na belkach stalowych. Stan
techniczny stropu niski, jednakze moze by¢ dalej uzytkowany po wykonaniu
zabezpieczenia elementéw stalowych antykorozyjnie oraz uzupetnieniu
brakujgcych fragmentéw tynku.

Projektuje sie oczysci¢ ze rdzy widoczne skorodowane czg$ci belek stalowych
i zabezpieczyé je farbami antykorozyjnymi: podktadowa i powierzchniowa,
usunaé odpadajace fragmenty tynkéw ( ~15%) i oczysci¢ z brudu pozostate,
uzupehnié powstate ubytki tynku i cato$¢ wyréwnaé, pomalowac strop technikg
emulsyjna.

7.3.2. Posadzki piwnic.

Nalezy skué istniejaca plyte, wykonaé niwelacje do proj. poziomu, wykonac
warstwe wyréwnawczg z bet. b10 gr. 6cm, wykonaé izolacjg pozioma z 2
warstw papy termozgrzewalnej wywinigtej na $ciany w postaci szczeinej
wanny. Na izolacji pityta konstrukcyjna z betonu kompozytowego B25 o
gruboéci 6 cm zbrojonej widknem stalowym BAUMIX pk60/0.8A w ilosci 25
kg/m3 + oraz 0.6 kg/m3 wiokna Baucon w strefie przypowierzchniowej, lub
innym réwnowaznym. Alternatywnie ptyte zbroi¢ siatka z pretow #6 15/15.

7.3.3. Stropy nad parterem i poddaszem, posadzki.

Nad parterem | poddaszem budynek posiada strop drewniany belkowy, oparty
na $cianach drewnianych; bale uzyte na belki o szer. ok. 15cm — 17 cm i wys.
20cm- 22cm; na belkach podtoga drewniana z desek oraz $lepy putap z
warstwa ocieplajaca z polepy gr. 6cm.

Projektuje sie:

» zdja¢ podiogi na parterze i poddaszu i sufity odstaniajac belki,

« dokonaé¢ ostatecznej oceny z udziatem projektanta catosci widocznej
konstrukcji stropu,

« ewentualnie wzmocnié ostabione fragmenty belek stropowych( gtéwnie
miejsca oparé na $cianach zew,) poprzez wykonanie obustronnych nadbitek
lub w skrajnych przypadkach wymiang catych belek na nowe. Przyja¢ do
kosztorysu ofertowego 10 % belek do wymiany z zastrzezeniem koncowego
rozliczenia po wykonaniu projektowanych robét.

« oczyscié stare belki i cato$é zabezpieczy¢ preparatem Boramon C30 metodg
dwukrotnego smarowania,

« wykona¢ sufit z zastosowaniem ptyt gipsowo — kartonowych ognicodpornych
mocowanych do belek,

« wykonac¢ izolacje z EKOFIBRU w przestrzeni pomigdzy belkami,

10



S1AaROSTWO POWIATOWE

Kielesich
 wykona¢ nowg podtoge uktadajac na zaktad podwojnie ptyty OS‘Q_gfzV %(i\éw}{ie[c 3
mm, a nastepnie posadzki wg opisow na rzutach; 25-516 Kielce

« w pokojach wykona¢ podtoge ptywajaca z paneli podtogowych utoZzonych na
piance dystansowej dzwigkochfonnej,

« W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni nalezy wykona¢ na podktad pod
terrakote w postaci wylewki betonowej gr. 4 cm zbrojonej siatkg z stali A-O O 6
o oczku 10x10 cm. Ptyte Zelbetowa wyla¢ na izolacji wodochronnej z papy
asfaltowej lub folii gr.min.0.5mm ufoZzonej na ptytach OSB (24 i 15 mm na
zaktad). Przed utozeniem glazury wykona¢ na podktadzie betonowym izolacje
z masy uszczelniajacej np. CIMSEC DICHFLEX firmy Cimsec lub
FLACHENDICHT FLEXIBEL firmy Dyckerhoff SOPRO.

« strop nad pomieszczeniami poddasza uzytkowego nalezy ociepli¢ (od strony
poddasza nieuzytkowego Ekofibrem gr. 20 cm, faczac sig¢ z Ekofibrem
ocieplajacym $ciany i potacie dachu (gdy dach jest stropodachem).

7.4. Schody wewnetrzne.

Schody o konstrukcji drewnianej zabiegowe. Stan techniczny s$redni.
Aktualnie schody wymagajg renowacji. Ubytki  stopni nadbudowac z
zastosowaniem szybkotwardniejacej wytrzymatej masy szpachlowej UZIN NC
180 TS RENO PLAN system. Alternatywnie w przypadku duzych kosztow
naprawy wymieni¢ zuzyte stopnie schodéw na nowe.

7.5. Balkony, weranda wejsciowa.

Drewniana konstrukcja w ztym stanie. Do wymiany poszycie na
podiodze balkonu oraz balustrady. Konstrukcja nosna wymaga oczyszczenia i
zabezpieczenia preparatem Boramon C30 metodg dwukrotnego smarowania.
Balustrady nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Na parterze, w potudniowo — zachodniej czesci budynku nalezy
odtworzy¢ istniejacy tam uprzednio balkon, wzorujac sie na istniejagcym obok
po tej samej stronie budynku.

Dotyczy to wykonania fundamentéw pod stupki noéne (25/25 cm — 1,20
cm pod powierzchnig, terenu, (wymurowania) stupkédw o wym. 25 na 25 cm,
otynkowanie tynkiem cementowo — wapiennym, zagruntowanie i pomalowania
w kolorze cokotu budynku (jasnoszarym), a nastgpnie wzorujgc sie na
balkonie istniejacym obok wykonaé jego konstrukcje i elementy wykonczenia.

7.6. Schody zewnetrzne.

Schody w bardzo ztym stanie do wymiany.

Projektuje sig nowe schody zewnetrzne od strony pétnocnej oraz bocznej
(wschodniej) w konstrukcji zelbetowej wg. dotaczonych w czgsci
konstrukcyjnej rysunkow wykonawczych. Wykonczenie boczne — tynk
cementowo — wapienny, zagruntowany i pomalowany farbg silikonowg w
kolorze cokotu. Schody i podesty wytozone terakotg w kolorze zblizonym do
koloru istniejgcych desek.
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WO POWIATOWE
7.7. Kanaty wentylacyjne. STAKU%WKielc;,ch
AL TX Wiekow Kiele 3
Nalezy wyku¢ czes$¢ podiaczen do piondw, a czes¢ zamurowadggndriidelce
z nowg funkcjg pomieszczen. Przewiduje sie¢ montaz nowych kratek
wentylacyjnych w kolorze biatym. Istnieje prawdopodobienstwo koniecznosci
udroznienia czesci istniejacych kanatéw wentylacyjnych.
Przewiduje sie dodatkowo montaz nowych pionéw wentylacyjnych ze
stalowych okragtych ksztattek systemowych, wystawionych ponad dach.

7.8. Kominy.

Kominy znajduja sie w niskim stanie. W czesci zewnetrznej u ich wylotu
nalezy je rozebra¢ do styku z pokryciem i wykona¢ nowa konstrukcje z cegty
klinkierowej zabezpieczong plyta zelbetowg z kapinosem po obwodzie.
Ewentualne wkfady kominowe wg. projektow branzowych.

7.9. Dach.

Istniejaca konstrukcja dachu drewniana czterospadowa, pfatwiowo
kleszczowa - oparta na $cianach zewnetrznych oraz dodatkowej konstrukcji w
stropie poddasza. Pochylenie potaci ~35° i ~60s.

Na etapie robét budowlanych nalezy:

* rozebrac istniejace pokrycie i deskowanie,

« dokona¢ z udziatem projektanta oceny obecnie niewidocznych czesci
konstrukcji dachu,

« wykonaé¢ lokalne wzmocnienia w miejscach duzych ognisk korozji
biologicznej, gtéwnie w rejonie kominéw oraz oparcia krokwi na $cianie
zewnetrznej (przyja¢é do kosztorysu 10% do wymiany z zastrzezeniem
koricowego rozliczenia powykonawczego tych robét),

* niektére potaczenia gtéwnie krokwi koszowych oraz naroznych z
krokwiami nalezy wzmocni¢ stosujac stalowe taczniki,

+ pozostatg cze$é konstrukcji nalezy oczysci¢é do czystego drewna a
nastepnie

- zakonserwowac jednym z wybranych impregnatéw ogniochronnych np.
FOBOS-2, Kromos 796 lub B-796 przez 2 krotne pomalowanie odstonigtych
elementéw.

« wykona¢ nowe deskowanie zabezpieczone j.w. przy uwzglednieniu
wymogoéw nowego pokrycia z blachy ptaskiej ocynkowane;j.

» wykona¢ nowe deskowanie w przestrzeni podokapowej ( po stronie
zewnetrznej budynku) analogiczne do istniejacego.

Projektuje sig montaz membrany do deskowania, nowe pokrycie z
blachy ptaskiej, tytanowo — cynkowej w arkuszach, wymiang orynnowania,

wymiane podbitki okapu, montaz noweych taw kominiarskich i nowe piotkow
$niegowych.

7.10. Wykonczenia zewnetrzne.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kielei.ch

7.10.1. Opaska wokét budynku i chodniki — z koRtkiSgfartitowsjelc 3
szarej lub z ptyt chodnikowych betonowych (50/50/7)2 plee
betonu.

7.10.2.  Cokét budynku — malowany farbg silikonowg w kolorze
jasno szarym.

7.10.3. Schody zewnetrzne - wykoriczenie boczne tynk
cementowo — wapienny, zagruntowany i pomalowany farbg
silikonowa w kolorze cokotu. Schody i podesty wylozone terakotq
w kolorze i charakterze zblizonym do koloru istniejgcych desek.

7.10.4. Podpory balkonéw na parterze - pomalowane farbg
silikonowg w kolorze cokotu.

7.10.5. Wycieraczki przy zewnetrznych drzwiach wejsciowych —
stalowe, wpuszczone w podesty, (wg B-11-7/68/70) malowane
lakierem asfaltowym, po uprzednim miniowaniu.

7.10.6.  Skrobaczki przy wejsciach - stalowe kotwione w
podestach, (wg B-11-7/68/70) malowane lakierem asfaltowym, po
uprzednim miniowaniu..

7.10.7.  Uchwyty na flagi — mocowane do elewacji — po jednyn na
elewacji potudniowej i p6tnocney.

7.10.8.  Pokrycie dachu - z blachy pfaskiej, tytanowo — cynkowej w
arkuszach.

7.10.9. Rynny, rury spustowe i obrobki blacharski — z blachy
ocynkowanej w kolorze naturalnym.

7.10.10. Lawy kominiarskie i plotki $niezne zgodnie z przyjatgq
technologig pokrycia dachu.

7.10.11. Okna - indywidualne, wg zestawienia i dokfadnych
obmiarbw na miejscu w kolorze biatym o normowym
wspoiczynniku przenikania ciepfa.

7.10.12. Drzwi zewnetrzne - indywidualne, wg zestawienia i
dokfadnych obmiaréw na miejscu.

7.11. Elementy wykonczenia wewngtrznego.

7.11.1.  Tynki, malowanie.

« Sciany wewnetrzne i sufity piwnic i sufity — tynk cementowo —
wapienny, malowany (2x) farba akrylowa w kolorze biatym.

« Filarki w pomieszczeniu Nr 1.5 - tynk cementowo — wapienny,
malowany (2x) farbg akrylowa w kolorze biatym.

7.11.2.  Sciany wewnetrzne i sufity nadziemia wykoriczone pfytami
G-K — szpachlowane, polgczenia wykoriczone tasmg antyrysows,
malowane (2x) farbg akrylowg w kolorze biafym.

7.11.3.  Glazura — w pomieszczeniach sanitamych glazura do
wysokosci 2,00 m, w kuchniach pas migdzy szafkami.

7.11.4.  Posadzki — wg opiséw na rzutach.

7.11.5. Drzwi wewnetrzne - indywidualne, wg Zzestawienia i
doktadnych obmiaréw na miejscu.

13



S, ... (0STWO POWIATOWE
w maele:.ch
Al TX Wiekow Kiele 3

i 25-516 Kielce
Uwagi:
e Ze wzgledu na brak mozliwosci ogledzin wielu elementéw
konstrukcyjnych  przykrytych tynkami i innymi elementami

wypetniajacymi zakres ich wymiany na nowe elementy lub ich
wzmochienia moze ulec zmianie.

e Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢
$rodkiem ognioochronnym poprzez czterokrotne malowanie ich
powierzchni.

Po zdjeciu warstwy z tynkiem, zdemontowaniu warstw podtogowych i odkryciu
w calosci konstrukcji stropdéw i $cian nalezy dokonaé ogledzin w obecnosci
projektanta i Inspektora nadzoru. Ma to na celu wskazanie miejsc koniecznych
do przeprowadzenia remontu i dostepu do wszystkich miejsc w celu
zabezpieczenia ich preparatami grzybobéjczymi i owadobdjczymi.

7.12. WENTYLACJA.

We wszystkich pomieszczeniach wymagajacych wentylacji przewidziano
wentylacje grawitacyjna.

7.13. INSTALACJE.

Wyposazenie budynku w instalacje zewnetrzne i wewnetrzne odbywac sig
bedzie zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, wg opracowan
branzowych.

7.14. 1ZOLACJE.

7.15. Przeciwwilgociowe:

- w posadzce piwnic izolacjg poziomag z 2 warstw papy
termozgrzewalnej wywinietej na $ciany w postaci
szczelnej wanny

7.16. Termiczne:

- pionowe: - w $cianach zewnetrznych: Ekofiber gr. 10,0
cm;
- poziome: - pod posadzka parteru Ekofiber gr. 20,0 cm
pomiedzy belkami, na stropie nad parterem (strych) i
poddaszem (strych) oraz w potaci dachu — Ekofiber gr.
20,0 cm.
7.17. Akustyczne:

- w $cianach wewnetrznych - Ekofiber gr. 10,0 cm;
- w stropie nad parterem - Ekofiber gr. 20,0 cm.
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. w Kicicch
8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH,;. ;& Wiekow Kiele 3
95-516 Kielce

Piwnica

Nr 0.1 Pom. gospodarcze 33,17 m?

Nr 0.2 Pom. gospodarcz0 7,01 m?

Nr 0.3 Pom. gospodarcze 18,30 m?

Nr 0.4 Pom. gospodarcze 7,40 m?

tacznie pow. uzytkowa piwnic wynosi: 65,98 m?

Parter

Mieszkanie Nr [ 74,25 m?
Nr 1.1 Wiatrotap 2,70 m?.
Nr I.2 Korytarz 10,70 m?
Nr1.3WC 2,89 m?
Nr 1.4 tazienka 5,45 m?
Nr 1.5 Kuchnia 10,46 m?
Nr 1.6 Pokoj 16,22 m?
Nr 1.7 Pokdj 13,89 m?
Nr 1.8 Pokdj 11,94 m?
Mieszkanie Nr Il 101,95 m?
Nr I1.1 Wiatrotap 2,70 m?
Nr I1.2 Korytarz 4,20 m?
Nr 11.3 Kuchnia 11,04 m?
Nr I1.4 Pokdj 18,31 m?
Nr 11.5 Pokoj 26,15 m?
Nr 1.6 WC 1,57 m?
Nr 11.7 Lazienka 5,23 m?
Nr 11.8 Komunikacja 7,89 m?
Nr 11.9 Pokdj 24,86 m?
Mieszkanie Nr il 53,06 m?
Nr 111.1 Wiatrotap 4,04 m?
Nr 111.2 Kuchnia 13,36 m?
Nr .3 WC 1,57 m?
Nr I11.4 Lazienka 5,27 m?
Nr [11.5 Pokdj 25,04 m?

Nr K.1 Klatka schodowa 5,78 m?

kacznie pow. uzytkowa parteru wynosi 231,26 m?

Poddasze.

Mieszkanie Nr IV

91,39 m?




Nr V.1 Korytarz 11,01 m? STAROSTWC POWIATOWE

Nr IV.2 Pokdj 18,24 m? w Kiclcach
Nr 1V.3 Kuchnia 8,90 m? Al IX Wiekow Kielc 3
Nr IV.4 Spizarnia 3,29 m? 25-516 Kielce
Nr IV.5 tazienka 6,54 m>

Nr IV.6 Pralnia 2,92 m?

Nr 1V.7 Suszarnia 12,06 m?

Nr IV.8 Pokoj 9,00 m?

Nr IV.9 Pokoéj 18,34 m?

Nr IV.10 WC 1,09 m?

Mieszkanie Nr V 75,88 m?

Nr V.1 Korytarz 5,68m?

Nr V.2 tazienka 4,78 m?

Nr V.3 Kuchnia 9,15 m?

Nr V.4 Spizamnia 6,20m?

NrV.5 WC 1,28 m?

Nr V.6 Pokoj 19,93 m?

Nr V.7 Pokéj 13,46 m?

Nr V.8 Pokgj 16,40 m?

Nr K.2 Klatka schodowa 9,15 m?

tacznie pow. uzytkowa poddasza wynosi 177,42 m?

Powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi: 350,03 m? + 65,98 m?

(piwnice)
9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY.

9.1. Powierzchnia zabudowy wynosi: 365,66 m? (budynek) + 43,91 m?
(schody i pochylnia).
9.2. Powierzchnia uzytkowa (pomocnicza i podstawowa) wynosi:
- piwnice — 113,68 m?;
- parter (mieszkania) — 314,3 m?;
- pietro (mieszkania) — 200,23 m?.
11.2. Kubatura wynosi: 2617,0 m>.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

10.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenia Sciekow.
Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow odbywac sie bedzie
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wg opracowan branzowych.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych.
W przyjetych rozwigzaniach projektowych przewiduje si¢ normowa emisje
zanieczyszczen gazowych jedynie z projektowanego systemu ogrzewania —
piece na gaz propan - butan.
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10.3. Wytwarzanie odpaddw statych. S’l‘ARObW"L(.)FBYIATOWE
Odpady komunaline bedg wywozone na sktadowisko odpadow k?fﬁ@t&g\x ele 8
Odpady podobne do komunalnych bedg przetrzymywaﬁ‘é’ r;%kg%%ggcew
zamknietym kontenerze i odbierane przez zakiad zajmujacy sie usuwaniem i
sktadowaniem odpaddw.

Odpady zaliczane do grupy odpaddéw niebezpiecznych (np. lampy
fluoroscencyjne) beda gromadzone selektywnie w pojemnikach i okresowo
przekazywane w zamknietym kontenerze odbiorcy odpadéw niebezpiecznych.

10.4. Emisja hatasu oraz wibraciji ... .
Nie przewiduje sie urzadzen emitujgcych hatas, wibracjg, promieniowanie, itp.
powyzej obowigzujgcych norm.

10.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane zagospodarowanie terenu i sposdb Sciekdw sanitarnych
zapobiegajg negatywnemu wptywowi inwestycji na powierzchnig ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete rozwigzania przestrzenne
zagospodarowania terenu nie powodujg koniecznosci wycinki istniejacych
drzew i krzewdw, poniewaz na dziatce nie ma istniejacych drzew i krzewéw.

Ze wzgledu na brak w tym rejonie sieci kanalizacji deszczowej wody
opadowe z istniejacych nawierzchni utwardzonych (zwir) i z potaci dachu
odprowadzane sg powierzchniowo na istniejacym terenie.

11.ZAGADNIENIA BHP | OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ zastosowane zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Prace remontowe wymagajg
uprzedniej zgody Konserwatora Zabytkow.

12.ZAGADNIENIA P.POZ.

Jako budynek mieszkalny, wielorodzinny niski (do czterech kondygnacji) nie
jest wymagane uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawca, ppoz.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — D — wymagania:

- strop REI 30;

- §ciana zewnetrzna El 30

Podreczny sprzet gasniczy — zgodnie z wymaganiami.

13. Rozwigzania materiatowe.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny
odpowiadaé¢ Polskim Normom , odnosnym przepisom ich stosowania i
wykorzystania i byé stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10
Prawa Budowlanego z 07.07.1994 r z pdzniejszymi zmianami i przepisami
Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z
pozniejszymi zmianami.
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Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty is$wiadectwawiarow
dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagaija i,
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektdowiakow Kicic 3

T Yelce
L er s s1AKUSTWO POWIATOWE
14.Wskazniki. w Kieleneh
Al 1X Wiekdw Kielc 3
Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0.18. 25-516 Kielce

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 80%.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Chromik.

/’/ g w/;
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