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Przedmiar
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robdt Ilosc jKrot. Jedn.
|WJADPROZA, BELKI STALOWE - KONSTRUKCJA i AR
T ™Wg 401/422/2 [
| emplowanie zagrozonych stropdw, stropy bez deskowania |
; 3,752 = 7,4
‘ Sy 7,4 ~7,4 o
2 KNR 401/42 i / |
Podstemplowan®g zagrozonych stropow, nadproza Lt [szt
3 KNR 401/210/1
Wykucie bruzd, pozWgme lub pionowe, beton zwirowy, przekrédj do 0,023-m2 - analogia dla
bruzd w kamieniu
1,3%2 S
~2;6 m
O ENR A S0 T e N
Uzupelnienie Scian lub zamurowMgie otworéw, zaprawa cem-wap M5, ceglami ceramicznymi
peinymi k1. 150
0.,25*0,50%3,20 =
38*0,50%3, 20 =
LR o\ o ~1,008) m3
|5 RNR 401/206/2 / | |
Zabetoncwanie otwordéw w stropach i s$cianach, wory do 0,1-m2, giebokoss ad 10-cm -
analogia dla poduszek pod belki Y 6 oA R
& KNR 401/313/4 S
Wykonanie przesklépien otwordw w Scianach z cegiel, sadzenie belek
stalowych, do I NP 180-mm - dostarczenie i obsadzenie poz. NS-2), analogia
L2042 = 2,6
2 poeticl L 0 2.6 2,6 m
7 KNR 401/313/4 e &
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 18p#mm - dost zenie i obsadzenie belki
| HEB140, analogia ¥on imalel oL R 3.7 m
8 KNR 712/103/1
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 s iowy powierzchni
B, konstrukcje pelnoscienne
Ccl40 1,2662
HEB140 2,072
[ : 3,3382 2 ~3: 34 m2
9 KNR 712/105/1 /
__Odtiuszczanie, konstrukcje peip#Scienne 35 3,34 m2
10 KNR 712/201/1 (3)
| Malowanie pedzlem - farby#do gruntowania miniowe, konstrukcje pelnoscienne 3;34| 2,00/m2
11 KNR 4017130371 (1) N |
_Wykonanie i montaz § w -~ elementy spinajace belki, analcgia 5,0 kg
[12 ®NR 401/201/5 e
Deskowanie elep#ntéw betonowych i zelbetowych, belki i podeiagi
0,58*%1,00 WSS 0,58
A mEIRL 0,58 ~0.5EN M2
nienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego B25, zbrojone belki, \
0,44%1,30 - 0,572 [
S i : 0,572 ~0,572] |m3
2 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE - DACH 3
14 KNR 401/420/1 - =
Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu na czas remontu
(27;4+12,685)%2 L ATl S )
P = 799 Sl m
15 ENR 401/21274 = if
Roboty rozbidrkowe, betonowe czapki kominowe
0,60*1,16+0,55*1,60+0, 60*1, 95+0, 90*
1,10+0,52+%1, 65 = 4,594
s, J 4,594 ~4,59 L
16 KNR 401/350/1 3
Rozebranie kominéw wolno stojacych ponad dachem
0,51*1,06*(1,60%2-1,03)/2 = 0,586551
0,51*1,50%(2,66%2-1,92)/2 = 1,3005
0,51%1,85*(2,90%2-2,35) /2 = 1,627538
0,80*1,03*%(1,60%2-1,03)/2 = 0,89404
0,51*1,55%(2,66%2-1,92)/2 = 1,34385
SIS e S A T Egsol - es, sl S
17 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dacheowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku, pochylenie 70%
(35st.), wsp. do R=1,20
R= 1,000*1,20 = 1,200
M= 1.000 = 1,000
S= 1.000 = 1,000
krawedz gbérna 1,23*%0,80%(1,80+3,00+1,45+10, 90+
1,45+3,00+1,80)*2 = 46,0512
krawedz dolna 1,23*%1,20%(12,25+27,40-1,20%2)*2 = 109,962
| B aN 0 W T pi= i eV il N NIy 156,0132 ARG BE]  m2
18 KNR 401/535/2 | W
Rozebranie pokrycia dachowege z blachy nie nadajacej sie do uzytku, pochylenie 128% |
(52t.), wsp. do R=1,40 | |
R= 1,000%1,40 = 1,400 | 1
M= 1.000 = 1,000 |
5= 1.000 = 1,000
polaé¢ goérna 1,62*%(10,90%12,55+3,00% (12,55-1,45* |
2)*2-0,5%*2,96%6,05%2) = 286,39494 | |
~1,62*%0,80*(1,80+3, 00+1, 45+10, 90+ ; ‘
1,4543,00+1,80) %2 = -60,6528| [
potaé dolna 1,62* (12,2558, 25-3,00% (12,55-145% |
2)+0,5%2,96*6,03)*2+1,62%0,55%2,00* |
4+1,62%0,45%2,80*2 = 273, 769956 |
=1762%1,20% 112, 25427 ,40~1,20%2)*2 = -144,828
otwory kominowe -1,62%(0,50*1,06+0,45*%1,50+0,50%*
1,85+0,80%1,00+0,42*1,55) = -5,80122]
et S e R A i o £ R YT fi __348,8828 = e
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ; Ilosé iKrDt< Jedn.
[T9 XKNR 401/535/4 [
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(1,8+3,0+1,45+10,9+1,45+3,0+1,8)*2+
5,95+12,55%2+48,25%2+6, 00+1, 88+*4 Lol T CTE AT
S e | ~107,9 m
20 KiR 401/535/6 I
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
9,0*8 =
PR S ) S SR
Z1 KuR 401/53578 S
Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kolnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
pas podrynnowy 0,30%107,9 =0 3237
32,37 =32, 3% m2
22 KNR 401/429/5
Rozbiorki elementdw stropow drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych - analogia, {
podbitka okapu
potaé gdrna 0,70%{1,8+3,0+1,45+10,90+1,45+3, 0+
1, 8y*p = 32,76|
lukarny 0,55%2,00%4+0,45%2,80%1,62%2 = 8,4824 |
poiac¢ dolna 0, 85*% (12, 25+27,40)*2 Bl 67,405 |
108,6474 ~108, 65 |m2
[23 KNR 401/108/11 = Tt
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km
czapki 4,59*0,10 = 0,459
kominy 5152 = 5y 152
blacha (156,01+248,88) %0, 005 = 2,02445
rynny 0,0772*3,14/2*107,9 = 0,830075
rury spustowe Q- 07%2%3, 14%32. = 1,107792
obrobki 32,37*0,005 = 0,16185 {
podsufitka 108, 65%0, 025 = 2,71625] |
e N — 13051417 ~13,051| m3
24 KNR 401/108/12 i % 1
Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km s 13,051 9,00|m3 2Ll
25 Bnaliza wiasna:Utylizacja gruzu A o 5 1 13,051 |m3
|3 ROBOTY ROZBIORKOWE 1 PRZYGOTOWAWCZE - PODDASZE NIEDZYTROWE &
26 KNR 404/901/5 7 ¥ 7
Rynny drewniane do gruzu, wykonanie
B= 0,955 M=1,000 s= 1,000 A ¥ sl Tk s BRI m
27 KNR 404790176 S
Rynny drewniane do gruzu, ustawienie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1.000 N it 10,0 m
28 KNR 401/609/1 TR, % B
Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczka lub trocinami, grubosci do 10-cm
ocieplenie stropu nad pietrem (26,00-0,20*2)*(11,15-0,20%2) -
(1,36+0,20)* (2,95+0,20%2)*%2- (1,40+
0,20} *(2,95+0,20%2) *2 = 254,028
= T el ] e 2 254,028 ~254, 03 m2
29 KNR 401/609/2 7 F Bt
Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczka lub trocinami, za kazdy nastepny 1-cm
__ponad 10-cm B 254,03] 10,0|m2
30 KNR 401/108/11 e P Fon ST e
WywOz gruzu spryzmowanego samochodami. samowyladowczymi do 1+km |
0,20%254,03 = . 50,808
e WEMERS o s ARt e Tr e Rkt T e Lo o 50,806 ~50, 806 . m3 b
31 KNR 401/108/10 g e R ] 1
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 1 50,806 9,00 m3 |
32 Rnaliza wiasna:Utylizacja gruzu 3 50,806 m3 |
33 KNR 404/901/7 = = e S
| Rynny drewniane do gruzu, rozebranie
| __B=0,955 M= 1,000 s= 1,000
|4 ROBOTY ROZBIORKOWE T PRZYGOTOWAWCZE - PIETRO e
™S EKNR 404/901/6 =5 ¥ 3 -
| ny drewniane do gruzu, ustawienie
| R=Dwg55 M= 1,000" s= 1,000
35 KNR 40 10/5 S ] A S =il ;
Przewody inowe - sprawdzenie
7.,,6%1.0 =
36 KNR 401/310/6 5 e & :
Przewody kominowe - o Qzowanie /przyjeto 50%/
* =
37 KNR 401/354/13 o e ReTTE T 7
777777 Wykucie z muru, kratek wentylacyjniw, drzwiczek o] 10 szt A
38 KNR 401/405/1 e L st e o T AT TR L S |
Wycigcie otworéw okiennych lub drzwiowyc $cianach drewnianych, wycieci |
(1,0+2782)%4 = : 20,8 |
IR Sy % Yol et Nt WSS el 2 ~ Ca S s eang e Bl e o ]
9 KNR 401/405/2 | :
Wyciecie otworéw okiennych lub drzwiowych w Scianach wnian ; Wstawienie stojakéw z |
krawedziakow
2,1%2%4 = 16,8
e e SR S T o A T ey b I = kymil T 16,8) ~16,8 _|m
40 4017427/4
Rozebranie $cian wewnetrznych z bali
Fy20* *0,30%2,00 = 16,416
iy +21-0,80%2,00 5,472
#20%2,05-0,80*2,00 = 4,96
5 L . i ’ 4 . it 26,84 _ ~26,85| m2

Rozbidrki elementow stropéw
pomieszczenie K.2
pomieszczenia IV.1 - 710

pomieszczenia W - V.8

ewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
4,59%2,28
11,01+18,24+8,90+3,29+6,54+2,92+
12,06+9,00+18,34+1,09
5,68+4,78+9,15+6,20+1,28+19, 93+
13,46+16,40

42 KNR 40)#M32/2

wi wewn.

Wy3 e osclieinic ze $cian drewnianych, powierzchnia 1-2-m2

18




BODZENTYN-BUDOWLANY przedmiary

Zuzia (C) DataComp 1994-2007({(lic. 4223)

strona nr: 4
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie iloSci robdt Ilose Krot. Jedn. |
|43 KNR 401743273
‘ Wyjecie oscieznic ze Scian drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
| drzwi balkonowe z naswietlem 0:80*2,80*%3 = 6,72
‘ okna 0. 95%2, 25%5 = 10,6875
| 1,15%2,25 = 2,5875
* 1,35%2,25%2 = 6,075
‘ 1,45%2,25 = 3,2625
1 60%2 P5X2 = ekl
by < 36,5325 ~36,53 | L
KNR 401/701/4 3 ‘ |
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, ponad 5:m2, z zaprawy |
apiennej grubosci ponad 3cm /wsp. do R/ | |
s 1,000*1.,.25 = 1,250
= 1,000 |
= 1,000
- |
K.2 3,20%(2,28+4,59)%2-0,90%2, 00*2 = 40,368
pomieszdgenie V.1 3,20%(1,90+0,60+1,70)-0,90%*2,00- |
0,80%2,00 = 10,04
pomieszczeRgie V.2 320x (253702 050 =] ~0Qx2 25 = 20,502
pomieszczende V.3 3.20%(3,25+3,00) *2-1,31%2,25-0,80* |
2,00%2-0,80*3,20 = 31,1645]
pomieszczenie 3,20%(3,30+1,88)*2-0,80*2,00 = 31,552
pomieszczenie 3,20%(0,80+0,60+0,30+0,40) = 6,72|
pomieszczenie 3,20%(4,50+4,48)-0,80%2,00*2~1,60*
2,25 = 21,936
pomieszczenie V.7 3,20*(4,61+3,00)*2-0,90*2,00-0, 80*
2,00-0,80*%2,80-0,90*2,25 = 41,039
pomileszczenie V.8 3,20* (4,30+3, 3040, 15+1,50) *2-0, 90*
2.00=1,00%1,50 = 55.9
pomieszczenie IV.1 3,20*(8,65+1,28)*2-0,90*%2,00-0,80*
2,:00%3-2,95*3,20-2,85*3,20 =
pomieszczenie IV.2 3,20*(4,30+4,59)*2-0,80*2,00-0,80*
2,80-1;35%2,25 =
pomieszczenie IV.3 3,20% (2,95+3,;26)*2-2,95%3,20=-1,15%
2,25%2-0,80*2,00 =
pomieszczenie IV.4 3,20%(2,21+1,49)-0,80*2,00 10,24
pomieszczenie IV.5 3,20%(2,21+2,96)*2-0,80%2,00*2 = 29,888 |
pomieszczenie IV.6 3,20*(0,85+0,76+2,21)*%2-0,80*%2,00%2 = 21,248 i
pomieszeczenie IV.7 3,20%4,52-0,80%2,00 = 12,864
pomieszeczenie IV.8 20* (3,20+2,95)*2-2,85*3,20-0, 80* 1 |
280 28,0 |
pomieszczenie przy IV.8 3, 2Q*(2,21+0,15+2,98)-0,80%2,00 15,488 | |
pomieszczenie IV.9 (4,30+4,45)*2-0,80%2,00-1, 00* | |
60%2,25 |
pomieszezenie IV.10 3,20*% (W85+1,28)-0,70*2,00-0,80+2 40 !
_. 2R e o e o | esast|  |wo
45 KNR 401/811/7 |
Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznycN na zaprawie cemengowej
2,92+6,54+1,83+4,78 B 15,33
i : 15,33 ~15,33 m2
46 KNR 401/818/5 ; S i iaE
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
8,9049,15 =l 18,05
g et ¥ pt Sl R ~18,05 m2
47 KNR 401/428/3 |
Rozebranie podlég drewnianych, podlogi biale na wpust {
pomieszczenia IV.1 - IV.10 11,01+18,2448, 90+ 54+2,92+
12,06+9,00+18, 34 =
pomieszczenia V.1 - V.8 5,68+4,78+9, 154 , 93+
13,46+16,40
przestrzen przy V.4 1,16%3,30+1, =
przestrzen przy V.8 1,50%(4, = |
przestrzen przy IV.8 5,00%2,8 =
przestrzen przy IV.4 2,80*%2, =
X st o = = T ~219,20 m2
R 401/429/2
Rozbidrki elementédw stropdw drewnianych, gAypkir 219,20 m2
49 KNR 401/101172 Ry W TR
Rozbibrka piecéw i trzonéw kuchennych, olowkowych i kotiowych, trzony licoNane kaflami
, 60%0,60%2,50*5 =
,80%0,60%1,20%2 = |
L, 1 ¥ 2 SR, ~5, 652 m3
50 KNR 401/108/11 RN RTIg NS L g ST S e ey
Wywbz gruzu spryzmowanego samochgfiami samowyiadowczymi do 1-km+utylizacja
Sciany z bali 1,00%2,10%4%0,20+26,85%0,20 =
drzwi i okna z o$cieZnicami 2,00%18*0,20+36,53*0,20 = |
tynki Scian 0,05%541, 51 = |
podsufitka 0,05%178, 74 = |
posadzki z piytek 15,3350, 03 = |
posadzki PVC 18,05%G, 01 = 0,1805 |
podtogi biale 219,20%0,032 = 7,0144 | |
zasypki 219,20%0, 06 = T3, 067 ‘ |
piece 5,652 . B6R3 |
! poeal L A 84,0273 ~84,027 m3 i
51 KNR 401/108/12 |
| Wywdz gruzu Sprﬁwanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 4,027 9,00/m3
52 Analiza wlasna:tylizacja gruzu W S ] R 7 g, 027 _[m3
53 KNR 404/901/7 v
| Rynny drewnigfie do gruzu, rozebranie
| _R-0.055 € 1,000 s=1,000 6) n
ROZE/ORKOWE 1 PRZYGOTOWAWCZE - PAR] R R FciEi0 N :
& 0/5 e [
| Przewo kominowe - sprawdzenie ‘
| 9x1 31,0 |
[ ) A 5 ‘ ~99,0 m
55 KNRAO1/310/6 Y |
’fwP ewody kominowe - odgruzowanie /przyjeto 50%/ etcragh NG, y ST 89,0| 0,50im
56 PR 401/349/1 | DR =i e
ozebranie $cian, filardw, kolumn z cegiel, na zaprawie wapiennej | |
0,38%1,10%3,20 =1 | 1.3376 |
¥ A2 i 4 ) pede Sl s Tr: A I e LR 1,3376 ~1,338 im3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robot | Ilosc ‘Krot. Jedn.
NR 401/354/13 9;
Wy ie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek = 9 A
5 KNR 10DQE/T el
Wyciecie o Ow okiennych lub drzwiowych w scianach drewnianych, wyciecie
0,9+2,1*3 = 7.2
| T2 =2 m S
59 KNR 401/405/2 o~
Wyciecie otwordw okiennych I rzwiowych w Scianach drewnianych, wstawienie stojakds
krawgdziakow
6,3
6,3 ~6,3 m
60 ENR 401/427/4
Rozebranie scian wewnetrznych z bali
3,20*%(3,10+1,80) = 15, 68
15,68 ~15, 68 m2
|61 KNR 401/429/4
Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych, pods,
pomieszgzenia I.1 - 1.8 2,7
7 B9+11, 94
pomieszczenia II.1 - II.9 2,70+4,20+11,04+18,31426,15+1,57+
5,23+7,89+24,86 = 5 |
pomieszczenia III.1 =~ I 4,04+13,36+1,57+5,21+25,04 = A8 !
: ! = 225,42-5“-‘;225,42 m2 |
nic ze $cian drewnianych, powierzchnia 1-2-m2 ““~“\
= 21,0 |
5 - 5,0 \\
st O 5Ny 26,0] =38 |szt
63 KNR 401/432/3 |
| Wyjecie o$cieinic ze $cian drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 | |
drzwi zewnetrzne z naswietlem 0,90*2,80%3 = 7.56 |
drzwi balkonowe z naswietlem 1,10*%2,80%2 = 6,16 |
okna 1,05%32,25%4 = 9,45
1,15%2,25%4 = 16,35]
1,35%2,.25 = 3,0375
1,55%2 0bk5 = 17,4375|
T 53,995/ ~54,00
KNR 401/701/4 |
Odbicie tynkéw wewnegtrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy
wpiennej grubosci ponad 3em /wsp. do R/
= 1,250 |
= 1,000
=1,
nie K.l 3,20%(3,12+2,28) *2-0,90*%2, 00~G, 90* |
2,80 = 30,24 |
pomieszczenl 3,20%(1,24+2,47)*2-0,90*2,80-0,80* | |
2,00 = 19,624 | |
pomieszczenie 3,20*(2,71+0,90+0,13+1,26+1,61+ | 1 |
3,82+1,27)-0,80%2,00%4-1,15*2,25 = 28,4525{ |
pomieszczenie I.3 3,20% (1,22+42,47)%2-0,80%2,00-0,50* 1 |
2,25 = 20,891 | |
pomieszczenie I.4 3,20%(2,30+2,47)*2-0,80*%2,00-1,05* ]
2,25 26,565 {

3,20%2,21-1,15%2,25

3,20%(5,00+43,27%2+0, 64+1,27)-1,55*

2,25-0,80%2,00

3,20%(2,95+4,84) *2-0,80*2, 00*3-

1,10%2,80-0,45%2,25%2

,20*(2,95+4,39) *2-0,80%2,00~1, 05*
5

pomieszczenie I.
pomieszczenie

-

pomieszczenie I.7
pomieszczenie I.8

pomieszczenie I11.1
pomieszczenie II.2

pomieszczenie II.3

pomieszczenie II1.4
pomieszczenie II.5 3,20* (4,50+6,01)
2,25-0,80%2,00
3. 20% 1,16+, 35)*2=
3,20% (1, 76*%2+1,10+
2,00
3,20%(2,70*2+2

pomigszczenie II.6
pomieszczenie IT.7

pomieszczenie II.8

ponieszczenie II.0

2,25-1,5
pomieszczenie III.1 3,20%( 5+2,07)*2-0,90*2,00-0, 80
2,00-0405%2,25

f .
pomieszczenie III.2 (3,00+4,59)*2-0,80*2,00*3-

pomieszczenie III.3
pomieszczenie III.4
pomieszczenie III.5

+20% (1,00+1,35)*2-0,80*2,00
3,20*(2,05+2,40) *2-0,80%2,00*2
3,20%*(4;95+5,30)*2-0,80%2,00-1,15*
2ol 6857, 25

ou

]

nmoau

7,48

|
1
31,9385|

51,8085I
60,3765
12,864
19,264
|

19,815

57,725
20, 6055
41,4135

13,44
25,28

T..925

65 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piypfk z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

2,89+5,45+1,57+1,57+5,21+5,23

tworzyw sztucznych
10,46+11,04+13,36

0dldg drewnianych, podlegi biale na wpust

8 2,70+10,70+2,89+5,45410,46+16, 22+
13,89+11, 94
2,70+4,20+11,04+18,31+26,15+1,57+
5,23+7,89+24,86
i 4,04+13,36+1,57+5,21+25,04
omieszczenie K.1 5478

zczenia IT.1 = II.9

21,92
21,92

[

(]

34,86

74:25

101,95
49,22
5,78
23152

34,86

|
~231,20]

m2
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BODZENTYN-BUDOWLANY przedmiary

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 4223)
strena nr: 6

Podstawa nakiadu, opis pozycli, wyliczenie ilosci robot Ilosé Krot. Jedn.

NR 401/1011/72

podsufitka
tynki Scian
posadzki PVC

podiogi bialte
piece

1 KNR 401/108/12

okna i drzwi z o$cieznicami

0 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladg

9 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu i zie
belki drewniane

posadzki z piytek

parteru budynku

ROBOTY ROZBIGRKOWE 1 PRZYGOTOWAWCE)

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami sa
2 BAnaliza wiasna:Utylizacja gruzu

orka piecOw i trzondw kuchennych, stoldwkowych i kotiowych, trzony licowane kaflami 'gﬂ"’;'
0,60%0,60%2,50%6 = 5,4 ",.—‘
0,60%0,80%1,20%2 El e
m3
(0,20%2,10+0,10*2,10+15,68)*0, 20 =
0,05*225,42 =
2,00%206*0, 20+54,00*0, 20 = |
57%0, 05 = 33,9785 |
21, ;03 0,6576 |
34, 86%0; 0,3486
231,20#%0,03 = 7,3984
6,552 = 6,552
3 84,9621 _ ~B4,962 m3
do 1v;;-“~\_ 84,962  m3 |
ladowezymi na kazdy nastepny T . | 84,962 9,00|m3 i)

84,962]

3 KNR 401/212/1

Roboty rozbidrkowe, elem

= PIWNICE

betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - posadzki piwnic

O KNR 401/702/1
Odbicie paséw
stropu

Usuniecie gruz
posadzki

tynk scian
tynk stropu
okna

drzwi

§1 KR 407#08/11

2 KNp#01/108/12

tynkéw wewnetrznych, w

0 KNR 401/106/5 Bz

u i ziemi

piwnic budynku

pomieszczenie 0.1 (0,80%2,00+1;00%2,49+3,47*3,34+

0,25%2,36+0,84*1,61+3,56%4,40)*0,15 = 4,99293
pomieszczeni (1,34%1,87+0, 78%1,47+1;44+*2,20+ |

0,48%0,65) %0, 15 = 1,06986 | [

(0,82*3,88+0,38*%0,95+3,50%4, 22)*0,15 = 2,74689 | [

{ (1,94%0,87+1,94*2,96)*0,15 = 1,11453 | |
s i L ™ 4
4 KNR 401/354/3 cETi o
Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 [ 4 szt
75 KNR 401/354/4 R e
Wykucie z muru, oscieinic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 10 =zt |
KNR 401/620/3
uniecie zwietrzalej zaprawy ze spoin przy uzyciu klamer budowlanych, Sciany latwo
domgepne, ponad 5-m2 - analogia, przyjeto 70% pow. $cian piwnic
pomi czenie 0.1 1,90*%(0,80+2,00+1,00+2,48+3,47+

4,40+2,56+4,40)*2-0,70%*2,00-1,00*

2,00*2-0,85%0,60*3 = 73,288

0,60*(1,00+1,90*2)+0,48*(1,00+1,90*

2)*2+40,25* (0, 80+1,90*2)
pomieszczenie 0. 1,90%(3,99+2,85+1,17)*2-0,80*1, 90-

0,60-0,60

0,51*(0,80+1,90*2)+0,15*0, 60*4
pomieszczenie 0.3 1,90*(3,88*2+4,2240,82) *2-0, 90*

1,.90*3

0,55* (0,90+1,90%2)*2
pomieszezenie 0.4 1,90*(1,94*2+2,96+0,87)*2-0, 90*

1.,90%3

, 25%(0,90+1, 90*2)+0, 55% (0, 90+1, 90*
2
s i S . ~188,96| 0,70/m2
T KNR 401/701/6 o e o B Bk
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, fila™gch, pilastrach, pona ‘m2, z zaprawy
] cementowej - przyjeto 30% pow. Scian piwnic 188,96| 0,30 m2 |
8 KNR 401/701/8 i EHTER
Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biwgi, s zniki schodowe, do 5:-m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej - przyjeto 15% pow. stropu
pomieszczenie 0.1 0,80%2,00+1,00%2,4 J%3,. 3440, 25%

2,36+0,84*%1,61+3#6%4, 4 = 33,2862
pomieszczenie 0.2 1,34*%1,87+0, 7801, 4741, 44*2WQO+0, 48%

0,65 = 7,1324 | |
ponieszczenie 0.3 0,.82%3,.8 #38%0, 85+3,50%4, 22 = 18,3126 |
pomieszczenie 0.4 1,94%0,#7+1,94%2,96 = 7,4302|

e 66,1614 ~66,16| 0,15 m2

lennych, szerckosci do 15-cm - odsioniec™y belek

66,16/0,90 =

9,924 =
0,30%0,05*188,96 2
66,16*0,03*0,15+0,15*73,5%0,03 =
4*1,00*0,20 o
10*2,00*0,20 =

woz
i e

zZu sp
3

ryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km

P TR

Wywd Ifuzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do l-km : &5 L 18,187 ‘-\\ 3
| i;\sx‘

_ 18,087 9, 00m

7 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE - ELEWACJE

+
|
|
|
.
T

7

[B4 KNR 401/353/3

elewacja polno

elewacja potud

85 KNR 401742673
Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub pélwpust

cna

elewacja wschodnia
niowa

elewacia zachodnia
potracenie otworéw elew. podinocnej

Rozebranie ptyt balkonowych z balustradami, plyty drewniane - analogia
balkony pietra
balkon parteru
tarasy wejsciowy parteru

2,95%2,20%2+3,60*1,40 = 18,02
2,95+2,50 = 7,375
1,46%2,50+1,40%4,30+1,95%6,75+2,95*
1,40

~52,36 m2

26,00* (5,93+5,13) /2415, 25%3, 50
11,15*%(5,38+5,93)/2+2,00%4, 60
(26,00-5,50) % (5,38+4,12) /2+15, 25*
3,50 = 150,75

197155
T2-28325

{11,15-4,65)*(4,53+5,13)/2+2,00%4,60 = 40,595
={1,00+1;15*3+1,30+41,40)*2,27-1,27%*
2,90-(0,74+1,24%4+1,27+1,84)*2,32-
(1,33+1,44)*3,05 = -48,8012

ADAPTACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH STAREJ DYREKCJI PARKU NA MIESZKANIA - BRANZA BUDOWLANA



BODZENTYN-BUDOWLANY przedmiary

Zuzia (C) DataComp 1894-2007(lic. 4223)

strona nr: 7
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilo&é Krot. Jedn.
potracenie otworéw elew. potudniowej -(1,11%2+1,79%2)%2,24-1,20%2,90%2~
(0, 64%4+1,84*%4)*2,32-1,36*3,05*2 = -51,2624 |
potracenie otwordw elew. wschodniej -1,06*1,06-1,31*2,32*%2-1,19*2,90 = -10,653 |
potracenie otworow elew. zachodniej -1,36%*2,32*2-1,16*1,60 & _-B,1664 |
VL LA [ _ 341,87025| ~341,87 m2
B6 KNR 401/431/2 |
Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej
1,46%3,85+1,20%3,85+1,40%0,90 = 11,501 |
g 11,501 ~11,50 m2
|87 KNR 401/349/2 % |
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo- waplennej |
filarki pod tarasami 0,38*0,38%2,00*8 2,3104
3 2,3104 ~2,310 m3
[68 RNR 401/701/2
Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5:m2, z zaprawy
| cementowo-wapiennej - tynk podmuréwki, skucie miejscowe uszkodzonych tynkéw, przyjeto 40%
| powierzchni
| elewacja pdinocna {26,00~1,19%4) *(1;95+1,15)/2-0,65*%
0,65 = 32,4995
elewacja potudniowa {0,15+1,40)/2*%18,70+0,15* (26,00-
18,70)-0,85*0, 60 = 15,0775
elewacja wschodnia 11,15%(1,37+1,93)/2-0,85%0, 60 = 17,8875
elewacja zachodnia 11,15%(1,14+0,15)/2 = 7,19175
3 ) *Y 72,65625 ~72,66| 0,40/m2
89 KNR 401/108/11 <] [
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1:km
balkony 52,36*0, 04 = 2,0944
obicie scian 341,87*%0,025 = 8,54675 |
schody 11,50*%0, 04 = 0,46
filarki 2,310 = 2,31
tynki 0,40%72,66%0,05 = ,477771455325
A — - GG R, _14,86435 ~14,864|  |m3
S0 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km = 14,864| 9,00m3 |
91 Rnaliza wiasna:Utylizacja gruzu 3 14,864 n3 |
8 USUWANIE ZAGRZYBIENIA I SZKODNIK@W DREWNA - PODDASZE NIEUZYTKOW =
92 KNR 401/610/3 oy
Odgrzybianie elementOw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5-m2
krokwie (0,12+0,16)*2*561,0 = 314,16
murtaty (0,14+0,15%2)*169,7 74,668
platwie (0,20+0,16)*2*169,7 = 122,184
stupy (0,14+0,18)*2*73,8 = 47,232
miecze 0,14*4*59,0 B s
o U : ! 2 591,284 ~591,28 |m2 N
93 KNR 401/614/7
Odgrzybianie elementéw drewnianych metoda smarowania preparatami solowymi, bale lub
| krawedziaki, ponad 10-m2, 2-krotnie {Boramon C30 0, 2dm3/m2) 591,28 m2

USUWANIE ZAGRZYBIENIA T SZKODNIKOW DREWNA - PIETRO

11,01+18,24+8, 90+3, 29+6, 54+2, 92+
12,06+9,00+18,34+1,00
5,68+4,78+9,15+6,20+1,28+19, 93+
13,46+16,40
1,16*3,30+1,50%(4,50-1,16)
1,50%(4,49-2,91)+2,91%4,95
5,00%2,98
2,80%2,77+1,09%(2,21+0,23)

przestrzen prz
przestrzen przy
przestrzen przy IV,
przestrzen przy IV.4

lana elementdw podidg z desek, Slepe podlogi z desek niestruganych o grubosci 25<mm -

L
¥e}
s
w
w0

[}

~219,20| 0,30

m2

19

w

KNR 401/408/1
Wymiana drewnianych belek s
w trakcie wykonywania robbt p

poWwych, wymiana - przyjeto orientacyjnie 5% /do uscisleni
okonaniu oceny stanu drewna przy odkryciu stropu/

219,20/0,8*0,05 = 13,7 1
i = = e / 13; 7] o e m
|96 KNR 401740873 & ) | &
Wzmocnienie drewnianych belek stropowy wzmocnienie 2-stronnie - przyjeto lentacyjnie
10% /do uscislenia w trakcie wykonywania bot po dokonaniu oceny stanu drgffna przy
odkryciu stropu/
218,20/ 0*0,10 = Eblma 27 5t
Lo L S e e T o w2 m
57 KNR 401/610/3 TR L ' g
Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczOWgk stalowyghl, powierzchnia ponad 5-m2
deski, plyty 397,93 = 397,93
belki 716,75 = 116515
; A 3 Ty T T 114,68 ~1 114,68 m2
98 KNR 401/614/5 ¥ " 3 ilE EaE]
Odgrzybianie elementdw drewnianych metoda smarowaniag#reparatanw solowymi, deski lub
piyty, ponad 10-m2, 2-krotnie (Boramon C30 0,2dm3/pf)
deski stropu nad pietrem - od spodu 168,27+2,2 = 178,7352
deski $lepej podlogi - od gory 168,27 = 168,27
przestrzen przy V.4 1,16*3,40+1,50*(4,50-1,16) = 8,838
przestrzen przy V.8 1,500M4,49-2,91)+2,91%4,95 16,7745
przestrzen przy IV.8 5 *2,98 = 14,9
przestrzen przy IV.4 »80%2,77+1,09*% (2,21+0,23) = 10,4156
L ’§’3’3§’ ~397,93 |m2

99 KNR 401/614/7
Odgrzybianie elementédw drewnia
krawedziaki, ponad 10-m2, 2-

ch metoda smarcowania preparatami solowymi, bale lub
otnie (Boramon C30Q 0, 2dm3/m2)

wg przedmiardw - tynki 541,51 = 541,
przestrzen przy V.4 3,20%(4,50+3,3040,15+1,50)*2-1,00%*
2,00 = 58,48
przestrzen przy V.8 3,20%(4,95+2,91)*2 = 50, 304
przestrzen przy Iy 3,20%(2,77+0,2342,21+2,80) = 25,6532
| przestrzen przy, a8 3,20%(2,98*245,00+2,21+0,15) -0, 90*
2,00 = 40,824
Tl 716, 75|

e e

na elementéw podiodg z desek, slepe podiogi 2z desek niestruganych o grubos$ci 25-mm-
yieto 30%
omieszczenia I.1 - I.8 2,70+10,70+2,89+5,45+10, 46+16, 22+

13,89+11,94 . Y —fe 74,25




BODZENTYN-BUDOWLANY przedmiary

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robét

strona nr:

Iloéc

Krot. | Jedn.

omieszczenia I1I.1 - II.9 2,70+4,20+11,04+18,31+26,15+1,57+

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 4223)

8

5,23+7,89+24,86 = 101,95 "-,‘-
pomiesz T TTT.L = BELS 4,04+13,36+1,57+5,21+25,04 = 49,22
pomieszczent 5,18 = 5,78 /
Y & ~231,20| 0,30{m2
101 KNR 401/610/3
Odgrzybianie elementéw drewn h przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchnia
5-m2
deski, piyty =3 225,42
belki = 854,9|
1 080,32 _~1 080,32 m2
RN A0/ GLA /5 o L m e T
Odgrzybianie elementéw drewnilanych metoda smarowa solowymi, deski lub
piyty, ponad 10+'m2, 2-krotnie (Boramon C30 0
deski stropu nad parterem - od
spodu
~225,42|  |m2
103 KNR 401/61477

Odgrzybianie elem drewnianych metods smarcwania preparatami solowymi, bale lub
fad 10:m2, 2-krotnie (Boramon C30 0,2dm3/m2)

579,57 5 679,57 \
225,42/0,9*(0,15+0,20) %2 = 175,326667
L BEy 1,896667 ~854, 90 o~
11 USUWANIE ZAGRZYBIENIA I SZKODNIKOW DREWNA - ELEWACJE VM S D AR
104 KNR 401761073 WF v R
Qdgrzybianie elementédw drewnianych przy uzyciu szozotek stalowych, powierzchnia ponad
5:m2
elewacja poinocna 26,00%(5,93+5,13)/2+15, 25%3,50 = 197,155
elewacja wschodnia 11,15%(5,38+5,93)/2+2,.00%4, 80 = 72,25325
elewacja poludniowa (26,00-5,50) *(5,38+4,12) /2+15, 25*
3.:50 = 15075
elewacja zachodnia {11,15-4;65)*(4,53+5,13)/2+2,00%
| 4,60 = 40,595
potracenie otworédw elew. pbdlnocnej -{1,0041,15%3+1,30+1,40)*2,27-1,27*
2,90-(0,74+1,24*4+1,27+1,84)*2, 32—
(1,33+1,44)*3,05 = -48,8012
potracenie octwordw elew, —(1,11*%2+1,79*%2)*2,24-1,20%2,90%2~
potudniowe] (0,64%4+1,84%4)%2,32-1,36%3,05*%2 = -51,2624
potracenie otwordw elew. wschodniej =-1,06*1,06-1,31%2,32¥2-1,19*%2, 90 = -10,653 |
potracenie otwordow elew. zachodniej =1,36%2,32*%2-1,16*1,60 = -8,1664
s 5l W 341, B7025 _~341,87 ER iz )
05 KNR 401/614/7 4 E: s
Odgrzybianie elementéw drewnianych metods smarowania preparatami solowymi, bale lub
| krawedziaki, ponad 10-m2, 2-krotnie (Borameon C30 0, 2dm3/m2) i ¥ . Sl S L Y
106 KNR 401/631/1 (1) - i nuD
Impregnacja ognioochronna elementédw drewnianych, desek, piyt, bali i krawedziakéw -
|___preparat Fobos-2, Kromos-796 lub podobne o niegorszych parametrach 341,87 m2
|12 NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU ik ALEER) 5 i
107 KNR 401/412/1 [
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi - przyjeto orientacyjnie 10%
catosci /do uécis$lenia w trakcie wykonywania robot po dokonaniu oceny stanu wiezby po
zdjeciu deskowania/
| potaé gérna (1,8+3,0+1,45+10,9+1,45+3,0+1,8)*
2/0,9 = 52,0]
potaé dolna 5,95+12,55%2+6,25%2+6,00+1,88*4/0,9 =  61,905556
Sy i s 113,905556] ~114| 0,10 szt
108 KNR 401/412/2 1
Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze - przyjeto
orientacyjnie 10% catosci /do uscislenia w trakcie wykonywania robdt po dokonaniu oceny
stanu wiezby po zdjeciu deskowania/ &
504,89/0,9 =___ 560,988889
- : : 560, 988889 ~561,0| 0,10|m
109 KNR 401/412/4 e | J
Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu, murtaty i podwaliny - przyjeto orientacyjnie 10% |
cato$ci /do uscislenia w trakcie wykonywania robét po dokonaniu oceny stanu wiezby po |
zdjeciu deskowania/
muriaty (1,8+43,0+1,45+10,9+1,45+3,0+1,8)*2+
595412, 554248, 25* 246, 00+1, 88+4 = 107,87
podwaliny (2,25+10, 9042, 30) %4 = 61,8 | |
e A T e = 2 D | S 169,67 ~169,7| 0,10/m el
110 KNR 401/41275 £ SY R RErET I
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, platwie - przyjeto orientacyjnie 10% calosci /do
uscislenia w trakcie wykonywania robét po dokenaniu oceny stanu wiezby po zdjeciu
| deskowania/ AT E 2 _169,7|
111 KNR 401/412/6
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, slupy - przyjeto orientacyjnie 10% catosci /do
uscislenia w trakcie wykonywania rebot po dokonaniu oceny stanu wieiby po zdjeciu {
deskowania/
3,0*%((2,25+10,90+2,30)/3,0+1)*4 = 73,8
=it - s Tar S s 73,8 2l fe e 0y 10 m
12/
Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzaly - przyjeto orientacyjnie
10% calosci /do uscislenia w trakcie wykonywania robot po dokonaniu oceny stanu wieiby po
zdjeciu deskowania/ i
1,2%((2,25+10,90+2,30)/3,0+1)*4*2 = 59,04 | |
1 & e kA R o e WA, — 50,04 ~59,0} 0,100m
113 KNR 401/413/2 | I
Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32:mm, nabicie desek 2-stronnie - przyjeto | |
orientacyjnie 10% catosci /do uscislenia w trakcie wykonywania robét po dokonaniu oceny |
__stanu wiefby po zdjeciu deskowania/ 561,0| 0,10|m
114 KNR 401/920/4 f G S hll ] 5 ; 5
Zalozenie oku¢, iaczniki spinajace - analogia dla montazu wzmocniend w postaci tacenikow
| do wieib dachowych, ocynkowanych BMF lub podobnych o niegorszych parametrach 50 szt
115 KNR 401/631/1 (1)

Impregnacja ognioochronna elementow drewnianych, desek, piyt, bali i krawedziakéw -
preparat Fobos-2, Kromos-796 lub podobne o niegorszych parametrach |
wg przedmiaru impregnacji jw. 591,28 L = h 591,28]
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci rob6t T Iloéé ’—Krot. Jedn.
= 0% A 591,28 ~591, 28| mz—
13 NOWE POKRYCIE DACHU O o e : RS IETG Pt e s
116 KNR 202/607/2

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej; analogia dla zabezpieczenia

powierzchni stropu poddasza przed opadami na czas remontu wieZby i wymiany pokrycia

dachowego - przyjeto 50% jednoczesnego zabezpieczenia
27,40*%12, 55 sEl s R

_ 343,87 0,50/m2 |
117 KNR 401/414/2

Wymiana deskowania z desek na styk, grubosci 25-mm

156,01+348,88 = 504,89
SOAsEgl 504,80 Lt
|118 KNR 15/526/2 TR

Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie wylazu dachowego typewego np. Fakro 53x75

{9 lub podobnego o niegorszych parametrach == . B[ L T T szt
119 KNR 401/614/5

Odgrzybianie elementéw drewnianych metoda smarowania preparatami solowymi, deski lub

ptyty, ponad 10:m2, 2-krotnie (Boramon C30 0, 2dm3/m2)

deskowanie 2-stronnie 504,89%2 = 1 009,78

it TR gt F 1 009,78 ~1 009,78 m2
120 ENR 401/631/1 (1) =i
Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, piyt, bali i krawedziakéw -
|  preparat Fobos-2, Kromos-796 lub podobne o niegorszych parametrach 15 1 009,78 m2
121 KNR 15/517/1 |
Pokrycia dachowe, ulozenie ekranu zabezpieczajacego na deskowaniu z membrany dachowe] |
wysokoparoprzepuszczalnej Divoroll Universal lub podobnej o niegorszych parametrach: |
waga=140g, wsp. sd=0,03m, paroprzep.=1300g/m2
156, 01+348, 88 = 504,89 |
AL iy ) 504,89 ~504,89| ma
122 KNR 401/416/1 £

Uzupeinienie taw kominiarskich, tawy poziome systemowe z blachy ocynkowanej i malowanej

proszkowo w kolorze dachéwki (iawa z blachy perforowanej + wsporniki + kolyski) -

analogia
2,5+3,0+3,0+2,5+1,0 = 12,0

A sl A 12,0 ~12,0 m
123 KNR 401/416/2 ST

Uzupeinienie law kominiarskich, stopnie kominiarskie systemowe z blachy ocynkowanej i

malowanej proszkowo w kolorze dachowki (wspornik stopnia + stopien) - przyjeto 3szt./lmb

- analogia
1,62%(2,043,0+1,5+1,5+1,5) = o X530

Sy 15,38 _~15,4 wll
124 ORGB 202/539/4

Montaz barier Sniegowych systemowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze

dachowki (plotek + wspornik plotka co 0,6m + tacznik piotka)

nad wejsciem glownym 11,0 = 11,0 |

nad wejsciem bocznym 4,0%2 = M 8.0

ol e __ s i 15,0 ~19,0 ]
125 KNR 202751677 :
o Obrobka z blachy tytanowo - cynkowej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha Sritisd Dligaeie
126 KNR 202/507/2 (2] v <

Rézne obrébki z blachy tytanowo - cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu penad 25-cm |

pas podrynnowy 0,35%((1,8+3,0+1,45+10, 9+1,45+3, 0+
1,8)*%2+5,95+12,55*2+8,25*2+6, 00+
1,88%4) = 37,7545

obrébki szczytow 0.35%2,80%1,62%2 = 3;. 1052

obrébki komindw 0,40*(0,51+1,06+0,51+1, 50+0, 51+
1,55+0,51+1,85+0,80+1,03)*2 - ‘

obrobki okien piwnicznych (0,25+0,07)*(0,60+0,07*2) =
(0,25+0,07)*(0,80+0,07+2)*3 =

A A T de S L Y Tl o ¥ . %48,93 112 )
127 BNR 202/507/3 (2) e it

Krawedzie balkonéw i loggii =z blachy tytanows - cynkowej

pietro 0,25%(0,80%2+2,95)*2 e 2:2175
0,25%(1,45%2+3,60) = 1,625

parter Qb L I %29 3 b ) = 2,775
0,25*%(2,50+1,46) = 0,99
0,25%(1,96+6,75+0,75) = 2,3625]

| el 10,0275 ~10,0 peaa s
|128 KNR 202/507/4 T e g & RN AT s [N
Obrobienie podpérek (sztyc) siupéw, uchwytdéw i odgromnikéw, z blachy tytanowo - cynkowej,
w_dachach krytych blacha 3 X 2 _ szt
129 KNR 202/507/6 (2) :
Rury wentylacyjne z blachy tytanowo - cynkowej A ! g R _fsgk o
130 KNR 202/509/4 (2)

Rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowe] p6iokragte o Srednicy 15-cm [
(1,8+3,0+1,45+10,9+1,45+3,0+1, 8)*2+ |
5,95+12,55%248,25%2+6, 00+1, 88%4 B L TR

,,,,, 2 M 107,67 syl
131 KNR 202751173 (2) TaIp e e
Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej okragie o srednicy 12-cm |
9,0%8 Tt 72,0 |
e o ey 72,0 =720 m |
132 ORGB 202/526/2 (2) =
Pokrycie dachéw blacha tytanowo - cynkowa na zwoje, arkusze do 0.70-m2, dach ponad
100°-m2, blacha grubosci 0.60.mm, pochylenie 70% (35st.), wsp. do R=1,20
| R= 1,000*1,20 = 1,200

M= 1.000 = 1,000

S= 1,000 = 1,000 |

krawedZ gérna 1,23*%0,80*(1,80+3,00+1,45+10, 90+
1,45+3,00+1,80)*2 = 46,0512

krawedz dolna V;2321,20% (12, 25+27, 40-1,20%2)*2 = 109, 962

| ve 15 o i K 156,0132 ¥186,01)  |m2
133 ORGB 202/526/2 (2)

Pokrycie dachow blacha tytanowo - cynkowa na zwoje, arkusze do 0.70-m2, dach ponad

100-m2, blacha grubosci 0.60-mm, pochylenie 128% (52st.), wsp. do R=1,40

R= 1,000%1, 40 = 1,400

M= 1,000 = 1,000

$= 1.000 = 1,000

polac¢ gérna 1,62*(10,90%12,55+3,00% (12,55
1,45%2)*2-0,5*%2,96%6,05*2) = 286,39494
-1,62*0,80* (1,80+3,00+1,45+10, 90+ | i

| ] b s 1,4543,00+1,80)*2 = -60,6528| NOEEA T W en TR
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135

KNR 401/108/12

Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km
gruzu

Analiza wiasna
"PONAD DACHEM

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilesci robot ‘ Ilcse : Jedn
pola¢ dolna S e e e R A e i
2)+0,5*2,96%6,03) *2+1, 62*0, 55%2, 00* | |
4+1,62%0,45%2,80*2 = 273,769956 |
~1;62%1;,20%(12, 26+27,40-1, 20%2)*2 = -144,828? i
otwory kominowe -1,62*(0,50%1,06+0,45%1,50+0,50* |
1,85+0,80*1,00+0,42%1,55) = -5,80122
348,882876 ~348, 88| m2
134 KNR 401/108/11 |
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km i
deskowanie 504,89*0,025 e 12,62225 |
12,62225 ~12,622) m3

|____Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5-m A e s 5 szt
138 KNR 1901/333/5
Przemurowanie kanatéw kominowych o objetos$ci w jednym miejscu ponad 0,5:m3 - cegia
klinkierowa peina na zaprawie medyfikowanej do wyrobdw z klinkieru (kominy ponad dachem}
0,51%1,06* (1,60*2-1,03)/2 = 0,586551
0,51%*1,50* (2,66*2-1,92) /2 = 1,3005
0, 51%),85* (2,90*2=2 35) /2 = 1,627538
0,B80*1,03*(1,60*2-1,03)/2 = 0,89404
0,581%1,55+*(2,66%2=1,92) /2 = o 0. 1, 343B8
S T i g St A e, 5,752479 b, 752 T b
139 KNR 202/923/2
| Spoinowanie murdéw zaprawa modyfikowana do klinkieru barwiona - spoinowanie kominéw z
| cegly klinkierowej ponad dachem
i 0,51*(1,60+1,03)+1,06*(1,60*2~ |
| 1,03)/2*2 = 3,6415| |
0,51*%(2,66+1,92)+1,50* (2,66*2~-
1,92) /22 = 7,4358 |
0,51*(2,90+2,35)+1,85* (2,90*2- |
23504242 = |
0,80* (1,6041,03)+1,03* (1, 60*2- |
1,03)/72%2 = |
0,51*(2,66+1,92)+1,55*% (2, 66*2-
1,82)/2+2 T
Il e b ey . 2 ~32,08 m2 gl
140 KNR 202/219/5 Tl
Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o Sredniej grubosci piyty 7-cm, beton B17,5
0,60*1,16+0,55%1,60+0, 60*1, 95+
0,90*1,10+0,52*1,65 = 4,594
15 = ool e ST ~4,59 m2 |
141 KNR 202/1215/1 = ‘
Kratki osadzone w $cianach, do 0.10-m2 - zabezpieczenie wylotéw przewoddw kominowych,
ramki stalowe z siatka |
FHGH2e444% 20442 = 33,0 ‘
o S 32,0 ~33 szt
15 SCIANY I OKLA];giNY CIAN PROJEKTOWANE PIETRO &
142 KNR 401/404/1 T s e I
Uzupelnienie i uszczelnienie $cian drewnianych w miejscach po zlikwidowanych otworach
okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowan, Sciany z bali
0,80%2,10+0,90%2,10%3+1,00%2,10 = 9,45
2 el T e e oz 9,45 ~9,45
KNR 202/2006/1 (2) TRSE
kiadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych na Scianach, na zaprawie, bez paskow,
Pty ognicchronne GKF grubosci 12,5-mm
pomidgzczenie K.2 3,50% (d4,59+2,28)%2-1,17*%2, 25-0, 90* I
2,00%2 = 41,8575/
pomieszcz Iv.1 3,20*% (B,65+1,28) ¥2-3,20*(2,95+ |
2,85)-0,90*2;00-0,80*2,00*4 = 36,792, |
§ pomieszczenie 3,20*(4,30+4,59+1,10)-0,80*2,00 = 30,368
| pomieszczenie 3,20%(3,33+40,12)*2 = 22,08

(146 ORGB 202/2023/6

pomieszczenie IV.S
pomieszczenie V.1

3,20*%(3,33+4,30+4,45)-0,80*2,00 = 37,056
3,20%(0,60+1, 21+1,90+1, 60)-0,80*
2,00%2-0,90*2, 00
3,20*(4,48+44,50+3,33)-0,80*2, 00
3,20%(4,61%2+3,00)-0,80%2,00~0, 90*
2,00 =
,20*% (4,30+3,30+0,15+1,50) *2-0, 90*

pomieszczenie V.6
pomieszczenie V.7

35,704

pomieszczenie V.8

Scianki dzialowe

piyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF 12, 5mm na pojedynczych |
rusztach metal |

vch l-warstwowe, pokrycie l-stronne, 100 - analogia, oktadzina &cian z
bez kosztow wyk. izolacji z masy Ekefiber} 1

3,50%2,28-1,17+2,25 = 5,3475|
3,20%(3,49+4,30)-1,35*2,25-0, 80~ [
2,80 = 19, 6505
3,20%2,95-0,80%2,95-0,95+2, 25 = 14,9425
3,20* (4,3041,50)-1,60%2,25 = 14,96
L5 Sp208dan0tl el po0e2028 - o= 15,6/

0-1,45%2, 25 54,1375
Lape a1 | ] 307,738 ~307,78 m2
144 KNR 202/2006/1 (2} =
Okiadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowycMwna Scianach, na za wie, bez paskdw,
piyty wodo- i ogniochronne GKFI grubosci 12;5-mm
pomieszczenie IV.3 3,20* (3,26+0, 1 0 = 20,416
pomieszczenie IV.4 3,20%(2,21+1,49)= 700 = 10, 24
pomieszczenie IV.5 3,20%1(2,:96+2 :21) 0*2,00%2 = 29,888
pomieszczenie IV.6 3,20% (2,21+0,76+ 0,80%2,00%2 = 20,928
pomieszczenie IV.7 27,328
pomieszczenie IV.10 10,432
pomieszczenie V,2 8,096
pomieszezenie V.3 18,336
pomieszczenie V.4 3, 552
pomieszczenie V.5 7,296
, SOy R LA 154,512 ~184,51 n2
145 ORGB 202/2023/3
Scianki dziatowe z piyt gipso artonowych wodo- i ogniochronnych GKFI 12, 5mm na
peojedynczych rusztach metalg#fych l-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
mieszkanie IV 0,80*2,00+2,95*3,20-0,80%2,00 =
~9,44| m2

ADAPTACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH STAREJ DYREKCJI PARKU NA MIESZKANIA - BRANZA BUDOWLANA
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robdét Ilosé Krot. } Jedn.
pomieszczenie V.7 SR 3,20%3,00-0,95%2,25-0,80%Z,80 & 5,2225] [
hyi2dl ~05,72 m2
147 NGB 202/2023/6
janki dzialowe z pilyt gipsowo-kartonowych wodo- i ogniochronnych GKFI 12, 5mm na
poldynczych rusztach metalowych l-warstwowe, pokrycie l-stronne, 100 - analogia,
okla¥zina $cian z dociepleniem (bez wyk. izelacji z masy Ekofiber) |
pomieNzczenie IV.3 3.20%2,95-0,.95%2,25%2 = 5,165] |
ieszczeniach IV.6 i 8 Il (273642,98) o 17,088 |
enie V.2 3,20% (2,05+2,53)-1,00%2,25 = 12,406
nie V.3 35 2043, 00-1,31%2,95 = 6,6525
ie V.4 3,20%(3,45+3,26+1,50) = 26,272
przy pomies¥czeniu V.8 3,20%(2,91+4, 95+1;98) = 31,488
A 4 99,0715 ~39 07 _m2
148 ORGB 202/2024 PRI
Scianki dziaio Z piyt gipsowo-kartonowych wodo- i ogniochronnych GKEI 12,5mm na
pojedynczych rusgtach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
mieszkanie V 0,90%2,00+3, 20* (0, 30+1,43)-0,80*
2,00+3,20%2,05-0,80%2,00+1,70*3; 20~
0,80%2,00 = 14,536 |
R D ~14, 54 m2
149 ORGB 202/2026/3 T T TR EpShaeT |
Scianki dzialowe z ply\gipsowo-kartonowych wodo- i ogniochronnych GKFI 12,5mm na | [
podwojnych rusztach metaf\owych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 |
przestrzen przy mieszkaniy IV 3,20%(2,64*2+1,49+0,23+2,21) = o0 29400 |
150 Kalkulacja wiasna: Natrysk Scianach lzolacji z masy Ekofiber, grubosé 10-20cm | 1
Scianki "100" 0,10*(9,44+65,72+99,07+14,54) = 877 |
Scianki "200" 0:20%29,47 = |
~24,771 im3
151 KNR 202/603/7 | '
Izolacje przeciwwilgociowe powlok¥we pionowe wykonywane na zimno, l-warstwa - angllogia 1 |
dla wykonania przepony uszczelniajdgej pod licowanie $cian np. Cimsec Dichtflexf Sopro i | !
Flachendicht Flexibel, Ceresit CL50Wub podobne | |
pomieszczenie IV.3 +75%(0,60+1,80+0,23+0, 60+0, 30+ | |
2,8725|
pomieszczenie IV.5 (2,2142,96)*2-0,80%2,00%2 17,48
pomieszczenie IV.6 2,08 (2,21+0,76+0,80)*2-0,80*2,00*2 1,88
pomieszczenie IV.10 0,85+1,28)*2-0,80%2,00 6,92
pomieszczenie V.2 2,00*W,0542,53)*2-0,80%2,00-1, 00*
1,00
pomieszczenie V.3 0,75*%{0,§0*2+3, 00) =
pomieszczenie V.5 2,00*%(1,08+1,28)*2-0,80%2,00

I5Z KNR 202760378 "
Izolacje przeciwwilgociowe powilckowe pionowe wyko
nastepna warstwe - analogia dla wykonania przepony

np. Cimsec Dichtflex, Sopro Flachendicht Flexibel, resit CL 65,54 Wl
153 KNR 202/9924/1
(WaCeTOB 3/94) Licowanie sScian plytkami szkliwionymi w¥Wcologhch jasnych ukiadanymi przy | |
zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrdwnanym podidgu 65,54 {m2 Bt
16 SCIANY I OKLADZINY SCIAN PROJEKTOWANE - PARTER =
154 KNR 401/404/1 |
Uzupeinienie i uszczelnienie &cian drewnianych w miejsgfich Ko zlikwidowanych otworach ‘
okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowarn, $ i | |
0,80%2,10+0,90% 2 S | | |
S 3,57] =3p0%| ke
155 KNR 202/2006/1 (2) | |
Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych rawie, bez paskdw, i | ‘
ptyty ogniochronne GKF grubosci 12,5-mm | | |
pomieszczenie K.1 3,20%(3,1 0¥ | | | |
2,00-0,7 26,24 ‘ |
pomieszczenie I.1 3,20%(1 10,2;2! | |
pomieszczenie 1.2 3,20*%(J,71+40,90+0,13+1,26+3,82+ | | |
1,27)40,80%2,00%4 25, 888| { 1
pomieszczenie I.6 3,20/(1,27+1,60)-0,80%2,00 7,584 ]
pomieszczenie I.7 3,2f%(4,84*2+2,95+0,12%2)-0,80* ‘ ‘
2,00%2-1,10%2,80~0,45%2,25%2 32,879]
pomieszczenie I.8 ,20%(2,95+4,39+3,59)-0,80*2, 00 33,376|
pomieszczenie IT.1 ¢ 20150 4,8]
pomieszczenie II1.2 3,20%(0,22+0,90+0,32+0,59+1,01+ i
1,43+0,20)-0,80*2,00*2-0,90*2,00 = |
pomieszcze .4 3,20%(4,30+4,59+3,09)-0,80*2,00 =
pomieszczenie I1.5 3,20*(6,01+4,50+3,00)-0,90*2,00*2 = I
pomieszczenie II1.8 3,20*2,70*2-0,90*2,00*2 | |
pomieszczenie II1.9 3,20%(4,95+2,40)-0,90*2,00 |
pomieszczenie III.1 3,20*(2,07%2+2,05)-0,80%2,00-0, 80* : '
2,00 = | |
pomieszczenie III.S 3,20*%(4,95+5,30)-0,80%2, 00 =1L E,
MR SR T e i L _~310,36] qmz2
156 KNR 202/2006/1 (2) | |
Oktadziny pojedyncze zfplyt gipsowo-kartonowych na Scianach, na zaprawie, bez paskéw, { |
piyty wodo- i ogniochfonne GKFI grubodci 12,5-mm | |
pomieszczenie I.3 3,20%(1,22+2,47%*2)-0,80%*2,00 = 18,1124 |
pomieszczenie 1.4 3,20%(2,3042,47+2) -0, 80%2,00 = 21,568 |
pomieszczenie I.5 3,20%(0,41%2+0,25+0, 38) 5 4,64 |
pomieszczenie 3,20%(2,14+0,90+2,09+0,70%2) = 20,896 |
pomieszczenie 3,20%(1,16+1,35)*2-0,80%2,00 = 14,464 |
pomieszczenie . 3,20%(1,76*2+3,00) = 20,864 |
pomieszczenigfII1.2 3,20%(3,00+4,59+2)-0,80*2,00*3 = 34,176| |
pomieszczeniyf III1.3 3,20%(1,00+1,35)*2-0,80%2,00 = 13,44 |
pomieszczeghie 1I1I1.4 3,20%(2,05+2,40)*2-0,80*2,00 LA 26,88 |
m2 |

175, 04|
Sciankifdziatowe z piyt gipsowo-kartonowych wodo- i ogniochronnych GKFI 12, 5mm na
3,20*%(2,21+2,71+0,90)-0,80%2,00 = 17,024

3,20*%(1,63+0,60+2,14+1,43)-0,80*
2,00-0,90%2,00 =1

;184 ~32,18|

| 158 RGB 202/2023/6
Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF 12,5mm na pojedynczych
rusztach metalowych l-warstwowe, pokrycie l-stronne, 100 - analogia, oktadzina scian z |
/ docieplenien (bez kosztdw wyk. izolacji z masy Ekofiber) |
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strona nr:

Podstawa naktadu, opis pozyc;x, wyl;czen!e ilodci robct

Tlosé

4223)

12

Krot.“_-&édﬁTU7

@ R

ponieNzcezenie II.1
pomiesXgzenie II.4
| pomiesz 1.5
pomieszcz I1.8
pomieszcze IT.8

pomieszczenie
pomieszczenie

|159 ORGB 202/2023/6
Scianki dzialowe z
| pojedynczych ruszta
oktadzina $cian z d
pomieszczenie 1.3
pomieszczenie I.4
pomieszczenie 1.5
pomieszczenie II.3
pomieszczenie IIT.2

160 ORGB 202/2024/3
pojedynczych ruszta
mieszkanie I
mieszkanie II

161 Kalkulacja wiasna:
scianki "100"

3,
3,
3
3
3
3
3,
3
3y
3,
3,
1,
3,
3,
2,

ch
oci
3
3,
3
3

Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kdtonowych wode- i ogniochronnych GKFI 12, 5mm
arstwowe, pokrycie 2-stronne, 100

ch metalowych 2

‘

t gipsowo-kartonowych wodo- i ogniochronnych GKFI 12,5mm na
etalowych l-warstwowe, pokrycie l-stronne, 100 - analogia,
leniem (bez wyk. izolacji z masy Ekofiber)

3,20%3,00-1,05*2,25

20%(2,28+1,50)-0,90%2,80
20*(2,47+1,24)-0,90*2,00
20%1,:61=1,.15+2525
20*(3,27+5,00+2,40)-1,55*2, 25
20%2,95-0,45%2,25%2-1,10%2,80
20*(2,95+1,70)-1,05%2, 25 =
20%1,93-0,90%2,80 =
20*(1,50+44,30)-1,55%2,25 =
20% (4,5043, 10)-—1,55%2;25 =
20*3,00-0,45%2,25-1,10%2,80 =
20% (3,00+4,95+5,30)-1,55%2, 25~
15%2,25

20%2,05-1,05%2,25
20*(4,95+45,30)-2,25*2;25-1,15*%

25 =

oo

]

20+, 22-0, 582, 25 =
20%2:30-1, 052,25 =
20%(2,98-0,25)-1,15*2,25
20%2;25~1,;35*%2,25

]

20*(2,71+0,90+0, 64)
20+%3, 00-0,80%2,00

Natrysk na scianach
0

El

lacji z masy Ekofiber, grubosé 2
10™32,18+180,46+25,33+21,60) S

162 KNR 202/603/7

Flachendicht Flexib
pomieszczenie I.3

pomieszczenie 1.4

pomieszczenie 1.5

ponieszczenie I1.3
pomieszczenie II.6
pomieszczenie II.7

pomieszczenie I1I11.2
pomieszczenie III.3
pomieszczenie I111.4

163 KNR 202/603/8

_np. Cimsec Dichtfle

Izolacje przeciwwililgocliowe powlokowe pionowe
dla wykonania przepony uszczelniajacej pod lico
el, Ceresit CL50 lub podobne

24
1
2
1
0,
0
2y
2,
0,
2
2

 ~25,33 n2

17 )| SR 2

75,957 m3

00*(1,22+2,
10
00%*(2,30+2,47
10

A5 (0, a0*2+0, 255
75% (0,60%4+1,60+2,
00*(1 L6+, 35752~
00*(

FE* ( ’

00*(1 00+1, 35 ‘ =
00*( =

o

- o
=]

o nn

Srr
U\ﬂ
o o
* A+
0 W p
HEls
u>o

=
Pt

*
(]

Izolacje przeciwwilgociowe powlckowe pionowe wykonywane na zimno,
nastepng warstwe - analogia dla wykonania przgpony uszczelniajacej po
%, Sopro Flachendicht Flgkibel, Ceresit CL50

rstwa - analogia
c Dichtflex, Sopro

12,61

16,325
35 185
8,175

8,44
17,44
3,15
7.8
14,6

89,335

~89,34 m2

atek za kazda

|164 KNR 202/9924/1

licowanie Scian

89,34 m2

(WaCeTOB 3/94) Licowanie $cian plytkami s liwionymi w kolorach jasnych uWgtadanymi
zastosowaniu masy klejacej na gotowym i

yréwnanym podiozu

SCIANY I OKEADZINY SCIAN PROJEKTCWANE - BTWNICA

przy

89,34 m2

[165 KNR 1901/326/11
Spoincwanie murow z
- przyjeto 70% pow.
pomieszczenie 0.1

pomieszczenie 0.2

pomieszczenie 0.3

pomieszczenie 0.4

166 KNE 401/708,

Wykonanie

pustakow

ckna
drzwi

eramiczny

401/71171 (2)

- przyjeto 30% pow.

20cm

|169 KNR 1

SERAL

kamienia, kamien
scian piwnic
1
4
2,
0,
1
1
0
0,
1
-
Q,
1,
L,
0,
1

ynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii III na osciezach

,40+2,56+4,40) *2-0,70*%2,00-1,00%

Yamany, przekrdj spoin do 0,15dm2, bez wy

80*(0,80+2,00+1,00+2, 48+3,47+

00*2-0,85*0, 60*3 =
60*(1,00+1,90*2)+0,48* (1, 00+
90*2)*2+0,25%{0,80+1,90%2)
90*(3,99+2,85+1,17)%2=0,80%1, 90~
60-0, 60
51%(0,80+1,90%2)+0,15%0, 60*4
90*(3,88*2+4,22+0,82)%2-0, 90*
90*3

55%(0, 90+1,90%2)*2

90* (1,94*2+2,96+0,87)*2-0,90*
90%2

25*%(0, 90+1,90+2)+0,55* (0, 90+
90*2) =

u

ch, betondw), tynk cementowo-wapienny, osScieza szerokosci 25-cm

9,

{0,

$cian piwnic

€0%4+(0,60+0,80)*2*3
80+1,90%2)*4

(na podiozach z cegiei,

24,168

3,76
188,958

~188

6| 0,70({m2

10,8
18,4
29,2

=29,2 m

Ugfipeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, =z
gty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianchetonu)

188,86*0,30 =

18 WARSTWY | -ODLOGOWE PROJEKTOWANE - PODDASZE NIEUZYTKOWE

zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)

56,688

56688 .

Zobpedl o (W

0
(1
o]

’

220 (26,00-0,20%2)*{11,15-0,20%2) -

,3640,20)%(2,95+0,20%2) *2-(1, 40+
2)*(2,95+0,20%2)%2) =5

|168 Kalkulacja wiasna: Natrysk na stropie pomiedzy belkami izolacji z masy Bkofiber, gruboac

i
\
50,8056

~50, 806 n3

Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii wysokoparoprzepuszczalnej, analogia

(26,00-0,20%2) % (11,15-0,20%2) -

(1
0,

+36+0,20)%(2,95+0,20%2) *2-(1, 40+
2)*(2,95+0,20%2)*2 =

~254,03 |m2
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strona nr: 13
‘ Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci rebdt Ilos¢e Krot. Jedn. !
R e |
Wykonanie na poddaszu pomostow komunikacyjnych |
1,00%16,00 = 16,0 |
16,0 ~16,00 |
171 KNR 401/420/1
Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu - balustrada zabezpieczajaca przy wylazie
| 0,8+1,4*2 = 3,6 |
| 3,6 =36 |m %
{172 KNRW 202/1016/7 5 |
WyYaz dachowy - analogia dla montazu W stropie typowego wylazu strychowego szer. 70cm z |
drabinka rozkladana metalowa
0,70%1, 40 Soaelifes B
~0,98
9 WARSTWY STROPOWE I PODLOGOWE PROJEKTOWANE - PIETRO _ ¥ s
183 KNR 202/2007/3
Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych na stropach, z ksztaitownikow |
etalowych pojedynczych mocowanych do konstrukcji drewnianej |
ieszczenie K.2 4.509% 2528 = 10,4652
1 \eszczenia IV.1 - IV.10 11,01+18,24+8,90+3,2946,54+42, 92+ |
| 12,06+9, 00+18, 34+1,09 = 91,39 |
czenia V.1 - V.8 5,68+4,78+9,15+6,20+1,28+19, 93+ |
13,46+16,40 = 76,88 |
[Sas. LHERPISe S e e e ~178,74 _|m2
174 KNR 202/20Q6/4 (2) 4
Oktadziny pyjedyncze z piyt gipsowo-kartcnowych na stropach, na gotowych rusztach, plyty
ogniochronne\GKF grubo$ci 12,5-mm
pomieszczenie ¥. 2 4,59*2, 28 = 10,4652
mieszkanie IV 11,01+18,24+3,29+12,06+9,00+18,34 = 71,94
mieszkanie V 5,68+6,20+19,93+13,46+16,40 = 61,67
BRI e SRS 144,0752 ~144,08 m2
175 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na gotowych rusztach, piyty
ogniochronne i wodoodpgrne GKFI grubosgci 12,5 mm
mieszkanie IV 8,90+6,54+2,92+1,09
mieszkanie V 4,78+9,15+1,28
e 0k LR O 5 B e L SRR A Sl M iy SO ~34,66 m2
176 Kalkulacja wtasna: Natrysk stropie pomiedzy belkami izolacji z masy Ekofiber,
20cm
wg przedmiaru rozbidérek podid
pietra 219,20%*0, 20
13,840 m3
177 KNR 21/4007/3
$lepa podioga, z piyt widrowych - aMglogia dla uiozenia i przykrecenia piyt OSP-3 25mm =z
uzyskaniem spadku (1 warstwa)
wg przedmiaru rozbiérek podiég
pietra 21X 20
Lo A ~219,20 m2
178 KNR 21/4007/3
Slepa podiocga, z piyt widrowych - analogia a utozenia i przykreceni
| warstwa) pa e m2
179 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fol polietylenowej
| izolacja pozioma podposadzkowa (pomieszczenia "moXre" pod wylewk 68 GmE
180 KNR 202/1102/2 4
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowdy gruboscif20-mm, zatarte na giadke
___ {wylewka w pomieszczeniach "mokrych") M YN 1 S s . 345686 m2
181 KNR 202/1102/3 '
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenieN\gf zmiane grubosci o 10-mm 34,66 2,00im2 |
182 KNR 202/1106/7
o Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa Fi 6 mm, 10x10, stal gtadka 34,66 |l
183 KNR 202760275 a e
Izolacje przeciwwilgociowe powlckowe poziome wykonyw, o, l-warstwa - analogia |
_dla izolacji z mmasy uszczelniajacej tzw. "plynnej 34,66 m2
184 KNR 202/9926/3
{WaCeTOB 3/94) Posadzki z plytek terakotowych s ch przy zastosowaniu
masy klejacej na gotowym i wyrdéwnanym podlozu,
mieszkanie IV 11,0143, #M+6,5442,92+412,06+1,09 = 36,91
mieszkanie V 5,68+4,#8+6,20+1,28 = 17,94
9 54,85 ~54,85 m2
185 KNR 202/9931/ ) T [
{WaCeTOB 8-9/94) Cokoliki z piytek teralbtowych szkliwiocnych, ukladanych zZy
zastosowaniu masy klejacej na gotowym J wyréwnanym podiozu, piytki 30x30-c
15-cm
pomieszczenie IV.4 {2,21+1,49)*2-0,80
pomieszczenie IV.5 {(2,96+2,21)*2-0,80%2
ponieszczenie IV.6 (2,21+0,76+0,80)*2-0,80%2
pomieszczenie IV.7 {4,52+2,64)*%2-0,80
pomieszczenie IV.10 (0,85+1,28}1*2-0,80 |
pomieszczenie V.2 (2,05+2,53)*%2-0,80 |
porieszczenie V.4 (1,88+3,30)*2-0,80 |
| pomieszczenie V.5 {(1,00+1,28)*2-0,80 '
| ~59,9 m
186 ORGB 202/1130/2 (2) g ) | ¥
| Warstwy wyrdwnujace i #Mygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia |
‘ ponad 8:m2 - pod wykjAdziny PVC H
pomieszczenie IV.3 8,90 = 8,9]
pomieszczenie V.3 9,15 = 9,15} [
L S g Al et P P R AN T IEsl N TRs m2
187 ORGB 202/1134/1L4(1) |
| Gruntowanie pgfitozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | .05 e = o
188 KNR 202/1112 3] -
Posadzki %q/}}ciadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izelacyjnej np. Tarkett Optima [
2,0mm lubgbodobna ¢ niegorszych parametrach (uloZenie i akrylowanie) !
189 KNR 20;{112& RS X o s b [
Zgrzewghie wykiadzin rulonowych ERRN
180 KR 2g2/1113/6 Rl = 2P i
Listfly przyscienne PCW klejone
poghieszczenie IV.3 (2,95+3;26)%2-0,80%2 = 10,82
ieszczenie V.3 (3,00+3,23)*2-0,80*2 = 10,86
SR A h — 2ley|
19 KNR 15/517/1 T
Rozlozenie mat z piankl poliuretanowej grub. 5mm, analogia |
mieszkanie IV 18,24+9,00+18, 34 2 45, 58|

ADAPTACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH STAREJ DYREKCJI PARKU NA MIESZKANIA - BRANZA BUDOWLANA
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strona nr: 14
Podstawa nakltadu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robbt Ilosé Krot. Jedn.
mieszkanie V 19,93+13,46416,40 = 49,789
95,37 - #8537 me
192 NRGB 202/1136/1 (1) {
Pdgadzki z paneli podiogowych na piycie HDF, klasa Scieralnosci AC3 (klej winylowy) 95,37 K1, |
|20 WARXWY STROPOWE I PODLOGOWE PROJEKTOWANE — PARTER TS TRy
193 KNR R02/2007/3
KonstWukcje rusztow pod okiadziny z plyt gipsowych na stropach, z ksztaltownikow
metalolych pOJedvnczych mocowanych do konstrukcji drewnianej
pomieszdgenia I.1 - I.8 2,70+410,7042,8945,45+10,46+16,224
13,89+11,94 = 74,25
pomieszczqgia II.1 - II.9 2,70+4,20+11,04+18,31+26,15+1,57+
5,23+7,89+24,86 = 101,95
pemieszczeniy IIT.1 - III.5 4,04+13,36+1,57+5,21+25,04 S X
Z m2
194 KNR 202/2006/4N2)
Okladziny pojedygcze z pilyt gipsowe-kartonowych na stropach, na gotowych rusztach, piyty
ogniochreonne GKF Yrubosci 12, 5-mm
mieszkanie I 2,70+10,70+16,22+13,8%+11,94 = 55,45
mieszkanie II 32,7044, 20+18,31426, 1547, 89+24, 86 = 84,11 ‘
mieszkanie III 4,04+25,04 = 29,08
=5 e | 168,64 ~168,64 m2 s
195 KNR 202/2006/4 (2) / |
Okiadziny pojedyncze z yt gipsowo-kartonowych na stropach, na gotowych rusztach, piyty |
ogniochronne i wodoodporn§ GKFI grubeosci 12,5-mm |
mieszkanie I 2,89+5,45+10,46 = |
mieszkanie II 11,04+1,57+5,23 = |
mieszkanie III 13,36+45,21+1,57 = |
~56,78| mZ
196 KNR 202/607/1 l
Izolacje przeciwwilgociowe i p%wwodne z folii polietylenowej szercokiej 0O, 5mm,
| izolacja pozioma podposadzkowa (p¥mieszczenia "mokre" pod wylewke) L s MDA i 2 [ 1
197 KNR 21/4007/3
Slepa podloga, z piyt widrowych - aMalogia dla ulozenia i przykrecenia piyt OSB-3 15mm - J‘
| analogia dla "$lepego pulapu”" w pomidgzczeniach niepodpiwniczonych, wsp. do 1,40 ;
! R= 1,000*1,40 = 1,400 !
M= 1.000 = 1,000 |
| = 1.000 = 1,000 |
| mieszkanie I 13,8%2,95%1,20 17,43
| 6,15+7,89+5,23424, 886 82,44
4,04+13836+1,57+5,21+25,04 49,22
& N\ , . 9009 ~149,09 m2
198 Kalkulacja wlasna: Natrysk na stropie pomiedzyN\belkami izolacji z sy Ekofiber, grubosc
20em
225,42*0,20 = C 45,084
e o 45,084 _~45,084 s A4
199 KNR 21/4007/3
Slepa podioga, z piyt wibrowych - analogia dla ulozeNia i przgkrecenia plyt 0SB-3 25mm z
uzyskaniem spadku (1 warstwa) 2 ety - =1 RS o N 1 =
200 KNR 21/4007/3
Slepa podioga, z plyt wiérowych - analogia dla utozenia rzykrecenia piyt OSB-3 1lSmm (2 |
| warstwa) BTy ey B i | 225,42 |m2
201 KNR 202/607/1 3 SN T S |
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poligftyleNowej szerokiej 0, 5mm,
izolacja pozioma podposadzkowa (pomieszczenia "mokre™ I \gWke) : 56,78 R
202 KNR 202/1102/2 ¥ :
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowf]j grubosci 0-mm, zatarte na gtadko
(wylewka w pomieszczeniach "mokrych") g \ e, 56,78 m2
203 KNR 202/1102/3 TS
Warstwy wyréwnawcze pod pesadzki, dodatek lub pftracenie za zmianeNgrubosci o 10-mm 56,78| 2,00|m2
204 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowaA 6 mm, oczko 10x10, %l gtadka 56,78 m2
205 KNR 202/602/5 TR T
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziopfe wykonywane na zimno, 1-war\twa - analogia
__dla izolacji z mmasy uszczelniajacej tzw./'piynnej folii" | i R 56,78 m2
206 KNR 202/9926/3
(WaCeTOB 3/94) Posadzki z plytek terakgfowych szkliwionych ukladanych przyNgastosowaniu
masy klejacej na gotowym i wyréwnanymgbodiozu, piytki 30x30
mieszkanie I ., 70+10, 70+2,89+5, 45 = 21,74
mieszkanie II 2,7044,20+1,57+5,23 & 13wt
mieszkanie III 4,04+1,57+5,21 = 10,82]
L 46,26 ~46,26) m2
207 ENR 202/9931/2 (2) PO - e [
(WaCeTOB 8-9/94) Cokoliki z pilyftek terakotowych szkliwionych, ukladanych przy
zastosowaniu masy klejacej nafgotowym i wyréwnanym podiozu, piytki 30x30-ecm, cokoli |
15-em |
pomieszczenie 1.3 (1,22+2,47)*2-0,80 = 58 i
pomieszczenie 1.4 (2,30+2,47)*2-0, 80 = 8,84
pomieszczenie II.6 (1,16+1,35)*2-0,80 = 4,
pomieszczenie IT1.7 (14 76+2,985)*%2-0,80 = 8,62
pomieszczenie II11.3 (1,00+1,35)*2-0,80 = 3,9
pomieszczenie ITI.4 (2,40+2,05)*2-0,80%*2 = s
o e 39,36 ~39,4 m
208 ORGB 202/1130/2 (2 ] i
Warstwy wyrdwnuja, i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubosé& 5-mm, powierzchnia
ponad 8-m2 - po vkladziny PVC
| pomieszczenie LS 10,46 = 10,46
| pomieszczenie £1.3 11,04 = 11,04
pomieszczenigf III1.2 13,36 = 13,36]
e ] i 34,86 ~340N36 m2
209 ORGB 202/13471 (1) AT e S0 AR G S e
Gruntowe; e podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 34,8 m2
210 KNR 202/f112/3 AN -9, e Sy e
Posadz z wykiadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej np. Tarkett Optima
2, 0mmflub podobna o niegorszych parametrach (ulozenie i akrylowanie) W 34,86 m2
211 KNR M2/1112/8 =LV, }
Zgrfewanie wykltadzin rulonowych 34,86 \ 2
212 Ky 202/1113/6 O 3 PO e o o
stwy przyscienne PCW klejone
omieszczenie 1.5 (2,98+2,71+0,90+0,50)*2-0, 80 = 13,38
pomieszczenie II.3 {2,09+0,50+1,63+2,14+0,90) *2-0, 80 = 13,72
pomieszczenie III.2 (4,59+3,00)*2-0,80%*3 = 12,78
AR DR T AN 35,588 ; ~39,9 m

ADAPTACTA POMIESZCZEN BIURCWYCH STAREJ DYREKCJI PARKU NA MIESZKANIA - BRANZA BUDOWLANA
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Wyciecie otwordw dlg komina w stropie miedzypigtrowym
232 KNR 202/122/5

Kanaly z pustakowfspalinowe i dymowe, ceramiczne

z parteru 9,5+8,5+4,0%2 =

strona nr: 15
A pPodstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilos¢ Krot.
KNR 15/517/1
Rozlozenle mat z pianki poliuretanowej grub. 5Smm, analogia
8 16,22+13,89+11,94 = 42,05
T 18,31+26,15+7,89+24,86 - 77,21
TT1 13,36+25,04 = 38,4
157, 66| ~157,66| =
214 ORGBNGOZ2/113671 (1) ‘ /
i z paneli podiogowych na piycie HDF, klasa Scieralnosci AC3 (klej winylowy) 157,66 m2
21 WARSTWY TRODOWQ POSADZKOWE PROJEKTOWANE — PIWNICE = //
Czyszczen przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzechnX B, konstrukcje pelnoscienne - stopki belek
0,10%73, 5 = 7,35
35 .35 mz |
216 KNR 712710571 \p [ /
Odtluszczanie, nstrukcie pelnoscienne AR _7.35] m2
217 KRR 712720171 (3 / \
| Malowanie pedzlem¥ farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pelnoscienne T35 2:00|m8 =
218 KNR 401/703/3
| Umocowanie siatek tyWkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach bslek s 73,5 (] Lo
219 KNR 401/704/3
Wypeinienie zaprawa ceMgntowa oczek siatki cieto-ciagnione]
0,15*73,5 = 19,02 |
A 11,5% ~11,03 m2 |
220 KNR 401/705/1 (2) M |
Wykonanie paséw tynkéw zwykWych kategerii III na zamurowanych bruzdach na murach z ceglel
lub $cianach z betonu, bruzd
_analogia B 13:5 m
221 KNR 401/711/13 (2} T |
Uzupeilnienie tynkow zwyklych weWyetrznych kat. III, (stropy, belki, podciagi, bi
spoczniki: z cegty, pustakdw ceraRicznych) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejsc
66,16%0,15 9,924
" Lt IR AN R N 9,921 ~9,92] m2 =
222 KNR 401/713/2 (2} T it
Przecieranie istniejacych tynkow wewn
tapet, na stropach, biegach, spocznikaC
pomieszczenie 0.1
,36+0,84*%1,61+3,56%4,40 33,2862
pomieszczenie 0.2 1,34*N87+0,78%1,47+1,44%2,20+
7,1324
pomieszczenie 0.3 = 18,3126
pomieszczenie 0.4 1,94*0, 87 = 7,4302
tynki do wymiany SEeEa = -20,945]
Sl eal! 45,2164 ~45,22| m2
223 KNR 202/1101/1 (1)
Podklady betonowe na podiozu gruntowym, beton peda lub japonkami, zwykly B10O
wg przedmiardéw rozbidrek Q,06*66,16 =_. . 2;9896
A i Agenel. . o=wmgrnl el
224 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomies niach o powierzchni ponad 5 mz‘
pomieszczenie 0.1 0,80%2,00+1,00*2,49 47*3, 34+ ‘ |
0,25*2,36+0,84*1, 6f+3No6*4,40 = 33 2862‘ |
pomieszezenie 0.2 1,34%1,8740,78*1, * 2204
0,48*%0, 65
pomieszczenie 0.3 0,82*3,88+0,38 r)
pomieszezenie 0.4 1,94*0,87+1,9
et ~86,16] m2
225 KNR 202729072 (1) |
Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw bu
zebrowane, Fi do 7-mm - siatka Fié mm 15x15cm
0,222* (J/0,15+1)*2+*1,1/1000%66, 1 =
My A ~0,248 & =
2027110171 (4) 5
| Podklady betonowe na pedioczu gruntowym, ton podawany pompa, zwykiy B25
| 66416%0,06 9696
9696 ~3,970 m3
27 KANALY WENTYLACYJNE PROJEKTOWANE T4
227 KNR 401/310/3 x )
| Przewody kominowe - wykucie otword
| 752 = 14,0
i iy DAY SN Y 14,0 ~14 szt
:228 KNR 401/310/4 (1)
Przewody kominowe - zamurowanif otwordw 14 szt L]
;229 KNR 401/322/2 ] N
Obsadzenie drobnych element w Scianach, kratki wentylacyjne |
pigtro 14 = 180 |
parter 13 = 13,
U . Pl d T 21,
230 KNR 401/424/3 g{’ ¥
Wyciecie otworéw dla Mhmina w stropie strychowym
231 KNR 401/424/4 A

733 Kalkulacja wighsna: Dostawa i montaZz przewodéw wentylacyjnych Fi 150 mm z ociepleniem
6,5%2+2,0%3 =

23 REMONT ISTNFEJACYCH SCHODOW WEWNETRENYCH
/1

po dokonaniu obmiaru powykonawczego/

na elementdw schoeddw drewnianych, podstopnice - przyjeto 50% wymiany jako remont
usgfisglenia w trakcie wykonywania robdt po dokonaniu cbmiaru powykonawczego/
236 K 401/417/3 W, R L
ymiana elementdéw schoddw drewnianych; porecze - przyjeto 50% wymiany jako remont /do
uscidlenia w trakcie wykonywania robdt po dokonaniu obmiaru powykonawczego/
4,5+2,3+1,2 =

; Stopnice - przyjeto 50% wymiany jake remont /do

/do

[eelfes]
oo
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e Podstawa naktadu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robdt
1 NR 401/417/4 £
Wyttt olementdw schodéw drewnianych, zalamania lub skrety poreczy do 80° - przyjeto 50%
wymiany Ja mont /do uscislenia w trakcie wykonywania robot po dokonaniu obmiaru
ykonawczego/ .
401/417/5
Wymiana elementéw schodow dre
jako remont /do uscis$lenia w trakcl
_ powykonawczego/ A S e 5 = 2| 0,50(szt
239 KNR 401/417/7 . o i
Wymiana elementéw schodéw drewnianych, siupki prostok rzyjeto 50% wymiany jako
remont /do uscislenia w trakcie wykonywania robQlese® dokonani @iaru powykonawczego/ & 32| 0,50|szt b
240 KNR 401/1209/8 |
Malowanie farba olejna stolarki up © malowanej, drzwi, scianki, szafl
ponad 1,0-m2 .
balustrada 1,10%8,00 &
schody (obie st 0,30%1,20%19%2 - \
0,18%1,20%19*2 = 8,208
(obie strony) (1,20%2,10+1,40%2,28}*2 =<0 s ulkldEs,
=1 42,112 _~42,11] 2,00 [m
24 NOWE ODESKQWANTE ELEWACJI _ 2
241 KNR 401/401/4 |
Wymiana elementéw konstrukecyjnych w Scianach drewnianych, podwaliny - przyjeto 10%
(26,00+11,15+1,40%3)*2 e e
82,7 <gz,7| 0,10(m |
1242 KNR 202/9909/1 > [
(WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na écianach surowych - analogia dla rusztu |
podbitki
potaé gérna 0,70%(1,8+3,0+1,45+10, 9041, 45+3, 0+
1p8) 52 & 32,76
lukarny 0,55%2,00%4+0,45%2,80%1,62*2 = 8,4824
pota¢ dolna 0,85* (12,25+27,40)*2 = 67,405
'108,6474 ] ~108, 65 m2
243 KNR 202/9910/2 =5
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych - analogia dla podbitki okapu i okladziny
elewacji g ’ }
elewacja podlnocna 26,00% (5,93+5,13) /2+15,25%3,50 = 197,155
elewacija wschodnia 11,15* (5,38+5,93)/2+2,00%4, 60— = 72,25325
elewacja poludniowa (26,00-5,50)*(5,38+4,12) /2415,25*
3,50 = 150,75
elewacja zachodnia (11,15-4,85)*(4,5345,13) /2+2,00%
4,860 = 40,595
potracenie otwordw elew, péinocnej - =(1,00+1,15%3+1,30+1,40)*2,27-1,27*
2,90-(0,74+1,24%4+1,27+1,84)*2,32-
(17 33+41,44)*%3,08 = -48,8012
potracenie otwordw elew. -(1,11%#2+1,79%2)*2,24-1,20%2,90*2~
potudniowej (0,64%4+1,84*4)*2,32-1,36%3,05*%2 = -51,2624
potracenie otworow elew. wschodniej -1,06*1,06-1,31*2,32*2-1,19*%2,90 = -10, 653
potracenie otwordw elew. zachodnie] ~1,36%2,32*%2-1,16*1, 60 = -8,1664
podbitka ckapu 108,65 = 108,65
I ey S e T A50,52025 ~450,52 m2 £
244 KNR 401/614/5 i J :
Odgrzybianie elementéw drewnianych metoda smarowania preparatami solowymi, deski lub
piyty, ponad 10-m2, 2-krotnie (Boramon C30 0, 2dm3/m2)
deskowanie 2-stronnie 450,52*2 S sa 901,04 |
5 e 1 901,04 ~901,04 me |
|245 KNR 401/631/1 (1) 2
Impregnacja ogniocchronna elementéw drewnianych, desek, piyt, bali i krawedziakow -
| preparat Fobos-2, Kromos-796 lub podobne o niegorszych parametrach < 901,04 m2
246 KNR 202/9910/3
(WaCeTOB 11/92) Lakierowanie boazerii - analogia dla malowania lakierobejca (mat) w kol.
starego drewna {8 2 901,04 m2
247 KNR 2027121978 i '
Uchwyty do flag 2 | . 2‘ _|sze
25 STOLBRKA OKIENNA PROJEKTOWANA i B TE A :
248 KNR 401/319/1 i T ]
Obsadzenie oscieznic drewnianych w Scianach z kamienia, Sciany wewnetrzne, otwdr do
__1,0:m2 - analogia, piwnica (bez ceny okien) A 4 szt
249 KNR 401/407/2
Obsadzenie o$cieznic w Scianach drewnianych z uszczelnieniem pianka poliuretanows,
powierzchnia 1-2-m2, analogia (bez ceny okien)
1+4+1 = 6,0 |
| s, SO AN & J . 6,0 EE szt
250 KNR 401/407/3
Obsadzenie o&cieznic w Scianach drewnianych z uszczelnieniem pianka poliuretanowa,
powierzchnia ponad 2-m2 (bez ceny okien)
elewacja polnocna D SlE DI RS = 7,7625
1,40%2,25 = 3,95
1,00%2,25 = 225
1,30%2,25 = 2,925
1,27%2;90 = 3,683
1,84%2,32 = 4,2688
1,24%2,32%4 = 11,5072
R e = 2,9464
elewacja poludniowa 1, 79*%2, 2552 = 8,055 |
1, 11%2, 2587 = 4,995 |
1,20%2,90*2 = 6,96
1,84%2,32%4 = 17,0152
1,36*3,05*2 = 8,296
elewacja wschodnia 1.+ 31%2,32%2 = 66,0784
elewacja zachodnia 1,36*2,32%2 = _6,3104)|
s I AN a4 IR | Wy W = 96,2629 =065 261 m2
251 Kalkulacja wtasna: Dostawa okien skrzynkowych sosnowych nietypowych o wygl. istniejacych
(o$cieinica szer. 30cm, skrzydia zimowe 1 letnie szklone szyba zuwykid, sSzpros
konstrukeyjny, malowanie kryjace biale, okucia - mosiadz) |
piwnica 0, 600, 60 = Q0,36]
0,80%0,60*3 = oY 1,44]
PN B D T B R £ - SR it B el Sl A0 ~1,80 mblr s |
7572 Kalkulacja wiasna: Dostawa okien skrzynkowych sosnowych nietypowych o wygl. istniejacych | ; -
(oScieznica szer. 30cm, skrzydla zimowe szklone zestawem U=1,1, letnie - szyba, szpros |
konstrukcyiny, malowanie kryjace, biale, okucia - mosiadz) |
| Ly ko%2, 2553 = 1,/ 7625
| 1 A2 25 = 3:15
L S . B s o RO S ff 1l 2,25
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Podstawa nakiadu, cpis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosc K:o:_. Jedn. <!
1,30%2,25 = 2,925
i,.84+2 39 = 4,2688|
1,24%2,32%4 = 11, 5072}
e WG ) = 2,9464
0,74%2,32 = 1,7168
T FOAD ek = 8,055
Tt A2y Z 5% = 4,995
1,84*%2,32%4 = 17,0752
0,64%2,32%4 = 5,9392]
1,06*1,06 = 11236
1,81%2,.30%2 = 6,0784
1 2680 3okl = 6,3104
1,16%1,60 el 1,856

87,9595 ~87,96 m2
753 Kalkulacja wiasna: Dostawa drzwi balkonowych skrzynkowych sosnowych o wygl. istniejacych
(oécieznica szer 30cm, skrzydia zimowe szklone zestawem U=1,1, letnie - szyba, szpros
konstrukeyiny, malowanie kryjace biate, okucia - mosiadz
1, 27%2,00 = 3,683
1,20%2,90%2 = 6,96 |
1,36%3,05%2 = 8,296 1
— 718,939 m2

254 KNR 401792577 (1)
Dorabianie elementéw do istniejacych oscieznic, opaski 2-stronnie wg istniejacego wzoru
elewacja pdknocna {1;15+2,25*2}%3%2 - 3,9]

(1, 4042 ,25%2)%2 11, 8|

(1,2742; 50*2)*2 = 14,14
(1. 0042, 26%2)%2 = 11,0
(1313042, 2682) %2 = 11,6
(1,84+2,32%2)+*2 = 12,96
(12442, 3282 Ran2 = 47,04
(L) t2, 222+ = 11,82
(0, 74+2,32*2)*2 = 10,76
elewacja potudniowa {3, 1942, 25%2) *2%2 = 25,16
(1,1142,25%2)*2%2 = 22,44/
G, o0n0 jonEa g = 28,0
(1,84+2,32%2)%4%2 = 51,84
(0, 64%22,32%2)*4*2 e 42,24
(1, 30+3; Q5*F)ELA2 = 29,84
elewacja wschodnia 1, 06ran2 = 6,36
(1,31+2,32%2)%2%2 = 23,8 |
elewacja zachodnia (1,36+2,32%2)%2%2 = 24,0
‘ (1,16+1,60%2)*2 bk, 872
| : s 127,42
|26 STOLARKA DRZWIOWA ZEWN. PROJEKT = i ) B
255 KNR 401/407/3 7 [
Obsadzenie oscieznic w $cianach drewnianych z uszczelnieniem pianka poliuretanowa,
powierzchnia ponad 2'm2 - drzwi zewnetrzne parteru (bez ceny drzwi)
elewacja péinocna 1,33%3,05 = 4,0565
1,44*3,05 — 4,392
elewacja wschodnia 1,19%2,20 = 3,451
i e el : g =l 11,8995 ~11,90 m2 =
256 Kalkulacja wtasna: Dostawa i zewn. piycinowych sosnowych ocieplonych o wygl.
istn. (oScieznica szer 30cm, naswietle szklone zestawem U=1,1 stale, szpros konstrukcyjny,
L malowanie kryjace biate, okucia - mosiadz, wkiadka bebenkowa) o 11,90 i
257 KNR 401/925/7 (1)
Dorabianie elementéw do istniejacych oscieznic, opaski 2-stronnie wg istniejacego wzoru |
(323313, OFED)*D = 14,86] ]
(1,44+3;05*2)*2 e 15,08] 1
(1,1942,90%2)*2 - ~13,98]
) ISR 43,92 " ~43,9 m :
258 KNR 401/319/5 :
Obsadzenie oécieznic drewnianych w Scianach z kamienia, Sciany zewnetrzne, otwor do
| 2,0-m2 - analogia, drzwi piwniczne (bez ceny drzwi) MR 4 szt
759 Kalkulacja wiasna: Dostawa drzwli zewn. plycinowych sosnowych nietypowych do piwnic o
wygladzie istniejacych. (o$cieznica szer 20cm, malowanie kryjace biate, okucia - mosiadz,
wktadka bebenkowa) |
| 0,90%2,00%4 = iz |
‘ : o ~7,20 m2
260 KNR 401/920/20 : E. [
Zaozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z szyldami podiuznymi, mosiezne |
3+4 = 7.0
i i ~7 szt
261 KNR 4017920723 i i
Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drezwiowe: drugi zamek do drzwi, analogia 2 szt

TOLARKA DRZWIOWA WEWN. PROJEKTOWANA

262 401/407/2
Obsa ie oScieznic w Scianach drewnianych z uszczelnieniem pianka poliuretanowa, /
powierzchtmg 1-2-m2, analogia (bez ceny drzwi)
pietro T+6+1+2+1 = 17,0
parter 2+6+7+1+3+1 il 20,0
L 5 in SEETTER] ~37 szt
263 KNR 401/319/2 3 5 S, Z1
Obsadzenie oScieznic drewniany $cianach z kamienia, $Sciany wewnetrzne, otwor
2,0'm2 - analogia, drzwi piwniczne™Magz ceny drzwi) W o £ 6 = |
264 Kalkulacja wtasna: Dostawa drzwi wewnl. nowych plycinowych nietypowych 5 sciowych do |
lokali, peinych wzmocnionych (malowanie kry biate, okucia - mosi , wktadka
bebenkowa, wizjer)
0,90%2,00+*3 = 5,4 |
| T LS Mo 0 =ty S ~5,40 |m2
[265 Kalkulacja wiasna: Dostawa i wewn. sosnowych p oW yCh g t ypowych T3 |
| wewnatrzlokalowych peinych (malowanie kryjace Daefe, okucia - mo z)
0,90% wl =
Q 2,00%2
¢ 20%2,00%1 = |
- P Edaai sl L ~— ~6,40! m2
266 Kalkulacja wiasna: Dostaw, Zwi wewn. sosnowych ptycinowych nietypowych
wewnatrzlokalowych og nych, szyba duza (malowanie kryjace biale, okucia - mosiadz)
0,90*2,00%4 =
0,80%2,00%13 !
e m2

1267 Kally#Tja wiasna: ‘nietypowych
hatrzlokalowych oszklonych, szyba mata (malowanie kryjace biate, okucia - mosiadz,
kratka kontaktowa)
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Podstawa naktadu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robét Ilosc Krot
0,80%2,00%13 T 20,8
20,8 ~20,80
Kalkulacja wilasna: Dostawa drzwi wewn. sosnowych do piwnic (malowanie kryjace biale, |
kucia - mosiadz, wkladka bebenkowa)
0,90%2,00*2 = 3.6 |
0,80%2,00%2 o 3,2 |
0,70%2,00%2 =t 2,8 %(
9,6 = 0 |m2
269 Kalkulacja asna: Dostawa i montaz drzwi wewn. sosnowych plycinowych nietypowych
| wewnatrzloka peilnych przesuwnych (malowanie kryjace biale, okucia - mosiadz, kratka
kontaktowa)
0,80*2,00*1 = T
1,6 ~1,60 m2__
270 KNR 401/920/20 ]
ZatoZenie na nowym okué, drzwiowe: klamki z szyldami okraglymi (bez klucza),
mosigine ¥os il s L 20 szt |
271 KNR 401/920/20
Zalofenie na nowym miejscu drzwiowe: klamki z szyldami podiuznymi, mosiczp€ v 4 szt
272 KNR 401/920/20 i
ZaloZzenie na nowym miejscu oku¢, drMgiowe: klamki z szyldami podiuznymi lag#enkowymi, |
|  mosieine i 13 szt
73 KNR 4017/925/7 (1)
Dorabianie elementéw do istniejacych oscieWwgi opaski 2-stronnie w stniejaceqgo wzoru
(0, 7T0+2NQ*2) *1 = 4,9 |
(0,80+2,1 }*28*2 = 280,0
(0,90+2,10% = e 311>8‘|
376, 7 ~376,7 m i
28 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE N s ST Sy D]
274 KNR 202/1505/7 0 3
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznyc h tynkow z gruntowaniem,
2-krotne /kolory jasne/
WG PRZEDMIAROW JW.: =
oktadziny Scian - pigtro &
scianki GK - pietro =
glazura - pietro =
sufity - pietro =
okladziny $cian - parter ,36+175,04+180,46+25,33
Scianki GK - parter (32,18+21,60) %2 =
glazura - parter -89, 34 =
sufity - parter 225,42 =
L ~1 782,54 m2
275 KNR 202/1505/8 |
Malowanie farbami emulsyj#ymi akrylowymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem,
| dodatek za kazde nastepfie malowanie LT X e 2 1 782,54 e
276 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podloz powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
WG PRZEDMIAROW =
Sciany piwnic, 0,25%29,2+188,96 = 196,26
sufity piwng 45,22+20,945 = 66,165
T62,825) ~262, e -
277 KNR 202/4505/1 z
Malo ie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania,
| 2-1#tne /kolory jasne/ =T B, 4
278 202/1505/2
falowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
dodatek za kazde dalsze malowanie i he | m2
29 BALKONY ISTNIEJACE DREWNIANE - ODTWORZENIE i i
279 KNR 401/412/1 ) R
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi - analogia dla wymiany czesci
wspornikéw Ay ol o 10 ok o]
280 KNR 401/103/2 ]
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25-m2, giebokos¢ 1,5-m, grunt kategorii III -
dtworzenie stupkéw balkonu na parterze
0,50%0,50%1,20*3 I S | |
| ER0E Y i SRy o 0.9 ~0,900] |m3 y
Z81 KNR 202/203/1 (1) \ ‘
Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5:'m3, transport betonu B1S taczkami, japonkami
~ Jw
0, 50%0, 50+, 3543 = 21,0125
PN Sd 1,0125] ~1,013 m3 Y|
282 KNR 202/118/1 (2) i
Stupy i filarki z cegiel budowlanych peinych, wymiar: 1xl cegia, zaprawa
cementowo-wapienna
0,6%3 =
SR = "‘1,8 m...__
283 KNR 202/806/3 = o JE
Tynki zwykle IV kategorii wykonywane recznie; situpy i kolumny wieloboczne {
0,25%4%0, 6%3 . L AU R 1
SR 2! S SR 1,8 ~1,80 il PR
28B4 KNR 202/1501/2
Malowanie l-krotne tynkéw rapowanych, betonu, cegly - analogia dla zagruntowania |
powierzchni pod malowanie ¥ 1,80 m2 |
285 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania - farba silikonowa, kolor
l__sdey s £ 1,80 jmz____ |
286 KNR 21/4007/3 |
$lepa podioga, z plyt widrowych - analogia dla ulozenia i przykrecenia na istn.
wspornikach plyt OSB-3 25mm z uzyskaniem spadku (1 warstwa)
pietro 2r 20X 2, 9557 = 12,98| {
1,36%(2,95+3,00) = 8,092
1,40*3,60 = 5,04
parter 2,50%3,:35%2 = 16,75
1,40%(2,25+0,13+1, 92) = = 6,02
(A de 48,882 ~48,88 m2
287 KNk 217480773 . Ty Si d
$lepa podioga, z plyt wiérowych - analogia dla ulozenia 1 przykrecenia na istn.
wspornikach piyt 0SB-3 15mm (2 warstwa)
pietro 2,;20%2,95%2 = 12,98
1,36*(2,95+3,00) 5 8,092
1,40%3,60 = 5,04
parter 2., BEEE IE kD = 16,75
1,40%(2,25+0,13+1,92) = . &bz |
o F e 48,882 ~48,88]| w2
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Podstawa nak}adu,-opis pozyc]i, wgiicéenle ilesci robdt | Ilos{ Krot. Jedn. :

288 KNR 202/1209/3 5 ; |
Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe - analogia dla konstrukcji stalowej balustrady
pietro (0,80%2+2,95) *2 o ’

1,40%2+3,60 = 6,4 |
parter (1,10%2+3,35)*2 Shiml ot 111
26,8 . =266 m

289 KNRW 202/1035/3
Balustrady schodowe drewniane, porgcze proste z drewna iglastego - analegia dla obicia
konstrukcji stalowej drewnem z zachowaniem wygladu balustrad iSEn. L 26,6 m
30 KNR 401/614/7 i
Oodgrzybianie elementéw drewnianych metoda smarowania preparatami solowymi, bale lub
krawedziaki, ponad 10-m2, 2-krotnie (Boramon C30 0, 2dm3/m2)

5]

belki wspornikowe balkonéw 48,88/0,9*%(0,15+0,20)*2 = 38,017778
balustrady 26,6%*1,10 =T 29,26 ,
L, T ~67,28 |m2 B

/291 KNR 401/631/1 (1)
Impregnacja ognicochronna elementéw drewnianych, desek, piyt, bali i krawedziakdw -
preparat Fobos-2, Kromos-796 lub podobne o niegorszych parametrach : Lo B8 m2
292 KNR 202/1508/12 (1)
Lakierowanie lakierobejca (mat) w kol. starego drewna, l-krotne - analogia dla malcwania

balkcnow
balustrady 1,10%26,6 = 29,26
plyty od spodu 48, 88 e 55,88
78,14 ~78,14| 2,00 m2

293 ORGB 202/2805/5 (2)
Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10
m2, warstwa kleju grubesci 5-mm, plytki mrozoodporne, antyposlizgowe 30x30, zaprawa
mrozocdporna wysokoelastyczna 1 48,88 m2
30 NAPRAWA TYNKOW PODMUROWKL
294 KNR 202/925/1 (1)
Osiony okien i drzwi folia polietylenowa
0,60+0,60+0,80*%0,60%3+1,00*1, 90+
0,90%1,90*3 = 8,83
8,83 ~8,83 m2

295 KNR 202/823/4
spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0,25*%(0,60+0,80*3) = Q.75
0,75 ~0,75] m2

b
2

KNR 401/726/4 (2)
Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii ITI (sciany, loggie, balkony),
podloze: betony zwirowe, bloczki; do 1-m2 (w 1 miejscu}, wapno hydratyzowane (kg) -
przyjeto 40% uzupeinienia

elewacja péinocna (26,00-1,19%4)*(1,95+1,15)/2-0, 65*
i = 32,4995
elewacja poludniowa (0,15+1,40)/2*18,70+0,15%(26,00~
18,70)-0,85%0, 60 = 15,0775
elewacja wschodnia 11,15*1,37+1,93)/2-0,85*0, 60 = 17,8875
elewacja zachodnia T1:15*% (1, 14+0,15)/2 = 9175

65625  ~72,66| 0,40|n2

297 KNR 401/708/Z (2) ity 5 !
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na podtozach z cegiel,
pustakéw ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, os$cieza szeroko$ci 25-cm -
wykonanie nowych tynkéw po wymianie stolarki

okna piwnic 0,25%0,60*3 = 0,45
0,25*(0,60*2+0,80)*3 = 135
drzwi zewn. do piwnic 0;25%(1,00+1,90%2) = 1.2 |
0,25%(0,90+1,90%2)*3 = 3,525
3 X : __ 6,815 ~6,68] m

298 KNR 401/733/4 (2)
Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10-mm tynkéw zewngtrznych cementowo-wapiennych, sciany
piaskie, loggie, balkony ponad 5-m2 (w 1 miejscu)
72,66*0,4+6,68 = 35,744
35,744 ~35,74

299 KNR 401/722/3
Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych, cementowych, $ciany, loggie, balkony,
kategoria III - analogia dla warstwy scalajacej wyk. szpachla z mikrowiéknami, $rednia
grub. warstwy 5mm

72,66+6,68 = 79,34

79,34] ~79,34| __|m2

300 KNR 2027150172
Malowanie l-krotne tynkéw rapowanych, betonu, cegly - analogia dla zagruntowania
powierzchni pod malowanie A 79,34 m2

[301 KNR 202/1505/10 5 = |

| Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - farba silikonowa, kolor

| szary : - 79,34] m2

31 SCHODY ZEWNRTRZNE TYLNE - KONSTRUKCJA I WYKONCZENIE e i

302 KNR 401/103/2 =
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25'm2, giebokosc 1,5'm, grunt kategorii III

0,50*0,50*%1,20%6 = 1,8
0,30*%1,20*1,00 = 0,36
2,16 ~2,160 m3

[303 KNR 202/203/1 (1) R =
Stopy fundamentowe betonowe, objetes¢ do 0.5-m3, transport betonu Bl5 taczkami, japonkami

0,50*0,50%1,35%6 = 2,025
0,30*%1,20%0,85 = 0,306
= S Lot 2300 | ~2,331 m3
304 RNR 202/208/4 (2) T %
Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$c do 4-m, obwéd do
przekroju: 12-16m/m2, betcon B25 podawany pompa
0,30%0,30%1,60%6 = 0,864| | ?
o ot > & 0,864 ~0,864 m3
305 KNR 202/210/6 (2)
Belki i podciagi Zelbetowe, obwdd/przekroj belki: ponad l6ém/m2, beton B25 pedawany pompa
belki BL-1,2,3 ped piyta 0;30%0; 10%.(0,30%4+1; 78*2+1, 59) %2 = 0,381
0,.30%0,10*1, 75 = e 10,0525
0,4335 ~0,434 m3
306 KNR 202/216/2 (2) R i 5 7 P L G T P e
Piyty zelbetowe, stropowe plaskie, grubos¢ 15-cm, beton B25 podawany pompa
1;95%6, 75 R 13,1625
) 3 0 53 13,1625 ~13,16 m2
307 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na piycie grubosci 8-cm, beton B25 podawany pompa
1,20%3,95 = 4,62
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilos¢ | Krot. Jedn.
; 4,62 ~4,62|  |m2 |
308 KNR 202/218/6 (2) |
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy grubosci plyty, beton B25 podawany pompa 4,62| 8,00|m2
309 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukecji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragle
gtadkie, Fi do 7-mm b F e 0,024 t
310 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe ckragie
zebrowane, Fi 8-14-mm
0,1417+0,1672 = - 03089
e e ey 0,3089] ~0,309] =
311 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragie
_zebrowane, Fi 16-mm i wicksze 0,106 t
312 KNR 201/311/2
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 $= 1,000 S0 2,160 m3 i
313 KNR 202/1217/5
Obramienia z katownika 40x40x4-mm pod wycieraczke
(0,6+0,4)*2*2 = 4,0
4,0 ~4,0 m
314 KNR 2027121973 xE ; y
|  Wycieraczki do obuwia typowe 0.27-m2 2 2 szt |
315 KNR 202/1219/7
Skrobaczki do obuwia S Cs e i 2 szt
316 KNR 202/1208/2
Balustrady schodowe zabetonowane w gniazdach co 3 stopien - analogia dla konstrukcji
balustrady i i 3.9 m
317 KNR 202/1209/1 =
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - analogia dla konstrukcji balustrady
1,95+6,75+0,15 = . Bas)
A = : 9,45 =9h m
318 KNRW 202/1035/3 i I i
Balustrady schodowe drewniane, porecze proste z drewna iglastego - analogia dla obicia
konstrukciji stalowej drewnem z zachowaniem wygladu balustrad istn.
3,9+9,4 - 13, 3]
. o azd) ~13,3 m =
319 RNR 202/1508/12 (1)
Lakierowanie lakierobejca, l-krotne - analogia dla balustrady
1,10%13,3 LI 14,63 |
" . bmi 14,63 ~14,63 m2
[320 ORGB 202/2806/5 (2) s g [
Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
10 m2, warstwa kleju grubosci 5:mm, plytki mrézoodporne, antyposlizgowe 30x30, zaprawa
mrozoodporna
1,95%6,75+1,40* (2,25+0,13+1,82) = 19,1825
19,1825 ~19,18 m2
321 ORGB 202/2810/5 (2) >
Okladziny schodéw z plytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubodci
5-mm, plytki mrozoodporne 30x30, zaprawa mrozodporna
podstopnice 0,155, 2012 = _2,16]
- S ~2,16 m2
322 ORGB 202/2810/5 (2) 5
Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
S5-mm, ptytki stopnicowe 35x35, zaprawa mrozodporna
stopnice 0:35*1,20711 = _ 4,62
.+ ) 4,62 ~4,62 m2
323 KNR 202/806/2 2% 3
Tynki zwykie IV kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie
1,95%*6,75+1,20*4,00 = 17,9625
17,9625 ~17,96 m2
324 KNR 202/806/3 Sl
Tynki zwykle IV kategorii wykonywane recznis; stupy i kolumny wieloboczne
0,30*4+%1,70%6 = _A2,24
i )? A [ . 1z, 24 ~12,24 m2 |
325 KNR 202/810/6 : |
Tynki zwykle osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otwordw ponad 3-m2; wykonywane
recznie tynki kategoria III-IV, na osciezach 20-cm
pow. boczna plyty i biegu 0,25%(1,95+6,75+0, 75+4,00) T sl 3,3625 |
i 3,3625 o8k e
326 KNR 202/1501/2
Malowanie l-krotne tynkéw rapowanych, betonu, ceglty - analogia dla zagruntowania
powierzchni pod malowanie
17,96+12,24+3,36 = e LESaTE
¥ 33,56 ~33,56 m2
327 KNR 202/1505/10 ; i I
Malowanie 2-krotne zewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - farba silikonowa, kolor
szary < 33,56 m2
32 SCHODY ZEWNETRZNE BOCZNE - KONSTRUKCJA I WYKONCZENIE 7 ) L Sa|
328 KNR 401/103/2 4 % I i
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25:m2, giebokos¢ 1,5-m, grunt kategorii III
L B0R0B0R T, 2052 = 0,6
0,30%1,46%1,00 = 0,438
) Ehhs N FEan Pt 1,038 ~1,038 _m3 B
329 KNR 401/347/8
Skucie wystepéw na $cianach z kamieni, kamien twardy, szerokosé/giebokos¢ wystepdw 30 x
10-cm - oparcie dla belki
0,30*%2 = 0,6
e e : 0,6 ~0,6 n —
330 KNR 202720371 (1) 3
Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5-m3, transport betonu Bl5 taczkami, japonkami
| 0,50*0, 50*1,35%2 = 0,675
0,30*1,46%0,85 == 0,3723]
1 oy o2 A 1,0473] ~1,047 m3: |
331 KNR 202/208/4 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityeczne), wysokosdé do 4-m, obwdd do
przekroju: 12-16m/m2, beton B25 podawany pompa
0,30*0, 30%1, 60*2 =i = S0 PEE
e e =il v 0,288 ~0,288 mas .
332 KNR 202/210/6 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: ponad léem/m2, beton B25 podawany pompa
belki BL-4 pod plyta @,30%0,10%1,26*2 AWl s 0,0756
At b e . —0,0756 ~0,076 s
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Podstawa nakladu, opis pozycjl, wyliczenie ilosci rebét Ilosc Jedn.
333 KuR 202/216/2 (2) |
Plyty Zelbetowe, stropowe plaskie, grubosé 15-cm, beton BZ25 podawany pompa
1,46%2,50 = 3,65
; t 3,65 ~3,65 n2
[334 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na piycie gruboéci 8-cm, beton BZ5 podawany pompa
1,4673,85 St 5,621
s 5,621 ~5,62 o
335 KNR 202/218/6 (2)
__ sSchody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci piyty, beton B25 podawany pompa 5,62| 8,00m2 =|
336 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragie
gltadkie, Fi do 7-mm i T 0,014 t
337 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragle
zebrowane, Fi 8-14-mm
0,0369+0,1144 = _D,1513]
= 0,1513 ~0,151 i
338 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéow i budowli, prety stalowe okragie
zebrowane, Fi 16-mm i wigksze oo . 0,040 &
339 KNR 201/311/2
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 it Bt AR 1,038 M =
340 KNR 202/1217/5
Obramienia z katownika 40x40x4-mm pod wycieraczke
(0,6+0,4)%2 = - 250
e 7 i 2,0 2B m
341 KNR 202/121973 i
Wycieraczki do obuwia typowe 0.27-m2 3 a 1 Sak. o
342 KNR 202/1219/7 )
Skrobaczki do obuwia 5= X 1 szt 1
343 KNR 202/1208/2
Balustrady schodowe zabetcnowane w gniazdach co 3 stopief - analogia dla konstrukecji
balustrady = . I = = 379 m
344 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - analogia dla konstrukcji balustrady 1
2,5+1,46 Sl L |
i B o I RN 3,96 ~4,0 m
345 KNRW 202/1035/3
Balustrady schodowe drewniane, porecze proste z drewna iglastego - analogia dla obicia
konstrukcii stalowe]j drewnem z zachowaniem wygladu balustrad istn.
2,944,0 =l 7,9
) = 7.8 3 ~7,9 m
346 KNR 202/1508/12 (1) St =) s
Lakierowanie lakierobejca, l-krotne - analogia dla balustrady
1,10%7,9 = 8,69
= ~ 8,69 ~8,69 m2
347 ORGB 202/2805/5 (2)
Posadzki jednobarwne z piytek kamionkewych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10
m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, piytki mrozoodporne, antypoélizgowe 30x30, zaprawa
mrozeoodporna wysokoelastyczna
1,46*%2,50 = 3165
: LRt i T e el B e
348 ORGB 202/2810/5 (2) S
Okladziny schodéw z piytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
| 5.mm, plytki mrozoodporne 30x30, zaprawa mrozodperna
| podstopnice 0,15%1,46%12 = 2,628
| 1§ Ny ~ 7,628 =2;63: m2
349 ORGB 2027281075 (2} R i "
Oktadziny schodéw z piytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
5:mm, piytki stopnicowe 35x35, zaprawa mrozodporna
stopnice 0,35*1,46%11 = 5,621]
24/ AL . bRl ~5,62 m2
350 KNR 202/806/2 ) 5% |
Tynki zwykle IV kategorii wykonywane recznie; stropy piaskie |
1,46%(2,50+4,00) = 3 1L 9,49/
: e s 9.49 ~9,49| m2 =i
351 KNR 202/806/3 N g |
Tynki zwykle IV kategorii wykenywane recznie; stupy i kolumny wieloboczne i
0,30%4%1,70*2 o __4,08) |
i = 4,08 = ~4,08| m2 il
1352 KNR 202/810/6
Tynki zwykle oSciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otwordw ponad 3-m2, wykonywans
recznie tynki kategoria III-IV, na oscieZach 20-cm
pow. boczna plyty i biegu 0,25*%(1,46+2,50+4,00) = 1,99
: Traa] i i 1,99 ~1,99 m2
353 KNR 2027150172
Malowanie l-krotne tynkéw rapowanych, betonu, cegly - analogia dla zagruntowania
powierzchni pod malowanie
9,49+4,08+1,99 = _15,586|
BTl 15,56 ~15, 56 m2_
354 KNR 202/1505/10 i
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania - farba silikonowa, kolor
szgary. B S 1556 bz .
33 RUSZTOWANIA DO ROBOT ELERACYJNYCH i > &
356 KNR 202/1610/1 (1) = 3 i i
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokoé¢ do 10:'m, naklady podstawowe !
elewacja péinocna 26,00%(5,93+5,13)/2+15,25*3,50 = 197,155 }
elewacja wschodnia 11,15*(5,38+5,93)/2+2,00%4, 60 = 72,25325 |
elewacja poludniowa (26,00-5,50) *(5,38+4,12)/2+15,25*
3,50 = 150,75
elewacja zachodnia (11,15-4,65)*(4,53+5,13) /2+2,00%
1,60 = 40,595
bl Heodle T y 460, 75325 ~460,75 m2
356 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przy$cienne, wysokos¢ do 10-m, bednarka
(naktady podstawowe) 7 ! | 460,75 m2
357 ORGB 202/1621/3 O e AR I i | :
Daszki ochronne wolno stojace o keonstrukcji drewnianej (bez podiogi z desek) nad
wejsciami do budynkow, pokrycie: plyty pilsniowe i folia PE
elewacja poinocna 1.:95%(2,50+2,50) - 9,75
elewacja wschodnia 1,46%2,50 SR b LA = 3,65 mal|
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robét | Ilos¢ Krot. Jedn.
LAY, A 13,4 ~13,40 m2
358 ORGBE 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych I i 460,75 m2
359 Zalozenia szczegblowe do KNR 2-02, pkt. 5.15: Czas pracy rusztowania C=N/{3x0,84)
rozbidrki 305,5/(3*0,84) = 121,230159
impregnacja 225,64/(3*0,84) = 89,539683
nowe obicie 2644,01/(3*0,84) = 1 049,210317
balkony 368,74/(3%0,84) = 146,325397|
2l 5 oy 1 406,305556 ~1 406,3 megs |
34 OPASKA WOKOL BUDYNKU PROJEKTOWANA 5 =
360 KNR 231/102/5
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii-II-IV, giebokosé 10-cm
0,62*(26,00+11,15)*2 3 s 4 66
~46,07 m2

|361 KNR 231/102/6
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii-II-IV, dodatek kazde
dalsze 5-cm gtebokosci

46,07] 2,00|m2

362 KNR 231/109/3

_Podbudewy betonowe B10, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm 46,07 m2
363 KNR 231/404/5
Krawezniki kamienne, wtopione 12x20-cm na podsypce cementowo-piaskowej
(26,00411,15)*2+0,50%2*4 = e TS
B =18, 3 m
[364 KNR 231/406/7 [
Obramowania jezdni lub chodnikéw, z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 7-9-cm na |
podsypce cementowo-plaskowe] |
0,50%(26,00+11,15)*2 = 37,15
L 09,h ~37,15 mz2
365 KNR 201/212/1 (1) :
Roboty ziemne koparkami pedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
do 1-km, w ziemi uprzednioc zmagazynowanej w haldach, koparka 0,15-m3, grunt kategorii
I-I1II, spycharka 55+kW - odwéz nadmiaru ziemi z koryta
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 {
0,20%46,07 s P 9,214
i 5 9,214 ~9,214 i v |
366 KNR 201/214/4 (1)
Maklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegiosci
transportu, ponad l-km samochodami samowyiadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV, samochéd do 5-t
R= 0,955 M= 1,000 $= 1,000 9,214

"PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIKI GAZU - KONSTRUKCJA
KNR 201/301/2

M= 1,000 S= 1,000

boty ziemne z transportem urobku samochodami samowyiadowczymi do 1-km, kategoria gruntu

14,82|

(4,00+0,60%2)*(4,50+0,60%*2)*0, 50 = 2|
57 k 14,82 ~14,820 md |
368 KNR 202/1M1/7 [(4)
Podktady z itych materialéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
4,00%4,50%0,10 S R SR
Y A e 1,8 1,800 ma
360 ENR 202/1101/1 (4 RE K
| Podklady betcnowe n cdtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly B7,5
4,00%4,50%0,10 = 1,8 [
(2% o 1,8 ~1,800 _|m3
[370 KNR 202720571 (2}
[ Piyty fundamentowe Zelbeto piyty, beton B25 podawany pompa
4,00%4,50*0, 30 =i
gt Lt 50 ~5,400 m3
371 KNR 202729072 (2) T :
zbrojenie konstrukcji zelbetowych mentéw budynkéw i budowli, prety stalowe
zebrowane, Fi 8-14-mm ’ W3R 0,249 B eaiois]
372 KNR 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poz e wykonywane na zimno, roztwdpfasfaltowy
l+warstwa Bbizol R
4,00%4, = 18,0
{180 L St - 51 s ok 5 : ~ 18,0 ~18,00 mZ
373 KNR 202/602/10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokows poziome wykonWgane na zimg#, roztwdr asfaltowy, i
dodatek za kazdg nastepna warstwe Abizol P o g | 18,00 e Bt
374 KNR 202/603/9 5
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe onywane na zimno, roztwbdr
asfaltowy, l-warstwa Abizol R
0,30* (4,00+4,50) = a5
, g ri ey Bil sbl0| el |
375 KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczn ionowe wykonywanewga zimno, roztwér
| asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe gbizol P S rit ¥ 5,10 |m2 5
(376 KNR 201/320/2 (1) ; £ e
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o & kategoria |
gruntu III-1IV, szerckos¢ wykopu 0.8-1.5
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
4,820-4,00%4,50%0, 50 5B |
5,80 ~5,820 m3

377 KNR 201/214/4 (1)
Naklady uzupeiniajace do tabljf 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5-km odleglodi

ansport wewnetrzny materiatéw pojazdami skrzyniowymi na odleglosc¢ 0.5-km z zaladunkiem
i wyladunkiem recznym, materiaty sztukowe do 50-kg - odwoz materialu z rozbidrki w
F__ miejsce wskazane przez Inwestora

kategorii III-IV, samochd: 5+t
R= 0,955 M= 1,000
8.0 |
9.0 ~9,000| 9,00{m3 _
Sl
Lot 3 10300 m2
379 N
cbrzezy trawnikowych 6x20-cm na podsypce piaskowe]
105,00/1,50 = E L H0RY
2 Sl WD N et ket 70,0 ~70,0 b}
380 Ky, 09/5 (2) o i
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Podstawa nakladu, cpls pozchl, wyllczenxe ilosci robét § : Ilggéri 4§Ict.‘ J%?n«
olyty chodnikowe 2,4%105,00%0,05 = 12,6 |
rzeza 2,4*0,06%0,20%70,0 = _2;016
L 14,616 ~14,616 8
LI TSRS ) |
NakladWuzupeiniajace za transport materialdw pojazdami samochodowymi na dalsze 0.5 km
ponad 0.%km, do tablicy 1509, samochéd do 5-t y z A 14,6169,00 t 2l

382 KNR 231/10
Koryta wy£3§§$:ie na catej szerokesci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii-I-IVNna gtebokosci-20-cm - pod chodniki Ry L 0,00 m2
383 KNR 231/102/1 7
Koryta wykonywane

poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii-II-IV, glebokos¢ 10-cm
5,00%2,50*6 = 75,0]

75,01/  ~75,00 {m2

384 KNR 231710272 T s o
Koryta wykonywane na poszdwgeniach, na jezdniach, grunt kategorii-II-IV, dodatek kai%i”” |
dalsze 5-cm glebokosci | s 75,00] 7,00|m2
385 KNR 231/113/1
Podbudowy z gruntu stabilizowan®dqo grubosci 15cm, wykonywane recznie, stabilizac]

cementem : & 75,00 m2
386 KNR 231/114/5 |
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa“olna, grubosé warstwy po zageszczenl 3 75,00] 2t
387 KNR 231/202/1
Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni doln rozécielane recznie
zageszczeniu 10-cm 75,00 m2 o

388 KNR 231/202/2 e a ‘
Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, ielane recznie, fdatek za kazdy dalszy

 1:cm grubosci warstwy il 75,00|-2,00 m2 1

389 KNR 231/202/3

Nawierzchnie 2Zwirowe, warstwa jezdni gdrna, rozsciel

ro

zageszczeniu 8-cm it Ty 75,00 m2 d
390 KNR 231/402/4
fawy pod krawezniki, betonowa B10 z oporem - obramowani€ mIRjsc postojowych
kraweznik wystajacy (0,15%0,30+0,.15 D240, bR 6 1,6875
kraweznik wtopiony (0,15*0, 4040, 12375
ix 29P5 ~2,925(  |m3
391 KNR 231/40373 3 i S
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na pgfsypce cementowo-piasko
5,0%24#,5%6 25,0
24 S z ~25,0 m
392 KNR 231740375 %
Krawezniki betonowe, wtopione 12x25- na podsypce cementowo-piaskowe]j - pol
nawierzchni z zatoka |
2,5%6 |
. . = = 1.5, 0 m 15l
393 KNR 231/407/1
____ Obrze:a betonowe, 20x6-cm p# podsypce piaskowe]j z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa) Sk 417017 |/
394 KNR 231/502/4
Chodniki z plyt betonowg€h, 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypeinieniem
spoin zaprawa cementopf (i o % 140,00 L2 S )
395 KNR 201/212/1 (1) i
Roboty ziemne kop kami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyiladowczymi
do 1+km, w ziempuprzednio zmagazynowanej w haidach, koparka 0,15-m3, grunt kategorii
I-III, spych a 55:kW - odwdz nadmiaru ziemi z koryta
R= 1,000 s= 1,000
ikéw 0,20%140,00 = 28,0
koryto pfejsc postojowych 0,45*75,00 = 33,75
2} L r A=y 61,75 ~61,750| N__[m3
396 rnR A1/21474 (1) 3 : |
ady uzupeklniajace do tablic 0201-0213 za kaide dalsze rozpoczete 0,5-km odlegloscl
ansportu, ponad l-km samochodami samowyiadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt |
kategorii III-IV, samochéd do 5-t
_R=0,955 M= 1,000 S=1,000 i ki B _ 61,750] 9,00|m3
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