piecze¢ Wykonawcy

Zalacznik nr 14 do oferty

Harmonogram rzeczowo-finansowy

ROBOT I URZADZEN TECHNICZNYCH
DO WYKONANIA W 2014-2015 ROKU.

Swietokrzyski Park Narodowy
z siedziba w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 4

26-010 Bodzentyn

Lp.

Zakres rzeczowy

Termin
wykonania

Termin Platnosci

IV kwartal
2014r

III Kwartal
2015r

IV Kwartal
2015r

Progi drewniane majg by¢
wykonane w  miejscu
wskazanym przez
zamawiajacego z
poziomo  umieszczonej
belki drewniangj 0
przekroju okraglym
($rednica 20 cm), zgodnie
z rys. nr 1. Nalezy je
przytwierdzi¢ do podioza
za pomoca dwoch
pionowo umieszczonych
okragtych shupkow-
przekrdj stupka 10 cm,
ustabilizowanych w
podtozu. Beke poprzeczna
oraz shipki mocujace
nalezy przed
zamontowaniem

pomalowa¢ impregnatem
barwigcym w  kolorze
ciemny  braz.  Belke
poprzeczng nalezy
zamocowa¢ do stupkow
mocujacych za pomocag

dwoch $rub
umieszczonych w
wywierconym  otworze
stupkow pionowych.
Szerokos¢ belki
poprzecznej progu

drewnianego ma wynosié¢

do
15.09.2014r

Kwota netto*




300 cm,  przestrzen
powstata przed Dbelka
powinna by¢ wypelniona
do materiatem rodzimym
(wypelnienie wierzchniej
warstwy kamieniem)
zgodnie z rys. 1.

2. | Ogranicznikow

rozdeptywania szlaku
maja by¢ wykonane w
miejscu wskazanym przez
zamawiajacego zgodnie z
rys. nr 2 z ukosnie
usytuowanej belki
drewnianej o przekroju
okraglym ($rednica 15
cm), przytwierdzonej do
podtoza za  pomoca

dwoch pionowych
okragtych  slupkéw o
przekroju okragtym
(Srednica 15 cm)
ustabilizowanych w do

podiozu. Bek¢ ukosng | 15.07.2015r
oraz shipki mocujace
nalezy przed
zamontowaniem

pomalowa¢ impregnatem
barwigcym w  kolorze
ciemny braz. Beke¢ ukosna
nalezy zamocowaé¢ do

kazdego stupka
pionowego za pomoca
jednej $rub.

Dlugos¢  belki
ukosnej  ogranicznikow
rozdeptywania szlaku ma

Kwota netto*

wynosic¢
4,5m.

3. | Wykopanie w miejscu
wskazanym przez
zamawiajacego 28

rowkéw odwadniajacych
(o tacznej dlugosci 164

mb) osiggajacych

szeroko$¢ okoto 30 cm u

podstawy rowku, rowki do
powinny mie¢ | 15.09.2015r

wyprofilowane  skosnie
boki oraz  wykonane
powinny by¢ w sposob
umozliwiajacy
odprowadzenie wody
plynacej ze szlaku.

Kwota netto*

Udzial procentowy w wysokoSci ceny
calkowitej (netto) podanej w ofercie

28 %

67 %

5,00 %

*Nalezy wypemi¢ wskazujac odpowiednie kwoty, ktore nie moga przekroczyé

u dotu tabeli warto$ci procentowych

wskazanych




