Program dla przedsiewzie¢ stuzacych ochronie przyrody i krajobrazu
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stycyjne i

zakupy inwestycyjne

Zdjecie i utylizacja azbestu

Razem

15.09

100%

Zdjecie i utylizacja azbestu (274 m2)- rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowych i
zabezpieczenie dachu w osadzie Debno ok. 156 m2 oraz Bieliny Podlesie ok. 118 m2

Mg

Osada Debno

Razem

15.09

100%

.1

termomodernizacja -

kpl.

11.1.1

wymiana pokrycia dachu (ok. 156 m2)- rozebranie pokrycia z plytek azbestowych, rozebranie
otacenia dachu, naprawa elementéw wiezby dachowej, impregnacja wiezby dachowej preparatami
grzybo i owadobdjczymi oraz ogniochronnym, wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
wykonanie nowego tacenia dachu, pokrycie dachu blachg powlekang, wykonanie obrébek
blacharskich z blachy powlekanej i podbitki z desek drewnianych, ocieplenie stropu nad parterem (ok.
104 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10x5 cm pod docieplenie, izolacja cieplna z wetny mineralnej
gr. 10 cm, przybicie ptyt OSB do legaréw utozonych na stropie, ocieplenie potfaci (ok. 149 m2 ) -
Izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, wymiana rynien i rur
spustowych - rynny z PCV o $r. 150 mm (27 m) , rury spustowe z PCV z $r. 125 mm (18 m),
Pzemurowanie komina nad potacig dachowg, wykonanie czg$ci nadziemnej instalacji odgromowe;j,
montaz barier przeciwsniegowych oraz taw kominiarskich.

m2

156

I.1.2

ocieplenie $cian - rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych, impregnacja
konstrukcji $cian preparatami grzybo i owadobdjczymi oraz ogniochronnym, wykonanie rusztu
drewnianego 10x5 cm pod docieplenie, Izolacje cieplne z wetny mineralnej grubosci 10 cm, obicie
Scian deskami grubosci 25mm, impregnacja obustronnie desek impregnatem grzybobodjczym i
ogniochronnym, lakierowanie desek scian.

m2

154

11.1.3

ocieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy
cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 17 m2), wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej
dookota budynku (ok. 21 m2) wraz z korytkami odprowadzajgcymi wode z rur spustowych, rozebranie
starych schodow i wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynku

m2

17

I1.1.4

wymiana stolarki okiennej - wymiana okien na okna PCV z szybg zespolong o wsp k=1.1 (szt.4 - 6,2
m2), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wejéciowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niz
2,0 (szt. 1-1,68 m2)

szt

I1.1.5

wykonanie instalacji c.0. w oparciu o wolnostojgcg kuchnie zeliwng z ptaszczem wodnym w miejscu
istniejgcej kuchni kaflowej, wraz z przebudowaniem komina (dobudowa kanatu wentylacyjnego) oraz
wykonaniem instalacji c.o0. z grzejnikami stalowymi typu konwektor.

kpl

1.2

Montaz kolektoréw stonecznych - montaz kolektoréw stonecznych w ilosci 6m2 (ptaskie) lub
réwnowaznej w przypadku zastosowania kolektoréw rurowych, ramy do montazu kolektorow,
zbiornika 3001 z dwoma wezownicami i grzatka elektryczna, naczynia wzbiorczego 18l z
zaworem bezpieczenstwa, odgazowywacza, sterownika réznicowotemperaturowego,
niezbednego orurowania wraz z izolacjg termiczna

kpl




Osada Sw. Katarzyna 5 (3 lokale mieszkalne)

Razem

15.06

100%

1.1

termomodernizacja -

kpl.

1.1.1

wymiana pokrycia dachu wraz z gankami ( ok 263 m2)- rozebranie pokrycia dachowego z blachy
ptaskiej, rozebranie otacenia dachu, naprawa elementéw wiezby dachowej, impregnacja wiezby
dachowej preparatami grzybo i owadobdjczymi oraz ogniochronnym, wykonanie izolaciji
paroprzepuszczalnej, wykonanie nowego tacenia dachu, pokrycie dachu blachg powlekana,
wykonanie obrébek blacharskich i podbitki z desek drewnianych, ocieplenie potaci (ok 251 m2 ) -
Izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, oktadziny potaci
dachowych od wewnatrz ptytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie
metalowym, ocieplenie stropu na poddaszu (ok 180 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10x5 cm pod
ocieplenie, izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 10 cm, przybicie ptyt OSB do legaréw utozonych na
stropie, wymiana rynien i rur spustowych - rynny z PCV o $r. 150 mm (ok 200 m), rury spustowe z
PCV z $r. 125 mm (ok 23 m). Przemurowanie kominéw nad potacig dachowg (3,62 m3), wykonanie
czesci nadziemnej instalacji odgromowej, montaz barier przeciwsniegowych oraz taw kominiarskich.

m2

263

.1.2

ocieplenie Scian wraz z gankam - rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych
naprawa czesci konstrukcji scian, impregnacja konstrukcji $cian preparatami grzybo i owadobdéjczymi
oraz ogniochronnym, wykonanie rusztu drewnianego 10x5 cm pod docieplenie, I1zolacje cieplne z
weltny mineralnej grubosci 10 cm, obicie $cian deskami grubosci 25mm, impregnacja obustronnie
desek impregnatem grzybobdjczym i ogniochronnym, lakierowanie desek $cian. wykonanie parapetow
i obrobek stolarki okiennej i drzwiowe;.

m2

290

m.1.3

ocieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy
cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 29 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookota
budynku (ok. 32 m2) wraz z korytkami odprowadzajgcymi wode z rur spustowych, rozebranie starych
schoddw i wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynku

m2

29

I.1.4

wymiana stolarki okiennej w gankach - wymiana okien na okna PCV z szybg zespolong o wsp k=1.1
(szt. 2 - 6,52 m2) oraz cze$¢ okien na szyby zespolone pakietowe o wsp k=1.1 (szt.7 - 10,66 m2) ,
wymiana stolarki drzwiowej - wymiana drzwi wejsciowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niz 2,0
(szt. 3 - 5,04 m2) oraz drzwi z gankéw do mieszkan (szt. 2 - 3,36 m2)

szt

14

l.1.5

wykonanie instalacji c.0. w oparciu o wolnostojgcg kuchnie zeliwng z ptaszczem wodnym w miejscu
istniejgcej kuchni kaflowej, wraz z przebudowaniem komina (dobudowa kanatu wentylacyjnego) oraz
wykonaniem instalacji c.o. z grzejnikami stalowymi typu konwektor.

kpl

1.2

Montaz kolektorow stonecznych - montaz kolektoréw stonecznych w ilosci 6m2 (ptaskie) lub
réwnowaznej w przypadku zastosowania kolektoréw rurowych, ramy do montazu kolektoréw,
zbiornika 3001 z dwoma wezownicami i grzatka elektryczna, naczynia wzbiorczego 18I z
zaworem bezpieczenstwa, odgazowywacza, sterownika réznicowotemperaturowego,
niezbednego orurowania wraz z izolacja termiczna

kpl

Osada Baszowice

Razem

15.09

100%

V.1

termomodernizacja -

kpl.

V.11

ocieplenie potaci (ok 124 m2 ) - naprawa elementéw wiezby dachowej, impregnacja wiezby dachowe;j
preparatami grzybo i owadobdjczymi oraz ogniochronnym, izolacja cieplna z welny mineralnej gr. 15
cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, oktadziny pofaci dachowych od wewnatrz ptytami gipsowo-
kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, ocieplenie stropu nad parterem
(ok 100 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10x5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z wetny
mineralnej gr. 10 cm, przybicie ptyt OSB do legaréw utozonych na stropie, wymiana rynien i rur
spustowych - rynny z PCV o $r. 150 mm ( ok 50 m) , rury spustowe z PCV z $r. 125 mm (ok 12 m).
Przemurowanie komindéw nad potacig dachowg (4,17 m3), wykonanie czgsci nadziemne;j instalacji
odgromowej, montaz barier przeciwsniegowych oraz taw kominiarskich.

m2

124

vV.1.2

ocieplenie Scian - przygotowanie podtoza (naprawa tynkow, impregnacja, wykonanie ocieplenia z ptyt
styropianowych gr. 10 cm metodg lekkg mokrg, wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej,
wykonanie parapetéw i obrdbek stolarki okiennej i drzwiowej.

m2

147

IVI.1.3

ocieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy
cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 16 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookota
budynku (ok. 32 m2) wraz z korytkami odprowadzajgcymi wode z rur spustowych, rozebranie starych
schodow i wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynku

m2

16

vV.1.4

wymiana stolarki okiennej - wymiana okien na okna PCV z szybg zespolong o wsp k=1.1 (szt. 2 -0,72
m2), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wej$ciowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niz

2,0 (szt. 2 - 3,36 m2)

szt




IV.1.5

wymiana pieca na odpowiedni po termomodernizacji z zastosowaniem zbiornika buforowego o
pojemnosci 500 | . wraz z niezbednymi przerébkami instalaciji.

kpl

V.2

Montaz kolektoréow stonecznych - montaz kolektoréow stonecznych w ilosci 6m2 (ptaskie) lub
réwnowaznej w przypadku zastosowania kolektoréw rurowych, ramy do montazu kolektoréw,
zbiornika 3001 z dwoma wezownicami i grzatka elektryczna, naczynia wzbiorczego 18l z
zaworem bezpieczenstwa, odgazowywacza, sterownika réoznicowotemperaturowego,
niezbednego orurowania wraz z izolacjg termiczng

kpl

Osada Serwis

Razem

15.09

100%

VA

termomodernizacja -

kpl.

V.11

ocieplenie potfaci (ok 124 m2 ) - naprawa elementéw wiezby dachowej, impregnacja wiezby dachowej
preparatami grzybo i owadobdjczymi oraz ogniochronnym, izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 15
cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, oktadziny pofaci dachowych od wewnatrz ptytami gipsowo-
kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, ocieplenie stropu nad parterem
(ok 100 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10x5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z weiny
mineralnej gr. 10 cm, przybicie ptyt OSB do legaréw utozonych na stropie, wymiana rynien i rur
spustowych - rynny z PCV o $r. 150 mm ( ok 50 m) , rury spustowe z PCV z $r. 125 mm (ok 12 m).
Przemurowanie kominéw nad potacig dachowg (4,17 m3), wykonanie czesci nadziemnej instalac;ji
odgromowej, montaz barier przeciwsniegowych oraz taw kominiarskich.

m2

124

V.1.2

ocieplenie $cian - przygotowanie podtoza (naprawa tynkéw, impregnacja, wykonanie ocieplenia z ptyt
styropianowych gr. 10 cm metodg lekkg mokrg, wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej,
wykonanie parapetéw i obrobek stolarki okiennej i drzwiowej.

m2

147

V.1.3

ocieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy
cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 16 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookota
budynku (ok. 32 m2) wraz z korytkami odprowadzajgcymi wode z rur spustowych, rozebranie starych
schoddéw i wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynku

m2

16

V.14

wymiana stolarki okiennej - wymiana okien na okna PCV z szybg zespolong o wsp k=1.1 (szt. 10 -
13,50 m2), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wejsciowych na drzwi ocieplone o k nie
mniejszym niz 2,0 (szt. 2 - 3,36 m2)

szt

12

V.1.5

wymiana pieca na odpowiedni po termomodernizacji z zastosowaniem zbiornika buforowego o
pojemnosci 500 | . wraz z niezbednymi przerébkami instalaciji.

kpl

V.2

Montaz kolektorow stonecznych - montaz kolektoréow stonecznych w ilosci 6m2 (ptaskie) lub
réwnowaznej w przypadku zastosowania kolektoréw rurowych, ramy do montazu kolektorow,
zbiornika 3001 z dwoma wezownicami i grzatka elektryczna, naczynia wzbiorczego 18I z
zaworem bezpieczenstwa, odgazowywacza, sterownika réznicowotemperaturowego,
niezbednego orurowania wraz z izolacja termiczng

kpl

VI.

Osada Bieliny Podlesie

Razem

15.09

100%

V1.1

termomodernizacja -

kpl.

VI.1.1

wymiana pokrycia dachu (ok. 118 m2) - rozebranie pokrycia z ptyt azbestowych, rozebranie otacenia
dachu, naprawa elementow wiezby dachowej, impregnacja wiezby dachowej preparatami grzybo i
owadobojczymi oraz ogniochronnym, wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, wykonanie
nowego tacenia dachu, pokrycie dachu blachg powlekang, ocieplenie potaci (117 m2 ) - Izolacja
cieplna z wetny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, oktadziny potaci dachowych od
wewnatrz ptytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym,
ocieplenie stropu nad poddaszem (ok 72 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10x5 cm pod
ocieplenie, izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 10 cm, przybicie ptyt OSB do legaréw utozonych na
stropie, wymiana rynien i rur spustowych - rynny z PCV o $r. 15 mm (ok. 32m) , rury spustowe z PCV z
$r. 125 mm (ok. 25 m), przemurowanie komindw nad potacig, wykonanie barier przeciwsniegowych,
taw kominiarskoch oraz nadziemnej czg$ci instalacji odgromowe;j.

m2

118

VI.1.2

ocieplenie $cian wraz z gankam - rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych
naprawa czesci konstrukcji $cian, impregnacja konstrukcji $cian preparatami grzybo i owadobdéjczymi
oraz ogniochronnym, wykonanie rusztu drewnianego 10x5 cm pod docieplenie, |zolacje cieplne z
wetny mineralnej grubosci 10 cm, obicie $cian deskami grubo$ci 25mm, impregnacja obustronnie
desek impregnatem grzybobdjczym i ogniochronnym, lakierowanie desek scian. wykonanie parapetow
i obrobek stolarki okiennej i drzwiowe;.

m2

160




VI.1.3

ocieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy
cienkowarstwowej (ok. 18 m2), wykonanie z opaski z kostki betonowej dookota budynku (ok. 30 m2),
rozebranie starych schodéw i wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynku

m2

18

Vi.1.4

wymiana stolarki okiennej - wymiana okien na okna PCV z szybg zespolong o wsp k=1.1 (13szt. -
17,35 m2), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wej$ciowych na drzwi ocieplone o k nie
mniejszym niz 2,0 (szt. 2)

szt

15

VI.1.5

wymiana pieca na odpowiedni po termomodernizacji z zastosowaniem zbiornika buforowego o
pojemnosci 500 | . wraz z niezbednymi przerébkami instalaciji.

kpl

V1.2

Montaz kolektorow stonecznych - montaz kolektoréow stonecznych w ilosci 6m2 (ptaskie) lub
réwnowaznej w przypadku zastosowania kolektoréw rurowych, ramy do montazu kolektorow,
zbiornika 3001 z dwoma wezownicami i grzatka elektryczna, naczynia wzbiorczego 18l z
zaworem bezpieczenstwa, odgazowywacza, sterownika réoznicowotemperaturowego,
niezbednego orurowania wraz z izolacjg termiczna

kpl

VII.

Osada Wzorki

Razem

15.09

100%

VII.1

termomodernizacja -

kpl.

VII.1.1

ocieplenie potaci (ok 124 m2 ) - naprawa elementéw wiezby dachowej, impregnacja wiezby dachowe;j
preparatami grzybo i owadobdjczymi oraz ogniochronnym, izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 15
cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, oktadziny pofaci dachowych od wewnatrz ptytami gipsowo-
kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, ocieplenie stropu nad parterem
(ok 102 m2) - wykonanie rusztu drewnianego 10x5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z wetny
mineralnej gr. 10 cm, przybicie ptyt OSB do legaréw utozonych na stropie, wymiana rynien i rur
spustowych - rynny z PCV o $r. 150 mm ( ok 50 m), rury spustowe z PCV z $r. 125 mm (ok 12 m).
Przemurowanie kominéw nad potacig dachowg (4,17 m3), wykonanie czesci nadziemnej instalac;ji
odgromowej, montaz barier przeciwsniegowych oraz taw kominiarskich.

m2

124

VII.1.2

ocieplenie $cian wraz z dobudowang kottownig - przygotowanie podtoza (naprawa tynkow,
impregnacja, wykonanie ocieplenia z ptyt styropianowych gr. 10 cm metodg lekkg mokrg, wykonaniem
wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej, wykonanie parapetéow i obrébek stolarki okiennej i drzwiowe;.

m2

147

VII.1.3

wykonanie drenazu catosci piwnicy (1 pomieszczenie - ok. 6,16m2) - zasypanie piachem do poziomu
ok. 1 m, wykonanie wylewki betonowej, zamontowanie kratki odptywowej na poziomie istniejgce;j
kanalizacji odprowadzajgcej zalegajgcg wode do kanalizacji, ocieplenie cokotu budynku ptytami
styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 16 m2),
wykonanie opaski z kostki betonowej dookota budynku (ok. 32 m2) wraz z korytkami
odprowadzajgcymi wode z rur spustowych, rozebranie starych schodéw i wykonanie nowych schodéw
wejsciowych do budynku

m2

16

VIl.1.4

wymiana stolarki okiennej - wymiana okien na okna PCV z szybg zespolong o wsp k=1.1 (szt. 10 -
13,50 m2), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wejsciowych na drzwi ocieplone o k nie
mniejszym niz 2,0 (szt. 2 - 3,36 m2)

szt

12

VII.1.5

wymiana pieca na odpowiedni po termomodernizacji z zastosowaniem zbiornika buforowego o
pojemnosci 500 | . wraz z przemurowaniem catosci komina i niezbednymi przerobkami instalacii.

kpl

VIl.2

Montaz kolektoréw stonecznych - montaz kolektoréw stonecznych w ilosci 6m2 (ptaskie) lub
réwnowaznej w przypadku zastosowania kolektoréw rurowych, ramy do montazu kolektorow,
zbiornika 3001 z dwoma wezownicami i grzatka elektryczna, naczynia wzbiorczego 18I z
zaworem bezpieczenstwa, odgazowywacza, sterownika réznicowotemperaturowego,
niezbednego orurowania wraz z izolacja termiczna

kpl

VIII.

Osada Psary Katy 72

Razem

15.12

100%

VIILA

termomodernizacja -

kpl.

VIIIL1.1

wymiana pokrycia dachu (ok.110 m2) - rozebranie pokrycia ze starej, popekanej dachéwki betonowej,
rozebranie otacenia dachu, naprawa elementéw wiezby dachowej, impregnacja wiezby dachowe;j
preparatami grzybo i owadobdjczymi oraz ogniochronnym, wykonanie izolacji z folii
paroprzepuszczalnej, wykonanie nowego tacenia dachu, pokrycie dachu blachg powlekana,
wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej, ocieplenie stropu nad parterem (ok. 80 m2) -
wykonanie rusztu drewnianego 10x5 cm pod docieplenie, izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 10
cm, przybicie ptyt OSB do legaréw utozonych na stropie, wymiana rynien i rur spustowych - rynny z
PCV o $r. 150 mm (30 m) , rury spustowe z PCV z $r. 125 mm (12 m), Pzemurowanie komina nad
potacig dachowg, wykonanie czesci nadziemnej instalacji odgromowej, montaz barier
przeciwsniegowych oraz faw kominiarskich.

m2

110




wykonanie opaski z kostki betonowej dookota budynku (ok. 30 m2) wraz z korytkami
VIIl.1.2 |odprowadzajgcymi wode z rur spustowych, rozebranie starych schodéw i wykonanie nowych schodéw m2 30
wejsciowych do budynku

VIIl.1.4 |wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi i bramy garazowej (szt. 1 - ok.10 m2) szt 1

wykonanie nowej kottowni w garazu przy budynku w oparciu o kociot ¢.0. zgazowuujgcy drewno z
zastosowaniem zbiornika buforowego o pojemnosci 500 | wraz z instalacjg nowego komina do kotta
wraz z dodatkowymi kanatami wentylacyjnymi oraz wykonaniem instalacji c.o. z grzejnikami stalowymi
typu konwektor.

VIIIL.1.5 kpl 1

Montaz kolektorow stonecznych - montaz kolektoréw stonecznych w ilosci 6m2 (ptaskie) lub
réwnowaznej w przypadku zastosowania kolektoréw rurowych, ramy do montazu kolektoréw,
VII.2  [zbiornika 3001 z dwoma wezownicami i grzatka elektryczna, naczynia wzbiorczego 18l z kpl 1
zaworem bezpieczenstwa, odgazowywacza, sterownika réznicowotemperaturowego,
niezbednego orurowania wraz z izolacja termiczna

Montaz kolektorow stonecznych - montaz kolektoréw stonecznych w ilosci 6m2 (ptaskie) lub
réwnowaznej w przypadku zastosowania kolektorow rurowych, ramy do montazu kolektoréw,
IX.1 zbiornika 3001 z dwoma wezownicami i grzatka elektryczna, naczynia wzbiorczego 18l z kpl 1
zaworem bezpieczenstwa, odgazowywacza, sterownika réznicowotemperaturowego,
niezbednego orurowania wraz z izolacjg termiczng

Montaz kolektorow stonecznych - montaz kolektoréow stonecznych w ilosci 6m2 (ptaskie) lub
réwnowaznej w przypadku zastosowania kolektoréw rurowych, ramy do montazu kolektorow,
XA zbiornika 3001 z dwoma wezownicami i grzatka elektryczna, naczynia wzbiorczego 18I z kpl 1
zaworem bezpieczenstwa, odgazowywacza, sterownika réznicowotemperaturowego,
niezbednego orurowania wraz z izolacjg termiczna




