Baszowice PRZEDMIAR ROROT
| Lp. Podst | . Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
: 1i0cieplenie sSclan . :
! TKNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszezenie me- m2
o d.12608-01 chaniczne i zmycie
163.38 m2 163.380
e RN N o ¥ RAZEM 163.380
2IKNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoadsg lekkg-mokra - gruntowanie pre- 'm2 i
d.1.2608-03 paratem wzmachiajacym CT 17 jednokrotnie ;
; 163.38 o m2 1 163.380 B .
. o . RAZEM 163.380
3KNR 2-02 |zolacje cieplhe z plyt styropianowych gr. 10 cm m?2
d.10609-08
163.38 m? 163.380
: o RAZEM 163.380
4KNR 0-17 Przymocawanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowyéh do Scian szt,
d.12609-03
o o 5*163.38 szt 816.900 L
‘ ) RAZEM 816.900
SKNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach m?2 ;
d.12609-06
: 163.38 m2 163.380
i RAZEM 163.380
6§KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - naloze-im2
d.10926-01 nie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa i i
163.38 - ‘m2 163.380.
4 | RAZEM | 163,380
7IKNR 0-17 Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 350 'm2 ! '
d.1,0926-03 fakturze rustykalnej gruboséci 3.5 mm z gotowej suchej mieszankl wyk. recznie
‘na tprzednio przygatowanym podiozu na scianach ptaskich i powierzchniach po : ;
Zziomych : i
163.38*90% m2 : 147.0421 .
i o . RAZEM ; 147.042
8KNR 0-17 VWyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suche} mieszanki zywiczno- |\m2 i .
d.1/0929-03 mineralnej na cokole budynku | :
163.38*10% m2 | 16.338] ‘
. RAZEM | 16.338
2/Qcleplenie pofaci o
SKNR-W 2-02 |Okladziny polaci dachowych od wewnetrz plytami gipsowo-kartonowymi grub.  [m2 |
d.2:2005-01 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym
: 123.80 m2 123.800 o
: _ RAZEM 123.800;
10KNNR 2 lzolacja z folii paroizolacyjnej m2 ; :
d.2[0804-02 : :
123.80 m2 123.800. :
RAZEM 123.800;
i TMKNR 2-02 Izolacje cieplne z weiny mineralnej grub. 15 cm z piyt ukladanych na sucho - jedim?
' d.2|0813-03 na warstwa ; : :
| 123.80 ime ! 123.800 !
' ' | RAZEM 123800
3|Opaska betonowa . .
12KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske z kostk! betonowej w gruncie kat.ll-IV - 10 cm glglm?2
d.3/0102-01 bak. koryta
0.5%44.10 m2 22.050 ‘
RAZEM 22.050°
13|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.3{0105-01 geszcz. :
22.05 m2 22.050
RAZEM 22.050
14|KNR 2-31 liw. - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. m?2
d.3,0105-02 Krotnoscé = 2 : L
22.05 im2 ! 22.050!
_ 3 . RAZEM 22050
18KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowe] grub. 8 cm na podsypce piaskowej m2 ;
d.310511-01 ’
22.05 m2 22.050
‘ i B | RAZEM __22.050:
. 16KNR 2:31 Chbrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin plas-  |m :
| d.3/0407-02 kiem :
L 44.10 m 44,100 o ;
; RAZEM : 44.100:

Norma 3.11



