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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY dla inwestycji
+~ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA WIATY EDUKACYINEJ NA TERENIE
PRZYRODNICZE]J SCIEZKI EDUKACYINEJ ,STAWY BISKUPIE W BODZENTYNIE” W
BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE DYREKCII W RAMACH PROGRAMU EDUKACYINEGO
SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGQ”, dziatka nr ew. 688/8.

Niniejszy Projekt Budowlany w zakresie, jaki obejmuje, spetnia warunki Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz.
462) i moze by¢ podstawg do wystgpienia o pozwolenie na budowe.

1.1.1. Informacje ogdlne

Inwestor: Swietokrzyski Park Narodowy

Ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn.
Autor projektu: mgr inz. Wojciech Adamus
Adres inwestycji: Ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn.

1.1.2. Podstawa opracowania

1.2.

1.3.

1. Umowa o prace projektowe, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym: éwietokrzyski
Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4 26-010 Bodzentyn a Wykonawcg firma
BUDARCH, ul. Husarska 7B, 25-715 Kielce,

2. Decyzja nr 94/2015 o warunkach zabudowy, wydana przez Burmistrza Miasta i
Gminy Bodzentyn,

3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

4. Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw,
a w szczegolnosci:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623
z pOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 000/2012, poz.462 z pdzniejszymi zmianami).

4. Inne normy i akty prawne.

Zalozenia programowe inwestycji

Inwestycja polega na budowie wiaty edukacyjnej z paleniskiem, stotami i tawkami, na
terenie przyrodniczej Sciezki edukacyjnej ,Stawy biskupie w Bodzentynie” w
bezpoSrednim  sasiedztwie  Dyrekcji w  ramach  programu  edukacyjnego
Swietokrzyskiego Parku Narodowego
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PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

dtugos¢ catkowita 13,20 m
szerokosc¢ catkowita 13,20 m
wysokos¢ konstrukcji gtdwnej 5,15 m
ELEMENTY KONSTRUKCII

Warunki gruntowe

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektéw  budowlanych
zaklasyfikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. W ocenie ogdinej
warunki gruntowo-wodne terenu uznano jako korzystne, poziom wdd gruntowych
zatozono ponizej poziomu posadowienia obiektu. W przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty spoiste w stanie plastycznym nalezy je wybra¢ i zastgpic
chudym betonem lub wykonac podbudowe z zageszczonego piasku. Dodatkowo nalezy
przestrzegac aby wszelkie wykopy fundamentowe, nie byty narazone na opady deszczu
lub $niegu, ktére mogg uplastyczni¢ grunt na poziomie posadowienia. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ roboty ziemne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Glebokos¢ przemarzania dla omawianego rejonu wg PN/B/03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Obcigzenia konstrukcji.
» Obcigzenia wtasne
» Obcigzenia state ciezarem witasnym, oraz ciezarem elementdw wypetniajacych.
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001.
Obcigzenia klimatyczne
Wiatr zgodnie z PN-77/B-02011/Az1. Przyjeto I strefe obcigzenia.
Snieg zgodnie z PN-80/B-02010/Az1. Przyjeto III strefe obcigzenia.
Obcigzenie uzytkowe posadzki 5,0 kN/m2

Schematy statyczne.
Przyjete schematy statyczne pokazano w zatgczniku z obliczeniami.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono dla przyjetych schematéw
statycznych i obcigzen z wykorzystaniem obliczeniowych programéw komputerowych,
oraz arkuszy obliczeniowych Excel i wkasnych opracowan.

Wyniki obliczen.

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe wykazaty spetnienie warunkOw nos$nosci i
uzytkowania dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych. Czesciowe wyniki obliczen w
zafgczniku 1K, Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe”.

4. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

4.1.

4.2.

Stopy fundamentowe.

Stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach i ksztatcie wg. dokumentacji rysunkowej,
wykonane z betonu C16/20, w klasie ekspozycji XC2, zbrojenie gtéwne, stal B500SP
i ST3SX-b. Otulina zbrojenia 5cm do lica zbrojenia. Pod stopami podkfad z chudego
betonu C8/10 gr.10 cm.

tawy fundamentowe.

tawy fundamentowe zelbetowe o wymiarach i ksztatcie wg. dokumentacji rysunkowej,
wykonane z betonu C16/20, w klasie ekspozycji XC2, zbrojenie gtéwne, stal B500SP
i ST3SX-b. Otulina zbrojenia 5cm do lica zbrojenia. Pod tawami podktad z chudego
betonu C8/10 gr.10 cm. Na tawach oparte drewniane palisady wg. projektu
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architektury do montazu gier edukacyjnych.

Konstrukcja drewniana altany.

Altana wykonana z drewna klasy min. C27, zabezpieczona impregnatem, kolorystyka
wg. projektu architektury. Konstrukcja altany na planie oémiokata, stupowo - belkowa,
sktadajgca sie z stupdw opartych przegubowo na zelbetowych stopach
fundamentowych.  Stupki drewniane mocowane do fundamentéw za pomoca
systemowych podpdr. Konstrukcja dachu wielospadowa o spadku 24 stopni,
sktadajgca sie z krokiew podpartych na jednoprzestowych belkach drewnianych.
Deskowanie potaci dachowej petne. W kalenicy krokwy faczone ze sobg za pomocg
stalowego pierscienia wykonanego z blachy gr.10mm, stal S235. Srednica pierscienia
umozliwiajgca montaz przewodu oddymiajgcego i jego izolacje od konstrukcji
drewnianej za pomocg wetny mineralnegj gr.150mm. Stateczno$¢ konstrukcji
zapewniajg zastosowane miecze drewniane po zewnetrznym obwodzie stupdw.
Przekroje poszczegdlnych elementéw konstrukcji zostaty dobrane na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatos$ciowych.

Konstrukcja podtogi

Podtoge w altanie zaprojektowano z warstwy kamienia polnego o grubosci 5cm i frakcji
10-30mm, utozonego na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm i warstwie piasku
zageszczonego gr.25cm.

Projektant:  mgr inz. Wojciech Adamus



