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TABELA 1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. |DANE INDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku mieszkalny 1.2. Rok budowy 1963
1.3. Inwestor Swietokrzyski Park Narodowy 1.4. Adres budynku
(nazwa, nazwisko i imig, adres | | Suchedniowska 4 u.  Debno 114
do korespondencji, PESEL) | .4 26-010 Bodzentyn kod  26-006 Nowa Stupia
NIP: 657 290 58 57 powiat  kielecki
woj.  Swietokrzyskie

2. Nazwa, nr. REGON i adres podmiotu wykonujacego audyt

Entip Maciej Ziobro
REGON: 180679710 NIP: 819-158-39-84
38-100 Strzyzéw, ul. Bieszczadzka 37

Imie i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

mgr inz.. Maciej Ziobro, 85021118259, 30-718 Krakow, ul. Mysliwska 63/20
nr wpisu do Rejestru: 8145
nrleg. ZAE: 1736

podpis

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje; podpis
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu

1 - -

2

3

4

5. Miejscowos¢ Strzyzéw Data wykonania opracowania czerwiec 2013

6. Spis tresci

1. Strona tytulowa

2. Karta audytu energetycznego

Dokumenty i dane zrédlowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego
budynku

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku

6. Wykaz usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego

8. Opis wariantu optymalnego




TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU ¥)

1.Dane ogdine
1. |Konstrukcja/technologia budynku drewniana
2. |Liczba kondygnagiji 2,00
3. |Kubatura czesci ogrzewanej m?] 187,40
4. |Powierzchnia budynku netto [m?] 89,55
5. |Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej [m?] 72,81
6 Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 16.74
" |niemieszkalnych [m?] '
7. |Liczba lokali mieszkalnych 1,00
8. |Liczba os6b uzytkujgcych budynek 2,00
9. |Sposob przygotowania cieptej wody bojler 80l zaillany z podkowy w
uchni
10.|Rodzaj systemu grzewczego w budynku piece kaflowe (3 sz.)
11.|Wspdtczynnik ksztattu A/V [m*/m?] 0,36
12.{Inne dane charakteryzujgce budynek -
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane" Stan przed Stan po
[WImZK] termomodernizacjg | termomodernizac;ji
1. |Sciany zewnetrzne 0,694 0,262
3. | Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,591 0,2
3 |Okna 2,6 1,4
4 |Drzwi 2,4
3. Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewaniaz)
1. |Sprawnos$¢ wytwarzania 0,60 0,72
2. |Sprawnosc¢ przesytania 1,00 0,95
3. |Sprawnos¢ regulacii i wykorzystania 0,80 0,91
4. |Sprawnos$¢ akumulacji 1,00 1,00
5. |[Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 1,00
4. Charakterystyka systemu wentylacjis)
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2. | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaty okna/kanaty
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego [m*/h] 131,2 131,2
4. |Liczba wymian [I/h] 0,70 0,70
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |obliczeniowa moc ciepina systemu grzewczego™ (kW] 8,0 5,4
2. |Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwus) [kW] 1,1 0,8
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku bez uwzglednienia
3. |sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu4) 68 43
[GJ/rok]
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku z uwzglednieniem
4. |sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 142,0 70
[GJ/rokK]
5 |Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cwus) 23 17
[GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
6. |standardowego i na przygotowanie cwu (stuzgce do weryfikacji przyjetych - -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

dla budynku o mieszalnej funkcji nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku




Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w standardowym

7. |sezonie grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 212,0 134,7
[kWh/m?roK]
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w standardowym
8. |sezonie grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 440,5 217,2
[kWh/m?rok]
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w standardowym
9. |sezonie grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 210,48 | 103,76
[kWh/m®rok]
6. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu) ®)
1. | Optata za 1 GJ energii na ogrzewanie **) [z] 38,5 38,5
2. |Optata za 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc ***) [z1] 0 0
3. |Optata za podgrzanie 1 m® wody uzytkowej **) [z1] 28,61 7,49
4. |Optata za 1 MW mocy zamoéwionej na podgrzanie cwu na miesigc***) [z1] 0 0
5. |Optata za ogrzanie 1 m? powierzchni uzytkowej miesiecznie [z1] 5,08 2,51
6. |Inne - optata abonamentowa [zH] 0,00 0,00
7 |Inne - optata za 1 GJ za podgrzanie wody uzytkowej [z] - -
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana suma kredytu [zi] 0 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%] 0,47
Planowane koszty catkowite 82 032 Dotacja z NFOSIGW 82032
Roczna oszczednos$c¢ kosztow energii [ztrokK] 3015

**) opfata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii

***)\ optata stata zwigzana z dystrybucja i przesytem energii




3. Dokumenty i dane zrodtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi
inwestora

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Dokumentacja projektowa:

Inwentaryzacja wraz z kosztorysem temormodernizacji Osady Debno
(Kielce maj 2009 r., Fabryka From Architektonicznych Marcin Bartocha)

Inne dokumenty

Protokét nr 10 z dnia 20.09.2008 r. z kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanego (kontrola 5 letnia)
(kontrole przeprowadzit Polski Michat, nr uprawnieh 229/85)

Kosztorys inwestorski termomodernizacji, maj 2009r.

Normy i rozporzadzenia:

° Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw — Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawg
termomodernizacyjna.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmow oceny optacalnosci przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. audytéw termomodernizacyjnych.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno uzytkowa oraz sposobu
sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporzgdzeniem dot. Swiadectw
energetycznych.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada
2008r. Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

° Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczen.”

° Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody obliczania”

° Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne”.

° Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

Osoby udzielajace informacji

Piotr Szafraniec, specjalista ds. inwestycji i remontéw, Swietokrzyski Park Narodowy
Data wizji lokalnej

29.05.2013r.
Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- Obnizenie kosztdéw ogrzewania budynku.
- Zmniejszenie emisji pytdw do atmosfery
- Woykorzystanie pomocy Panstwa w finansowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
- W ramach audytu dokonanie oceny efektywnosci nastepujgcych usprawnien:
* wymiana pokrycia dachu
* ocieplenie $cian zewnetrznych
* ocieplenie stropu na poddaszu
* wymiana okien w $cianach ganku
* modernizacja systemu grzewczego,
* modernizacja systemu przygotowania cieptej wody,
* przedsiewziecia poprawiajgce stan techniczny budynku.

Wielkos¢ srodkéw wilasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow przedsiewziecia

5




Wielko$¢ srodkéw wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie 0,0
Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora 0,0 z

Wszystkie przedsiewziecia termomodernizacyjne pokryte zostang z dotacji NFOSiGW



4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a. Ogoélne dane o budynku

Wiasnosé prywatna spotdzielcza komunalna

Przeznaczenie budynku |mieszkalny X mieszk-ustugowy inny

Adres Debno 114, 26-006 Nowa Stupia

wolnostojgcy X segment w zabudowie szeregowej
Budynek —— - - -
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny

Rok budowy 1963 Rok zasiedlenia 1963

Technologia budynku UW-2Z-cegta zeranska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 uw 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin"

W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO "Stolica" monolit tradycyjna ramowa
szkieletowa |X inna, jaka: drewniana

1 |Powierzchnia zabudowana m?| 97,50 |10 [Budynek podpiwniczony nie

2 |Kubatura czesci ogrzewanej [m3]] 187,40 | 11 |Liczba klatek schodowych 0
Kubatura ogrzewanej czesci budynku
powiekszona o kubature ogrzewanych
pomieszczen na poddaszu uzytkowym lub 3 . "

3 W piwnicy i pomniejszona o kubature [m’]| 187,40 |12 Liczba kondygnacj 1
wydzielonych klatek schodowych, szybow,
wind, otwartych wnek, loggii i galerii

4 |Powierzchnia uzytkowa mieszkan m4| 72,81 |13 |Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle [m] 2,8

5 |Powierzchnia korytarzy +klatek m?| 16,74

5 Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych ) 0.00 14 |Liczba mieszkancow 2
na poddaszu uzytkowym [m] '
Powierzchnia pomieszczenh ogrzewanych

7 |w piwnicy m?| 0,00 [ 15|Liczba mieszkan 1
podac przeznaczenie pomieszczen
Powierzchnia ustugowa pomieszczen 2 . . . .

8 ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) [m“][ 0,00 |16 |Liczba mieszkan z WC w tazience 1

9 Powierzchnia ogrzewana budynku 5 8955 |17 |Liczba mieszkan z we bn 0
[4+5+6+7+8] [m?] , iczba mieszkan z osobno

" wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw.Podziat, okreslenia i zasady obmiaru
2 wg PN-69/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.




4.b. Szkic budynku
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4.c. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Pokrycie dachowe z ptyt eternitowych ptaskich w tzw. karo, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej w ztym stanie technicznym, w rynnach zaleganie materiatu organicznego, W elementach
potaci dachowej sg miejscowe uszkodzenia eternitu, jak i obrobek blacharskich, Niezbedny jest remont
kapitalny w postaci wymiany eternitu na inny materiat pokrywczy oraz wymiana obrébek blacharskich rynien i
rur spustowych.

Kominy murowane, nie tynkowane w $rednim stanie technicznym.
Dach drewniany konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, nieocieplony w srednim stanie technicznym.

Stropy drewniane, belkowe oparte na $cianach zewnetrznych, na ktérych wspiera sie podioga drewniana; od
spodu podsufitdwka drewniana.

Sciany zewnetrzne o drewnianej konstrukgji szkieletowo-ryglowej ostonowe - warstwowe drewniane.
Oblicowka zewnetrzna z desek w uktadzie pionowym i poziomym mocowana do podwaliny i szkieletu

drewnianego. Elementy $cian zewnetrznych w zlym stanie technicznym.

Stolarka okienna w $cinach ganku w ztym stanie technicznym.

Zestawienie danych dotyczacych przegréd budowlanych

Pow. U U

Lp Opis Pow. netto Uk okien i okna Pow. drzwi drzwi

.p. 2 2 i balk. 2

m Wi(m™K) drzwr:]? 1 wimzk) m WI(m?K)

1 |Sciana podiuzna 126,9 0,694 6,8 2,6 1,6 2.4

2 |Sciana szczytowa 29,5 4,225

3 Strop pod nieogrzew. 89.6 0,591

poddaszem
4 |Dach 130,1 3,593

*dotyczy okien na ganku; pozostate okna wymienione o wsp. U=1,4
powierzchnia wszystkich okien wynosi 15,7 m2




4.d. Charakterystyka energetyczna budynku

Dane w stanie

Lp. Rodzaj danych istniejacym
1. |[Zamowiona moc cieplna na co [kW] -
2. |Zaméwiona moc cieplna na cwu (qg,) [kW] -
3. |Zapotrzebowania na moc cieplng za co [kW] 8,0
4. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kW] 1,1
5 Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym Gl 68.3
" |bez uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania [GJ] ’
6 Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym GJ 1420
z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania [GJ] ’
Taryfa optat (z VAT)
. optata stata (za moc zamowiong + przesyt) zZMW 0,0
opfata zmienna (za ciepto + przesyt) zHGJ 38,5
opfata abonamentowa zt 0,0
4e. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejgcym
Ciepto dostarczane jest z trzech piecéw kaflowych, przy czym
1. |Typ instalacji przewaznie wykorzystywany jest piec kaflowy zainstalowany w
kuchni
2. |Parametry pracy instalacji -
3. |Przewody w instalacji -
4. |Rodzaje grzejnikow -
5. |Ostonigcie grzejnikow -
6. |Zawory termostatyczne -
7. |Zabezpieczenie -
8. |Odpowietrzenie -
9 Liczba dni ogrzewania w tygodniu 7724
/liczba godzin na dobe
10 |Modernizacja instalacji po roku 1984 Nie wykonywano

10




Wartosci wspétczynnikéw systemu ogrzewania dla stanu sprzed termomodernizacji

Lp Opis Wartos¢ wspétczynnika
1 [Wytwarzanie ciepta Ng 0,60
2 |Przesytanie ciepta Ng 1,00
3 |Regulacja i wytwarzanie Ne 0,80
4 |Akumulacja ciepta Ns 1,00
5 |Sprawnosé catkowita systemu Ng Na™ N Ns = Ntot 0,68
6 |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia W, 1,00
7 |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wy 1,00

11




4.f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj instalaciji Bojler (120 litréw) zasilany z podkowy z pieca w kuchni
2. |Piony iich izolacja -
3. |Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) [Brak
4. |Zbiornik akumulacyjny Brak

4.g. Charakterystyka wezta cieplnego

nie dotyczy

4.h. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejagcym
1. |Rodzaj wentylaciji grawitacyjna
2 |Strumien powietrza wentylacyjnego m*/h 131

12



5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1

5.2.

5.3

5.4

5.5

Przegrody zewnetrzne

U [W/im2*K] R [m2*K/W]
przegroda ——
istniejgce wymagane
Sciana podtuzna 0,694 1,441 3,333
Sciana szczytowa 4,225 0,237 1,000
strop pod nieogrzew. poddaszem 0,591 1,693 4,0

Elementy Scian zewnetrznych sg w zlym stanie technicznym. W elementach $cian zewnetrznych sa
znaczne uszkodzenia spowodowane korozjg biologiczng oblicowki wraz z belkami podwalinowymi

Okna i drzwi
U [w/m2*K]
przegroda
istniejgce | wymagane
drzwi zewnetrzne 2,4 2,6
okna w $cianach ganku 3,1 -
System grzewczy

System grzewczy ziozony z trzech piecoéw kaflowych zainstalowanych w kuchni oraz w dwdch
sgsiadujgcych z nig pokojach. Piece kaflowe sg w ztym stanie technicznym. Brak jest ogrzewania w
tazience.

System zaopatrzenia w ciepta wode

Ciepta woda uzytkowa dostarczana z bojlera (120 litrow) zasilanego z podkowy z kuchni.

Wentylacja
Wentylacja pomieszczen mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie. Swieze powietrze infiltruje do

Srodka przez nieszczelnos$ci drzwi i okien. Przewody kominowe sg w ztym stanie technicznym, komin nad
dachem wymaga generalnego remontu.
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Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejgcego budynku i mozliwosci poprawy
zawiera ponizsza tabela

Lp. Charakterystyka stanu istniejacego Mozliwosci i sposéb poprawy
1 2 3
Przegrody zewnetrzne Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢
Przegrody zewnetrzne majg niezadowalajgce ~|0becnie wymagany opér cieplny. W scianie szczytowej
wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta. nalezy wykona¢ nowe deskowanie, dzieki ktoremu
ograniczy sie przewiew na poddaszu.
Strop pod nieogrzewanym poddaszem ma ] o . .
1 |niezadowalajacy wspotczynnik przenikania Nalezy dociepli¢ strop pod nieogrzewanym poddaszem i
ciepta. zapewni¢ obecnie wymagany opor ciepliny.
Dach budynku pokryty jest ptytami Nalezy wymienic ptyty azbestowe na blache, azbest
azbestowymi, ktére zagrazajg zdrowiu ludzi nalezy zutylizowac. Nalezy wymienic¢ rynny i rury
oraz $rodowisku naturalnemu. spustowe oraz wykonac¢ opaske betonowa przy Scianie
zewnetrzne;.
Okna w $cianach ganku s3 nieszczelne w
9 ztym stanie technicznym o wysokim Nalezy wymieni¢ okna na bardziej szczelne o
wspotczynniku przenikania ciepta U [W/m?K]  [wspdtczynniku U nie wigkszym niz 1,8 W/m2K
Wentylacja grawitacyjna.
Nie stwierdza sie zbyt matego przewietrzania.
3 W okresie zimowym wystepuje nadmierny Istnieje konieczno$é wykonania nowych kominéw nad
naptyw zimnego powietrza, co zwieksza dachem.
zuzycie na ogrzewanie. Przewody kominowe
sg w zlym stanie technicznym
Instalacja cieptej wody uzytkowej . . ) ) .
dost 2 do boil dk Nalezy wykona¢ nowg instalacje, opartg o odnawialne
4 EW: ostarczaja do bojlera z podkowy z zrodfa energii (kolektory stoneczne). Instalacja bedzie
uchni zasilana (oprécz kolektoréw stonecznych) cieptem z kotta
c.0. opalanego biomasg.
System grzewczy
System grzewczy oparty jest na trzech piecach |Konieczna kompleksowa wymiana instalacji na nowa,
5 kaflowych (w ztym stanie technicznym), ktére  |odpowiadajgcg obecnym przepisom. Zaleca sie montaz

Zlokalizowane sg w kuchni i w dwdch pokojach,

nowego kotta na biomase, nowe orurowanie oraz montaz
kaloryferéw.
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6. Wykaz rodzajoéw usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych wybranych na
podstawie oceny stanu technicznego
L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzieé Sposéb realizaciji
1 2 3
1 Zmniejszenie strat przez przenikanie przez $ciany |Ocieplenie Scian - plyty z wetny mineralne;.
" |zewnetrzne. Montaz nowego deskowania w scianach szczytowych.
5 Zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop |Ocieplenie stropu - potozenie na istniejgcej konstrukciji
" |pod nieogrzewanym poddaszem izolacji termicznej (styropianu) oraz ptyt OSB.
3 |Remont dachu Wymlana .pokryC|a dachu. - utylizacja ptyt azbestowych
i wykonanie nowe pokrycia z blachy.
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna . .
4, o Wymiana okien.
w Scianach ganku.
5 Zmniejszenie strat na podgrzanie cieptej wody Montaz instalacji solarnej ze zbiornikiem (300 litréw)
" luzytkowej zintegrowanym z instalacjg c.o.
. . s . Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (instalacja kotta,
6. |Podwyzszenie sprawnosci instalacji c.o. . . L
montaz orurowania oraz grzejnikéw).
Wykonanie opaski betonowej wokét budynku
7. |Poprawa stanu technicznego budynku Wymiana rynien i rur spustowych
Wykonanie nowych schoddéw

|7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wskazanie rodzajow usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia

zapotrzebowania na ciepto

Zaleca sie dociepli¢ sciany zewnetrzne budynku oraz strop pod nieogrzewanym poddaszem.
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7.2. Ocena optacalnosci i wyboru usprawnien

W obliczeniach przyjeto nastepujgce dane:

et W stanie Po termo- .
Wyszczegdlnienie o jedn.
obecnym | modernizacji
two 20,0 20,0 °c
t,o -20,0 -20,0 0
toiw 0,0 0,0 °c
. dla przegrod zewnetrznych 3 686 3 686
Sy dzien'Ka
dla stropu nad nieogrzewang piwnicg ** 1843 1843
Oom, Oim, 0 0 z(MW'mc)
Oy, Oy 38,46 38,46 z/GJ
Ao Au 0 0 zt/m-c
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7.2.1. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty
ciepta przez przenikanie

Przegroda

Sciany zewnetrzne

przewodzenia ciepta A=
warstwy izolacji termiczne;j:

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia

Opis wariantéw usprawnienia

cieplnego R 2 3,33(3) (m? K)/W

cieplnego R 2 3,33(3) (m? K)/W

wariant 3: o grubosci 5 cm wiekszej niz w wariancie 2

Przewiduje sie ocieplenie $ciany ptytami z weiny mineralnej o wspétczynniku
0,042 W/mK . Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscig

A

A kosz =

1269 m2
1269 2

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej nie bedzie spetnione wymaganie wielkosci oporu

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci oporu

. Stan Warianty

Lp. Omowienie Jedn. e 1 2 3

1 |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g= m 0,05 0,10 0,15
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m2K/W 1,19 2,38 3,57
3 |Opor cieplny R m2>K/w | 1,441 2,631 3,822 5,012
4 |Qqy, Qy, = 8,6410°Sd'AIR GJ/a 28,0 15,4 10,6 8,1

5 |Qous Gru =107 A*(t,0-t,0)/R MW 0,0035 0,0019 0,0013 0,0010
6 Roczna oszczednosé kosztow Va 485 669 765

z
AO,, = (Qou-Qqu)O0+12(dou-q1u)Om

7 |Cena jednostkowa usprawnienia zl/m? 105 115 135
8 |Koszt wykonania nowego deskowania scian szczytowych z 2800

9 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 16 120 17 389 19 926
10 |SPBT= N,/AO,, lata 33,24 25,99 26,05
11 [U,, Uy W/m?K| 0,694 0,38 0,26 0,20

Podstawa przyjetych wartosci N

Ceny jednostkowe usprawnienia przyjeto na podstawie wyceny przeprowadzonej przez firmy remontowo-
budowlane.

Wybrany wariant : 2 |Koszt : 17 389 zi

SPBT=

25,99 lat
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7.2.2. Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty Przegroda

ciepta przez przenikanie Strop pod poddaszem
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 89,6 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Awsz= 896 m?

Opis wariantéw usprawnienia
Przewiduje sie ocieplenie stropu styropianem o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,040 W/m*K . Rozpatruje sie 3 warianty roznigce sie gruboscia

warstwy izolacji termiczne;j:

wariant 1: o grubos$ci warstwy izolacji, przy ktérej nie bedzie spetnione wymaganie wielkosci oporu
cieplnego R = 4,0 (m? K)/W

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci oporu
cieplnego R = 4,0 (m? K)/W

wariant 3: o grubos$ci 5 cm wiekszej niz w wariancie 2

Lp. Omowienie Jedn. istﬁit:j:cy 1 Wari2anty 3
1 |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej m 0,05 0,1 0,15
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m2K/W 1,25 2,50 3,75
3 |Opor cieplny R m?K/W 1,693 2,94 4,19 5,44
4 |Qqy, Qq, = 8,6410°Sd'AIR GJla 16,9 9,7 6,8 5,2
5 [qou, A1u =10 A*(t,o-t,0)/R MW 0,0021 0,0012 | 0,0009 | 0,0007
6 Roczna oszczednosé kosztow A/a 977 388 450
AO,, = (Qou-Q1y)O,+12(doy=d1y)Om
7 |Cena jednostkowa usprawnienia z/m? 70 76 82
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 6273 6 811 7 349
9 [SPBT= Ny/AO,, lata 22,65 17,53 16,33
10 |Uo, U4 W/m*K | 0,591 0,34 0,24 0,18

Podstawa przyjetych wartosci N

Ceny jednostkowe usprawnienia przyjeto na podstawie wyceny przeprowadzonej przez firmy remontowo-
budowlane.

Wybrany wariant : 3 Koszt 7 349 zi SPBT= 16,3 lat
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7.2.3. Wycena dziatan modernizacyjnych, ktérych celem jest zatrzymanie degradacji budynku oraz
zmniejszenie negatywnego wplywu na srodowisko naturalne

Lp. Omowienie Koszt [zi]
1 |Utylizacja ptyt azbestowych stanowiacych pokrycie dachu 5781
2 |Wykonanie pokrycia dachu z blachy falistej 19 680
3 |Wykonanie opaski betonowej wokét sciany zewnetrznej 3235
4 |Wymiana rynien i rur spustowych 2430
5 |Wykonanie nowych schodéw 2460
6 |Wykonanie nowego komina nad potacia dachu 3442
Suma 37 028

Podstawa przyjetych wartosci N

Wycene przyjeto na podstawie przeprowadzonego kosztorysu inwestorskiego (maj 2009). W celu
otrzymania aktualnych cen skorzystano z danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego dotyczgcych zmiany
ceny 1 m2 powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego oddanego do uzytkowania (oszacowano wzrost
cen w okresie Il kwartat 2009 a | kwartat 2013 r. (wynidst on 2,42%)
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7.2.4. Ocena optacalnosci i wybér wariantu przedsiewziecia polegajacego na Przedsiewzigcie

wymianie okien Wymiana okien
Dane: powierzchnia okien A= 675 m°
Vnom= Y = 131 m3/h \ obl = W Cm
Cuh=1

Opis wariantéw usprawnienia

Usprawnienie obejmuje wymiane okien istniejgcych na okna szczelne, o lepszych wspétczynnikach U:

wariant 1 : okna o wspdlczynniku U= 1,7 W/m2*K
wariant 2: okna o wspolczynniku U= 1,4 W/m2*K
Lp. Omowienie Jedn. . S.ta.n Warianty
istniejacy 1 2
1 [Wspétczynnik przenikania okien u W/m?K 2,6 1,7 1.4
2 |Wspét iki korekcyjne dI tylacji or - ! 1,90 1,99
spotczynniki korekcyjne dla wentylacji
polezy Y yiael Cnm - 1,1 1,10 1,10
3 [8,64*10°*Sd*A ,*U GJ/a 6 4 3
4 12,94*10°C,*C,*V,1om*Sd GJ/a 14 14 14
5 [Qo, Qs =(4) +(5) GJ/a 20 18 17
6 [10°*A,*(tuot0)*U MW 0,0007 0,0005 0,0004
7 (3,4*107*V, o *Cin*(two-tzo) MW 0,0020 0,0020 0,0020
8 [do, 91=(7) + (8) MW 0,0027 0,0025 0,0024
9 Roczna oszczednosé¢ kosztow Vrok 77 115
z
AO,, = (Qou-Q1y)O,+12(doy=d1y)Om
10 |Koszt jednostkowy okien Nok zt 315 340
11 |Koszt wymiany okien Ngk 2126 2295
12 (SPBT = N, /AO,, lata 27,64 19,89

Podstawa przyjetych wartosci N

Wyceny dokonano na podstawie kalkulatora internetowego wycenaokien.pl

Wybrany wariant : 2 Koszt : 2 295 zt SPBT= 19,9 lat
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7.2.5. Ocena i wybor przedsiewziecia termomodernizacyjnego prowadzacego do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Dane: Qocw = 23,46 GJ Oewu = 0,0011 MW
Opis:

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu - montaz systemu solarnego oraz zbiornika 300 litréw z dwoma
wezownicami i grzatkg elektryczna.

Lp. Jedn. | Stan istniejacy mos:::‘n::;cji
1 |Srednia moc cwu Qewusr MW 0,0011 0,0008
2 |Roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Qg 1 cw GJ/rok 23,5 17,1

Srednioroczna sprawno$é instalacji solarnej % - 40,0
3 |Roczne optata zmienna Oo,1m zt/a 902,1 393,6
4 |Roczna opfata stata Oo 12 zl/a 0,0 0,0
5 |Roczny abonament Avo,1 zt/a 0,0 0,0
6 |Roczny koszt przygotowania cieptej wody 00,1 zt/a 902,1 236,2
7 |Réznica zt/a 666,0
8 |Koszt montazu instalacji solarnej zt 9000,0
9 |[SPBT lat 13,5

Podstawa przyjetych wartosci N,

Wycena instalacji systemu solarnego dostarczona przez firmy specjalistyczne.
Na potrzeby obliczen przyjeto srednioroczng sprawnos¢ instalacji solarnej na poziomie 40%.

KOSZT 9 000 zt SPBT 13,5 lat
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7.3. Ocena i wybor wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego poprawiajacego
sprawnos¢ systemu grzewczego.

Dane: Qy,.,= 68,34 GJ/a

Przewiduje sie montaz kotta centralnego ogrzewania opalanego biomasg oraz orurowania wraz z grzejnikami.

| Przewidywany koszt robét [zi]| 8 500|

W tabeli ponizej zestawiono zmiany wspétczynnikédw sprawnosci zwigzane z wprowadzeniem proponowanych
usprawnien.

Lp. Rodzaj usprawnienia Wspétczynniki sprawnosci
przed po

1 |sprawnos$¢ wytwarzania nw=| 0,60 nw= 0,72
2 |sprawnos$¢ przesytu n,=( 1,00 n= 0,95
3 |sprawnosc regulacji i wykorzystania n-=| 0,80 n= 0,91
4 |sprawnos¢ akumulaciji ne=( 1,00 ne= 1,00
5 |sprawnos¢ catkowita systemu Nt =| 0,48 n= 0,62
6 |uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia w;=[ 1,00 w;= 1,00
7 |uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby wyg=| 1,00 wg= 1,00
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7.3.1 Ocena proponowanego przedsiewziecia

l.p. Omoéwienie jedn. | Stan istn. rit)ac;]e?r?.
1 |Obliczeniowa moc cieplna CO MW 0,008005 0,008005
Roczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby CO w
2 |standardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia GJ/rok 68,34 68,34
sprawnosci systemu
3 |Ogdlna sprawnos¢ systemu ogrzewania Mo - 0,48 0,62
4 |Obnizenie nocne - 1,00 1,00
5 |Obnizenie tygodniowe - 1,00 1,00
6 Szzgrezﬁ?ei?: rztrszperz(\jvv;l]zgicei rs];s(’t:tiaerr?:oinparzpe?’\t/\r/zerr[])iyV\/C c?gfzewaniu GJirok 142 110
7 |Roczna optata zmienna zt/rok 5461 4231
8 |Roczna optata stata zt/rok 0 0
9 |Roczny abonament zt/rok 0 0
10 |Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zt/rok 5461 4231
11 |Roznica zl/rok 1231
12 |Koszt zt 8 500
13 |SPBT lat 6,9
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7.2.6. Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosn

cej wartosci SPBT

Rodzaj i zakres usprawnienia

Planowane koszty robot,

Lp. . . SPBT lata
termomodernizacyjnego zt
1 2 3 4
1 Modernizacja instalacji cwu 9 000 13,5
2 |Wymiana okien w scianach ganku 2295 19,9
3 |Ocieplenie $cian zewnetrznych 17 389 26,0
4  |Ocieplenie stropu pod poddaszem 7 349 16,3
5 Inne oceniane dziatania modernizacyjne 37 028 -
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7.4. Wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia modernizacyjnego

Niniejszy rozdziat obejmuje:

a.
b.
c.

okreslenie wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
ocene wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia modernizacyjnego

[7.4.1. Okreslenie wariantéw przedsiewzie¢é modernizacyjnych

Do analizy przyjeto nastepujgce warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych:

Lp

Ulepszenie termomodernizacyjne

Nr wariantu

2

3 4

a. Ocielenie Scian zewnetrznych
b. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym
poddaszem

X

X X

a. Kompleksowa modernizacja instalacji c.o.
b. Kompleksowa modernizacja instalacji
C.W.U.

Wymiana okien w $cianach ganku

Pozostate przedsiewziecia modernizacyjne
(wymiana pokrycia dachu oraz utylizacja piyt
azbestowych, wykonanie opaski betonowej wokét
budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie
nowego komina nad potacig dachu, wykonanie nowych
schodow)

7.4.2. Zestawienie kosztu poszczegélnych wariantéw modernizacyjnych z uwzglednieniem kosztu
wykonania audytu energetycznego

Zakres ulepszen wchodzacych w

. Koszt wariantu Koszt audytu Koszt catkowity
Lp. sktad wariantu
. . [z4] [z] [z4]
termomodernizacyjnego
1 1+2+3+4 81 561 471 82 032
2 |142+3 44 533 471 45 004
3 |1+2 42 238 471 42 709
4 1 24 738 471 25 209
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7.4.2. Obliczenie oszczednosci kosztéw dla wariantow przedsiewziecia modernizacyjnego

C.0. C.W.U. C.0. + c.w.U. Zmiana
warianty Q. Optata 2 2 Optata Optata
q°°1) 1) n Wy Qco*wd / n c.o. Jewu ) chu ) C.W.U. co * dewu Qco + chu C.0.4C.W.L. AQco+cwu OSZCZan.
MW GJ/rok GJ/rok zl/rok MwW GJ/rok zl/rok MW GJ/rok zl/rok GJ/rok zt
1 0,0054 43 0,622 | 1,00 70 2692 0,0008 17 656 0,0062 87 3348 78 3015
2 0,00535 43 0,622 1,00 70 2692 0,0008 17 656 0,0062 87 3348 78 3015
3 0,0054 44 0,622 1,00 70 2692 0,0008 17 656 0,0062 87 3348 78 3015
4 0,0054 44 0,622 1,00 70 2692 0,0008 17 656 0,0062 87 3348 78 3015
. 0-.St.an 0,0080 68 0,480 | 1,00 142 5 461 0,0011 23 902 0,0091 165 6 363
istniejgcy

wariant wybrany do realizacji

1
)- wyniki z arkusza kalkulacyjnego - zatgcznik "obl_moc"

2) . - . e H n "
- moc i zuzycie energii na cwu - zatgcznik "obl_cwu
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7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia

termomodernizacyjnego

Lp.

Wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Planowane
koszty
catkowite

zt

Roczna
oszczednosé
kosztoéw energii

zt

Procentowa
oszczednosc¢
zapotrzebowania na

%

2

3

4

5

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie stropu nad
nieogrzewanym poddaszem

Kompleksowa modernizacja instalacji
c.0.

Kompleksowa modernizacja instalacji
c.w.u.

Wymiana okien w $cianach ganku

Pozostate przedsiewziecia
modernizacyjne

82 032

3015

47,4%

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie stropu nad
nieogrzewanym poddaszem

Kompleksowa modernizacja instalacji
c.0.

Kompleksowa modernizacja instalacji
C.W.u.

Wymiana okien w $cianach ganku

45 004

3015

47,4%

Ocieplenie scian zewnetrznych

QOcieplenie stropu nad
nieogrzewanym poddaszem

Kompleksowa modernizacja instalacji
c.o.

Kompleksowa modernizacja instalacji
C.W.U.

42 238

3015

47,4%

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie stropu nad
nieogrzewanym poddaszem

24 738

3015

47,4%
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7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1 obejmujacy usprawnienia:

- ocieplenie $cian zewnetrznych

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- kompleksowa modernizacja instlacji c.o.

- kompleksowa modernizacja instalacji c.w.u.

- wymiana okien w $cianach ganku

- pozostate przedsiewzigcia modernizacyjne

Wybér wariantu nr 1 jest uwarunkowany stanem technicznym oraz lokalizacjg budynku (Swietokrzyski Park
Narodowy). Wykonanie proponowanych przedsiewzie¢ modernizacyjnych pozwoli na zmniejszenie
zapotrzebowania na ciepto, co przetozy sie na zmniejszenie emisji zanieczyszczen.
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji

8.1. Opis robét

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ nastepujgce prace.
1. Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami z wetny mineralnej (o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040
W/(m*K)), o grubosci 10 cm, wykonczenie deski modrzewiowe (lub inne). W $cianach szczytowych nalezy
wymieni¢ deskowanie na nowe.

2. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem poprzez potozenie na istniejgcej konstrukcji styropianu (o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,040 W/(m K)), o grubos$ci 15 cm, wykonczenie ptyta OSB.

3. Wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: montaz kotta na biomase (15kW),
montaz rur c.o. oraz grzejnikéw.

4. Wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej poprzez montaz systemu solarnego
wraz ze zbiornikiem (300 I) z dwiema wezownicami.

5. Wymiana okien w Scianach ganku.

6. Wykonanie pozostatych prac modernizacyjnych: wymiana poszycia dachu, utylizacja ptyt azbestowych,
wykonanie opaski betonowej wokét budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie nowego komina nad
pofacig dachu, wykonanie nowych schodéw

8.2. Uproszczony przedmiar robét optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

. Koszt catkowity
Lp. Opis
zt

1 |Ocieplenie $cian zewnegtrznych 17 389

2 |Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 7 349

3 |Kompleksowa modernizacja instalacji c.o. 8 500

4 [Kompleksowa modernizacja instalacji c.w.u. 9 000

5 [Wymiana okien w Scianach ganku 2295

6 [Wykonanie pozostatych prac modernizacyjnych 37028

7 |Koszt wykonania audytu energetycznego 471

SUMA 82 032
8.2. Charakterystyka finansowa wybranego wariantu

Kalkulowany koszt robot wyniesie: 82 031,7 zt
Udziat sSrodkéw wiasnych inwestora: 0,0% -zt
Kredyt bankowy: 0,0% -zt
Dotacja z NFOSIGW 100% 82 031,7 zt
Czas zwrotu nakfadéw SPBT 27,2
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Zatgcznik 1

Zatgcznik 2
Zatgcznik 3

Zatgcznik 4

Zatgcznik 5
Zatgcznik 6

ZALACZNIKI DO AUDYTU

Obliczenie opfat za zuzycie ciepta

Obliczenie wspotczynnikéw przenikania przegréd

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby przygotowania cwu
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Obliczenie jednostkowych opfat za zuzycie ciepta

Zatgcznik nr 1

Obliczenia przeprowadzono przy zatozeniu wartosci opatowej drewna na poziomie 13 MJ/kg

Przed modernizacja

Ceny z VAT
Ceny bez VAT 23%
Opfata stata za moc zamowiong z{/(MW-m-c) 0,00 0,00
Przesyt zt/(MW-m-c) 0,00 0,00
Razem optata stata zt/(MW-m-c) 0,00 0,00
Optata zmienna za ciepto ztIGJ 31,27 38,46
Przesyt zGJ 0 0
Razem optata zmienna ztIGJ 31,27 38,46
Abonament zl/(pkt. pomiarowy m-c) 0 0
Po modernizacji
Ceny z VAT
Ceny bez VAT 3%
Optata stata za moc zaméwiong zt/(MW-m-c) 0,00 0,00
Przesyt zt/(MW-m-c) 0,00 0,00
Razem optata stala zt/(MW-m-c) 0,00 0,00
Optata zmienna za ciepto zZtGJ 31,27 38,46
Przesyt z/GJ 0 0
Razem optata zmienna ztIGJ 31,27 38,46
Abonament | z}/(pkt. pomiarowy m-c) 0 0
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Obliczenie wspéiczynnikéw przenikania cieptfa dla przegréd (U)

Przed termomodernizacjg

Zatfgcznik 2

Nr typu Opis warstw Grubo$é warstwy A Rcor, Ri, Re U
przegrody S-i P m W/m*K m*K/W W/m?*K
Tynk wapienny. 0,020 0,7 0,029
Drewno sosnowe wzdtuz wtokien. 0,300 0,3 1,000
Warstwa powietrzna 0,020 0175
niewentylowana.
Drewno modrzewiowe wzdtuz
Sciany zew. |wtokien. 0,020 0.3 0,067 0,694
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 1,441
Drewno sosnowe wzdtuz witokien. 0,020 0,3 0,067
Sciana 4,225
szczytowa
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 0,237
Drewno sosnowe wzdtuz witokien. 0,02 0,30 0,067
Drewno sosnowe wzdtuz witokien. 0,18 0,30 0,600
Drewno sosnowe wzdtuz wtokien. 0,020 0,30 0,067
Polepa 0,160 0,30 0,533
Warstwa powietrzna
Strop pod niewentylowana. 0,020 0,160
nieogrzew. 0,591
poddaszem |Drewno sosnowe wzdtuz wiokien. 0,02 0,30 0,067
Rsi 0,100
Rse 0,100
razem 1,693
Drewno sosnowe wzdtuz witokien. 0,02 0,300 0,067
Azbest 0,05 0,698 0,072
Dach 3,593
Rsi 0,100
Rse 0,040
razem 0,278
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Po termomodernizacji

Nr typu . Grubo$é warstwy A Rcor, Ri, Re u
. Opis warstw 2 2
przegrody S-i m W/m*K m-*K/W W/m**K
Tynk wapienny. 0,020 0,7 0,029
Dr'evyno sosnowe wzdtuz 0,300 0.3 1,000
widkien.
Warstwa powietrzna 0,020 0175
niewentylowana.
Semmyz Ptyty z wetny mineralne; 0,100 0,042 2,381 0,262
Drewn.o m,o<IjrzeW|owe 0,020 0.3 0,067
wzdtuz widkien.
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 3,822
Dr<,avyno sosnowe wzdiuz 0,020 0.3 0,067
wiokien.
Sciana 4,225
szczytowa
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 0,237
Drewno sosnowe wzdtuz 0,02 0,30 0,067
Drtlavyno sosnowe wzdiuz 0,18 0.30 0,600
widkien.
Dr’evyno sosnowe wzdiuz 0,020 0.30 0,067
wiokien.
Polepa 0,160 0,30 0,533
Warstwa powietrzna
ns';r(())grp:d niewentylowana. 0,020 0,160 e
i ZEeW. :
Drewno sosnowe wzdtuz !
poddaszem wiokien. 0,02 0,30 0,067
Styroplgn utozony 0,15 0,04 3,75
szczelnie
Plyta OSB 0,02 0,18 0,111
Rsi 0,100
Rse 0,100
razem 5,554
Drewno sosnowe wzdtuz wt 0,02 0,300 0,067
Blacha trapezowa 0,005 58 0,000
Dach 4,84
Rsi 0,100
Rse 0,040
razem 0,207
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Zatgcznik nr 3
Strumien powietrza wentylacyjnego

Vo= 131,2[m3h
Kubatura wentylowana budynku 187|m3n
krotnos¢ wymiany powietrza wentylacyjnego 0,70(h"
Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego wg PN-83/B-03430 Viom = W= 131|m3/h

Do obliczen rocznego zapotrzebowania na ciepto Q [GJ/rok]
¢:* ¢w* Voom| 131,2] 131,2|m¥h
Do obliczen zapotrzebowania na moc cieplng q [MW]

o ¥ 144,3] 144,3|m¥h
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Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Obliczanie zapotrzebowania na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zatgcznik 4

Wartosci dla Wartosci dla
Charakterystyka systemu Jednostka | budynku - stan | budynku - stan po
istniejacy modernizacji
@) 2 3) 4
ciepto wtasciwe wody c,, kJ/kg*deg 4,19 4,19
gestos¢ wody p kg/m? 1000 1000
jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody V., l/os 48 48
jed.odniesienia - ilos¢ os6b L os 2 2
temperatura wody cieptej w podgrzewaczu 6, °c 55 95
temperatura wody zimnej 6, °c 10 10
wspotczynnik korekcyjny temp. k; - 1 1
czas uzytkowania t, , doba 328,5 328,5
roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Q,, ng=Ve,*L*Cy,"P*(Bon~
sprawnos¢ wytwarzania ciepta n - 0,65 0,7
sprawnosc przesytu cieptej wody n,, - 0,6 0,6
sprawno$¢ akumulacji ny, - 0,65 0,83
sprawnos$¢ sezonowa wykorzystania - 1 1
sprawnos$c¢ catkowita ny, ot - 0,2535 0,3486
roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Qg w kWh/a 6 515,6 47381
roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Qgw GJ/a 23,5 171
Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
Wartosci dla Wartosci dla
Opis Jednostka | budynku - stan | budynku - stan po
istniejgcy modernizaciji
@) 2 3 4
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku
m%h 0,0053 0,0053
Vi =( L*V¢,)/(18*1000)
Wsp. godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru c.w.u.
- 7,870 7,870
Nj, = 9,32-L024
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzanie 1 m?® wody
. GJ/im® 0,744 0,541
Qcwj = Cw"P*(Bcw-B80) "Ki/Nw 1o/ 10
Max. moc c.w.u.
kW 8,7 6,3
Gows™*= Vg Qouj' Ny 1073600
Srednia moc c.w.u.
Sr max kW 1’1 0,8
chus = dewu 2 INh
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Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepta i mocy na ogrzewanie dla

poszczegodlnych wariantéw termomodernizacyjnych

wykonane przy pomocy programu Audytor OZC 4.8 PRO

Zapotrzebowanie
Wariant -
mocy cieplnej, MW ciepta Qy, GJ/a
1 0,0054 43,42
2 0,0054 43,42
3 0,0054 43,81
4 0,0054 43,81
0 - stan istniejgcy 0,0080 68,34

36

Zalacznik nr 5



Zafagcznik nr 6

Wyniki obliczen efektu ekologicznego

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikajgcego z zastosowanych usprawnien
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i paliw

2.1. Przed modernizacjg

19,97000
0

2aliwo - biomasa kg/Mg 0,690000 1,170000 | 0,000000 | 0,690000 | 0,000000 | 0,000000

19,97000

Paliwo - biomasa kg/Mg 0,690000 0

1,170000 | 0,000000 | 0,690000 | 0,000000 | 0,000000

2.2. Po modernizacji

>aliwo - biomasa kg/Mg | 0,690000 19,95000 1,170000 | 0,000000 | 0,690000 | 0,000000 | 0,000000

19,97000

Paliwo - biomasa kg/Mg 0,690000 0

1,170000 | 0,000000 | 0,690000 | 0,000000 | 0,000000

2aliwo - Kolektory

N - kg/kwh | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
stoneczne termiczne




3. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku

3.1. Przed modernizacjg

System ogrzewania i

wentylacji kg/rok 6,3757 | 184,5261 | 10,8110 0,0000 6,3757 0,0000 0,0000

System
przygotowania cieptej kg/rok 1,0504 30,4010 1,7811 0,0000 1,0504 0,0000 0,0000
wody

214,9271 | 12,5921

3.2. Po modernizacji

System ogrzewania i

wentylacji kg/rok 3,1241 90,4183 5,2974 0,0000 3,1241 0,0000 0,0000

System
przygotowania cieptej kg/rok 0,4583 13,2644 0,7771 0,0000 0,4583 0,0000 0,0000
wody

103,6827

4. Bezposredni efekt ekologiczny

4.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

7,426125 3,582427 3,843698

214,927118 103,682695 111,244423 51,76
12,592125 6,074549 6,517575 51,76
0,000000 0,000000 0,000000
7,426125 3,582427 3,843698 51,76
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000




4.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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