AT 163.1.2017.UK
Znak sprawy

Swietokrzyski Park Narodowy zwraca sie z prosba o przedstawienie Paristwa oferty cenowej z uwzglednieniem

Bodzentyn,10.05.2017

SWIETOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBA W BODZENTYNIE

(nazwa i adres potencjalnego oferenta)

OGLOSZENIEO ZAPYTANIU OFERTOWYM*

ponizszych wymagan:

(*- niepotrzebne skresli¢)

1. Przedmiotem zamodwienia jest: rozbidrka budynku gospodarczego murowano-drewnianego - obory w
osadzie Chetmowa Géra Serwis 54 gmina 26-006 Nowa Stupia wraz z wywozem gruzu, utylizacja
dachéwki cementowej i wyréwnaniem placu po rozbidrce.

2. Rozbiérka budynku gospodarczego ogélnego zastosowania

w osadzie Bieliny Podlesie 38 gmina

Bieliny wywéz gruzu, wyréwnanie placu, utylizacja eternitu,

Lp Nazwa budynku opis
1 Budynek gospodarczy | Obora murowano-drewniana o dt. 12,00 mb, szerokos¢ budynku 6,40
obora nr | m, wysokos¢ do szczytu dachu 6,00 m. budynek kryty dachéwka
inwentarzowy cementowa. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej w
36/1/10/108 w | konstrukcji murowano drewnianej , bez stropu z dachem
osadzie stuzbowej | dwuspadowym . Sciany budynku do wysokosci 1,60 m stanowi
SPN w Chetmowa konstrukcja murowana z kamienia i pustaka cementowo- wapiennego,
Gora Serwis 54 gm. | a dalej do okapu cze$¢ drewniana z poszyciem zewnetrznym
Nowa Stupia wykonanym z deski na wysokosci okoto 1,50m. Budynek posadowiony
na fundamencie wykonanym z kamienia i betonu. Wewnatrz budynku
2 sciany dziatowe murowane
2 Budynek gospodarczy ogdlnego zastosowania  kryty eternitem
ptaskim  okoto 120 metréw powierzchni dachu. 40 ptyt eternitu
Budynek gospodarczy | falistego o nietypowych wymiarach - okoto 2 m dtugosci i 0,80 m
o nr inwentarzowym | szerokoéci kazdej ptyty lezacych luzem. Budynek w ksztatcie litery L
50/1/10/108 w | cze$¢ drewniana o dt.9,20 i szerokosci 7,20 m, czeé¢ murowana dt.
osadzie Bieliny | 10,70 m szerokos¢ 5,80 m. Budynek wykonany w czesci w technologii
Podlesie 38 murowanej na podmuréwce kamiennej okoto 0,80 m wysokoséci W

srodku konstrukcja oparta na murowanych stupach. W czesci
murowanej 2 szt. otworéw okiennych, strop lany betonowy. Pozostata
czes¢ budynku w konstrukcji drewnianej z poszyciem zewnetrznym
wykonanym z deski. Konstrukcja dachu drewniana bez stropu w
petnym odeskowaniu dachu dwuspadowego. Sciany szczytowe
drewniane. Murowana czes¢ budynku pokryta tynkiem cementowo-
wapiennym. Podtoga w budynku drewniana Zapola drewniane o
wysokosci 1 m i diugosci 7 m. W czesci z zapolem brak podtogi.
Catkowita wysokos¢ budynku 7,05 m.




Wykonawca przed ztozeniem oferty ma obowigzek dokonaé wizji lokalnej w obecnosci pracownika SPN w
celu zapoznania sie z rozmiarem prac rozbiérkowych , wycena drewna i warunkami terenowymi - (bardzo
trudny dojazd do osady Bieliny Podlesie) po wczesniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Wykonawca usunie zbedne materiaty z placu wraz z wyréwnaniem terenu:

- gruz  rozbidrkowy zostanie usuniety i wywieziony przez Wykonawce poza teren éwietokrzyskiego Parku
Narodowego.

-pokrycia dachowe z ptyt azbestowo-cementowych nalezy rozebra¢ i zutylizowaé przez zaktad posiadajacy
uprawnienia do rozbidrki i utylizacji materiatéw szkodliwych i niebezpiecznych. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zamawiajagcemu utylizacje ptyt azbestowo-cementowych. Dokument wystawiony po utylizacji
(karta przekazania odpadu) w/w ptyt azbestowo-cementowych bedzie elementem niezbednym przy odbiorze
koricowym przedmiotu umowy.

W celu zachowania ostroznosci przy realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy: ogrodzi¢ teren i zabezpieczy¢
przed dostepem o0s6b postronnych, wyposazy¢ osoby wykonujace prace rozbiérkowe w kaski, wykonywacé
roboty pod statym nadzorem technicznym, wszystkich pracownikéw zatrudnionych do prac nalezy, przed
przystapieniem do prac  przeszkoli¢ z zakresu bhp szczegotowego dla danego rodzaju robét. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz
zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp, p.poz. Woykonawca jest zobowigzany zapewni¢ kierownika
rozbiorki.

Za odzyskane drewno Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu wynagrodzenie.

Wynagrodzenie za odzyskane drewno zostanie okreélone przez Wykonawce w formularzu ilosciowym
zatacznik nr 1 do oferty.

Cena oferty bedzie réznica pomiedzy wartoécig wykonania zaméwienia rozbidrki budynkéw gospodarczych , a
wartoscia odzyskanego drewna.

O udzielenie niniejszego zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy ktérzy:

— Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreélonej dziatalnosci
- Dysponuja potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia
— Posiadajg wiedze i doswiadczenie

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

4, Oferta powinna zawierac

- cene jednostkowa

- oraz catkowity koszt wykonania zamdwienia.

Termin realizacji zaméwienia ; 30 dni od daty podpisania umowy

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Urszula Kuro$ st. referent ds. administracji i transportu 41 31 15 106 wew.17
(imie, nazwisko,stanowisko, Tel/fax)
Oferte cenowa wedtug zataczonego wzoru nalezy przekazaé do dnia 30 maja 2017 roku godzina 10.00
Oferte mozna:

- przestac poczta, w tym kurierem na adres: §wiet0krzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.
Suchedniowska 4.

- przestac e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl

- przestac¢ faxem na nr 41 311 51 06.

- dostarczy¢ osobiscie do siedziby SPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiajacy zaznacza, ze do niniejszego zaméwienia nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamowien publicznych, gdyz warto$¢ zamdwienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze

zapytanie ofertowe nie stanowi zobowigzania gwietokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.
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7epo Parku Narodowego,




