Zatacznik nr 1.
Opis konstrukcji urzagdzenia i fundamentow.

1. Schron przeciwdeszczowy - maty;

1.1 Opis konstrukcji urzadzenia:

Elementy pionowe - stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm. Stupy przednie o
wys. 330 cm powyzej poziomu terenu (p.t.). Stupy zlokalizowane z tytu, podpierajace pota¢ dachowg o
wys. 81 cm powyzej p.t. Krawedzie stupa frezowane na gtebokos¢ 2 cm.

Do stupow, ponizej belki wspierajacej z ozdobnym zaobleniem i frezowaniem u dotu oraz
napisem, mocowane profile stalowe dla strzatek kierunkowych, wykonanych z PCV (mozliwos$é
zamocowania od 1 do 6 strzatek kierunkowych).

Dach dwuspadowy, kryty deskami o gr. 2,5 cm (lub gontem). Deski o wymiarach: szer. 15-16
cm
z frezowanymi rowkami (efektywna - widoczna na zewnatrz szer. krycia: 12-14 cm), dt. 90 cm.
Elementy pokrycia dachu mocowane do tat o przekroju prostokatnym 3x5 cm. Krokwie o przekroju
prostokatnym 8x10 cm, wsparte na trzech belkach - ptatwiach o przekroju kwadratowym 8x8 cm.
Ptatwie wsparte na belkach o przekroju prostokatnym 8x10 cm, mocowanych belki wspierajacej o
przekroju prostokatnym 12x16 cm, z ozdobnym zaobleniem na kohcach, z ozdobnym rowkiem
frezowanym u dotu oraz z napisem frezowanym lub malowanym.

W szczycie dachu deski o gr. 2,5 cm uktadane ,w jodetke”, zakonczone ozdobng deska
wycinang
w typowy dla ,Parkowego Systemu Informacji II” wzér. Zwienczenie pokrycia dachu stanowi ozdobny
krél.

Konstrukcja wspierajgca element zadaszenia - potaé¢ dachowa w tylnej czesci obiektu sktada sie
ze stupa o przekroju kwadratowym 12x12 cm i krawedziach frezowanych na gteboko$¢ 2 cm oraz
poziomej belki - ptatwi o przekroju kwadratowym 8x8 cm i dt. 404 cm.

Sciany boczne utworzone z desek o gr. 2,5 cm, mocowanych w ptaszczyznie poziomej. Deski
w czesci tylnej o gr. 2,5 cm, utozone pod katem 90 st. do krokwi tylnej. Deski czesci frontowej i tylnej
potaczone za pomocg pionowych desek o gr. 2,5 cm, mocowanych na zewnatrz. U dotu scian belka -
listwa o przekroju prostokatnym 5x8 cm, mocowana pomiedzy stupami, zlicowana z zewnetrznymi
krawedziami stupdéw, bedaca elementem spajajagcym deski.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady
i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”, jednakowy dla wszystkich
elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt
impregnowane lepikiem lub smota.

1.2 Opis fundamentu:

Wykonany z betonu B-15. Podstawa stupa - kotwa to element wykonany ze stali cynkowanej
ogniowo. W stupie wykonane jest naciecie, w ktére wprowadzona jest blacha pionowa ztacza. Stup
wiercony jest na przestrzat i taczony z blachg za pomoca $rub. Do blachy mocowany jest pret
gwintowany o $rednicy 38 mm. Wymiary blachy pionowej: 60x250 mm, blachy poziomej: 20x60 mm,
dt. preta: 600 mm. Pret pozwala na wyniesienie stupa powyzej poziomu terenu. Powstata w ten sposéb
szczelina wypetniona jest kamieniem rodzimym. Stupy podniesione na 10 cm powyzej p.t. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 100 cm ponizej p.t. (DETAL C). W przypadku gdy stupy osadzone w
fundamencie wystepujq blisko siebie mozna wykonac jeden fundament betonowy o wym. 30x40 cm.

2. Stupek (drogowskaz z daszkiem);

2.1 Opis konstrukcji urzadzenia
Element pionowy - stup wykonany z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm, wyniesiony o 274 cm
powyzej p.t., o krawedziach frezowanych na gt. 2 cm., zakonczony ozdobnym elementem wiericzacym -
Jkrolem”,

Daszek - element ozdobny utworzony z czterech desek o gr. 2,5 cm, szer. 15 cm, df. 63 cm,
uktadanych ,na zaktadke”, zwienczonych wiatrownicg o gr. 2 cm, szer. 6 cm. Deski daszku oparte na
dwéch belkach o przekroju prostokatnym 4x5 cm, mocowanych do stupa za pomoca wkretéw. Do
belek
i stupa mocowane deski tworzace ,jodetke”. W szczycie dachu zamocowana deska gr. 2,5 cm, dtf. 50
cm
z ozdobnym zaobleniem - tabliczka z nazwa miejsca (napisem frezowanym lub malowanym).



Do stupa, ponizej daszku, mocowane katowniki profile dla strzatek kierunkowych, wykonanych
z PCV (mozliwo$¢ zamocowania od 1 do 4 strzatek kierunkowych).

Ponizej strzatek kierunkowych mocowany stelaz z pieciu desek o gr. 2,5 cm, szer. 15 cm, dt. 58
cm, tworzacych rame dla tablicy informacyjnej. Pod stelazem 2 belki o przekroju kwadratowym 6x6 cm,
dt. 17 cm - wsporniki, taczone ze stupem za pomoca wkretow.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady
i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”, jednakowy dla wszystkich
elementow. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt
impregnowane lepikiem lub smota.

2.2 Opis fundamentu:
Wykonany z betonu B-15. Podstawa stupa - kotwa to element wykonany ze stali cynkowanej
ogniowo.
W stupie wykonane jest naciecie, w ktére wprowadzona jest blacha pionowa ztacza. Stup wiercony jest
na przestrzat i taczony z blachg za pomocg $rub. Do blachy mocowany jest pret gwintowany o $rednicy
38 mm. Wymiary blachy pionowej: 60x250 mm, blachy poziomej: 90x60 mm, dt. preta: 600 mm. Pret
pozwala na wyniesienie stupa powyzej poziomu terenu. Powstata w ten sposdéb szczelina wypetniona
jest kamieniem rodzimym. Stupy podniesione na 10 cm powyzej p.t. Fundament o wymiarach 30x30
cm, zagtebiony na 100 cm ponizej p.t. (DETAL C).

Opcjonalnie do zastosowania typ fundamentu nietrwale zwigzany z gruntem. Stupki mocowane
w fundamencie za pomoca kotwy z blachy stalowej ocynkowanej gr. 8 mm z przyspawanym u dotu
pretem stalowym o $rednicy 38 mm. Do preta, u dotu, spawany ptaskownik stalowy gr. 10 mm, dt. 35
mm. Stupki taczone z kotwa za pomoca $rub. Wykop o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm, zasypany kamieniami
rodzimymi (DETAL C-1).

3. Ogrodzenie z porecza;

3.1 Opis konstrukcji urzadzenia oraz fundamentu:

Elementy pionowe - stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm. Stupki o wys. 123
cm powyzej p.t., zakonczone ozdobnym elementem wienczacym - ,krélem”.

Dwie belki poziome - poprzeczki o przekroju prostokatnym 6x10 cm, z ozdobnym zaobleniem
przy ostatnim przesle w biegu, mocowane do stupéw z tytu za pomoca $rub. Porecz utworzona z belki
o przekroju prostokatnym 6x10 cm, z ozdobnym zaobleniem przy ostatnim przesle w biegu, mocowana
do stupéw z przodu za pomoca S$rub. Belki tworzace ,krzyzak” o przekroju kwadratowym 6x6 cm,
mocowane do belek poziomych za pomocg wkretow. Belki ,krzyzaka tgczone ze sobg za pomocy
wkretdéw lub ztacza ciesielskiego na wpust.

Stupki z frezowanym rowkiem u dotu, z wpuszczong kotwa stalowg z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 8 mm, przykrecang do stupa na przestrzat i od spodu. Do kotwy spawany pret
gwintowany o $rednicy 25 mm. Stupki taczone z kotwga za pomoca srub. Fundament betonowy o wym.
35x35 cm, gt. 70 cm. (DETAL D).

Opcjonalnie do zastosowania typ fundamentu nietrwale zwigzany z gruntem. Stupki mocowane
w fundamencie za pomoca kotwy z blachy stalowej ocynkowanej gr. 8 mm z przyspawanym u dotu
pretem stalowym o $rednicy 25 mm. Do preta, u dotu, spawany ptaskownik stalowy gr. 10 mm, dt. 35
mm. Stupki taczone z kotwa za pomoca $rub. Wykop o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm, zasypany kamieniami
rodzimymi (DETAL D-1).

Wszystkie elementy drewniane impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady
i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”, jednakowy dla wszystkich
elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt
impregnowane lepikiem lub smota.



