Zatacznik nr 1 do ogtoszenia o zapytaniu ofertowym

Opis konstrukcji urzadzenia

2.9 Stupek (drogowskaz) na strzatki kierunkowe, tablice informacyjne (oznaczony symbolem 2.2.9.)

WARIANT A. - stupek z daszkiem dostosowany do wielkosci strzatek kierunkowych i tablic
informacyjnych o odpowiedniej stabilnosci

Element pionowy - stup wykonany z belek o przekroju kwadratowym 12x12 c¢cm, wyniesiony o
274 cm powyzej p.t. (poziomu terenu), o krawedziach frezowanych na gt. 2 cm., zakoriczony ozdobnym
elementem wienczacym — ,krolem”.

Daszek - element ozdobny utworzony z czterech desek o gr. 2,5 cm, szer. 15 cm, dt. 63 cm,
uktadanych ,na zaktadke”, zwienczonych wiatrownicg o gr. 2 cm, szer. 6 cm. Deski daszku oparte na
dwdch belkach o przekroju prostokatnym 4x5 cm, mocowanych do stupa za pomocg wkretow. Do belek
i stupa mocowane deski tworzace ,jodetke”. W szczycie dachu zamocowana deska gr. 2,5 cm, dt. 50
cm
z 0zdobnym zaobleniem - tabliczka z nazwa miejsca (napisem frezowanym lub malowanym).

Do stupa, ponizej daszku, mocowane katowniki profile dla strzatek kierunkowych, wykonanych
z PCV (mozliwo$¢ zamocowania od 1 do 4 strzatek kierunkowych).

Ponizej strzatek kierunkowych mocowany stelaz z pieciu desek o gr. 2,5 cm, szer. 15 cm, dt. 58
cm, tworzacych rame dla tablicy informacyjnej. Tablica wykonana z blachy lub PCV, mocowana do
stelaza za pomocg wkretéw. Pod stelazem 2 belki o przekroju kwadratowym 6x6 cm, dt. 17 cm —
wsporniki, taczone ze stupem za pomocg wkretéw. Tablica informacyjna - wydruk na blasze lub PCV,
mocowana do desek za pomocg wkretow.

Wszystkie projektowane elementy drewniane impregnowane preparatem odpornym na grzyby,
owady i ple$nienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”, jednakowy dla wszystkich
elementow. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z ziemig do wysokosci ~15 ¢cm ponad grunt

impregnowane lepikiem lub smota.

Fundament:

Wykonany z betonu B-15. Podstawa stupa - kotwa to element wykonany ze stali cynkowanej ogniowo.
W stupie wykonane jest naciecie, w ktore wprowadzona jest blacha pionowa ztacza. Stup wiercony jest
na przestrzat i faczony z blachg za pomoca $rub. Do blachy mocowany jest pret gwintowany o $rednicy
38 mm. Wymiary blachy pionowej: 60x250 mm, blachy poziomej: 90x60 mm, dt. preta: 600 mm. Pret

pozwala na wyniesienie stupa powyzej poziomu terenu. Powstata w ten sposob szczelina wypetniona
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jest kamieniem rodzimym. Stupy podniesione na 10 cm powyzej p.t. Fundament o wymiarach 30x30 cm,
zagtebiony na 100 cm ponizej p.t. (DETAL C).
Opcjonalnie do zastosowania typ fundamentu nietrwale zwigzany z gruntem. Stupki mocowane
w fundamencie za pomocg kotwy z blachy stalowej ocynkowanej gr. 8 mm z przyspawanym u dotu
pretem stalowym o $rednicy 38 mm. Do preta, u dotu, spawany ptaskownik stalowy gr. 10 mm, dt. 35
mm. Stupki taczone z kotwg za pomocg $rub. Wykop o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm, zasypany
kamieniami rodzimymi (DETAL C - 1).
UWAGI — WARIANTY
e Dopuszcza sie mozliwos¢ mocowania stupa z fundamentem za pomocg ksztattownika typu ,U”
wg detalu (ANEKS RYSUNKOWY)
e Dopuszcza sie mozliwo$¢ montowania strzatek kierunkowych za pomocg dwdch ksztattownikdw
stalowych typu ,L” wg detalu (ANEKS RYSUNKOWY)
e Dopuszcza sig mozliwos¢ zamontowania elementu ozdobnego — ,kréla” bezposrednio na

pokryciu zadaszenia

2.13 Witacz (oznaczony symbolem 2.2.13.)

WARIANT A. DUZY

Elementy pionowe - stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm, o wys. 315
cm powyzej p.t., o krawedziach frezowanych na gt. 2 cm. Do stupdw, z obu stron, mocowane za
pomocq srub belki o przekroju prostokatnym 8x16 ¢cm, z ozdobnym zaobleniem i napisem frezowanym
lub malowanym.

Element wienczacy obiekt to element dwustronny - ,jaskétka”, mocowany wewnatrz konstrukcii
— pomiedzy ozdobnymi belkami. Pokrycie dachu — cztery deski o gr. 2,5 cm, szer. 15 cm, dt. 94 cm. Do
desek, po obu stronach, mocowane dwie belki o przekroju prostokatnym 5x6 c¢cm, pod katem 45 st. do
ptaszczyzny belek ozdobnych, wypetniajace przestrzen pomiedzy belkami wspierajacymi. Zwieficzenie
elementu — ozdobny ,krél”. Wewnatrz konstrukcji, do desek uktadanych ,w jodetke” zamocowane logo
SPN - wydruk na blasze lub PCV.

Obiekt przystosowany jest do mocowania tablicy urzedowej o wym. 120x40 cm, w czesci
frontowej. Dwie belki o przekroju prostokgtnym 6x10 cm z ozdobnym zaobleniem mocowane po obu
stronach stupéw za pomocg $rub. Pomiedzy belkami zamocowane dwie belki krotsze, zlicowane
z zewnetrznymi krawedziami stupow. Element ten zaprojektowany jako powtarzalny — z mozliwoscig

zamocowania go z tylu stupébw w celu umieszczenia innej tablicy badz informacji (np. hasta
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LZEGNAMY”).

Wszystkie projektowane elementy drewniane impregnowane preparatem odpornym na grzyby,
owady i ple$nienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”, jednakowy dla wszystkich
elementow. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z ziemig do wysokosci ~15 ¢cm ponad grunt

impregnowane lepikiem lub smota.

Fundament:
Wykonany z betonu B-15. Podstawa stupa - kotwa to element wykonany ze stali cynkowanej ogniowo.
W stupie wykonane jest naciecie, w ktore wprowadzona jest blacha pionowa zlacza. Stup wiercony jest
na przestrzat i faczony z blachg za pomocg $rub. Do blachy mocowany jest pret gwintowany o $rednicy
38 mm. Wymiary blachy pionowej: 60x250 mm, blachy poziomej: 90x60 mm, dt. preta: 600 mm. Pret
pozwala na wyniesienie stupa powyzej poziomu terenu. Powstata w ten sposob szczelina wypetniona
jest kamieniem rodzimym. Stupy podniesione na 10 cm powyzej p.t. Fundament o wymiarach 30x30 cm,
zagtebiony na 100 cm ponizej p.t. (DETAL C).
Opcjonalnie do zastosowania typ fundamentu nietrwale zwigzany z gruntem. Stupki mocowane
w fundamencie za pomocg kotwy z blachy stalowej ocynkowanej gr. 8 mm z przyspawanym u dotu
pretem stalowym o Srednicy 38 mm. Do preta, u dotu, spawany ptaskownik stalowy gr. 10 mm, dt. 35
mm. Stupki taczone z kotwg za pomocg $rub. Wykop o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm, zasypany
kamieniami rodzimymi (DETAL C).
UWAGI - WARIANTY
e Dopuszcza sie mozliwos¢ mocowania stupa z fundamentem za pomocg ksztattownika typu ,U”
wg detalu (ANEKS RYSUNKOWY)
e Dopuszcza sie mozliwos¢ zamontowania elementu ozdobnego - ,kréla” bezpo$rednio na

pokryciu zadaszenia.



