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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY dla inwestycji
,MONTAZ  OGRODZENIA (BARIEREK) ~ NA  ISTNIEJACYCH  PRZEPUSTACH
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO".



1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.3.

Informacje ogodlne

= Inwestor: Swietokrzyski Park Narodowy z siedziba w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn

Podstawa opracowania

= Umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.
= Wizja lokalna
= Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,

a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 000/2012, poz.462 z pdzniejszymi zmianami).

Inne normy i akty prawne.

Zatozenia programowe inwestycji
Inwestycja polega na montazu ogrodzen (barierek) na przepustach znajdujacych sie na
terenie Swietokrzyskiego Parku Narodowego.

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2,

2.2.1.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja terenu inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie Swietokrzyskiego Parku Narodowego

Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym realizowany bedzie montaz ogrodzen (barierek), potozony jest w
parku. Inwestycja, bedzie przebiega¢ wzdtuz bytego toru kolejowego, ktdéry zostat
zlikwidowany w latach 70, ubiegtego stulecia.

Zagospodarowanie terenu

Przewidywane zmiany

Na terenie inwestycji zaprojektowano montaz ogrodzen (barierek), ktdre lokalizowane
bedg na istniejgcych przepustach. Ogrodzenia wykonane bedg z elementéw
drewnianych. Przewiduje sie jak najmniejszg ingerencje w istniejace uksztattowanie
terenu.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3.1.

Zatozenia techniczne inwestycji
Celem inwestycji jest zabezpieczenie istniejgcych przepustéw przed wprowadzeniem
ruchu rowerowego w parku, wzdtuz bytego torowiska.



3.2.

Opis obiektu

3.2.1. Ogrodzenie — przesta z dodatkowg poreczg

Elementy pionowe — stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm.
Stupki o wys. 123 cm powyzej p.t., zakoficzone ozdobnym elementem wienczagcym —
»Krélem”,

Dwie belki poziome — poprzeczki o przekroju prostokgtnym 6x10 c¢cm, z ozdobnym
zaobleniem przy ostatnim przeSle w biegu, mocowane do stupéw z tytu za pomoca
$rub. Porecz utworzona z belki o przekroju prostokgtnym 6x10 cm, z ozdobnym
zaobleniem przy ostatnim przesle w biegu, mocowana do stupéw z przodu za pomoca
$rub. Belki tworzace ,krzyzak” o przekroju kwadratowym 6x6 cm, mocowane do belek
poziomych za pomocg wkretow. Belki ,krzyzaka tgczone ze sobg za pomocg wkretéw
lub ztacza ciesielskiego na wpust.

Stupki z frezowanym rowkiem u dotu, z wpuszczong kotwa stalowg z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 8 mm, przykrecang do stupa na przestrzat i od spodu. Do kotwy
spawany pret gwintowany o $rednicy 25 mm. Stupki tgczone z kotwg za pomocg Srub.
Fundament betonowy o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm.

Opcjonalnie do zastosowania typ fundamentu nietrwale zwigzany z gruntem. Stupki
mocowane w fundamencie za pomoca kotwy z blachy stalowej ocynkowanej gr. 8 mm
z przyspawanym u dotu pretem stalowym o $rednicy 25 mm. Do preta, u doty,
spawany ptaskownik stalowy gr. 10 mm, df. 35 mm. Stupki tgczone z kotwg za pomocg
$rub. Wykop o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm, zasypany kamieniami rodzimymi.

Uwaga: opis wg dokumentacji projektowej ,Parkowego Systemu Informacji II”
wykonanego przez firme GRINGOO oraz AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JWMS
SP. Z 0.0., udostepnionego przez Swietokrzyski Park Narodowy z siedzibg w
Bodzentynie.

3.2.2. Sposdéb montazu ogrodzenia (barierek) na przepustach

Montaz ogrodzenie (barierek) na przepustach zaprojektowano w sposdéb mozliwie jak
najmniej ingerujacy w istniejgcg nawierzchnie. Przewiduje sie jedynie niezbedne prace
polegajagce na plantowaniu, usunieciu nadmiaru kruszywa lub wykonaniu nasypu z
kruszywa rodzimego. Na tak przygotowanym i z grubsza wypoziomowanym podtozu,
zaprojektowano ukfad belek drewnianych podwalinowych wzdtuznych i poprzecznych
potgczonych miedzy sobg kotwami stalowymi umozliwiajgcymi ich dalszg regulacje. Po
zmontowaniu ukfadu przestrzen pod i obok belek podwalinowych nalezy wypenic
kruszywem rodzimym np. zwirem. Z uwagi na bezposredni kontakt drewna z gruntem,
belki podwalinowe nalezy wykona¢ z twardego drewna iglastego np. modrzew Ilub
twardego drewna lisciastego np. dab, buk i zabezpieczyé za pomocg impregnatéow
odpornych na dziatanie Srodowiska gruntowego i korozji biologicznej. Wymiar poprzeczny
belek podwalinowych 20x30cm, diugos¢ wg. dokumentacji rysunkowej. Dopuszcza sie
tgczenie po dtugosci  belek podwalinowych wzdtuznych i poprzecznych, za pomocg ztgcza
ciesielskiego wzdtuznego, wzmocnionego wkretami ciesielskimi CT zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg. W przypadku zastosowania powyzszego taczenia na belkach
wzdtuznych nalezy wprowadzi¢ podpore posrednia w postaci bloku betonowego o
wymiarach w rzucie 30x30cm i wysokosci min.30cm. Na gérnej krawedzi bloku za pomoca
kotew wklejanych montuje sie stalowg kotwe umozliwiajacg regulacje montowanej belki
podwalinowej. Belki podwalinowe dopuszcza sie tgczenie z cienszych elementdw wzdtuz i
w poprzek np. 2x150x200mm, za pomocg klejéw do drewna i potaczen frezowych lub
wkretow ciesielskich CT.

Potaczenie podstaw z belkami podwalinowymi za pomocg wkretéw ciesielskich CT,
potaczenie stupka barierki w podstawie za pomocg zestawdéw montazowych PNP.

Na koncach barierek zaprojektowano zastrzaty drewniane o wymiarach 12x12 cm
mocowane do stupka i do belki podwalinowej za pomocg zaciosu wzmochionego
wkretami ciesielskimi CT.



Projektowane kotwy stalowe uzyte do potgczen nalezy wykona¢ ze stali min. S235
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Przed uzyciem konkretnego materiatu, Wykonawca musi bezwzglednie uzyskaé zgode
Inwestora.

3.3. Specyfikacja wykonania robot

3.3.1. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji ogrodzen (barierek) na konstrukcji
drewnianej podwalinowe;j.
W zakres tych robdt wchodzg czynnosci polegajace na:
= Wykonaniu, transporcie i montazu konstrukcji z belek drewnianych podwalinowych
potgczonych pomiedzy sobg stalowymi wykotwieniami.
= Montazu drewnianych ogrodzen (barierek) na przygotowanej konstrukcji z belek
drewnianych podwalinowych

Specyfikacja i projekt nie obejmujg w swoim zakresie wykonania ogrodzen. Elementy
ogrodzen (barierek) sg przedmiotem odrebnego opracowania. W przypadku montazu
ogrodzen na pomostach oba opracowania nalezy rozpatrywac tgcznie.

3.3.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inwestora.

3.3.3. Materialy

Do wykonania konstrukgcji drewnianej podwalinowej przewidziano twarde drewno iglaste
np. modrzew wg. PN-82/D-94021, lub twarde drewno lisciaste np. dab, buk wg. PN-D-
96002:1972 i PN-EN 975-1:2002. Potgczenia elementéw drewnianych przewidziano za
pomoca stalowych wykotwien systemowych jak réwniez wg. indywidualnego projektu.
Drewno do wykonania belek podwalinowych, powinno odpowiada¢ wilasciwosciom
mechanicznym wg. PN-B-03150:2000 z pdzniejszymi zmianami.

Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone metodg powierzchniowa, preparatami
grzybobdjczymi i odpornymi na dziatanie korozji biologicznej. Preparaty powinny spetniac
wymagania podane w aprobatach technicznych. Elementy konstrukcji z drewna powinny
by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich
wykonania.

3.3.4. Zigcza do drewna, kotwy i stezenia

kaczniki stosowane w potaczeniach elementdw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, $rub, wkretéw itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN
912 i PN-EN 14592+A1:2012. kaczniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg — w
zaleznosci od klasy uzytkowania — zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIiORB
»Zabezpieczenia antykorozyjne”. Wszystkie kotwy wg. dokumentacji rysunkowej nalezy
wykonywac ze stali min. S235 i zabezpieczaC antykorozyjnie za pomocg cynkowania
ogniowego.

3.3.5. Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatow drewnopochodnych.
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

3.3.6. Pakowanie i przechowywanie



Elementy drewniane nie powinny by¢ pakowane w materialy nie przepuszczajgce
powietrza.

Elementy z drewna powinny by¢ przechowywane na podtozu utwardzonym, w miejscach
przewiewnych,  zabezpieczonych  przed bezposrednim  dziataniem  czynnikow
atmosferycznych i odizolowanych od gruntu, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
Producenta lub Projektanta obiektu. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy
sktadowa¢ w oryginalnych  opakowaniach w  zamknietych  pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3.3.7. Transport

Elementy konstrukcyjne z drewna mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym
oraz przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3.3.8. Montaz

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem $rodkéw zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz
osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukorczeniu robot. Montaz powinien
by¢ okresSlony na podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz zgodnie
ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

3.3.9. Odbior robodt

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji drewnianej podlegajg zasadom
odbioru robot zanikajgcych. Wykonawca ustali z Inwestorem sposéb odbioru robét i
zakres niezbednej dokumentaciji.

Jesli okaze sie, ze konstrukcja wykonana jest w sposdb niezgodny z wymaganiami, roboty
podlegajg odrebnemu postepowaniu i mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa
nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, nie utrudniajg warunkdw i nie obnizajg
komfortu jej uzytkowania. W pozostatych przypadkach zaleca sie zlecenie ekspertyzy
technicznej. W odbiorze powinny bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych
uczestnikdw procesu budowlanego.

3.3.10. Przepisy zwigzane

= PN-B-03150:2000 Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne i
projektowanie.

= PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

* PN-D-96002:1972- Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

= PN-EN 975-1:2002 - Tarcica -- Klasyfikacja drewna lisciastego na podstawie
wygladu -- CzeS€ 1: Dab i buk

»  PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna -- Ogolne wymagania i badania

= PN-EN 14592+A1:2012 - Konstrukcje drewniane -- ktaczniki trzpieniowe --
Wymagania

= PN-EN 912:2011 - kaczniki do drewna -- Dane techniczne tacznikdw stosowanych
w konstrukcjach drewnianych

» Inne publikacje:

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze musza by¢ uzgadniane z
Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac



Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacja zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z
pOzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa
7 19.12.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiada¢ stosowne certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia wymaganych
instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora.

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z polskimi normami oraz wiedzg techniczng zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych".
Czesc¢ 1. Roboty ogdlnobudowlane.

5. UWAGI KONCOWE

1.

2.

3.

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych
otrzymanych od Inwestora.

Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z
Inwestorem przed wykonaniem.

W przypadku nieokreslenia wymogdéw dla innych nieujetych niniejszym
opracowaniem oraz opracowaniami pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodnic je
kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na $rodowisko roslinne i
zwierzece. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych Srodkéw, aby taki wplyw
wyeliminowac¢ lub zmniejszy¢. Elementy istniejgcego obiektu i zagospodarowania
terenu, naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego wiasciwg ich eksploatacje.



TP 2 — oorodzenia (barierek) VP 3 - ogrodzenia (barierek)
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Detal A
skala 1.25
mocowanie sfupka balustrady do belki podwalinowe/

Slupek balustrady drewnany 12x12cm

podstawa PSPD 120/122x150x2,5/
(ocynkowana)

1 ¥

v zestaw montazowy PNP M10x160 P — 1

200
7

I whret ciesielski CT // 8x120 / TX—40

7 7 7
belka podwalnowa drewniana 00x200mm OOQ D

podbudowa z istniejgecego nasypu kamiennego.
w przypadku braku wykonac podbudowg z kruszywa
rodzimego

Uwaga: Na belki podwalinowe stosowac drewno iglaste modrzewiowe, lub drewno fisciaste np. dgb, buk.

Belki podwalinowe impregnowac préeparatem odpornym na adziafonie Srodowiska gruntowego 1 korozji biologiczney.

Okres ochrony min. 5 lot. Lgczniki 1 elemenly stalowe ocynkowane. Belki podwalinowe dopuszcza sig fqezye po dlugoscr wy. detaly C.
Dopuszcza sie rowniez fgczenie z crenszych elementow wzdluz 1w poprzek np. 2x150x200mm, za pomocq Klejow do drewna

I polqezen frezowych lub wkretow ciesielskich CT.

podkladka M12 wg. PN-82004, szt§

Detal B
skala 1:25
mocowanie belek podwalinowych z mozliwoscig requiacyi wysokoscr

2 2y

belka podwalinowa drewniana J00x200mm

nokretka M12 wg. PN-62144, szt 12

bl.ox250

250

Ix whret ciesielski CT / 8x120 // TX~40

b\

L6250
N7,

belka podwalinowa poprzeczna drewniana J00x200mm xwm

Detal D
Skala 1:25
mocowanie zastrzalu — polgczenie zaciosowe wzmacniane

zastrzal barerki

200105 Ix Wkrgt ciesielski CT / 8x200 / TX-40

belka podwalinowa poprzeczna drewniana J00x200mm

200

a1

Vei
O%

|

| podbudowa z istniejgeego nasypu kamiennego.

DOQ w przypadku braku wykonac podbudowg z kruszywa
| rodzimego

Uwaga: Na belki podwalinowe stosowac drewno iglaste modrzewiowe, lub drewno lisciaste np. dgb, buk.

Belki' podwalinowe impregnowac preparotem odpornym na dzialanie Srodowiska gruntowego I korozji bivlogiczney.

Okres ochrony min. 5 lot. Lgczniki i elemenly stalowe ocynkowane. Belki podwalinowe dopuszcza sig lqezy¢ po dlugoscr wy. detalu C.
Dopuszcza sie rownez lgczenie z cienszych elementow wzdluz 1w poprzek np. 2x150x200mm, za pomocq klejow do drewna

I polgczen frezowych lub wkrelow ciesielskich CT.

podbudowa z istniejgeeqo nasypu kamiennego.

Detal C

Skalo 1:25

polgczene wzdluzne belek podwalinowych z moZliwoscig requlacyi wysokoscr

6x Wkret ciesielski CT / 10x180 / TX=40

belka podwalinowa drewniana J00x200mm

bl.5x250 |
250 _|

podbudowa z isthigjgeego nasypu kamiennego.

2-2 w przypadky braku wykona¢ podbudowg Z kruszywa
rodzimego
R e S 4 prety qwintowane W12 KEE

- | 1=550mm

30 200 7

| 50 |

o s d |

I 6 o |

| |

belka podwalinowa drewniana J00x200mm blL5x250
250

4 prely gwintowane W12 k.58

I N e =
| |
wo 200 |
| | W |
7
RN K3 o |
g W @ @F ~ |
| | S
A7 BetalhA |
50, 140 140 ~
belka podwalinowa poprzeczna drewniana J00x200mm 380 bl6x250
J&0

Uwaga: Na belki podwalinowe stosowac drewno iglaste modrzewiowe, lub drewno fisciaste np. dgb, buk.

Belki podwalinowe impregnowac preparatem odpornym na dzialanie Srodowiska gruntowego I korozji biologiczney.

Okres ochrony min. 5 lot. Lgczniki 1 elementy stalowe ocynkowane. Belki podwalinowe dopuszeza sig lgezye po dlugosci wg. detaly C.
Dopuszcza sie rowniez fgczenie z cienszych elementow wzdfuz 1w poprzek np. 2x150x200mm, za pomocq klejow do drewna

I polgezen frezowych lub whrelow ciesielskich CT.

W przypacku braku wykonac podbudowg Z Kruszywa

roazimego dxkotwy whigjane W12

bl.6x300

Joo

np. Hilti HIT-HY 200 + HAS

1-1

— T — — — T —

_——T

belka podwalinowa drewniana 300x200mm

400

%

:

100mm

i

requlacja

blok betonowy

4 prety gwintowane W12 k.88

[=750mm

50, 200 |
e R
@ @v.wv
] — o o —
Aw//
g 60 180 S
300
belka podwalinowa poprzeczna drewniana J00x200mm | | F&M@Q
S S I

dxkotwy wkiejane M12

np. Hlti HIT-HY 200 + HAS

bx Wrret ciesielski CT / 10x180 /" TX—-40 1T
/e °
I; @ ©
4x prety gwintowane M12 k.68 o o
L=350mm
4 prety gwintowane M12 k.88
) 20 [=550mm
@D
- ® o M
250
bl.5x250
250
belka podwalinowa drewniana J00x200mm 1

Uwoga: Na belki podwalinowe stosowac drewno iglaste modrzewiowe, lub drewno lisciaste np. dgb, buk.

belki podwalinowe impregnowac préeparatem odpornym na dzialanie Srodowiska gruntowego I koroZji biologiczney.

Okres ochrony min. 5 lat. Laczmiki | elementy stalowe ocynkowane. Belki” podwalinowe dopuszeza sig lgczye po dlugoscr wg. detaly C.
Dopuszeza sie rowniez fgezeme z cienszych elementow wzdfuz 1w poprzek np. 2x150x200mm, za pomocq klejow do drewna

I polgczen frezomych lub wkretow ciesielskich CT.

Inwestor: , ) . | Generalny projektant:
Swietokrzyski Park Narodowy z siedziba w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn

BUDARCH Katarzyna Skrzypezyk

IBUDARCH & et reomns

Projektant: Nr upr.:

mr inz. arch. Kotorzyno Skizyperyk SH-80/2010

(spec. architektoniczna

Inwestycja:
MONTAZ OGRODZENIA (BARIEREK) NA ISTNIEJACYCH
PRZEPUSTACH ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE

Podpis:

SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO Projektant:

mar inz. Wojciech Adomus| gy sy

(spec. konstrukcyjna)

ani rozpowszechniana bez zgody wtasciciela praw autorskich.

Tres¢ rysunku: Opracowat:

Detale mgr inZ. orch. Agmieszko Skrzypeyk
Data: Skala: Rysunek Nr: Faza: Branza:

kwiecien 2019 1:25 AK—PBW—03| PROJ. BUDOWLANO-WYKONAWCZY| ~ ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA
Uwaga Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czgs¢ nie moze by¢ powielana




Widok z frontu

Skalg 1:25

1000

zwiericzenie szczyty - ozdobry kol

1000

Widok z frontu (potgczenie z ogrodzeniem na fundamecie typ?)

Skala 1:.25

dopuszcza Sig lgczere uskokowe ogrodzemia

q

330

o o

porecz — belka 6x10 cm mocowana z przodu i lylu

11

1

zwiericzenie szczytu — ozdobny ‘krol”

ofo

| °°|

KXY

porgez — belka 6x10 cm mocowana z przodu I lu

slpow za pomocq Srub, z zaobleniem (przy ostatmim przesle)

zastrzal balustrady

belka 6x10 cm mocowana z lu stipdw za pomocq

YV N\

__\ 1170/:%:[)27

Srub, z zaobleniem (przy ostatnim przesle)

zastrzal balustrady

stypéw za pomocq Srub, z zaobleniem (przy ostatmim przgste)

zastrzal balustrady

belka b6x10 cm mocowana z Yyl Shipdw Za pomocq

VN

__\ 1170 /_} :D:T

Srub, 7 zaobleniem (przy ostatnim przesle)

min.50

200

belka podwalinowa drewniana J00x200mm, z wyobleniem

min.50

200

belka podwalinowa poprzeczna drewniana J00x200mm

stup 12x12 cm

D kotwa stalowa bl gr. & mm, przykrecana do stupa na

stp 12x12 ¢cm

120

Widok z gbry

300

Skalo 1:25

1000

120

200

1000

Detal D

belka podwalinowa drewniana 300x200mm

200

pret gwintowany 25 mm, df. 400 mm spawany do kotwy

przestrzal 1 od spodu, wpuszczona w stup z frezowanym rowkiem

U fundament betonowy BETON B-15

belka podwalinowa poprzeczna drewmana J00x200mm

zastrzal balustrady

belka podwalinowa drewniana 300x200mm, z wyobleniem

130

-

zastrzal balustrady

\

porecz=belka b6x10 cm mocowana do wspormika Za pomocq

\Detal B

wkrelow z przodu stipa
stp 12x12 cm

zwiericzenie szczyty — ozdobny krdl”

belka podwalinowa poprzeczna drewniana J00x200mm

Widok z boku

Widok z frontu (potgczenie z ogrodzeniem na fundamecie typ1)

Skalg 1:.25

dopuszcza Sig fqczeie uskokowe ogrodzenia

% | 1000 %4

zwignczenie szezytu — ozdobny rdl”

[°°]

RERY

porgcz — belka 6x10 cm mocowana z przodv I blu

slypéw za pomocq Srub, z zaobleniem (przy ostatnim przgsle)

zostrzal balustrady

belka 6x10 cm mocowana z llu slypdw za pomocg

_ % srub, 7 zaobleniem (przy ostatnim przesle)

nin.50
200

Slyp 12x17 ¢cm

T kotwa stalowa bl gr. 8 mm, przykrecana do shuypa na
T przestrzal i od spodu, mpuszczona w Slyp z frezowanym rowkiem

200

pret gwintowany 25 mm, dl. 400 mm spawany do kotwy

U funaament betonowy BETON B-15

belka podwalinowa poprzeczna drewmiana J00x200mm

z0strzal balustrady

belka podwalinowa drewniana J00x200mm, z wyoblemem

Zwienczenie szczytu — ozaobry hrdl”

porecz — belka 6x10 ecm mocowana z przodu I blu

slupow za pomocq Srub, z zaobleniem (przy ostatmim przgsle)

Styp 12x12 em

belka 6x10 cm mocowana z il slypow za pomocq

Srub, z zaobleniem (przy ostatnim przgsle)

zastrzal balustrady

belka podwalinowa drewniana J00x200mm

belka podwalinowa poprzeczna drewniana J00x200mm, z wyobleniem

Skalo 1:25
2 Jat
Detal D VNH et A Detal A \/V%ﬁ// Detal D
_H%o .I._ /
A\
- Detdl B
m [ Tk AN
s S AN
4500
Detal B

Uwogi:

1. Porecz — belka 6x10 cm mocowana z przodu I lylu shpdw — dopuszeza sig monta?
Joko jeden element oraz jak i z podzialem na krdlsze elementy.

2. Ogrodzenie wykonano na podstame  FPARKOWEGD SYSTEMU INFORMACH 1" opracowanego
przez firmg GRINGOO oraz AUTORSKA PRACOWNH FPROJEKTOWA JWMS SP. Z 0.0,
udostgpnionego przez Swiglokrzyski Park Nerodowy z siedzibg w Bodzentynie.

Inwestor: Generalny projektant:

Swigtokrzyski Park Narodowy  siedziba w Bodzentynie mﬂcmkuox_._ w_wamwz_ mmnﬂwo_%
. Suchedniowska 4 ul. Husarska 7B, 25— ielce
? sty _w C D\> _U n _I_ tel. 694855676, kontakt@budarch.pl

26-010 Bodzentyn

Inwestycja:
MONTAZ OGRODZENIA (BARIEREK) NA ISTNIEJACYCH
PRZEPUSTACH ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE

Projektant: Nr upr.: Podpis:

may in. arch. Katorzyna Sk | oy-go /2010

(spec. architektoniczna

SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO Projektont:

mar inz. Wojciech Adamus | gy ts gy

(spec. konstrukcyjna)

Tresc rysunku: Opracowat:
Widoki ogrodzen (barierek) myr . o, Agiestho Szypeyh
Data: Skala: Rysunek Nr: Faza: Branza:

kwiecien 2019 1:25 AK—PBW—02| PROJ. BUDOWLANO-WYKONAWCZY| ~ ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

Uwaga Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana

ani rozpowszechniana bez zgody wlasciciela praw autorskich.




Zatgcznik

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

WYKONAWCA:

PRZEDMIAR ROBOT

Wykonanie i montaz nowych urzadzenh na szlakach turystycznych i
Sciezkach edukacyjnych

SPN - teren

Swietokrzyski Park Narodowy z siedzibg w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn

Wytoniony w przetargu

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 04.2020

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SEOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 2209 Uzytkownik: Swigtokrzyski Park Narodowy



WYKONANIE | MONTAZ NOWYCH URZADZEN WG. PSI II NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH | SCIEZKACH
EDUKACYJNYCH

Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprzzzczo Robocizna| Materiaty | Sprzet KzMat Razem Udziat %
1 | Wykonanie ogrodzen z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

porecza (montaz) na
istniejgcych przepustach
wg. PSI 11 (wg. pkt. 1.1.
umowy czesc A)

11[TYP2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.2 | TYP3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00 0,00%

Slownie: Zero i 00/100 zt
-2-

Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 2209 Uzytkownik: Swigtokrzyski Park Narodowy




WYKONANIE | MONTAZ NOWYCH URZADZEN WG. PSI II NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH | SCIEZKACH

EDUKACYJNYCH
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1 Wykonanie ogrodzen z porgczg (montaz) na istniejgcych przepustach wg. PSI Il (wg. pkt. 1.1.
umowy czes$é A)
1.1 TYP 2
1| KNR 4-01 | Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypukiosci do | m2
d.1.1] 0101-07 | 30 cm w gruncie kat. IV pod montaz belek podwalinowych
6,000 m2 6,000
RAZEM 6,000
2| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow z kruszywa m3
d.1.1] 0235-02 | rodzimego np. zwiru w przypadku braku podbudowy z
istnie- jgcego kruszywa.
1,200 m3 1,200
RAZEM 1,200
3| KNR 4-01 [ Osadzenie kompletnych zaimpregno- wanych belek m
d.1.1] 0412-04 podwalinowych o wy- miarach 20x30cm pod montaz balus
- trad.
21,000 m 21,000
RAZEM 21,000
4 Montaz podstaw systemowych w bel- kach podwalinowych | szt
d.1.1| kalk. wiasna | do zamocowa- nia stupkéw balustrady - detal A.
12,000 szt 12,000
RAZEM 12,000
5 Wykonanie mocowania belek podwa- linowych z szt
d.1.1| kalk. wtasna | mozliwoscig regulaciji - de- tal B
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
6 Wykonanie potgczenia wzdtuznego belek podwalinowych | szt
d.1.1] kalk. wiasna | z mozliwoscig regulacji wysokosci - detal C
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
7] KNR 2-01 | Reczne wykopy pod wykonanie blo- kow betonowych - m3
d.1.1| 0310-03 |detalC
0,100 m3 0,100
RAZEM 0,100
8| KNR 2-02 | Wykonanie blokéw betonowych pod mocowanie wzdtuzne | m3
d.1.1] 0203-01 belek podwali- nowych - detal C.
0,100 m3 0,100
RAZEM 0,100
9 KNR 2-11 | Wykonanie zastrzatow na koncach barierek - detal D. m3
d.1.1| 0301-06
0,100 m3 0,100
RAZEM 0,100
1.2 TYP 3
10| KNR 4-01 | Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuktosci do | m2
d.1.2] 0101-07 | 30 cm w gruncie kat. IV pod montaz belek podwalinowych
7,000 m2 7,000
RAZEM 7,000
11] KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow z kruszywa m3
d.1.2| 0235-02 | rodzimego np. zwiru w przypadku braku podbudowy z
istnie- jgcego kruszywa.
1,400 m3 1,400
RAZEM 1,400
12| KNR 4-01 | Osadzenie kompletnych zaimpregno- wanych belek m
d.1.2| 0412-04 | podwalinowych o wy- miarach 20x30cm pod montaz balus
- trad.
23,200 m 23,200
RAZEM 23,200
13 Montaz podstaw systemowych w bel- kach podwalinowych | szt
d.1.2| kalk. wtasna | do zamocowa- nia stupkdw balustrady - detal A.
14,000 szt 14,000
RAZEM 14,000
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WYKONANIE | MONTAZ NOWYCH URZADZEN WG. PSI I NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH | SCIEZKACH

EDUKACYJNYCH
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Wykonanie mocowania belek podwa- linowych z szt
d.1.2| kalk. wtasna | mozliwoscig regulacji - de- tal B
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
15 Wykonanie potgczenia wzdtuznego belek podwalinowych | szt
d.1.2| kalk. wtasna | z mozliwoscig regulacji wysokosci - detal C
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR 2-01 | Reczne wykopy pod wykonanie blo- kéw betonowych - m3
d.1.2| 0310-03 |detal C
0,100 m3 0,100
RAZEM 0,100
17] KNR 2-02 | Wykonanie blokéw betonowych pod mocowanie wzdtuzne | m3
d.1.2] 0203-01 belek podwali- nowych - detal C.
0,100 m3 0,100
RAZEM 0,100
18] KNR 2-11 | Wykonanie zastrzatow na koncach barierek - detal D. m3
d.1.2] 0301-06
0,100 m3 0,100
RAZEM 0,100
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WYKONANIE | MONTAZ NOWYCH URZADZEN WG. PSI II NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH | SCIEZKACH
EDUKACYJNYCH

Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
11999 r-g 129,2865 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢ Ilinw. Il wyk.
110000000 materiaty pomocnicze zt 0,00 0,0000 0,0000
2 (2610410 Krawedziaki debowe klasy I m3 2,6520 0,00 0,00 0,0000 2,6520
311330400 gwozdzie budowlane okragte kg 15,1500 0,00 0,00 0,0000 15,1500
gote
4 (1341299 klamry ciesielskie kg 22,1000 0,00 0,00 0,0000 22,1000
51141241104 Impregnat ochronny kg 13,2600 0,00 0,00 0,0000 13,2600
zabezpieczajacy drewno przed
gruntem
6 podstawa PSPD szt 26,0000 0,00 0,00 0,0000 26,0000
120/122x150x2,5/
7 Wkrety ciesielskie CT 8x120 szt | 176,0000 0,00 0,00 0,0000 | 176,0000
8 zestaw montazowy PNP szt 52,0000 0,00 0,00 0,0000 52,0000
M10x160
91111010601 Blacha gorgcowalcowana kg 36,0000 0,00 0,00 0,0000 36,0000
gtadka 6, 0x250x380 stal
S235JR, ocynk
10 (111010501 Blacha gorgcowalcowana kg 60,0000 0,00 0,00 0,0000 60,0000
gtadka 5, 0x250x250 stal
S235JR, ocynk
11 (832020115 Pret gwintowany M12 kl. 8.8 szt 16,8000 0,00 0,00 0,0000 16,8000
12 1830120010 Nakretka szesciokagtna M 12 szt | 144,0000 0,00 0,00 0,0000 | 144,0000
13 1832110644 Podktadka M12 szt 96,0000 0,00 0,00 0,0000 96,0000
14 Wkrety ciesielskie CT 10x180 | szt 24,0000 0,00 0,00 0,0000 24,0000
15 (111010601 Blacha gorgcowalcowana kg 17,2000 0,00 0,00 0,0000 17,2000
gtadka 6, 0x300x300 stal
S235JR, ocynk
16 kotew wklejana M12 szt 16,0000 0,00 0,00 0,0000 16,0000
17 12370699 beton zwykty z kruszywa m3 0,2030 0,00 0,00 0,0000 0,2030
naturalnego
18 (3950000 Drewno na stemple okragte m3 0,0012 0,00 0,00 0,0000 0,0012
korowane
19 |2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm| m3 0,0046 0,00 0,00 0,0000 0,0046
kLI
20 (2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm| m3 0,0026 0,00 0,00 0,0000 0,0026
kI.I
2112600810 krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,2100 0,00 0,00 0,0000 0,2100
22 Wkrety ciesielskie CT 8x200 szt 0,4000 0,00 0,00 0,0000 0,4000
23 impregnat do drewna dm3 0,6000 0,00 0,00 0,0000 0,6000
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100
Zestawienie sprzetu
Lp. Indeks Nazwa j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
1{11332 Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g 0,1225 0,00 0,00
2 (72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 24,0000 0,00 0,00
3139599 $rodek transportowy m-g 0,0220 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 =zt
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