Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem Zaméwienia jest WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKU
DYREKCJI SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBA W BODZENTYNIE

Przedmiot zamdwienia realizowany jest w Siedzibie Dyrekcji Swietokrzyskiego Parku Narodowego z
siedzibg w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4. Prace remontowe wykonywane beda w trakcie
funkcjonowania instytucji i w pomieszczeniach biurowych. Do dyspozycji Wykonawcy bedzie winda

(dzwig osobowy) z dostepnym wejsciem z wnetrza budynku.
Zakres prac:

1.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w siedzibie SWIETOKRZYSKIEGO PARKU
NARODOWEGO o parametrach:

1.a. Okna PCV o wspétczynniku U=0,9W/(m?xK), otwierane i uchylane do wewnatrz;
profile min. 6-komorowe wzmocnione, gtebokos¢ zabudowy profilu min. 82mm; kolor
profili brazowy (orzech) okleina drewnopodobna obustronnie (uszczegétowienie koloru
oklein z inwestorem)
1.b. Szklenie: pakiet tréjszybowy min. 4/18/4/18/4, przestrzen wypetniona argonem ,
parapety zewnetrzne: stalowe, powlekane - kolor bragzowy, parapety wewnetrzne bez
zmian; okna z mikrowentylacja, okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.
doktadny wymiar okien nalezy potwierdzi¢ na budynku po usunieciu i warstw
wykonczeniowych na glifach.
! trzy okna - (parter, zaplecze - po prawej stronie wejscia do sali konferencyjnej
oznaczonej nr 5) (parter pomieszczenie kasowe nr 14) (pietro pomieszczenie serwerowni
nr 109b) - nalezy wykonac jako antywtamaniowe w klasie 3 wg. Normy PN-EN 1627 ,
Drzwi, okna, $ciany ostonowe , kraty i zaluzje. Odpornos¢ na wtamanie. Wymagania i
klasyfikacja” doktadny wymiar okien nalezy potwierdzi¢ na budynku po usunieciu i
warstw wykonczeniowych na glifach.
2.a. Okna aluminiowe o wspétczynniku U=0,9W/(m?xK), skrzydta otwierane i
uchylane do wewnatrz; profile min. 3-komorowe ocieplone wktadka termiczna kolor
profili brazowy (orzech) okleina drewnopodobna obustronnie (uszczegétowienie koloru
oklein z inwestorem)
2.b. Szklenie: pakiet tréjszybowy min. 4/18/4/18/4, przestrzerh wypetniona argonem ,
parapety zewnetrzne: stalowe, powlekane - kolor brazowy, okna z mikrowentylacja,
doktadny wymiar okien nalezy potwierdzi¢ na budynku po usunieciu i warstw
wykonczeniowych na glifach.
3.a. Drzwi aluminiowe - o wspétczynniku U=0,9W/(m?xK), skrzydta otwierane i
uchylane do wewnatrz; profile min. 3-komorowe ocieplone wktadka termiczna kolor
profili brazowy (orzech) okleina drewnopodobna obustronnie (uszczegétowienie koloru
oklein z inwestorem)
3.b. Szklenie: pakiet tréjszybowy min. 4/18/4/18/4, przestrzerh wypetniona argonem ,
parapety zewnetrzne: stalowe, powlekane - kolor brgzowy, okna z mikrowentylacja,
doktadny wymiar okien nalezy potwierdzi¢ na budynku po usunieciu i warstw
wykonczeniowych na glifach.
4.a. Drzwi garazowe o symbolu Dg - drzwi garazowe segmentowe zewn. kolor braz
(orzech) obustronnie, okleina drewnopodobna, gr. wktadki ociepleniowej min.60mm, U
drzwi= 1,3 W/(m?**K) brama z panelami bez przettoczen, otwieranie reczne.



W ilosci i wymiarowaniu w $wietle oscieznicy:

(Szerokosc x wysokosé, ilosé, lokalizacja , symbol ,materiat)- brak opisu materiatu oznacza okno PCV
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.120x90 cm w ilosci 10 szt -piwnica, parter, | pietro oznaczone symbolem - O1
. 150x90 cm w ilosci 2 szt - piwnica - 02

. 180x90cm w ilosci 16 szt - piwnica, parter i poddasze - O3
180x90cm w ilosci 2 szt - | pietro - O3s

120x120 cm w ilosci 3 szt - piwnica - 04

180x120 cm w ilosci 4 szt - piwnica, parter - O5

180x150 cm w ilosci 6 szt - poddasze, wieza - 06
120x180 cm w ilosci 2 szt - | pietro - O7

120x225 cm w ilosci 2 szt - parter - O8

150x180 cm w ilosci 10 szt - parter, | pietro - 09

180x180 cm w ilosci 40 szt - parter, | pietro - 010
180x225 cm w ilosci 4 szt - parter, - 011

. 240x180 cm w ilosci 20 szt - parter, | pietro - 012

Okna wielkopowierzchniowe - aluminiowe
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. 190x325 cm w ilosci 2 szt - parter, | pietro - O13 - aluminiowe
. 349x591 cm w ilosci 1 szt - parter - O14 - aluminiowe
drzwi balkonowe
90x270 cm w ilosci 1 szt LEWE - parter - Db01
90x270 cm w ilosci 1 szt PRAWE - parter - Db02
170x201 cm w ilosci 1 szt PRAWE - piwnica - DwO01 - aluminiowe
170x270 cm w ilosci 2 szt PRAWE - parter - Dw02 - aluminiowe

170x315 cm w ilosci 2 szt PRAWE - parter - Dw03 - aluminiowe

Drzwi garazowe
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. 240x227 cm w ilosci 6 szt piwnica - Dg



Specyfikacja ogolna

Okna i drzwi balkonowe (symbole O..., Db..) PCV o wspétczynniku U=0,9 W/(m2 xK), otwierane i
uchylne do wewnatrz; profile min. 6-komorowe wzmocnione, gteboko$¢ zabudowy profilu min.
82mm; kolor profili brazowy (orzech) okleina drewnopodobna obustronnie, szklenie: pakiet
tréjszybowy min.4/18/4/18/4, przestrzen wypetniona argonem parapety zewn. stalowe, powlekane -
kolor brazowy, parapety wewn. bez zmian; okna z mikrowentylacja, okna wyposazy¢ w nawiewniki

higrosterowalne.

Okna wielkopowierzchniowe - okna aluminiowe o wspétczynniku U=0,9 W(m2 xK), skrzydta
otwierane i uchylne do wewnatrz; profile min. 3-komorowe ocieplane wktadka termiczng kolor profili
bragzowy (orzech) okleina drewnopodobna obustronnie, szklenie: pakiet trojszybowy
min.4/1814/18/4, przestrzen wypetniona argonem parapety zewn. stalowe, powlekane - kolor
brazowy, okna z mikrowentylacja. Doktadny wymiar okien nalezy potwierdzi¢ na budynku po

usunieciu tynkow i warstw wykonczeniowych na glifach

Drzwi o symbolu DwO1 - drzwi aluminiowe zewn. kolor braz(orzech) obustronnie, okleina
drewnopodobna, z dwoma zamkami z wktadka patentowa ocieplone, obustronnie klamka, U drzwi=

1,3 W/(m?*K), drzwi z niskim progiem (bezprogowe)

Drzwi o symbolu Dw02 i Dw03 - drzwi aluminiowe zewn. z samozamykaczem, kolor braz(orzech)
obustronnie, okleina drewnopodobna, z dwoma zamkami z wktadka patentowa, ocieplone, szklenie:
szybg bezpieczng klejona, od zewnatrz pochwyt, od wewnatrz klamka, U drzwi=1,3 W/(m**K),

Szerokos$¢ przejscia po otworzeniu gtéwnego skrzydta drzwi musi wynosi¢ min. 90cm.

Drzwi garazowe o symbolu Dg - drzwi garazowe segmentowe zewn. kolor braz (orzech) obustronnie,
okleina drewnopodobna, gr. wktadki ociepleniowej min.60mm, U drzwi= 1,3 W/(m**K) brama z

panelami bez przettoczen, otwieranie reczne.
UWAGA!

Doktadny wymiar okien i drzwi nalezy potwierdzi¢ na budynku po usunieciu tynkéw i warstw
wykonczeniowych na glifach. W zakres prac wchodzi przywrdcenie stanu elewacji, glifow, tynkéw do
stanu wyjsciowego wraz z malowaniem uszkodzonych w trakcie prac obrébek tynkarskich,

elewacyjnych, malarskich iinnych.

1. Demontaz i ponowny montaz parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej
w kolorze bragzowym. Nie dopuszcza sie¢ mocowania parapetow do lica okien.
2. Demontaz i ponowny montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu kamiennego. Nie
dopuszcza sie mocowania parapetéw do lica okien.
3. Demontaz istniejgcego okratowania - ponownie zamontowa¢ tylko okratowanie piwniczne!

oczysci¢ z powtok malarskich, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac (dwie warstwy) farba



do metalu w kolorze szarym RAL 7032 i zamontowaé¢ ponownie - tylko na poziomie

piwnicznym.

4. Demontaz i montaz nowych drzwi garazowych na poziomie piwnicznym.

PRACE NALEZY WOKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W SPECYFIKACJJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU DYREKCJI SWIETOKRZYSKIEGO PARKU
NARODOWEGO W BODZENTYNIE PRZY ULICY SUCHEDNIOWSKIEJ 4.

W zakresie przewidzianym powyzej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie roboty pomocnicze i

towarzyszace takie jak:

zabezpieczenie mebli, wyktadzin itp. folia.
zabezpieczenie przed zniszczeniem mebli, regatéw, sprzetéw oraz wyposazania znajdujgcych w

remontowanych pomieszczeniach.

ewentualne wyniesienie mebli, regatéw, sprzetébw oraz wyposazania z remontowanych

pomieszczen.

ewentualne wniesienie mebli, regatéw, sprzetéw oraz wyposazania do pomieszczen po wykonaniu

remontu.

segregacje, odbiodr i utylizacje powstatych w trakcie prac odpadéw budowlanych w tym m.in. gruzu,
tynkdéw, odpadéw szklanych, ceramicznych, drewnianych, metalowych, tworzyw sztucznych,

opakowan po farbach i innych materiatach chemicznych uzytych w trakcie prac

Wykonawca odpowiada za organizacje pracy, porzadek i bezpieczenstwo sktadowanych materiatow
potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z odpowiednimi przepisami
i zasadami BHP. Wszelkie wyrzadzone inne szkody wynikte w trakcie prowadzenia prac np.
zaproszenie ognia, uszkodzenie konstrukcji i elementéw budynkéw nieobjetych zakresem, pojazdéw

czy spowodowanie zagrozenia zdrowia lub zycia oséb beda obcigzaty Wykonawce.

Wraz ze zgtoszeniem robét do odbioru Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ miedzy innymi:

6.

a) dziennik robot;
b) aprobaty techniczne, certyfikaty jakosci zastosowanych materiatéw;
c) karty techniczne, instrukcje obstugi oraz karty gwarancyjne zamontowanych urzadzen;

Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany  jest

do nalezytego zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem ponizszych elementéw:

e stolarki budowlanej



e osprzetu elektrycznego
e podtég
e pozostatych elementéw niepodlegajacych remontowi.

Prace remontowe moga by¢ realizowane w godzinach 7% -18%. Wykonawca winien zorganizowac
prace w sposob jak najmniej utrudniajacy prace Swietokrzyskiego Parku Narodowego. Wykonawca
kazdorazowo przedstawia¢ bedzie tygodniowy harmonogram prac do uzgodnienia. W sytuacji
uszkodzenia wyktadzin $cian badzZ innych elementéw wyposazenia Wykonawca dokona wymiany badz

naprawy na wtasny koszt w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze dokona¢ ogledzin miejsca wykonania robét w dni robocze
w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim ustaleniu terminu. Osoba do kontaktu - Przemystaw Borek tel.
41 3115106 / 690810018, Marcin Matysek tel. 41 3115106 wew. 50

Termin Realizacji: od daty podpisania do dnia 10.11.2020 r.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatacznik nr 2 zestawienie okien

Zatacznik nr 3 zestawienie drzwi balkonowych

Zatacznik nr 4 zestawienie witryn

Zatacznik nr 5 elewacja potudniowa

Zatacznik nr 6 elewacja pétnocna

Zatacznik nr 7 elewacja zachodnia

Zatacznik nr 8 elewacja wschodnia



