SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ W BUDYNKU DYREKCJI SWIETOKRZYSKIEGO
PARKU NARODOWEGO W BODZENTYNIE PRZY ULICY SUCHEDNIOWSKIEJ 4

SIWZ. TOM. lll_ Zatacznik nr 1 - STWIORB Stolarka okienna, drzwiowa PCV i aluminiowa SPN

ZAMAWIAJACY: SWIETOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBA W BODZENTYNIE
ADRES: 26-010 BODZENTYN UL.SUCHEDNIOWSKA 4

CPV: 450-00000-7 ROBOTY BUDOWLANE
CPV: 454-00000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CPV: 454-21000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ



Demontaz z montazem i dostaws;

1. Stolarki okiennej PCV i aIurpiniowej oraz drzwi balkonowych, wejsciowych i garazowych do
budynku siedziby Dyrekcji Swietokrzyskiego Parku Narodowego

- 0 wym.120x90 cm w ilosci 10 szt -piwnica, parter, | pietro oznaczone symbolem - O1
- owym. 150x90 cm w ilosci 2 szt - piwnica - O2
- o wym. 180x90cm w ilosci 16 szt - piwnica, parter i poddasze - O3
- o wym. 180x90cm w ilosci 2 szt - | pietro - O3s
- owym. 120x120 cm w ilosci 3 szt - piwnica - O4
- o wym. 180x120 cm w ilosci 4 szt - piwnica, parter - O5
- o wym. 180x150 cm w ilosci 6 szt - poddasze, wieza - O6
- owym. 120x180 cm w ilosci 2 szt - | pietro - O7
- owym. 120x225 cm w ilosci 2 szt - parter - O8
- owym. 150x180 cm w ilosci 10 szt - parter, | pietro - O9
- owym. 180x180 cm w ilosci 40 szt - parter, | pietro - O10
- o wym. 180x225 cm w ilosci 4 szt - parter, - O11
- o wym. 240x180 cm w ilosci 20 szt - parter, | pietro - 012
Okna wielkopowierzchniowe
-owym. 190x325 cm w ilosci 2 szt - parter, | pietro - O13
-owym. 349x591 cm w ilosci 1 szt - parter - 014
Okna i drzwi balkonowe
-owym. 90x270 cm w ilosci 1 szt LEWE - parter - Db01
-owym. 90x270 cm w ilosci 1 szt PRAWE - parter - Db02
-owym. 170x201 cm w ilosci 1 szt PRAWE - piwnica - Dw01
-owym. 170x270 cm w ilosci 2 szt PRAWE - parter - Dw02
-owym. 170x315 cm w ilosci 2 szt PRAWE - parter - Dw03
Drzwi garazowe
-owym. 240x227 cm w ilosci 6 szt piwnica - Dg
2. Parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej w ilosci odpowiadajacej ilosci okien na
poziomie parteru, pietra i poddasza - montaz z odzysku
3.Parapetow wewnetrznych z konglomeratu - montaz z odzysku
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych s3 wymagania
dotyczace demontazu, montazu i odbioru okien z profili PCV, aluminiowych , drzwi balkonowych i
wejéciowych oraz drzwi garazowych w budynku Dyrekcji Swietokrzyskiego Parku Narodowego przy ulicy
Suchedniowskiej 4 w Bodzentynie.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.2 Ogdlne wymagania dotyczace wymiany stolarki okiennej z PCV

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6
1.2.7

1.2.8

1.2.9

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é ze
specyfikacja techniczna.

Okna i drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV, profili aluminiowych, oraz stalowych
drzwi garazowych powinny by¢ przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa
uzytecznosci publicznej.

Okna i drzwi powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajace z obliczen statycznych,
w ktérych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg obowiazujacych norm.

Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okien oraz drzwi okres$lone zgodnie z rysunkami
znajdujgcymi sie w zataczniku nr 1, sprawdzi¢ w naturze.

Okna i drzwi powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z aktualnymi
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach.

Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okresli¢ przed przystgpieniem do wymiany
Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza zgodnie z PN-
91/B-02020, okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki.

Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen wg
PN-87/B-02151/03.

W oknach sktadajacych sie z dwodch lub wiekszej ilosci elementéw okiennych nalezy w
miejscach zespolenia zastosowac stupki wzmacniajace systemowe zakotwione w murze

1.3 Zalecane jest dokonanie przez Wykonawce wizji lokalne;j.




2. MATERIALY - STOLARKA OKIENNA Z PCV

2.1.Wymagania ogélne:

2.2.Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o

witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie rob6ot budowlanych spetniajgce

wymagania podstawowe, okreslone w warunkach 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z

wymaganiami okreslonymi w STWiORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych

robét.

2.3. Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje o zrédle produkgji,
zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t - wiasciwie oz-
naczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normga, a takze inne prawnie okres$lone dokumenty. Kierownik robét jest
obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ przeznaczona do stosowania w obiektach budownictwa
uzytecznosci publicznej.

Wymagania szczegétowe:

Parametry:
e System utwardzania polimeryzacja z udziatem wilgoci
e Czas tworzenia naskérka ok. 8 minut (przy 20°C/65% RH)
e Czas pytosuchosci ok. 20 minut (przy 20°C/65% RH)
e Szybko$¢ twardnienia ok. 45 min. dla 3 cm warstwy (20°C/65% RH)
e Gestos¢ wzgledna ok. 21 kg/m (pianka utwardzona)
e Odpornos¢ termiczna od -40°C do +100°C (pianka utwardzona)
e Temperatura aplikacji od -10°C do +30°C
e lzolacyjnos$¢ akustyczna do 58 dB
e Nasigkliwo$¢ woda 0,2 kg/m? (24 h)
e Stabilno$¢ wymiaréw <5%
e Naprezenia sciskajace >35 kPa (przy 10% odksztatceniu)
e  Woytrzymatos$¢ na rozciaganie 90 kPa

Mocowanie profili oscieznicy za pomoca kotkéw rozporowych o wym. Min.6*80 mm z wypetnieniem
pianka montazowa. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy oscieznicy.

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme ze wzgledu na udzielang przez
nig gwarancje.

Okna PCV

Ksztattowniki- powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum 6-komorowy, w kolorze
bragzowym (orzech) od zewnatrz i od wewnatrz wg okreslonych przez producenta norm, wzmocnione
ksztattownikami.

Ksztattowniki wzmacniajgce - w celu zwiekszania sztywnosci ram okien oraz wzmacniania
wytrzymatosci okué nalezy zastosowacd ksztattowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do komér
ksztattownikéw tworzywowych, lub wzmocnione witéknem szklanym. Ksztattowniki powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa 275g/ m?

Szyby - okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV nalezy szkli¢ szybami zespolonymi (pakiet
trzyszybowy), o wartosciach wspotczynnika przenikania ciepta odniesionym do $rodkowej czesci szyby
(bez uwzglednienia mostkéw termicznych) U=0,9 W/(m2xK), spetniajgcymi wymagania PN-91/B-02020



(ochrona cieplna budynkéw) i o izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03
(ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen).

W oknach zastosowac szyby zespolone w zestawie ze szktem niskoemisyjnym przeciwstonecznym z
naniesiong powtoka, szyby bezbarwne tzw. Antisol, o charakterze absorbcyjnym, ktéry redukuje promienie
stoneczne poprzez pochtanianie promieniowania Swietlnego i cieplnego.

Okucia - w oknach z ksztattownikéow z wysokoudarowego PCV nalezy stosowac¢ kompletne okucia
objete aprobatg techniczna. Okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydta i do
obcigzen eksploatacyjnych z uwzglednieniem wymagan systemowej dokumentacji producenta
ksztattownikow tworzywowych. Skrzydto rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnosci.

Konstrukcja okien - okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy wykonaé w konstrukgji
jednoramowej z materiatdw spetniajgcych wymagania normowe.

Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztattownikéw wysokoudarowego PCV powinny miesci¢ sie w
przedziale okreslonym przez producenta systemu. Ksztatt i szczegétowe wymiary powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg systemowa. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3.

Ztacza konstrukcyjne - ksztattowniki przecietne pod katem 45° nalezy taczyé w narozach oscieznic i
skrzydet metoda zgrzewania. taczenie szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta powinno
by¢ wykonane za pomoca tacznikdw mechanicznych, oraz zwiekszenie sztywnosci elementdéw oscieznic
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja systemowa. Jako$¢ zgrzewu powinna spetnia¢ wymogi zaktadane
przez producenta dla poszczegdlnych profiléw z nieplastyfikowanego PCV.

Otwory odpowietrzajagce i do odprowadzania wody - w oscieznicy i ramie skrzydta nalezy wykonac
otwory odpowietrzajace, odprowadzajagce wode i do wentylacji wrebédw na szybie. Wymiary i
rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa. Zastosowaé we wszystkich oknach.

2.4.Uszczelki - uszczelki przylgowe nalezy osadza¢ na catym, obwodzie okna, taczac w potowie dtugos¢
gornego poziomego ramiaka skrzydta.

2.5. Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podktadkach rozmieszczonych na wrebie (zaleznie
od potozenia osi obrotu skrzydta) zgodnie z instrukcjg ITB nr 183.

Wiasciwosci techniczne - stolarka okienna z PCV

1. Odksztatcenie elementéw - pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011-Az1 nie powinny by¢
wieksze niz 1/300 rozstawu podpdr kl. C wg PN-EN 1210.2001.

2. Sztywnos¢ skrzydet - obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajacg prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowaé widocznych uszkodzen skrzydta i
szklenia.

3. Sztywnos¢ skrzydet - obciazenie skrzydta sitg skupiong 50daN dziatajgcej w ptaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywac sprawnos¢
dziatania.

4. Wspdtczynnik przenikania ciepta - (zestawu) nie powinien przekracza¢ U<1.0W/m2K.

5. Infiltracja okien - okna powinny zapewniac infiltracje powietrza w granicach wymaganych zgodnie z
PN-91/B-02020.

6. Szczelno$¢ na przenikanie wody - okna nie powinny wykazywac przeciekdw wody przy zroszeniu
ich powierzchni woda w ilosci 120 | na 1m? pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.

7. lzolacyjnos¢ akustyczna - wskaznik izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB powinien
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/083.

8. Firma dostarczajgca stolarke okienng z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV zobowigzana jest
przedstawi¢ i dotaczy¢ zamawiajacemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentéw:

8.1. Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profiléw w budownictwie.



8.2. Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci
producenta.

8.3. Atest Instytutu Szkta dotyczacy zastosowanych przeszklen.

8.4. Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)

Wiasciwosci techniczne - Okna aluminiowe/witryny

1. Okna aluminiowe o wspétczynniku U=0,9W/(m?xK), skrzydta otwierane i uchylane do  wewnatrz;
profile min. 3-komorowe ocieplone wktadka termiczng kolor profili brazowy (orzech) okleina
drewnopodobna obustronnie (uszczegétowienie koloru oklein z inwestorem)

2. Szklenie: pakiet tréjszybowy min. 4/18/4/18/4, przestrzen wypetniona argonem , parapety
zewnetrzne: stalowe, powlekane - kolor brazowy, okna z mikrowentylacja, doktadny wymiar
okien nalezy potwierdzi¢ na budynku po usunieciu i warstw wykonczeniowych na glifach.

3. Odksztatcenie elementéw - pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011-Az1 nie powinny by¢
wieksze niz 1/300 rozstawu podpér kl. C wg PN-EN 1210.2001.

4, Sztywnos¢ skrzydet - obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajagcy prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowaé widocznych uszkodzen skrzydta i
szklenia.

5. Infiltracja okien - okna powinny zapewnia¢ infiltracje powietrza w granicach wymaganych zgodnie
z PN-91/B-02020.

6. Szczelnos$é na przenikanie wody - okna nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zroszeniu
ich powierzchni woda w ilo$ci 120 | na 1m2 pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.

7. lzolacyjno$¢ akustyczna - wskaznik izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.

Wiasciwosci techniczne - Drzwi aluminiowe

1. Drzwi aluminiowe zewnetrzne z samozamykaczem - o wspétczynniku U=1,3 W/(m?xK), kolor
bragzowy (orzech) okleina drewnopodobna obustronnie (uszczegétowienie koloru oklein z
inwestorem) z dwoma zamkami, z wkfadka patentowa, ocieplone, od zewnatrz pochwyt, od
wewnatrz klamka. Szerokos¢ przejscia po otworzeniu gtownego skrzydta drzwi musi wynosi¢ min.
90cm.

2. Szklenie drzwi aluminiowych: szyba bezpieczna klejona

3. Drzwi aluminiowe oznaczone symbolem DwO1 - drzwi bezprogowe (z niskim progiem).

Wiasciwosci techniczne - Drzwi garazowe

Drzwi garazowe o symbolu Dg - drzwi garazowe segmentowe zewn. kolor braz (orzech)
obustronnie, okleina drewnopodobna, gr. wktadki ociepleniowej min.60mm, U drzwi= 1,3
W/(m?*K) brama z panelami bez przettoczen, otwieranie reczne - montaz zgodnie z wymogami
producenta.



8. SPRZET

Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikaciji

Wykonawca przystepujacy do robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu i
urzadzen gwarantujacych osiggniecie wymaganej jakosci robét, np

-wiertarka

-poziomica

-inne drobne narzedzia reczne

9. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w STWiORB mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w
czasie transportu i okresla norma PN-B-05000:1996"Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i
transport. Warunki transportu i sktadowania musza chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuc i
szyb, jak réwniez wykonczenia.

10. WYKONANIE ROBOT - STOLARKA OKIENNA

Przy montazu stolarki okiennej $cisle stosowaé sie z instrukcja producenta, dotaczong do wyrobu.
Do ram okiennych zamocowa¢ kotwy montazowe umieszczajac je wg zasad:

511

5.1.2

513

514

Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowac goérg i dotem w odlegtosci 12 do 15 cm od
gornych i dolnych narozy ram okiennych.

Dla okien o wysokosci od 1 m do 1,5 m zamocowa¢ dodatkowe kotwy posrodku ram pionowych a
dla wyzszych kolejne, tak aby odstep miedzy poszczegdlnymi kotwami nie byt wiekszy od 65 cm.

Na goérnej ramie okiennej zatozy¢ jedng kotwe, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien
szerszych doktadajgc jedng kotew na kazda zwiekszona szerokos¢ okna do 70 cm. Kotwy na
goérnej ramie mocowaé w poblizu stupka srodkowego w odlegtosci 12 do 15 cm od potaczenia
tego stupka z rama zewnetrzna.

Okna ustawiaé w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm
umiejscawiajac podktadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy okienne;.

Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnic ja w otworze okiennym za pomoca klinéw
drewnianych i umocowac kotwy okienne w osciezach $ciany przy pomocy kotkéw rozporowych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz

3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od;
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

5.1.5

Zmontowanag rame okienng rozklinowac¢ i szczeline miedzy osciezem a oscieznica okienng
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknaé. Osadzenie parapetéw wewnetrznych
wykonywaé po catkowitym odsadzeniu i uszczelnieniu okien. Osadzenie parapetéw zewnetrznych
wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.



5.1.6 Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunac i wyregulowac skrzydta okienne.
5.1.7 Styk ramy okiennej z zewnetrznym osciezem nalezy wypetni¢ masa bezbarwng silikonowa.

W zadnym wypadku okno nie powinno by¢ weciéniete sita w otwor okienny. Otwoér w murze musi byé
wiekszy od wymiaréw okna 15-20 mm z kazdej strony. Uszkodzone tynki na osciezach wewnetrznych i
zewnetrznych uzupetnic¢ zaprawa klejowa i pokry¢ tynkiem z pomalowaniem na kolor istniejacy.
Uszkodzone szczeliny przy parapetach nalezy uzupetni¢ zaprawa klejows i cate powierzchnie pomalowac
dwukrotnie farba odporng na zarysowania.

5.1.8. Przy wymianie okien nalezy zabezpieczy¢ $ciany oraz podtogi przed uszkodzeniem czy zniszczeniem
$cian, w przypadku kiedy ta czynnos$¢ nastgpi Wykonawca usunie zniszczenia. Wykonawca opracuje
harmonogram wymiany okien i przedstawi Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia i akceptaciji.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotem umowy jest wymiana stolarki w czynnym obiekcie uzytecznosci
publicznej nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na staranne zabezpieczenie miejsca pracy. W pokojach
biurowych podtogi i wyposazenie wymagajg zabezpieczenia przed zniszczeniem. Do Wykonawcy nalezy
bezpieczne przeprowadzenie operacji: transportu elementéw budowlanych oraz ich roztadunku i
zatadunku na pojazdy. W czasie trwania robdét, wykonawca utrzyma teren robét w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz w nalezytym porzadku(w tym takze ciggdw komunikacyjnych
wykorzystywanych przez pracownikow Wykonawcy do transportu materiatow). Wykonawca dopilnuje aby
transport materiatéw odbywat sie w sposéb nieutrudniajacy uzytkowanie obiektu. Wykonawca bedzie
sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku a zbedne usuwac z obiektu. Zamawiajacy nie dysponuje terenem do sktadowania materiatu. Po
zakonczeniu montazu wykonawca uporzadkuje powierzchnie biurowe oraz korytarze.

5 a Montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

5.a.1. Parapety wewnetrzne z odzysku - istniejgce wymontowaé¢ i zamontowaé zgodnie ze sztuka
budowlana. W przypadku uszkodzenia parapetéw w trakcie demontazu/montazu odtworzy¢ nowe.

5.a.2. Parapety zewnetrzne z odzysku - nalezy zdemontowac i zamontowac po osadzeniu okna.
Osadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej
- wyprofilowaé podtoze pod parapet zaprawa klejowa.
- dopasowac do catej dtugosci wywinietg krawedz parapetu do wyztobienia w oknie.
- przyklei¢ parapet na nisko rozprezonej piance poliuretanowej stosujgc odpowiednie rozpérki
drewniane zabezpieczajace przed rozkurczeniem sie pianki. Wymagany spadek poprzeczny
parapetu- minimum 2 % w kierunku zewnetrznym. Niedopuszczalne mocowanie parapetow do lica
okien.

5.b.Naprawa wnek okiennych po stronie wewnetrznej i zewnetrznej.

5.b.1. Wokoét zamontowanych okien naprawié¢ tynk wnek wewnetrznych. Ubytki tynku do uzupetnienia
tynkiem cementowo-wapiennym

5.b.2. Naprawione ubytki tynku wyréwnac gtadzia gipsowa

5.b.3. Wneki wewnetrzne okienne malowac farba akrylowag mat w 2 klasie odpornosci i w kolorze biatym.
5.c Naprawa wnek okiennych po stronie zewnetrznej - Wokot zamontowanych okien naprawié tynk.
(istniejacy tynk na murze ze strukturg typu ,kornik”) Ubytki tynku wnek do uzupetnienia tynkiem
cienkowarstwowym na siatce barwionym w masie na kolor RAL 9002.

Prawdopodobnie nalezy uzy¢ rusztowan ramowych ze wzgledu na lokalizacje wymiany okien na | p
budynku.

Rusztowanie do prac musi mie¢ certyfikat bezpieczenstwa dopuszczajgcy do stosowania w
budownictwie. Wszelkie elementy rusztowania nie moga by¢ uszkodzone. Zamontowane rusztowanie na
catej wysokosci musi by¢ zabezpieczone siatka ostonowa. Wykonawca dokona oceny jak zamontowac
okna. W budynku jest rowniez dzwig osobowy. Wejscie do budynku jest z poziomu parteru oraz piwnicy
a dzwig zjezdza na poziom piwnicy i wjezdza na poziom pietra.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ocena jakosci powinna obejmowac sprawdzenie;



- zgodnosci wymiarow,

- jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia okien,

- prawidtowosci zmontowania i uszczelniania parapetéw zewnetrznych,

- wykonanych poprawek tynkarskich i malarskich

6.1.1. Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno,
co do odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogélnie mozna powiedziec, ze profil sam w sobie nie
powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do
1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. zas odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy
poziomu na 1 metr.

6.1.2. Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej
jednak jak 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wieksze jak 3 mm.

6.1.3. Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw.

6.1.4. Otwarte okna nie moga sie same zamykac.

6.1.5. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposdb trwaty.

6.1.6. Szczelno$¢ stolarki PCV sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy os$cieznice a
ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie wyciagna¢ bez
zerwania, okno uznaje sie za szczelne.

6.1.7. Kontrole jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélna warunki dot. Odbioru robét podane sa w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
Jednostki obmiarowe robdt okresla przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny. Ogélne
warunki podane sa w umowie zawartej z wykonawca.

Przy odbiorze kohcowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa /przez poréwnanie/

- sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koncowy robdét nastgpi zgodnie z zapisami w umowie, stanowiacej
zatacznik do SIWZ.

Odbidér pogwarancyjny: protokolarne stwierdzenie usuniecie usterek robét prowadzonych przez
Wykonawce stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji
Zamawiajacy zwotuje odbiér pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej rob6t w celu stwierdzenia
usuniecia starych badzZ nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét. Z powyzszych
czynnosci spisywany jest protokot na zasadach jak do odbioru ostatecznego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci :

a) na stolarke okienng na okres ... lat zgodnie z ofertg Wykonawcy.

b) na pozostate elementy przedmiotu umowy - 5 lat
Teren budowy - w terminie okreslonym w warunkach szczegétowych umowy i w wyniku ustalen
roboczych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pomieszczenia budynku, w ktérych przewidziano wymiane
stolarki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oznakowanie prowadzonych robét i zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu wynikajacego z prowadzenia robét, przestrzeganie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przestrzeganie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i przepiséw ochrony srodowiska. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
obowiagzujacymi warunkami technicznymi i polskimi normami. Wszelkie konsekwencje zwigzane z
nieprzestrzeganiem w/w przepiséw obcigzaja Wykonawce.
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Dokumenty - Wykonawca powinien przedstawi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram prowadzenia
prac. Do dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem robét zalicza sie oprécz w/w :protokot przekazania
terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencje zwigzana z prowadzeniem prac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

e wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacji

- PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych- Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne,

- PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania,

- PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja,

- PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja,

-PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja,

- PN-EN 12211:2016-04 Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,

- PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi- Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania,

- PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania,

- PN-B 05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,

- PN-B 91000:1996 Stolarka budowlana Okna i drzwi. Terminologia,

- PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania,

- PN-B-02151-3:2015-10"Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjno$é¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”.

Inne:

- Aktualnie obowiazujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
- dokumentacja istniejaca inwentaryzacja pieter Zamawiajacego
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