IBUDARCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-A-01

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu i infrastruktury turystycznej

kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

31



IBUDARCH

SPIS TRESCI
1T A I = PPN 33
O IO =¥ = ) 1 (0 ) P 33
1.2, ZAKRES STOSOWANIA S T iiuitiiiiiiiiiiiiieiiiisisasaisssssasarasasasansasasansnsarsnsnsnsansnses 33
1.3, ZAKRES ROBOT OBIETYCH SST vuuieuuiersussersuseessnssrssnsersssersssserssssersnssersnserssssesssssenns 33
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE ..evvuuersussessussessnseessnsesssnseessnsessnssessnssessnssessnssessnssessnseenns 33
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT rvvuuuuieisrerrerrrsssnnnisesseeseerssssnnsnseseeseeeessssnnnns 34
B 11 I 1 2 34
2.1.  PUNKT OBStUGI ZWIEDZAJACYCH — OBIEKT Z MOZLIWOSCIA ZAMKNIECIA...vuveernnseesnsennans 34
2.2.  PUNKT OBStUGI ZWIEDZAJACYCH — OBIEKT OTWARTY ..tuuiuuiiuiiurenseuernnsensennsensenssnnsensennss 34
B N = 1~ Nl 7N 2 35
2.4, GRA EDUKACYINA ttuututureusanensensenssssassnsensssssssssesssnssssssessessessasessmstenrsmerernrmrrernns 36
2.5.  STOJAK NA ROWERY — MALY NA 4 ROWERY ..ucuieuiueuiarinsnrarsnenrassssssssssnssssnssssssnssnssnsnses 36
2.6. OGRODZENIE — PRZEStO BEZ DODATKOWE] PORECZY .vuveueurenrenrensassnrenssnsansnsenssnssnsasensens 36
2.7.  STOL — DLA 6-8 0SOB, DOSTOSOWANY DO LAWEK . ..cevsuueeeerssnssserssssnsseessssnssesssssnsseessnns 37
2.8, LAWKA BEZ OPARCIA ..uitittiuttientneniasnssssstasssassssssassssssassssssassnssssssssssasssssssssnsssassnsnses 37
2.9. KOSz — 3 POIEMNIKI NA SMIECT SEGREGOWANE ...cvuureersnerssnsersssserssnsersssserssssesssssessnnees 38
2.10. SEUPEK (DROGOWSKAZ) Z DASZKIEM — NA STRZALKI KIERUNKOWE, TABLICE INFORMACYJNE 38
2.11. GVVTATOWID 1eutuieniueniesinensassnessassnsssasssssssssssssassnsssasssssssssssssasssssssssnssssssnsssnssnsnses 39
2.12. STOJAK POD TABLICE NA DWOCH SEUPKACH = MALY ..evvunierrunsersnsersnnserssssesssssessssesnnns 39
2.13. STOJAK POD TABLICE NA DWOCH SEUPACH — DUZY wuvevvunrerrnsersnsersnnserssssesssssessnssessans 39
2.14. FAWKA Z OPARCIEM. .1 uianiuiniastnsssassnsssassssssasssssssssssssassssssssssssssssnssssssssssssssnrsnsnses 40
2.15. SCHRON PRZECIWDESZCZOWY — DUZY e e ututuianineniasnsniassnsnssssnsssasssssssssssssssnsnsnssnsnnes 40
2.16. SYUPEK DROGOWSKAZ BEZ DASZKA . 1uueureurenrassasensenssssasessmnsssassssmnssnmamssresmnrmsanenrnns 41
2.17. WV TTACZ — DUZY tuiuiuiniaininiastnsssastnsssassssssastasssassssssastnssssssssssassnssssssnssssnsnsnssnsnses 41
R o 74 = RN 42
L I8 2 ¥ 2 1V ] 42
4.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .uuvieeeeerresssnnnnssseeeeeeesssssnnsnesseeseessssnnnnns 42
4.2.  PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAEOW. .. evrussersnserrsnseesnnseesnnsersnsrersnssessnssesnnseenns 42
4.3.  TRANSPORT MA’TERIAL(')W ..................................................................................... 42
5. WYKONANIE ROBOT ..cuiiuietitietiitiiiaeienisnssnsasestenssssssessessesssnsssessesssnssessensssssnssnensens 42
5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO T0]= 0 1 R 42
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT . .uuiuituieuraeureursurasasenressssssssssnrsnrsssarssrsrsnsassrermsnsanns 43
6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCT vvuueerruseersnseesnnsersnnsersnnsessnnsessnssessnssessssessnssesnnsees 43
6.2.  BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ..vvvrueerunersnnsersnnsersnsersnssersnssersnssessnssesnnsees 43
I I 2= Vo b= 1= 0 F= 1 =) =1 1 A 43
6.2.2. Przygotowanie do prac montaZoWyCh .......cccuuiiiiiiiiiiiniiiin e 43
6.2.3. Badanie jako$ci WbUOWANIA .........uvurireieiiiiiiciiiirie e 43
6.3.  BADANIA W CZASIE ODBIORU 270 6 1 S 44
7. OBMIAR ROBOT .iiuituiuiiuiiureraiesienresasasenrensssasesres st 44
7.1.  JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA .. uueuiueniastnessassnsssassnsssassssssasssssassnssssssnsnsnssnsnnes 44
7.2. WIELKOSQI OBMIAROWE .1ututttieusassasensenssnsassssesssnssssasessessenssssasessensessssessesrenrsnssssnrens 44
8. ODBIOR ROBOT Ltuituiuituiiursnsaseuiensensassasesrensssssesressssarsssermrssrseeass 44
8.1.  ODBIOR ELEMENTOW PRZED WBUDOWANIEM ....ueerunseesnnsersnsserssssersnssessnssessnssessnssesnnsees 44
8.2.  ODBIOR ELEMENTOW PO WBUDOWANIU T WYKONCZENIU ....vveueeuensensensenssnssnssnssnssnsnnsennnns 44
9.  PODSTAWA PELATNOSCI . uuiuiiuiitieiuietienreusssassssensssassasssssnsssasssresrsnssssassrnrsnsanearsnns 44
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt st e s s s e e e s ea s e a s e aaseanaean 44

32



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

IBUDARCH
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktury turystycznej w ramach inwestycji: ,ZAGOSPODAROWANIE TERENOW W
CELACH TURYSTYCZNO-REKREACYINYCH, POLOZONYCH NA OBSZARZE SPN, NA
PRZYRODNICZO-KULTUROWEJ  SCIEZCE  EDUKACYIJNEJ  ,SLADEM  KOLEJKI
WASKOTOROWE]” — BUDOWA PUNKTU OBSLUGI ZWIEDZAJACYCH OTWARTEGO I
ZAMKNIETEGO ORAZ TOALETY PUBLICZNE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA TERENIE SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAL 147 d, a,
DZIALKA NR 380/8".

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie, dostarczenie i montaz wyposazenia okreslonego w przedmiocie specyfikacji
i PROJEKCIE tj.:

- punkt obstugi zwiedzajacych — zamkniety,

— punkt obstugi zwiedzajacych — otwarty,

— brama — mala,

- gra edukacyjna,

- stojak na rowery - maty na 4 rowery,

- ogrodzenie — przesto bez dodatkowej poreczy,

- stot — dla 6-8 osdb, dostosowany do tawek,

- tawka - bez oparcia,

- kosz na odpadki — trzy pojemniki na $mieci segregowane,

- stupek (drogowskaz) z daszkiem — na strzafki kierunkowe, tablice informacyjne,

- Swiatowid,

- stojak pod tablice na dwdch stupkach - maty,

- stojak pod tablice na dwdch stupkach — duzy,

- tawka z oparciem,

- schron przeciwdeszczowy — duzy,

- stupek (drogowskaz) bez daszka — na strzafki kierunkowe, tablice informacyjne,

- witacz duzy;

- wykonanie obudowy i taraséw kamiennych kierujgcych wode do cieku

wodnego, ]
- wykonanie taraséw kamiennych z drewnianym siedziskiem przy kapliczce Sw.
Franciszka,

Standard, ilo$¢ i rodzaj elementéw nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i
SST.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST-
00 , Definicje i skroty” pkt 1.5.
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Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 ,Ogdlne wymagania dotyczace
robot” pkt 1.6.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00 ,Materiaty” pkt 2.

Punkt obstugi zwiedzajacych — obiekt z mozliwoscia zamkniecia

Obiekt wykorzystywany do udzielania informacji turystycznej, rozdawania materiatow
promocyjnych, edukacyjnych, sprzedazy pamigtek i biletéw wstepu z dociepleniem
$cian oraz mozliwoscig zamykania.

Elementy pionowe — stupy o przekroju kwadratowym 12x12 cm. Stupy przednie o dt.
325 cm, stupy zlokalizowane z tytu, podpierajgce pota¢ dachowg o dt. 100 cm powyzej
p.t. Krawedzie stupédw widocznych frezowane na gtebokos¢ 2 cm.

Dach dwuspadowy, kryty deskami drewnianym. Deski o wymiarach: szer. 16 cm
(efektywna — widoczna na zewnatrz szer. krycia: 12-14 cm), dt. 90 cm, frezowane od
spodu i uktadane ,na zaktadke”. Elementy pokrycia mocowane do tat o przekroju
prostokgtnym 3x5 cm. Krokwie o przekroju prostokatnym 8x10 cm, wsparte na trzech
belkach — ptatwiach o przekroju kwadratowym 8x8 cm. Platwie wsparte na szesciu
belkach o przekroju prostokatnym 8x10 cm, mocowane do belki wspierajacej
o przekroju prostokatnym 12x16 cm, frezowanej od dotu, z ozdobnym zaobleniem na
koncach oraz napisem frezowanym lub malowanym.

W szczycie dachu deski o gr. 2,5 cm uktadane ,w jodetke”, zwienczone ozdobng deska
wycinang w typowy dla ,Parkowego Systemu Informacji II” wzor. Zwienczenie pokrycia
dachu stanowi ozdobny krol. Konstrukcja wspierajgca element zadaszenia — potac
dachowa w tylnej czesci obiektu sktada sie ze stupa o przekroju kwadratowym 12x12
cm oraz poziomej belki — ptatwi o przekroju kwadratowym 8x8 cm i dt. 468 cm.
Fundament:

Wykonany z betonu C16/20 wykonany jako fawa fundamentowa szer. 25 cm o
wymiarach osiowych 225x385. tawa zwienczona jest wiencem o wym. 22,5 x 15cm.
Pod fundamentem wykonac nalezy poduszke z chudego betonu ok 10 cm. Drewniana
konstrukcja obiektu jest mocowana do fundamentu na dystansie za pomocg marki
stalowej.

Obiekt przystosowany jest do urzadzenia wnetrza za pomocg dwdch regatdéw oraz
dwdch krzeset.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowaé preparatem na bazie asfaltu.

Punkt obstugi zwiedzajacych — obiekt otwarty

Obiekt matej architektury wykorzystywany do udzielania informacji turystycznej,
rozdawania materiatdw promocyjnych, edukacyjnych, sprzedazy pamiatek i biletow
wstepu.

Elementy pionowe — stupy o przekroju kwadratowym 12x12 cm. Stupy przednie o dt.
335 cm powyzej, stupy zlokalizowane z tytu, podpierajgce pota¢ dachowa, o df. 108
cm. Krawedzie stupa frezowane na gteboko$¢ 2 cm.

Dach dwuspadowy, deskami drewnianymi. Deski o wymiarach: szer. 15-16 cm
(efektywna — widoczna na zewnatrz szer. krycia: 12-14 cm), dt. 90 cm, frezowane od
spodu i uktadane ,na zaktadke”. Elementy pokrycia mocowane do tat o przekroju
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prostokgtnym 5x3 cm. Krokwie o przekroju prostokatnym 8x10 cm, wsparte na trzech
belkach — pfatwiach o przekroju kwadratowym 8x8 cm. Platwie wsparte na szesciu
belkach o przekroju prostokatnym 8x10 cm, mocowane do belki wspierajacej
o przekroju prostokatnym 12x16 cm, frezowanej od dotu, z ozdobnym zaobleniem na
koncach oraz napisem frezowanym lub malowanym. Dodatkowe krokwie zlicowane z
zewnetrzng krawedzig stupa stuzg stezeniu konstrukcji oraz stanowig wraz z dwiema
poziomymi belkami o wym. 8x10 cm podkonstrukcje dla zewnetrznych desek
elewacyjnych.

W szczycie dachu deski o gr. 2,5 cm uktadane ,w jodetke”, zwiericzone ozdobng deskga
wycinang w typowy dla ,Parkowego Systemu Informacji II” wzdr. Zwienczenie pokrycia
dachu stanowi ozdobny krol.

Konstrukcja wspierajgca element zadaszenia — pofta¢ dachowa w tylnej czesci obiektu
sktada sie ze stupa o przekroju kwadratowym 12x12 cm i krawedziach frezowanych na
gtebokos$¢ 2 cm oraz poziomej belki — ptatwi o przekroju kwadratowym 8x8 cm i dt.
445 cm.

Sciany boczne utworzone z desek o gr. 2,5 cm, mocowanych w ptaszczyznie poziomej
oraz pod katem 45° Na Scianach bocznych przewidziano mozliwos¢ umieszczenia tablic
informacyjnych.

Fundament:

Wykonany z betonu B-15. Podstawa stupa — kotwa to element wykonany ze stali
cynkowanej ogniowo. W stupie wykonane jest naciecie, w ktére wprowadzona jest
blacha pionowa ztacza. Stup wiercony jest na przestrzat i tgczony z blachg za pomoca
Srub. Do blachy mocowany jest pret gwintowany o  S$rednicy
25 mm. Wymiary blachy pionowej: 120x120 mm, blachy poziomej: 25x60 mm, dt.
preta: 600 mm. Pret pozwala na wyniesienie stupa powyzej poziomu terenu. Powstata
w ten sposdb szczelina wypetniona jest kamieniem rodzimym. Stupy podniesione na 10
cm powyzej p.t. Fundament o wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 120 cm ponizej p.t.
Obiekt przystosowany jest do urzadzenia wnetrza za pomocg innych, mniejszych
urzadzen Parkowego Systemu Informacji II, m.in. tawek i stotu.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

Brama — mala

Elementy pionowe - 4 stupy o przekroju kwadratowym 16x16cm, df. 305cm o
krawedziach frezowanych na gt. 2 cm. Od wysokosci 0.75 m powyzej p.t. Krawedzie
stupa frezowane na gteboko$¢ 2 cm.

Dach dwuspadowy, kryty deskami o gr. 2,5 cm. Deski o wymiarach: szer. 15-16 cm z
frezowanymi rowkami (efektywna — widoczna na zewnatrz szer. krycia: 12-14 cm), dt.
50 cm.

Dwie belki z ozdobnym zaobleniem oraz frezowane od dotu, o przekroju prostokatnym
8x16 cm faczone ze stupami za pomocg wkretdw lub $rub. W centralnej czesci belki
frezowany oraz malowany napis informujacy o danej lokalizacji. Belki stezone ze
stupami za pomocg mieczy dtugosci 107 cm mocowanych pod katem 45°, za pomocg
czopow oraz wkretdw lub Srub.

Konstrukcja wiezby oparta na belkach wspierajgcych za pomocg belek 6x8 cm oraz
ptatwi 6x6 cm. Krokwie 6x8 cm w rozstawie co ok. 83 cm.

W osi bramy zamontowana jest sterczyna tzw. ,krél” mocowany do belek
wspierajgcych za pomocg wkretéw lub $rub oraz stabilizowany tatami w ptaszczyznie
wiezby.

W czesci centralnej od frontu, osiowo umieszczony trojkatny szczyt ,jaskotka” z
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okragtym logo SPN o konstrukcji krokwiowej wspartej na tzw. ,krélu”.

Pod belkg wspierajacy stelaz z dwdch belek 6x10, mocowanych do stupa, za pomoca
wkretéw lub S$rub. Do stelaza przykrecana tablica, np. tablica urzedowa o wym.
120x40cm.

Pomiedzy stupami, po lewej i prawej stronie mocowane stelaze z desek pod tablice
informacyjne, np. ,Regulamin” oraz tablice ostrzegawcze. Tablica informacyjna o wym.
75x55 c¢cm - wydruk na blasze lub PCV, mocowana do desek za pomocg wkretéw lub
Srub.

Fundament:

Wykonany z betonu C16/20. Podstawa stupa — obejma wykonana ze stali cynkowanej
ogniowo metodg zanurzeniowg z powtokg cynkowg na zewnatrz. Stup jest obustronnie
frezowany na gt. 10 mm oraz dtugo$¢ 50 cm tak, by obejma licowata sie ze stupem.
Stup wiercony jest na przestrzat i fgczony z obejmg za pomoca $rub 6x M10. Obejma
posiada stope z blachy gr. 20 mm, ktdérg nalezy kotwic¢ za pomocg kotwy fajkowej M24
dt. 117,5 cm (dtugos¢ preta 145 cm). Wymiary blach pionowych: 68x16x8 mm, blachy
poziomej: 16x16x20 mm. Stupy podniesione na 10 cm powyzej p.t. Szczeline powstatg
miedzy stupem a terenem nalezy wypetnia¢é kamieniem rodzimym. Fundament o
wymiarach 100x100x110 cm, zagtebiony na 120 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowaé preparatem na bazie asfaltu.

Gra edukacyjna
Gra edukacyjna zostanie dobrana na etapie realizacji inwestycji.

Stojak na rowery — maty na 4 rowery

Wersja jednostronna stojaka, na ktdrg skfada sie jedna belka — okraglak o Srednicy 35-
40 cm, df. 306 cm, mocowana z jednej strony do przeset ogrodzenia.

Otwory wyciete po dwdch stronach belek, na gt. 16 cm tworzace miejsca na kota
rowerow. Pomiedzy belki zamocowane przesto ogrodzenia. Belki zamocowane do
stupdw barierki za pomocg preta gwintowanego o $r. 8 mm, dt. 420 mm. Elementy do
mocowania rowerow — wygiety pret stalowy o $r. 10 mm, gwintowany, wpuszczony w
belke na gt. 20 cm. Migjsce montazu preta nalezy dostosowac do konkretnego obiektu.
Fundament:

Stupki z frezowanym rowkiem u dotu, z wpuszczong kotwa stalowg z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 8 mm, przykrecang do stupa na przestrzat i od spodu. Do kotwy
spawany pret gwintowany o $rednicy 25 mm. Stupki tgczone z kotwg za pomocg Srub.
Fundament betonowy o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowaé preparatem na bazie asfaltu.

Ogrodzenie — przesto bez dodatkowej poreczy

Elementy pionowe — stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm.
Stupki o wys. 123 cm powyzej p.t., zakonczone ozdobnym elementem wienczagcym —
JKkrélem”.

Dwie belki poziome — poprzeczki o przekroju prostokgtnym 6x10 c¢cm, z ozdobnym
zaobleniem przy ostatnim przesle w biegu, mocowane do stupdw za pomocg $rub. Belki
tworzace ,krzyzak” o przekroju kwadratowym 6x6 cm, mocowane do belek poziomych
za pomocg wkretdéw. Belki ,krzyzaka tgczone ze sobg za pomocg wkretéw lub ztgcza
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ciesielskiego na wpust.

Stupki mocowane w fundamencie za pomocg kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
$rub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

W miejscach o wyraznym spadku terenu nalezy stosowaé rodzaj przesta bez poreczy,
dostosowujgc rozmieszczenie przeset na wysokosci stupdw. Przesta pozostajg bez
zmian w stosunku do wariantu typowego. Nalezy zrdznicowadé wysokosS¢ stupdw,
zgodnie ze spadkiem terenu.

Dopuszcza sie mozliwoS¢ usuniecia elementu ozdobnego ,kréla” na stupkach w
przypadku wykonania ogrodzenia dtuzszego niz 2 mb, za wyjatkiem skrajnych stupkow;
w przypadku ogrodzenia o dtugosci mniejszej niz 2 mb zastosowac element ozdobny —
.krol” na wszystkich stupkach.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

Stot — dla 6-8 os6b, dostosowany do tawek

Elementy pionowe — nogi stotu wykonane z belek o przekroju prostokgtnym 10x12 cm.
Pomiedzy nogami stotu zamocowane dwie belki podporowe o przekroju kwadratowym
10x10 cm, wpuszczone (czopowane) w belki — nogi stolu, za pomoca ziacza
ciesielskiego. Belka wigzara o przekroju kwadratowym 8x10 cm, z zaobleniem, wycieta
W miejscu tgczenia z belkg podporowa na gt. 5 cm.

Poprzeczne belki podtrzymujgce blat o przekroju prostokgtnym 8x10 cm, z zaobleniami.
Blat: foszty gr. 5-6 cm, szer. 18 cm mocowane w odstepach (1 cm) za pomoca
wkretdw. Skrajne deski blatu z zewnetrznej strony podciosane, a od wewnatrz obciete
pod katem prostym; deski mocowane w odstepach co 1 cm.

Stupy — nogi stotu mocowane do fundamentu za pomocg kotew stalowych ze stali
ocynkowanej. Kotwe tworzy blacha w ksztatcie litery ,L”, z przyspawanym pretem
gwintowanym dt. 250 mm, wpuszczonym w fundament. Fundament o wymiarach
35x35 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Stoty ustawiac na podsypce kamiennej z kamienia rodzimego.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowaé preparatem na bazie asfaltu.

tawka bez oparcia

Siedzisko wykonane z dwoch bali gr. 7-8cm, na zewnatrz podciosane u dotu, od
wewnatrz obciete pod katem prostym. Bale mocowane do podpory za pomoca
wkretdw, z odstepem co 1 cm. Belka podporowa utworzona z bala (okraglaka) o
$rednicy ok. 30-60 cm (w zaleznosci od nachylenia terenu), podciosana z bokdw, u
gory i u dotu.

Belka mocowana do fundamentu za pomocg kotwy stalowej ze stali ocynkowane;j.
Kotwe tworzy blacha w ksztatcie litery ,L”, z przyspawanym pretem gwintowanym o
$rednicy 25 mm, dt. 350 mm, wpuszczonym w fundament. Fundament o wymiarach
35x35 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

tawki ustawiac na podsypce kamiennej z kamienia rodzimego.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
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ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowaé preparatem na bazie asfaltu.

Kosz — 3 pojemniki na smieci segregowane

Elementy pionowe — dwa stupki wykonane z ksztattownikéw stalowych o przekroju
prostokgtnym 60x60 mm, gr. blachy 6 mm.

Komory kosza wykonane z profili stalowych o przekroju kwadratowym 20x20 mm,
tworzace trzy prostopadtosciany o wym.: 24x28 cm, wys. 52 cm. Spody komor
azurowe w postaci kratownicy z czterech profili stalowych o wym. 10x10 mm. Do
komor spawane po dwa profile stalowe typu ,podwojne T, tworzace rame do
mocowania obudowy kosza z desek a takze stuzgce do potgczenia komor ze soba.
Obudowa kosza drewniana, wykonana z desek o gr. 2 cm, szer. 9 cm. Deski mocowane
do stalowych ram — profili typu ,podwdjne T” za pomocg wkretdw, w odstepach 1 cm.
Do kazdej z komdr zamocowana tabliczka z blachy lub PCV z piktogramem
oznaczajgcym przeznaczenie kosza.

Stupki mocowane w fundamencie za pomoca kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
$rub. Fundament betonowy o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm.

Przyjmuje sie mozliwo$¢ zastosowania pokryw. Pokrywa kosza wykonana z desek o gr.
2 cm, szer. 11 cm, db. 56 cm. Do desek pokrywy mocowany profil stalowy gr. 10 mm,
dt. 420 mm, typu ,L”, tworzacy system otwierania pokrywy. Profil mocowany do stupa
za pomocy $ruby M6 z tebkiem kulistym. Na element pokrywy kosza sktadajg sie dwa
ograniczniki jej ruchu — profile stalowe spawane do stupa z przodu — 20x20 mm
i z tylu — 25x20 mm.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowaé preparatem na bazie asfaltu.

2.10. Stupek (drogowskaz) z daszkiem — na strzatki kierunkowe, tablice
informacyjne

Element pionowy - stup wykonany z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm,
wyniesiony o 274 cm powyzej p.t.,, o krawedziach frezowanych na gt. 2 cm.,,
zakonczony ozdobnym elementem wienczagcym — ,krélem”.

Daszek — element ozdobny utworzony z czterech desek o gr. 2,5 cm, szer. 15 cm, dt.
63 cm, uktadanych ,na zakfadke”, zwienczonych wiatrownicg o gr. 2 cm, szer. 6 cm.
Deski daszku oparte na dwdch belkach o przekroju prostokgtnym 4x5 cm, mocowanych
do stupa za pomocg wkretéw. Do belek i stupa mocowane deski tworzace ,jodetke”. W
szczycie dachu zamocowana deska gr. 2,5 cm, dt. 50 cm z ozdobnym zaobleniem —
tabliczka z nazwg miejsca (napisem frezowanym lub malowanym).

Do stupa, ponizej daszku, mocowane katowniki profile dla strzatek kierunkowych,
wykonanych z PCV (mozliwos¢ zamocowania od 1 do 4 strzatek kierunkowych).

Ponizej strzatek kierunkowych mocowany stelaz z pieciu desek o gr. 2,5 cm, szer. 15
cm, db. 58 cm, tworzacych rame dla tablicy informacyjnej. Tablica wykonana z blachy
lub PCV, mocowana do stelaza za pomocg wkretéw. Pod stelazem 2 belki o przekroju
kwadratowym 6x6 cm, dt. 17 cm — wsporniki, tgczone ze stupem za pomocg wkretéw.
Tablica informacyjna - wydruk na blasze lub PCV, mocowana do desek za pomoca
wkretow.

Stupki mocowane w fundamencie za pomocg kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
$rub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
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grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowaé preparatem na bazie asfaltu.

Swiatowid
Swiatowid zostanie dobrana na etapie realizacji inwestyciji.

Stojak pod tablice na dwdch stupkach - maty

Elementy pionowe - stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm,
wypuszczonych na 290 cm powyzej p.t.. Krawedzie stupa frezowane na gtebokos$¢ 2cm.
Dach tablicy dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-belkowej, pokryty deskami o
grubosci 2,5 cm, szer. 15-16 cm (efektywna — widoczna na zewnatrz szer. krycia: 12-
14 cm), dt. 45 cm. Opcjonalnie do wykonania wariant pokrycia dachu ,na zakfadke”
zastosowany w innych elementach Parkowego Systemu Informacji II, np. w stupku -
drogowskazie, oznaczonym symbolem. Krokwie o przekroju prostokatnym 6x8 cm,
opierajace sie na belkach poprzecznych o przekroju prostokatnym 8x10 cm. Do krokwi
mocowane taty o przekroju prostokatnym 3x5 cm. Pomiedzy krokwiami a belkami
poprzecznymi zamocowane ptatwie — belki o przekroju kwadratowym 8x8 cm, dt. 208
cm. Dach zwienczony ozdobnymi elementami - ,krélami”.

Do stupdow, ponizej belki z napisem, mocowane profile stalowe dla strzatek
kierunkowych, wykonanych z PCV (mozliwo$¢ zamocowania od 1 do 6 strzatek
kierunkowych).

Pod daszkiem dwie belki wspierajgce o przekroju prostokatnym 12x16 cm, z ozdobnym
zaobleniem i napisem frezowanym lub malowanym. Belki mocowane do stupéw za
pomocg Srub.

Mocowanie tafli tablicy do dwdch belek o przekroju prostokatnym 6x10 cm, zaoblonych
na koncach. Stelaz dla tablicy — planszy informacyjnej/edukacyjnej utworzony z desek
ogr. 2,5 cm i szer. 15 cm, mocowanych od tytu za pomoca desek tworzacych krzyzak.
Obiekt moze petni¢ funkcje jedno- lub dwustronng (stelaz z desek dla tablicy
informacyjnej mocowany z jednej lub opcjonalnie z dwdch stron elementu).

Stupki mocowane w fundamencie za pomocg kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
$rub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

Stojak pod tablice na dwoéch stupach — duzy

Elementy pionowe - stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm, o
wys. 281 cm powyzej p.t., zakoficzone ozdobnym elementem wieficzagcym — ,krolem”.
Krawedzie stupa frezowane na gtebokos¢ 2 cm.

Do stupdow, ponizej belki z napisem, mocowane profile stalowe dla strzatek
kierunkowych, wykonanych z PCV (mozliwo$¢ zamocowania od 1 do 6 strzatek
kierunkowych).

Belki wienczace stupy, z ozdobnym zaobleniem i napisem frezowanym lub malowanym,
o przekroju prostokgtnym 12x16 cm, mocowane do stupéw za pomocg $rub.

Dwie belki poziome o przekroju prostokatnym 6x10 cm, z ozdobnym zaobleniem na
koncach, mocowane do stupéw za pomocg wkretdw lub Srub. Mocowanie tafli tablicy
do stelaza z desek. Stelaz dla tablicy — planszy informacyjnej/edukacyjnej utworzony z
desek o gr. 2,5 cm i szer. 15 cm, mocowanych od tylu za pomocg desek tworzacych
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krzyzak.

Obiekt moze peti¢ funkcje jedno lub dwustronng (stelaz z desek dla tablicy
informacyjnej mocowany z jednej lub opcjonalnie z dwdch stron elementu).

Stupki mocowane w fundamencie za pomoca kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
$rub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

tawka z oparciem

Siedzisko wykonane z dwdch belek , potokraglakéw” utworzonych z bali o $rednicy 18
cm, podciosanych u dotu, o gr. 7-8 cm. Bale mocowane do podpory za pomocg
wkretéw, z odstepem co 1 cm. Belka podporowa utworzona z bala (okraglaka) o
$rednicy ok. 30-60 cm (w zaleznosci od nachylenia terenu), podciosana z bokdw, u
gory i u dotu.

Oparcie z desek o gr. 4-4,5 cm, mocowanych za pomocg wkretéw do belek o przekroju
prostokgtnym 8x8cm. Wymiary deski gornej: 20x180 cm, deski dolnej: 18x180 cm.
Deski oparcia z ozdobnym zaobleniem.

Belka mocowana do fundamentu za pomoca kotwy stalowej ze stali ocynkowane;j.
Kotwe tworzy blacha w ksztatcie litery ,L”, z przyspawanym pretem gwintowanym o
$rednicy 25 mm, dt. 350 mm, wpuszczonym w fundament. Fundament o wymiarach
35x35 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

tawki ustawia¢ na podsypce kamiennej z kamienia rodzimego.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowaé preparatem na bazie asfaltu.

Schron przeciwdeszczowy — duzy

Jest to obiekt o wysokosci catkowitej 4,44 m, w Swietle: 2,27 m. Dach czterospadowy
oparty na elementach pionowych — szesnastu stupach, umieszczonych w odstepach
126 cm (w elewacji frontowej) i 110 cm (w elewacji bocznej), mierzonej w osi stupow.
Elementy pionowe — stupy o przekroju kwadratowym 16x16 cm. Krawedzie stupa
frezowane na gleboko$¢ 2 cm. Podstawa stupa wykonana z belki o przekroju
kwadratowym 20x20 cm.

Dach schronu (wiaty) czterospadowy o konstrukcji krokwiowo-belkowej, pokryty
deskami lub gontem. Deski o wymiarach: szer. 15-16 cm z frezowanymi rowkami
(efektywna — widoczna na zewnatrz szer. krycia: 12-14 cm), di. 90 cm. Deski
mocowane do fat o przekroju prostokatnym 4x6 cm. Pokrycie dachu opiera sie na
krokwiach, krokwiach naroznych i krokwiach w bocznej pofaci dachowej o przekroju
prostokatnym 12x18 cm. Krokwie opierajg sie na belkach wigzarowych o przekroju
prostokgtnym 16x18 cm, z ozdobnym frezowaniem u dotu. W szczycie dachu — jetka o
przekroju  prostokgtnym 8x12 cm. Kat nachylenia potaci dachowych:
47 stopni.

Belki wigzarowe opierajg sie na belce wspierajgcej o przekroju prostokatnym 18x22
cm, z ozdobnym wycieciem na koncach oraz napisem frezowanym lub malowanym. W
osi obiektu umieszczony element ozdobny - ,jaskdtka” z logo SPN, mocowanego do
desek utozonych ,w jodetke”. Ozdobne miecze gr. 8 cm, wpuszczone w stupy i belke
wspierajgcg za pomocg zfgcza ciesielskiego na wpust.

40



2.16.

2.17.

IBUDARCH

W naroznikach obiektu przewidziano mozliwo$¢ zamocowania barierek (opcjonalnie).

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

Stupek drogowskaz bez daszka

Element pionowy - stup wykonany z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm,
wyniesiony o 250 cm powyzej p.t.,, o krawedziach frezowanych na gt. 2 cm.,,
zakonczony ozdobnym elementem wieczagcym — ,krélem”.

Do stupa, w gornej czesci, zamocowana deska gr. 2,5 cm, di. 50 cm z ozdobnym
zaobleniem — tabliczka z nazwg miejsca (napisem frezowanym lub malowanym).

Do stupa, ponizej belki z nazwg miejsca, mocowane profile stalowe dla strzatek
kierunkowych, wykonanych z PCV (mozliwoS¢ zamocowania od 1 do 4 strzatek
kierunkowych).

Ponizej strzatek kierunkowych mocowany stelaz z pieciu desek o gr. 2,5 cm, szer. 15
cm, db. 58 cm, tworzacych rame dla tablicy informacyjnej. Tablica wykonana z blachy
lub PCV, mocowana do stelaza za pomocg wkretéw. Pod stelazem 2 belki o przekroju
kwadratowym 6x6 cm, dt. 17 cm — wsporniki, tgczone ze stupem za pomocg wkretéw.
Tablica informacyjna - wydruk na blasze lub PCV, mocowana do desek za pomoca
wkretow.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowaé preparatem na bazie asfaltu.

Witacz — duzy

Elementy pionowe - stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm, o
wys. 315 cm powyzej p.t., o krawedziach frezowanych na gt. 2 cm. Do stupdw, z obu
stron, mocowane za pomocg S$rub belki o przekroju prostokgtnym 8x16 cm, z
ozdobnym zaobleniem i napisem frezowanym lub malowanym.

Element wienczacy obiekt to element dwustronny - ,jaskétka”, mocowany wewnatrz
konstrukcji — pomiedzy ozdobnymi belkami. Pokrycie dachu — cztery deski o gr. 2,5 cm,
szer. 15 cm, dt. 94 cm. Do desek, po obu stronach, mocowane dwie belki o przekroju
prostokatnym 5x6 cm, pod katem 45 st. do ptaszczyzny belek ozdobnych, wypetniajgce
przestrzen pomigdzy belkami wspierajacymi. Zwieficzenie elementu — ozdobny ,krol”.
Wewnatrz konstrukcji, do desek uktadanych ,w jodetke” zamocowane logo SPN —
wydruk na blasze lub PCV.

Obiekt przystosowany jest do mocowania tablicy urzedowej o wym. 120x40 cm, w
czesci frontowej. Dwie belki o przekroju prostokagtnym 6x10 cm z ozdobnym
zaobleniem mocowane po obu stronach stupéw za pomocg Srub. Pomiedzy belkami
zamocowane dwie belki krotsze, zlicowane z zewnetrznymi krawedziami stupow.
Element ten zaprojektowany jako powtarzalny — z mozliwo$cia zamocowania go z tytu
stupdw w celu umieszczenia innej tablicy badz informacji (np. hasta ,ZEGNAMY").
Stupki mocowane w fundamencie za pomoca kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
$rub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowaé preparatem na bazie asfaltu.
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SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Sprzet” pkt 3. Sprzet do
montazu drzwi — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub
skfadane, poziomice, rusztowania, podnosniki.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 , Transport” pkt 4

Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna byc
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac
sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkdji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

« znak budowlany.
Przechowywanie elementdéw powinno zapewniac statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

Transport materiatow

Elementy infrastruktury turystycznej przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w
sposob zabezpieczajagcy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie
opakowanie.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-00, Wykonanie robot” pkt 5.

Warunki przystapienia do robot

Montaz elementdw infrastruktury turystycznej nalezy wykonac zgodnie z instrukcja
obstugi dotaczonej do kazdego elementu zagospodarowania i zasadami sztuki
budowlanej.

Roboty zwigzane z montazem i budowg elementéw infrastruktury turystycznej nalezy
wykonac po zakonczeniu robot drogowych i budowlanych.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST-00 ,Kontrola jakosci robdt” pkt 6.

Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatdw we wiasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowod akceptacji projektanta dla zastosowanych
rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzacych do montazu (na podstawie
instrukcji montazowej producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).
Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane Srodki BHP.

Identyfikacja zestawu systemowych czesci sktadowych wyrobu (metalowe profile
konstrukcyjne, elementy ztaczne, elementy wypetniajace).

Identyfikacja zestawu niesystemowych elementéw sktadowych na podstawie
dokumentacji projektowej (np. oszklenie, elementy kotwigce, montazowe masy
uszczelniajgce).

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;j.

6.2.3. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé: sprawdzenie stanu i wygladu
elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia
dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maijq
zaswiadczenia o jakosSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
« ksztatt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng
Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
« zgodno$¢ materiatdw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach
atestacyjnych i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
« odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,
» zabezpieczenie wyrobdw przed korozja,
« o0znakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
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przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt, w szczegolnosci w zakresie:
« zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
+ jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow, — kompletnosé,
« prawidtowoS¢ montazu
« dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, —
rodzaj zastosowanych materiatow.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST-00 ,,Obmiar robdt” pkt 7.

Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest:
« dla elementdw infrastruktury turystycznej — szt.

Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,,Odbidr robdt” pkt 8.

Odbior elementow przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
» zgodno$¢ wykonania elementdéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
« wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
« prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie
spawdw, Srub), Srednice otwordw,
» dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
« rodzaj zastosowanych materiatdw,
« zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw infrastruktury turystycznej powinny by¢ sprawdzone: -
prawidtowos¢ osadzenia elementu w fundamentach, zgodno$¢ wbudowanego elementu
z projektem.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00 ,Podstawa ptatnosci” pkt.9.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1176-1:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
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bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-1:2001/A1:2004Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana Al).

PN-EN 1176-1:2001/A2:2005Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-2:2001/A1:2005Wyposazenie placédw zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-3:2001A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek
linowych.

PN-EN 1176-4:2001/A1:2005Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek
linowych.

PN-EN 1176-5:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-5:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan
karuzeli.

PN-EN 1176-5:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan
karuzeli (Zmiana Al).

PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan
karuzeli (Zmiana A2).

PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych.

PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan
urzadzen kotyszacych (Zmiana Al).

PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placdw zabaw. Wytyczne instalowania,

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana Al).

Inne dokumenty i instrukcje.

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrze$nia 1999r. nr 829 /
Dz. Ustaw Nr 74 ,W sprawie ustalenia wykazu wyrobdw, ktére nie mogg by¢
nabywane przez szkoty i placéwki, jezeli dostawca nie przedstawi
odpowiedniego certyfikatu",

- Technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i robot ogrodniczych,

- Warunki technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych
wydanie

— MBIPMB 1977 r. w zakresie wykonania "matej architektury ogrodowej"
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