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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest PROJEKT ~ BUDOWLANY dla  inwestycji:
ZAGOSPODAROWANIA TERENOW POLOZONYCH NA OBSZARZE SPN, NA
PRZYRODNICZO-KULTUROWE] ~ SCIEZCE ~ EDUKACYINEJ  ,SLADEM  KOLEJKI
WASKOTOROWE]” - BUDOWA PUNKTU OBStUGI ZWIEDZAJACYCH OTWARTEGO I
ZAMKNIETEGO ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA TERENIE SWIETQKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAL 147 d, a,
DZIALKA NR 380/8, w Swietej Katarzynie, gm. Bodzentyn, powiat kielecki.

Niniejszy Projekt Budowlany w zakresie, jaki obejmuje, spetnia warunki Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz.
462) i moze by¢ podstawg do wystgpienia o pozwolenie na budowe.

Informacje ogdlne

= Inwestor: éwietokrzyski Park Narodowy z siedzibg w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn

Podstawa opracowania

= Umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.
» Wizja lokalna
* Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw,

a w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623
z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 000/2012, poz.462 z pdzniejszymi zmianami).
Inne normy i akty prawne.

Zatozenia programowe inwestycji )
Inwestycja polega na zagospodarowaniu trenu na terenie Swigtokrzyskiego Parku
Narodowego na przyrodniczo-kulturowej Sciezce edukacyjnej w miejscowosci Swieta
Katarzyna, przy gtéwnym wejsciu do Puszczy Jodtowej.
Celem inwestycji jest: ]
= ochrona ekosystemdéw przyrodniczych Swietokrzyskiego Parku Narodowego
znajdujacych sie w sasiedztwie przyrodniczo-kulturowej Sciezki edukacyjnej
zielonej ,Sladem kolejki waskotorowej” poprzez odpowiednie ukierunkowanie
ruchu turystycznego oraz zabezpieczenie ekosystemdéw przed nadmierna
antropopresjg,
= zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej poprzez zaplanowanie
urzadzen matej architektury petnigcych funkcje turystyczno-informacyjne dla
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zwiedzajacych Park pieszo jak i na rowerach,
= umozliwienie edukacji ekologicznej spoteczenstwa poprzez tablice informacyjne
i mapy umieszczone w strefach odpoczynku turystow.

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.2,

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja terenu inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie Swietokrzyskiego Parku Narodowego

Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Swieta Katarzyna, oddziat 147 d, a — dziatka nr 380/8

Na przedmiotowym terenie znajduje sie gtdwne wejscie do Puszczy Jodiowej gdzie
rozpoczyna sie szlak na tysice, na wejsciu zlokalizowana jest brama wej$ciowa oraz
punkt sprzedazy. Teren dziatki jest czeSciowo zabudowany, na ktérym zlokalizowana
jest zabytkowa drewniana kapliczka $w. Franciszka. Wystepuje réwniez zrodto Swietego
Franciszka otoczone skalnymi blokami, na ktérych zamocowane jest drewniane
ogrodzenie, pomnik Stefana Zeromskiego oraz elementy matej architektury i matej
infrastruktury technicznej.

Gltéwny szlak podkreslony jest poprzez nawierzchnie gruntowo-kamienng, z kamienia
lokalnego. Wzdtuz szlaku po obu stronach znajduja sie rowy odwadniajace.

Przez teren przebiega szlak pieszy oraz ma poczatek przyrodniczo-kulturowa sciezka
edukacyjna ,Sladem kolejki waskotorowej”.

Uksztattowanie terenu jest o zmiennym spadku nachylenia. Teren poro$niety jest
drzewami liSciastymi i iglastymi oraz roslinnoscig niska.

Stosunek projektowanego obiektu do przepiséw o ochronie dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Planowana inwestycja jest potozona na terenie, ktoéry nie podlega ochronie prawnej w
aspekcie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami.

Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem ustanowionych terendw goérniczych, a

zatem realizowane obiekty budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanych w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze.

Infrastruktura techniczna terenu inwestycji
Na terenie inwestycji wystepuje jedynie instalacja wodociggowa, ktoéra biegnie od
zrodetka Sw. Franciszka na teren zakonu.

Projektowane zagospodarowania terenu zgodnie z decyzjq o warunkach
zabudowy
Dla projektowanej inwestycji ustalono nastepujgce warunki:

1) Gabaryt zabudowy obiektu do jednej kondygnacji naziemnej — punkty obstugi
zwiedzajgcych oraz toaleta zaprojektowane sg jako jednokondygnacyjne.

2) Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do linii okapu lub attyki, gzymsu
do 3,50m — punkt obstugi zwiedzajacych zamkniety wysokos¢ do okapu —
2,22m, punkt obstugi zwiedzajgcych otwarty wysokos¢ do okapu — 2,66m,
toaleta wysokosc do okapu — 2,12m.
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3) Szeroko$¢ elewacji frontowej budynku do 5,0m — projektowana szerokosc¢
elewacji frontowej punktu obstugi zwiedzajacych zamknietego — 4,49m, punktu
obstugi zwiedzajgcych otwartego — 4,17m;, toalety — 3,0m.

4) Zastosowanie dachu jednospadowego, dwuspadowego lub wielospadowego o
nachyleniu pofaci dachowych do 55° — w obiektach przewidziano dachy
awuspadowe o nachyleniu potaci w punktach obstugi — 43°, w toalecie — 30°.

5) Kierunek gtéwnej kalenicy — dowolny, zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami
architektonicznymi.

6) Wysoko$¢ projektowanych obiektdw ustala sie na maksymalnie do 4,0m -
projektowana wysoko$¢ punktu obstugi zwiedzajacych zamknietego — 3,20m;
punktu obstugi zwiedzajgcych otwartego — 3,65m;, toalety — 3,3m.

7) Zakaz stosowania form i detali deformujgcych architekture obiektéw m.in.
schodkowe zakonczenie Scian oraz stosowania elewacji i pokry¢ dachowych w
jaskrawych kolorach oraz kolorze Zz6#tym, czerwonym i niebieskim -
projektowane obiekty nie majg schodkowych zakoriczeri scian i wykonane
zostang z drewna w kolorach naturalnych.

8) Nakaz stosowania pokry¢ dachowych w kolorach: ciemny braz, grafit, ciemna
zielen oraz zblizonych do koloréow naturalnej dachdéwki drewna — pokrycie
dachowe wykonane bedzie z desek drewnianych w kolorach naturalnych.

9) Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawedzi drogi publicznej — zgodnie z
przepisami odrebnymi w zakresie prawa budowlanego.

10)Obiekty lokalizowa¢ w uktadzie wolnostojgcym. Ostateczny sposdb zabudowy i
zagospodarowania terenu inwestycji w dostosowaniu do funkcji budynkow
nalezy zatem ustalic w postepowaniu administracyjnym zmierzajagcym do
udzielenia pozwolenia na budowe przy zatozeniu, ze wskaznik wielkos¢
powierzchni nowej zabudowy /w stosunku do powierzchni terenu inwestycji/ -
do 0,2 (powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni terenu
inwestycji) - pow. zabudowy rowna jest 5,76%, za$ udziat powierzchni
biologicznie czynnej nie mniej niz 65% powierzchni dziatki objetej decyzjg -
pow. biologicznie czynna rowna jest - 95,00%.

Opinia geotechniczna

Projektowane budynki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (poz. 463) nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje takie projektowane obiekty budowlane, dla
ktorych  wystarcza jakoSciowe okreSlenie wiasciwosci gruntu. W  obrebie
projektowanego budynku wykonano wykopy badawcze do gtebokosci 1,0 m
stwierdzajgc, ze w poziomie posadowienia budynku wystepujg proste warunki
gruntowe. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono wod gruntowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan metodg polowg nosnos$¢ gruntu okreSlono w
wysokosci 0,15 MPa. Okreslenie nosnosci gruntu dokonano w oparciu o norme PN —
74/B-02480,PN-81/B-03020, PN-74/B-04452.

Biorgc pod uwage powyzsze wartosci nalezy stwierdzi¢, ze posadowienie budynku w
istniejgcych warunkach gruntowych nie spowoduje nadmiernego osiadania mogacego
spowodowac naruszenie konstrukcji budynku.

Zagospodarowanie terenu

2.4.1. Zestawienie powierzchni oraz bilans zieleni
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Powierzchnia terenu inwestycji w zakresie oznaczonym na
zagospodarowaniu terenu 4740,00 m?

2.4.2.

2.4.3.

Powierzchnia zabudowy
- punkt obstugi zwiedzajgcych — zamkniety — 13,03m?
- punkt obstugi zwiedzajgcych — otwarty — 11,85m?

- toaleta — 7,30m? 32,18 m?
Teren utwardzony 1527,00 m?
Teren zieleni 1975,82 m?

Przewidywane zmiany

Na terenie inwestycji przewiduje wymiane, regulacje, remont i utwardzenie podtoza
materiatem rodzimym jako nawierzchnia kamienna oraz granulatem kamiennym
zabezpieczonym przed osypywaniem elementami poprzecznymi drewnianymi.
Uwzgledniono rowniez regulacje i oczyszczenie istniejgcych rowdow z lokalnym
przegtebieniem w celu zabudowy tych rowdw przepustami betonowymi. Odcinki rowdw
przed wlotem i za wylotem z przewidywanych przepustéw przewidziano do umocnienia
narzutem kamiennym.

Przewidziano likwidacje istniejgcej bramy wejsciowej, natomiast nowg zlokalizowano
przy nasypie kolejki waskotorowej. Na wejsciu do parku zlokalizowano witacz oraz
drogowskaz z daszkiem. Przed nowoprojektowang bramg wejSciowg rozmieszczono
toalete oraz elementy matej infrastruktury turystycznej takiej jak: schron
przeciwdeszczowy duzy, punkt obstugi zwiedzajgcych otwarty, tawki, stoty, stojaki na
rowery, kosze na odpadki, tablice informacyjng oraz czeSciowo ustawiono ogrodzenia.
Natomiast punkt obstugi zwiedzajacych zlokalizowano za bramg na nasypie bytej kolejki
waskotorowe;j.

Przy zrédetku $w. Franciszka przewidziano poszerzenie muru okalajgcego oraz
wymiane ogrodzenia. Ujecie wody ze Zrodetka zaprojektowano jako utozone z kamienia
tarasy kierujgce sptywajaca wode do cieku wodnego. Przy Zrodetku rowniez
przewidziano zmniejszenie terenu oraz wykonanie taraséw kamiennych z elementami
drewnianymi do siedzenia. Kolejng zmiana przy zrodetku to montaz fawek i stotow pod,
ktorymi przewidziano wypoziomowanie nawierzchni i utozenie kamienia.

Rozwigzania materiatowe i wykonawcze

Przewidziano utwardzenia terenu istniejgcego jako nawierzchnie z materiatu
kamiennego rodzimego, aby nadac utwardzeniom mozliwie naturalny charakter.
Pochylenia poprzeczne i podtuzne projektowanych utwardzen zgodne z naturalnym
uksztattowaniem terenu, z korektg wysokosciowg tylko w miejscach, gdzie jest to
bezwzglednie konieczne z uwagi na bezpieczne i wygodne korzystanie z
projektowanych elementéw matej architektury.

Za projektowanymi krawedziami zewnetrznymi nawierzchni z materialu kamiennego
przewidziano opaski ziemne o szerokosci 0,50m i spadku poprzecznym wynoszacym
6,00%, za nimi skarpy ziemne o pochyleniu 1:1,5.

Konstrukcja nawierzchni wzmocnionej z kamienia naturalnego rodzimego —
kamienie ukiadane na ptasko.
e 8-15cm warstwa z kamienia naturalnego rodzimego uktadanego na ptasko o
wymiarach min. 10x10cm z wypetnieniem mieszankg kruszywa frakcji 2/8mm i
czesci organicznych w proporcjach 90%:10,
e 3-10cm podsypka - wysiewka kamienna frakcji 2/8mm,
e 20cm podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5mm,
e podtoze naturalne zageszczone, Is=0,98.
Catkowita grubos$¢ konstrukcji nawierzchni utwardzenia wzmocnionego z kamienia
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rodzimego uktadanego na ptasko wynosi 38 cm.

Konstrukcja nawierzchni z kamienia naturalnego rodzimego — kamienie
uktadane na ptasko.
e 8-15cm warstwa z kamienia naturalnego rodzimego uktadanego na ptasko o
wymiarach min. 10x10cm z wypetnieniem mieszankg kruszywa frakcji 2/8mm i
czesci organicznych w proporcjach 90%:10,,
e 3-10cm podsypka - wysiewka kamienna frakcji 2/8mm,
e podtoze naturalne zageszczone, Is=0,98.
Catkowita grubosS¢ konstrukcji nawierzchni utwardzenia z kamienia rodzimego
uktadanego na ptasko wynosi 18 cm.

Konstrukcja nawierzchni z granulatu kamiennego naturalnego rodzimego.

e 10cm warstwa z kruszywa naturalnego rodzimego frakcji 2/16mm,

e 5cm podsypka - wysiewka kamienna frakcji 2/8mm,

e podtoze naturalne zageszczone, Is=0,98.
Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni utwardzenia z granulatu kamiennego
naturalnego rodzimego wynosi 15 cm.

UWAGA:
Drewniane elementy o przekroju 20x20cm (dtugos$¢ 1,50m) nalezy w nawierzchni z
granulatu kamiennego rodzimego umieszcza¢ co 2,00m.

Konstrukcja nawierzchni z kamienia naturalnego rodzimego.
e 8-15cm warstwa z kamienia naturalnego rodzimego z wypetnieniem mieszankg
kruszywa frakcji 2/8mm i czeSci organicznych w proporcjach 90%:10,
e 3-10 cm podsypka - wysiewka kamienna 2/8mm,
e podtoze naturalne zageszczone, Is=0,98.
Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni utwardzenia z kamienia rodzimego wynosi
18 cm.

Uksztattowanie terenu

Projekt przewiduje dostosowanie uksztattowania terenu do stanu istniejgcego w
mozliwie najwiekszym stopniu. Proponowane w projekcie uksztattowanie terenu
nawierzchni spetnia warunki uzytkowe.

W przypadku koniecznosci wykonania nasypu - nasypy wykonywaé z gruntu
piaszczystego lub mieszanki piasku i zwiru warstwowo, grubo$¢ warstwy nie wieksza
niz 30cm, Is=1,00, E2=100MPa.

Materiat rodzimy z wykopdw nalezy w catosci zagospodarowaé na terenie dziatki
Inwestora. W przypadku niewystarczajgcej ilosci materiatu kamiennego rodzimego do
przewidywanych projektem nawierzchni, nalezy zapewni¢ kamien naturalny, piaskowiec
kwarcytyczny. Materiat kamienny nalezy przedstawic¢ do akceptacji Inwestora.

Rozwigzania przestrzenne

Projektowana inwestycja obejmuje nastepujgce elementy:
* Budowa obiektow kubaturowych stuzacych infrastrukturze turystycznej, takich
jak:
— punkt obstugi zwiedzajgcych — zamkniety,
— punkt obstugi zwiedzajgcych — otwarty,
— toaleta publiczna wraz ze szczelnym zbiornikiem na S$cieki bytowe i
szczelnym zbiornikiem na wode;
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» Budowa/montaz elementdw infrastruktury turystycznej takiej jak:
— brama — mala,
— gra edukacyjna,
— stojak na rowery - maty na 4 rowery,
— ogrodzenie — przesto bez dodatkowej poreczy,
— stot — dla 6-8 oséb, dostosowany do tawek,
— fawka — bez oparcia,
— kosz na odpadki — trzy pojemniki na Smieci segregowane,
— stupek (drogowskaz) z daszkiem — na strzatki kierunkowe, tablice
informacyjne,
— Swiatowid,
— stojak pod tablice na dwdch stupkach - maty,
— stojak pod tablice na dwdch stupkach — duzy,
— tawka z oparciem,
— schron przeciwdeszczowy — duzy,
— stupek (drogowskaz) bez daszka — na strzatki kierunkowe, tablice
informacyjne,
— witacz duzy;
* Prace utrzymaniowe wyptywu wody ze zrédetka, wykonanie obudowy i taraséw
kamiennych kierujgcych wode do cieku wodnego, )
* Wykonanie tarasow kamiennych z drewnianym siedziskiem przy kapliczce Sw.
Franciszka,
Budowe przepustdw betonowych fi 50 o dtugosciach: 2,50m, 3m,
4m, 5,5m, 6m, 6,3m (tgczna ilo$¢ przepustow 8 sztuk),
Wymiane istniejgcego przepustu fi betonowego fi30 na nowy,,
Wyréwnanie i  uzupetnienie  nawierzchni  materiatem rodzimym z
uwzglednieniem budowy nawierzchni w miejscach poszerzanych w stosunku do
istniejgcego zagospodarowania.
* Budowa linii kablowych ziemnych do poszczegdlnych obiektéw.
Rozplanowanie przestrzenne wymienionych obiektdw przedstawiono na planszy
zagospodarowania terenu (rys. ZT-PB-01).

Odwodnienie terenu

Nawierzchnie uksztattowano w sposéb, ktéry umozliwi swobodny sptyw wdd
opadowych, zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, do istniejgcych rowodw.

W ramach opracowania przewidziano zabudowe istniejgcych rowdw przepustami
betonowymi (dtugos$¢ zgodna z projektem zagospodarowania terenu).

Umocnienie przyczotkdw przepustu przewidziano z narzutu kamiennego uktadanego na
warstwie betonu C8/10 o gr. 10cm.

Przed wlotem do przepustéw i za wylotem z przepustdw przewidziano umocnienie dna i
skarp istniejgcych rowdw narzutem kamiennym na warstwie betonu C8/10 o gr. 10cm.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wody do projektowanego budynku toalety.
Zasilanie budynku w wode odbywac sie z podziemnego, zbiornika tworzywowego o
pojemnosci 4,5m3, z atestem do przechowywania wody pitnej.

Woda do zbiornika ma by¢ dowozona z przedsiebiorstwa wodociggowego, specjalnie do
tego przystosowanymi pojazdami.

Ze wzgledu na przepisy sanitarne woda w budynku toalety, bedzie uzywana jedynie do
sptukiwania muszli i mycia rak.
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W toalecie, w miejscu widocznym, zamontowany bedzie znak ochrony i
higieny pracy wg PN-93/N-01256/03, znak zakazu BHP - woda niezdatna do
picia.

Trase instalacji wodociggowej przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu.
Instalacje wykona¢ z rur PE100 PE-HD @32 SDR 11 PN16 (w zwoju). W celu
zapewniania odpowiedniego ci$nienia i mozliwosci dostarczenia wody ze zbiornika
podziemnego do budynku toalety na przewodzie wodociggowym projektuje sie
urzgdzenie hydroforowe.

Urzadzenie hydroforowe zaprojektowano w studni zelbetowej, prefabrykowanej $1200.
Przed hydroforem zaprojektowano zawor odcinajacy, filtr siatkowy z mozliwoscig
dynamicznego ptukania, za hydroforem zawor antyskazeniowy typ EA, zawor
odcinajacy i zawdr spustowy umozliwiajgcy spust wody z instalacji WC na okres
zimowy. W zestawie hydroforowym zaprojektowano zawory odcinajgce grzybkowe.
Przewody wodociggowe uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, odpowiednio
zageszczonej zgodnie z instrukcjg producenta rur , ze spadkiem i na gtebokosci wg.
rys. PZT. Po utozeniu rur wykonac obsypke piaskowa, z jednoczesnym zageszczeniem
za pomocg ubijakdw recznych , warstwami z obydwu stron przewodu , do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Zageszczenie obsypki do wspotczynnika min. 0,98. Zasyp
wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu wykona¢ zwirem lub
pospdtkg zageszczajgc warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek. Przewdd
wodociggowy wykona¢é w wykopach pionowych umocnionych deskowaniem lub
wypraskami z rozparciem. Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykop
reczny po 2,0m w kazdg strone, z zabezpieczeniem i podwieszeniem istniejgcego
uzbrojenia. Po utozeniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg PN-
81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i po zasypaniu
przewoddéw poddac rurocigg ptukaniu wodg wodociggowg metodg przeptywowa. W
razie potrzeby dokona¢ dezynfekcji rurociggu. Do dezynfekcji uzy¢ 4% podchlorynu
sodu. Po zapetnieniu wodociggu roztworem podchlorynu, nalezy go pozostawi¢ w
rurociggu na 48 godzin. Po uptywie tego czasu wodocigg przeptukac czystg wodg tak
dtugo, az zacznie wyptywac woda pozbawiona zapachu chloru.

2.4.7.1.  Bilans wody

Ilos¢ osbb korzystajgcych z budynku — 40 os./d

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na osobg — 10dm3/(os. x d)

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody 40 x 10 = 400 [dm3/d] = 0,4 [m3/d]
Maksymalne dobowe zuzycie wody 400 x 2,0 = 800 [dm?3/d]

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych 3 Qn= 0,27 [dm3/s]
qobl. = 0,24 [dm?/s]

2.4.7.2. Zbiornik na wode

Zaprojektowano zbiornik prefabrykowany - tworzywowy o pojemnosci 4,5 m3. Dobrany
zbiornik przystosowany jest do gromadzenia wody pitnej. Tworzywo polietylenowe, z
ktérego wykonany jest zbiornik dopuszczone jest do kontaktu z woda pitng. Zbiornik
wyposazony jest w pokrywe oraz rure wznoszacy. Gorna krawedz witazu zbiornika
wychodzi 0,2 m powyzej poziomu terenu, teren przy wilazie jest utwardzony, z
wyprofilowanym spadkiem 2%, uniemozliwiajgcym zalewanie wtazu.

Montaz zbiornika zgodny z zaleceniami producenta. Rys. zbiornika wraz z instrukcjg
montazu dotgczono w zatgcznikach do projektu.

Podfgczenie zbiornika do rurociggu PE za pomocg mosieznego przepustu szczelnego 1”
oraz przejscia PE-Stal
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Woda do zbiornika ma by¢ dowozona z przedsiebiorstwa wodociggowego, specjalnie do
tego przystosowanymi pojazdami.

tadowanie zbiornika wodg - nasadg hydrantowg DN52 z korkiem. Nasada
zamontowana przy zbiorniku, potgczona ze zbiornikiem rura stalowg DN50
ocynkowang, zabezpieczong taSmag antykorozyjng. Rura stalowa podtgczona do krécca
zaworu napetniajgcego typu Quick Stop DN40, zamontowanego w gornej czesci
zbiornika. Zawér w przypadku napetniania zbiornika woda do ustalonego poziomu
odcina mozliwos¢ dalszego napetniania

Kontrola stanu wody w zbiorniku - pneumatycznym przyrzadem do pomiaru poziomu
cieczy Unitel, do wody, 900+2500 mm, oraz sondg z przewodem pomiarowym.

Montaz pneumatycznego przyrzadu w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Odpowietrzenie zbiornika istniejgcym kréccem @110, wyprowadzone rurg PE ponad
teren. Wylot rury odpowietrzajgcej, zabezpieczony daszkiem i siatka.

2.4.7.3.  Studnia z urzagdzeniem hydroforowym

Projektowana studnia posiada obudowe z kregdw zelbetowych DN1200. Gérna krawedz
wiazu wychodzi na 0,2 m powyzej poziomu teren, teren przy wiazie jest utwardzony, z
wyprofilowanym spadkiem 2%, uniemozliwiajgcym zalewanie wiazu.

Wejscie do Srodka studni umozliwi wtaz z zamknieciem systemowym. W studni nalezy
zamontowac cokot betonowy o wys. 0,45cm ponad poziom dna, na ktérym
zainstalowa¢ nalezy samozasysajgce, kompaktowe urzadzenie hydroforowe do
podnoszenia ciSnienia

w instalacji wodociggowej. Do urzadzenia nalezy doprowadzi¢ napiecie elektryczne.

» Studnia zelbetowa @1200mm do montazu urzadzenia hydroforowego.

projektowana zgodnie z normg PN — EN 124

wykonana z prefabrykowanych kregéw Zelbetowych

ptyta denna prefabrykowana

ztgcza pomiedzy elementami prefabrykowanymi na uszczelke - szczelne.

komora studzienki wyposazona w drabinke ztazowg ®30 mm ze stali

zabezpieczonej przed korozjg

szczebelki osadzone sg jeden pod drugim, w odlegtosci 30 cm kazdy.

e powierzchnie zewnetrzne studzienki zabezpieczy¢ poprzez natozenie podwojnej
warstwy uszczelniajgcej do betonu

e Wiaz zeliwny, bez wentylacji o $rednicy 600mm klasy C250.

e Uszczelnienie wiaczenia rur wodociggowych do studzienki z betonu DN1200 - za

pomoca tulei ochronnych i tancuchéw uszczelniajgcych.

Do montazu urzadzenia hydroforowego, dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanej
studni  tworzywowej, szczelnej. Studnia taka winna mie¢ posiadaé wymagane
certyfikaty i dopuszczenia.

2.4.7.4.  Urzgdzenie hydroforowe

W celu zapewniania odpowiedniego cisnienia i mozliwosci dostarczenia wody ze
zbiornika podziemnego do budynku toalety, na przewodzie wodociggowym projektuje
sie urzadzenie hydroforowe.

Urzadzenie hydroforowe zaprojektowano w studni zelbetowej, prefabrykowanej $1200.
Projektowany element stanowi w petni zintegrowane, samozasysajgce, kompaktowe
urzadzenie hydroforowe do podnoszenia ci$nienia w instalacjach zaopatrzenia w wode.
Zintegrowane sterowanie predkoscig obrotowg silnika umozliwia utrzymanie idealnego
ciSnienia w kranach, zgodnie z zapotrzebowaniem.
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Kompaktowe urzadzenie hydroforowe wyposazone jest we wszystkie niezbedne
elementy, aby zapewni¢ komfortowe ci$nienie:

e Inteligentny sterownik

e Zintegrowany naped z regulacjg predkosci obrotowej

e Wbudowany zbiornik

e Zintegrowane czujniki do kontroli pracy pompy

e Wbudowany zawor zwrotny.

Przed hydroforem zaprojektowano zawdr odcinajgcy, filtr siatkowy, za hydroforem
zawor antyskazeniowy typ EA, zawdr odcinajacy i zawor spustowy umozliwiajgcy spust
wody z instalacji WC na okres zimowy. W zestawie hydroforowym zaprojektowano
zawory odcinajgce grzybkowe.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie  Sciekdw  sanitarnych z  projektowanego  budynku toalety
zaprojektowano z rur PVC-u @160 x 4,7 mm o jednorodnej strukturze przekroju ,klasy
.S” taczonych na uszczelki do projektowanego prefabrykowanego zbiornika na
nieczystosci o pojemnosci 7,0 m3.

Montaz zbiornika na nieczystosci ptynne zgodny z zaleceniami producenta.

Rury kanalizacyjne utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm, odpowiednio
zageszczonej do wspotczynnika 0,98 Proctora, ze spadkiem i na gtebokosci wg PZT i
profili. Po utoZeniu rur wykonac obsypke piaskowg, z jednoczesnym zageszczeniem za
pomocg ubijakdw recznych , warstwami z obydwu stron przewodu, do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Zageszczenie obsypki do wspdtczynnika min. 0,98 Proctora. W
drogach i chodnikach zageszczenie zasypki na pozostatej wysokosci wykopu do
wspdtczynnika zageszczenia 1.

Zasyp wykopu do powierzchni terenu wykonac¢ zwirem lub pospotka zageszczajac
warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek.

Uktad kanatdow wraz ze $rednicami, spadkami, diugoSciami pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

2.4.8.1. Studnia kanalizacyjna tworzywowa

Na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie prefabrykowane
tworzywowe @600mm.

» Studnia kanalizacyjna tworzywowa ®600mm

Wykonanie zgodne z normg PN-B 476:2000 (niewtazowa),

Posiada dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych

Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym

Odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PP, PE, PVC-U)

zgodne z ISO/TR 10358

e Odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/T7620, uszczelki spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1:2002

e Producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek

e Mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jego dostawcy (rury, ksztattki i

studzienki).

Studzienka tworzywowa — wykonanie:
e Rura trzonowa wznosna srednica wewnetrzna ®600 mm
e Rura trzonowa karbowana wykonana z PP
e Sztywno$¢ obwodowa SN>4kN/m?2
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e Mozliwo$¢ regulacji studzienki poprzez przyciecie rury

Mozliwo$¢ szczelnego podtgczania rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za
pomocg wktadki in situ o $rednicy ®160

Kineta

Prefabrykowana kineta z PP z wbudowanymi kielichami

Wiot/wylot 160

Typy kinety: przelotowa z wbudowanym spadkiem 1,5%.

Wiazy kanatowe:
o Wiazy zeliwne, bez wentylacji o $rednicy 600mm klasy co najmniej C250. Wiazy
nalezy osadza¢ na stozku betonowym dostarczanym w komplecie przez
producenta.

2.4.8.2.  Zbiornik bezodptywowy.

2.4.9.

Ilos¢ osdb korzystajgcych z budynku — 40 os./d

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na osobe — 10dm?/(os. x d)

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody 40 x 10 = 400 [dm3/d] = 0,4 [m3/d]
Maksymalne dobowe zuzycie wody 400 x 2,0 = 800 [dm?3/d]

W projekcie zatozono ilo$¢ sciekow réwng 110% ilosci zuzytej wody.
il. 0séb x zuzycie jednostkowe (dm3/h) xil. dni) x 1,1

(
(400s. x 10 dm3/os. x dobe x 14 dni) x 1,1
(5600 dm?) x 1,1=6160 dm?3

\'
\'
\'

Zaprojektowano zbiornik prefabrykowany - tworzywowy o pojemnosci 7,0 m3. Dobrany
zbiornik posiada odpowiedni zapas wolnej przestrzeni z uwagi na mozliwosc¢
zwiekszenia sie ilosci zuzycia wody.

Bezodptywowy szczelny zbiornik stuzy do okresowego gromadzenia Sciekow bytowo-
gospodarczych powstajacych w zwigzku z uzytkowaniem budynku mieszkalnego.
Osadnik jest zagtebiony w gruncie. Scieki bytowo-gospodarcze powstajgce w budynku
toalety sg odprowadzane instalacjg kanalizacyjng do zbiornika. Szczelny zbiornik nie
powoduje przenikania $ciekéw do wdd i gleby, nie oddziatuje na istniejgcy drzewostan
oraz nie jest zrodtem emisji hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktécen
majacych niekorzystny wptyw na zdrowie ludzi, Srodowisko i sgsiednie obiekty.

Rys. zbiornika wraz z instrukcjg montazu dotgczono w zatgcznikach do projektu.

Z racji montazu zbiornika wybieralnego i obowigzku jego czestej kontroli i oprdzniania,
zaleca sie zainstalowanie w budynku toalety sygnalizatora akustyczno-dzwiekowego z
mozliwoscig wysytania sms, sterowanego sondg, monitujgcg poziom alarmowy $ciekéw
w zbiorniku. Zasilanie sygnalizatora z gniazdka sieciowego 230V toalety. Sonde nalezy
pofaczyé z sygnalizatorem doziemnym przewodem dwuzytowym wg. wytycznych
producenta. Schemat podtgczenia sygnalizatora poziomu alarmowego $ciekéw, oraz
przyktadowa karta katalogowa urzadzenia stanowi zatgcznik do projektu. Dopuszcza sie
zastosowanie produktdw zamiennych o tozsamych wiasciwosciach, posiadajgcych
wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Zasilanie obiektow w energie elektryczng

Zasilanie obiektow kubaturowych projektuje sie ze zigcza kablowo-pomiarowego.
Przewidziano zasilanie jednofazowe o mocy 5kW. W terenie projektuje sie linie kablowg
ziemng do kazdego z obiektow. Kable nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na
podsypce piaskowej, a nad 25cm nad kablem utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Ze wzgledu na duzg ilo$¢ kamieni w gruncie, kabel na catej dtugosci
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nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE karbowanej fi5omm koloru niebieskiego.

2.4.10. Rozwigzania w zakresie zieleni

2.4.10.1. Wplyw obiektow projektowanych na zieleri istniejgca

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

3.2.1.

Istniejgca zielen niska i wysoka, kolidujgca z projektowang zabudowg zostanie
zlikwidowana, lub przesadzona na podstawie zgody Dyrektora Swietokrzyskiego Parku
Narodowego.

Drzewa i krzewy w poblizu projektowanych elementdw nalezy zabezpieczy¢ w trakcie
trwania prac przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu korzeni nalezy
prowadzi¢ recznie. Ewentualne odstoniecie korzeni moze nastgpi¢ tylko w okresie
niepowodujgcym szkdd dla zywotnosci roslin. Naruszong powierzchnie ziemi nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Zalozenia techniczne inwestycji

Zatrudnienie

W projektowanych punktach obstugi przewiduje sie prace po jednej osobie w czasie
sezonu. Natomiast obstuga toalety bedzie przez firmy zewnetrzne, nie bedzie
wystepowata praca stata.

Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody

Projektowane obiekty bedg uzytkowanie w czasie sezonu letniego, nie bedg posiadaty
ogrzewania, dlatego tez nie ma wymogu stosowania warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

Oswietlenie dzienne

W pomieszczeniach wymagajacych oswietlenia dziennego zapewniono stosunek
powierzchni okien do powierzchni posadzki 1:8.

Architektura obiektow

Obiekty infrastruktury turystycznej zlokalizowane na terenie inwestycji

3.2.1.1.  Punkt obstugi zwiedzajacych — obiekt z moZliwoscig zamkniecia

Obiekt wykorzystywany do udzielania informacji turystycznej, rozdawania materiatow
promocyjnych, edukacyjnych, sprzedazy pamigtek i biletdw wstepu z dociepleniem
$cian oraz mozliwoscig zamykania.

Elementy pionowe — stupy o przekroju kwadratowym 12x12 cm. Stupy przednie o di.
325 cm, stupy zlokalizowane z tytu, podpierajgce potaé dachowg o dt. 100 cm powyzej
p.t. Krawedzie stupdw widocznych frezowane na gtebokosS¢ 2 cm.

Dach dwuspadowy, kryty gontem bitumicznym. Elementy pokrycia mocowane do
petnego deskowania, gr 2,5cm. Krokwie o przekroju prostokatnym 8x10 cm, wsparte
na trzech belkach — ptatwiach o przekroju kwadratowym 8x8 cm. Pfatwie wsparte na
szeSciu belkach o przekroju prostokgtnym 8x10 cm, mocowane do belki wspierajgcej
0 przekroju prostokagtnym 12x16 cm, frezowanej od dotu, z ozdobnym zaobleniem na
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koncach oraz napisem frezowanym lub malowanym.
W szczycie dachu deski o gr. 2,5 cm uktadane ,w jodetke”, zwienczone ozdobng deska
wycinang w typowy dla ,Parkowego Systemu Informacji II” wzdr. Zwienczenie pokrycia
dachu stanowi ozdobny krdl. Konstrukcja wspierajgca element zadaszenia — potac
dachowa w tylnej czesci obiektu skfada sie ze stupa o przekroju kwadratowym 12x12
cm oraz poziomej belki — ptatwi o przekroju kwadratowym 8x8 cm i dt. 468 cm.
Sciany boczne:

e deski elewacyjne gr. 2,5 cm szer. 16 cm ukfadane poziomo
pustka wentylacyjna/ruszt drewniany 6 cm
wiatroizolacja
wetna mineralna 10 cm / ruszt drewniany
welna mineralna 12 cm / ruszt drewniany
paroizolacja
deski gr. 2,5 cm szer. 16cm uktadane poziomo

Sciana frontowa:
e deski elewacyjne gr. 2,5 cm szer. 16 cm uktadane pionowo i w "jodetke"
szczelina wentylacyjna
wiatroizolacja
wetna mineralna 5 cm / ruszt drewniany
wetna mineralna 16 cm / ruszt drewniany
paroizolacja
deski gr. 2,5 cm szer. 16cm uktadane poziomo

Dach:

gont bitumiczny

deskowanie petne 2.5 cm

pustka wentylacyjna./ kontrtaty 3cm

wiatroizolacja o oporze dyfuzyjnym Sd< 0,01

wetna mineralna 10 cm / ruszt drewniany

wetna mineralna 16 cm / ruszt drewniany

aktywna paroizolacja o oporze dyfuzyjnym 0,25m / Sd / 25m — zgodnie z PN-EN
ISO 12572 : 2004

e deski gr. 2,5 cm szer. 16 cm uktadane poziomo

Podtoga na gruncie:

e deski podtogowe z drewna iglastego 5cm
szczelina wentylacyjna min. 1 cm
wetna mineralna 15 cm / belki podtogowe
wetna mineralna 10 cm / legary 10x10
hydroizolacja pozioma np. 2x papa na lepiku
chudy beton 10 cm
piasek min. 20 cm
grunt rodzimy zageszczony

Sciana przyziemia (cokdt):
e cokdt z kamienia lokalnego 10 cm
hydroizolacja pionowa
ptyta OSB 4 2,5 cm
XPS 12 cm / stupy konstrukcyjne
deski gr. 2,5 cm szer. 16cm uktadane poziomo
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Stolarka drzwiowa:

Drzwi petne drewniane bezprzylgowe z zawiasem ukrytym. Deski zewnetrzne
wykonczeniowe w uktadzie wg rys. elewacji frontowej. Drzwi zlicowane z elewacja.
Klamka prosta o przekroju okragtym z szyldem okragtym, stal wykonczenie matowe.

Stolarka okienna:

Drewniana, z drewna iglastego klasy I w kolorze elewaciji.

Okno dwudzielne symetryczne.

Zestaw szklany niskoemisyjny U(max) = 0,9 [W/(m?'K)] frontowej.

Okiennice gr. 4cm z dwoch warstw desek wykonczeniowe w ukfadzie wg rys. elewacji,
zlicowane z elewacja.

Okiennice zapinane na skobel z ktddkg w dwdch pozycjach: dolnej — pod ladg (obiekt
zamkniety) oraz gornej (obiekt otwarty).

Fundament:

Wykonany z betonu C16/20 wykonany jako tawa fundamentowa szer. 25 cm o
wymiarach osiowych 225x385. tawa zwiefczona jest wiencem o wym. 22,5 x 15cm.
Pod fundamentem wykonac nalezy poduszke z chudego betonu ok 10 cm. Drewniana
konstrukcja obiektu jest mocowana do fundamentu na dystansie za pomocg marki
stalowe;j.

Obiekt przystosowany jest do urzadzenia wnetrza za pomocg dwoch regatdow oraz
dwéch krzeset.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.
Do obiektu zostanie doprowadzone przytacze elektryczne.

3.2.1.2.  Punkt obstugi zwiedzajgcych — obiekt otwarty

Obiekt matej architektury wykorzystywany do udzielania informacji turystycznej,
rozdawania materiatdw promocyjnych, edukacyjnych, sprzedazy pamiatek i biletéw
wstepu.

Elementy pionowe — stupy o przekroju kwadratowym 12x12 cm. Stupy przednie o dt.
335 cm powyzej, stupy zlokalizowane z tytu, podpierajgce pota¢ dachowa, o dt. 108
cm. Krawedzie stupa frezowane na gtebokos¢ 2 cm.

Dach dwuspadowy, kryty gontem bitumicznym. Elementy pokrycia mocowane do
petnego deskowania, gr 2,5cm. Krokwie o przekroju prostokgtnym 8x10 cm, wsparte
na trzech belkach — ptatwiach o przekroju kwadratowym 8x8 cm. Pfatwie wsparte na
szesciu belkach o przekroju prostokatnym 8x10 cm, mocowane do belki wspierajgcej
o przekroju prostokagtnym 12x16 cm, frezowanej od dotu, z ozdobnym zaobleniem na
koncach oraz napisem frezowanym lub malowanym. Dodatkowe krokwie zlicowane z
zewnetrzng krawedzig stupa stuzg stezeniu konstrukcji oraz stanowig wraz z dwiema
poziomymi belkami o wym. 8x10 cm podkonstrukcje dla zewnetrznych desek
elewacyjnych.

W szczycie dachu deski o gr. 2,5 cm uktadane ,w jodetke”, zwienczone ozdobng deska
wycinang w typowy dla ,Parkowego Systemu Informacji II” wzdr. Zwienczenie pokrycia
dachu stanowi ozdobny krol.

Konstrukcja wspierajgca element zadaszenia — pota¢ dachowa w tylnej czesci obiektu
sktada sie ze stupa o przekroju kwadratowym 12x12 cm i krawedziach frezowanych na
gtebokos$¢ 2 cm oraz poziomej belki — ptatwi o przekroju kwadratowym 8x8 cm i dt.
445 cm.

Sciany boczne utworzone z desek o gr. 2,5 cm, mocowanych w ptaszczyznie poziomej
oraz pod katem 45° Na Scianach bocznych przewidziano mozliwos¢ umieszczenia tablic
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informacyjnych.

Fundament:

Wykonany z betonu B-15. Podstawa stupa — kotwa to element wykonany ze stali
cynkowanej ogniowo. W stupie wykonane jest naciecie, w ktére wprowadzona jest
blacha pionowa zigcza. Stup wiercony jest na przestrzat i tgczony z blachg za pomoca
Srub. Do blachy mocowany jest pret gwintowany o  S$rednicy
25 mm. Wymiary blachy pionowej: 120x120 mm, blachy poziomej: 25x60 mm, dt.
preta: 600 mm. Pret pozwala na wyniesienie stupa powyzej poziomu terenu. Powstata
w ten sposdb szczelina wypetniona jest kamieniem rodzimym. Stupy podniesione na 10
cm powyzej p.t. Fundament o wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 120 cm ponizej p.t.
Obiekt przystosowany jest do urzadzenia wnetrza za pomocg innych, mniejszych
urzadzen Parkowego Systemu Informacji II, m.in. tawek i stotu.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.
Do obiektu zostanie doprowadzone przytgcze elektryczne.

3.2.1.3.  Toaleta publiczna

Toaleta stuzy¢ ma turystom w czasie letnim. Budynek nie bedzie ogrzewany i nie
bedzie ocieplony. W budynku znajdowal sie bedzie jedna toaleta z umywalka. Na
wyposazeniu toalety bedzie rowniez przewijak dla dzieci. Toaleta bedzie dostosowana
dla oséb niepetnosprawnych.

Rzut budynku jest w ksztatcie prostokata. Dach budynku dwuspadowy przykryty
gontem bitumicznym, Sciany z bali drewnianych 100x180mm. Budynek posadowiony
bedzie na ptycie fundamentowe;j.

W $cianach szczytowych o gr. 2,5 cm uktadane ,w jodetke”, zwienczone ozdobng
deska wycinang w typowy dla ,Parkowego Systemu Informacji II” wzdr. Zwienczenie
pokrycia dachu stanowi ozdobny krol.

Do budynku zostanie doprowadzone przytgcze elektryczne. Odprowadzenie $ciekow do
zbiornika bezodptywowego, woda zapewniona bedzie ze szczelnego zbiornika.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.
Na tylnej Scianie przewidziano montaz skrzyni technicznej, z zamykanym wiekiem.
Skrzynie nalezy wykonac¢ z desek o wym. 180x30 mm. i posadowi¢ w fundamencie z
betonu B-15 za pomoca kotew ze sali cynkowanej ogniowo.

3.2.2. Elementy infrastruktury turystycznej zlokalizowane na terenie inwestycji

3.22.1. Brama —mata

Elementy pionowe - 4 stupy o przekroju kwadratowym 16x16cm, df. 305cm o
krawedziach frezowanych na gt. 2 cm. Od wysokosci 0.75 m powyzej p.t. Krawedzie
stupa frezowane na gtebokos$¢ 2 cm.

Dach dwuspadowy, kryty deskami o gr. 2,5 cm. Deski o wymiarach: szer. 15-16 cm z
frezowanymi rowkami (efektywna — widoczna na zewnatrz szer. krycia: 12-14 cm), di.
50 cm.

Dwie belki z ozdobnym zaobleniem oraz frezowane od dotu, o przekroju prostokatnym
8x16 c¢m tgczone ze stupami za pomocg wkretdow lub $rub. W centralnej czesci belki
frezowany oraz malowany napis informujacy o danej lokalizacji. Belki stezone ze
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stupami za pomocg mieczy dtugosci 107 cm mocowanych pod katem 45°, za pomocg
czopOw oraz wkretdéw lub Srub.

Konstrukcja wiezby oparta na belkach wspierajgcych za pomocg belek 6x8 cm oraz
pfatwi 6x6 cm. Krokwie 6x8 cm w rozstawie co ok. 83 cm.

W osi bramy zamontowana jest sterczyna tzw. ,krél” mocowany do belek
wspierajgcych za pomocg wkretéw lub $rub oraz stabilizowany tatami w ptaszczyznie
wiezby.

W czesci centralnej od frontu, osiowo umieszczony trojkatny szczyt ,jaskotka” z
okragtym logo SPN o konstrukgji krokwiowej wspartej na tzw. ,krélu”.

Pod belkg wspierajaca stelaz z dwdch belek 6x10, mocowanych do stupa, za pomoca
wkretéw lub $rub. Do stelaza przykrecana tablica, np. tablica urzedowa o wym.
120x40cm.

Pomiedzy stupami, po lewej i prawej stronie mocowane stelaze z desek pod tablice
informacyjne, np. ,Regulamin” oraz tablice ostrzegawcze. Tablica informacyjna o wym.
75x55 cm - wydruk na blasze lub PCV, mocowana do desek za pomocg wkretow lub
Srub.

Fundament:

Wykonany z betonu C16/20. Podstawa stupa — obejma wykonana ze stali cynkowanej
oghiowo metodg zanurzeniowg z powtoka cynkowg na zewnatrz. Stup jest obustronnie
frezowany na gt. 10 mm oraz dtugo$¢ 50 cm tak, by obejma licowata sie ze stupem.
Stup wiercony jest na przestrzat i fgczony z obejmg za pomocg Srub 6x M10. Obejma
posiada stope z blachy gr. 20 mm, ktérg nalezy kotwi¢ za pomocg kotwy fajkowej M24
dt. 117,5 cm (dtugos¢ preta 145 cm). Wymiary blach pionowych: 68x16x8 mm, blachy
poziomej: 16x16x20 mm. Stupy podniesione na 10 cm powyzej p.t. Szczeline powstatg
miedzy stupem a terenem nalezy wypetniaC kamieniem rodzimym. Fundament o
wymiarach 100x100x110 cm, zagtebiony na 120 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.2. Graedukacyjna
Gra edukacyjna zostanie dobrana na etapie realizacji inwestycji.

3.2.2.3.  Stojak na rowery — maty na 4 rowery

Wersja jednostronna stojaka, na ktdrg sktada sie jedna belka — okraglak o Srednicy 35-
40 cm, dt. 306 cm, mocowana z jednej strony do przeset ogrodzenia.

Otwory wyciete po dwodch stronach belek, na gt. 16 cm tworzace miejsca na kota
rowerow. Pomiedzy belki zamocowane przesto ogrodzenia. Belki zamocowane do
stupow barierki za pomocg preta gwintowanego o $r. 8 mm, dt. 420 mm. Elementy do
mocowania rowerdw — wygiety pret stalowy o $r. 10 mm, gwintowany, wpuszczony w
belke na gt. 20 cm. Miejsce montazu preta nalezy dostosowaé do konkretnego obiektu.
Fundament:

Stupki z frezowanym rowkiem u dotu, z wpuszczong kotwg stalowg z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 8 mm, przykrecang do stupa na przestrzat i od spodu. Do kotwy
spawany pret gwintowany o $rednicy 25 mm. Stupki tgczone z kotwg za pomocg Srub.
Fundament betonowy o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowaé preparatem na bazie asfaltu.
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3.2.2.4. Ogrodzenie — przesto bez dodatkowej poreczy

Elementy pionowe — stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm.
Stupki o wys. 123 cm powyzej p.t., zakoficzone ozdobnym elementem wienczagcym —
JKkrélem”.

Dwie belki poziome — poprzeczki o przekroju prostokatnym 6x10 cm, z ozdobnym
zaobleniem przy ostatnim przesle w biegu, mocowane do stupéw za pomocg Srub. Belki
tworzace ,krzyzak” o przekroju kwadratowym 6x6 cm, mocowane do belek poziomych
za pomocg wkretdw. Belki ,krzyzaka taczone ze sobg za pomocg wkretéw lub ztgcza
ciesielskiego na wpust.

Stupki mocowane w fundamencie za pomocg kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
$rub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

W miejscach o wyraznym spadku terenu nalezy stosowac rodzaj przesta bez poreczy,
dostosowujac rozmieszczenie przeset na wysokosci stupow. Przesta pozostajg bez
zmian w stosunku do wariantu typowego. Nalezy zréznicowaé wysokoS¢ stupdw,
zgodnie ze spadkiem terenu.

Dopuszcza sie mozliwosS¢ usuniecia elementu ozdobnego ,kréla” na stupkach w
przypadku wykonania ogrodzenia dtuzszego niz 2 mb, za wyjatkiem skrajnych stupkow;
w przypadku ogrodzenia o dtugosci mniejszej niz 2 mb zastosowac element ozdobny —
#krél” na wszystkich stupkach.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.5. Stot —dla 6-8 0sob, dostosowany do tawek

Elementy pionowe — nogi stotu wykonane z belek o przekroju prostokgtnym 10x12 cm.
Pomiedzy nogami stotlu zamocowane dwie belki podporowe o przekroju kwadratowym
10x10 cm, wpuszczone (czopowane) w belki — nogi stolu, za pomoca ztacza
ciesielskiego. Belka wigzara o przekroju kwadratowym 8x10 cm, z zaobleniem, wycieta
W miejscu tgczenia z belkg podporowg na gt. 5 cm.

Poprzeczne belki podtrzymujgce blat o przekroju prostokgtnym 8x10 cm, z zaobleniami.
Blat: foszty gr. 5-6 cm, szer. 18 cm mocowane w odstepach (1 cm) za pomoca
wkretéw. Skrajne deski blatu z zewnetrznej strony podciosane, a od wewnatrz obciete
pod katem prostym; deski mocowane w odstepach co 1 cm.

Stupy — nogi stolu mocowane do fundamentu za pomocy kotew stalowych ze stali
ocynkowanej. Kotwe tworzy blacha w ksztatcie litery ,L”, z przyspawanym pretem
gwintowanym dt. 250 mm, wpuszczonym w fundament. Fundament o wymiarach
35x35 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Stoty ustawiac na podsypce kamiennej z kamienia rodzimego.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobragzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.6. tawka bez oparcia
Siedzisko wykonane z dwodch bali gr. 7-8cm, na zewnatrz podciosane u dotu, od
wewnatrz obciete pod katem prostym. Bale mocowane do podpory za pomoca
wkretdw, z odstepem co 1 cm. Belka podporowa utworzona z bala (okraglaka) o
$rednicy ok. 30-60 cm (w zaleznosci od nachylenia terenu), podciosana z bokdéw, u
gory i u dotu.
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Belka mocowana do fundamentu za pomoca kotwy stalowej ze stali ocynkowanej.
Kotwe tworzy blacha w ksztatcie litery ,L”, z przyspawanym pretem gwintowanym o
$rednicy 25 mm, dt. 350 mm, wpuszczonym w fundament. Fundament o wymiarach
35x35 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

tawki ustawia¢ na podsypce kamiennej z kamienia rodzimego.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.7. Kosz— 3 pojemniki na smieci segregowane

Elementy pionowe — dwa stupki wykonane z ksztattownikdw stalowych o przekroju
prostokatnym 60x60 mm, gr. blachy 6 mm.

Komory kosza wykonane z profili stalowych o przekroju kwadratowym 20x20 mm,
tworzgce trzy prostopadtosSciany o wym.: 24x28 cm, wys. 52 cm. Spody komor
azurowe w postaci kratownicy z czterech profili stalowych o wym. 10x10 mm. Do
komér spawane po dwa profile stalowe typu ,podwdjne T, tworzace rame do
mocowania obudowy kosza z desek a takze stuzgce do potgczenia komor ze soba.
Obudowa kosza drewniana, wykonana z desek o gr. 2 cm, szer. 9 cm. Deski mocowane
do stalowych ram — profili typu ,podwdjne T” za pomocg wkretéw, w odstepach 1 cm.
Do kazdej z komdr zamocowana tabliczka z blachy lub PCV z piktogramem
oznaczajacym przeznaczenie kosza.

Stupki mocowane w fundamencie za pomoca kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
$rub. Fundament betonowy o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm.

Przyjmuje sie mozliwo$¢ zastosowania pokryw. Pokrywa kosza wykonana z desek o gr.
2 cm, szer. 11 cm, dt. 56 cm. Do desek pokrywy mocowany profil stalowy gr. 10 mm,
dt. 420 mm, typu ,L”, tworzacy system otwierania pokrywy. Profil mocowany do stupa
za pomocg $ruby M6 z tebkiem kulistym. Na element pokrywy kosza sktadajg sie dwa
ograniczniki jej ruchu — profile stalowe spawane do stupa z przodu — 20x20 mm
i z tytu — 25x20 mm.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.8.  Stupek (drogowskaz) z daszkiem — na strzatki kierunkowe, tablice informacyjne

Element pionowy - stup wykonany z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm,
wyniesiony o 274 cm powyzej p.t.,, o krawedziach frezowanych na gt. 2 cm.,,
zakonczony ozdobnym elementem wienczacym — ,krolem”.

Daszek — element ozdobny utworzony z czterech desek o gr. 2,5 cm, szer. 15 cm, di.
63 cm, uktadanych ,na zaktadke”, zwienczonych wiatrownicg o gr. 2 cm, szer. 6 cm.
Deski daszku oparte na dwdch belkach o przekroju prostokgtnym 4x5 cm, mocowanych
do stupa za pomocg wkretéw. Do belek i stupa mocowane deski tworzace ,jodetke”. W
szczycie dachu zamocowana deska gr. 2,5 cm, dt. 50 cm z ozdobnym zaobleniem —
tabliczka z nazwag miejsca (napisem frezowanym lub malowanym).

Do stupa, ponizej daszku, mocowane katowniki profile dla strzatek kierunkowych,
wykonanych z PCV (mozliwo$¢ zamocowania od 1 do 4 strzatek kierunkowych).

Ponizej strzatek kierunkowych mocowany stelaz z pieciu desek o gr. 2,5 cm, szer. 15
cm, db. 58 cm, tworzacych rame dla tablicy informacyjnej. Tablica wykonana z blachy
lub PCV, mocowana do stelaza za pomocg wkretéw. Pod stelazem 2 belki o przekroju
kwadratowym 6x6 cm, dt. 17 cm — wsporniki, tgczone ze stupem za pomocg wkretdw.
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Tablica informacyjna - wydruk na blasze lub PCV, mocowana do desek za pomoca
wkretow.

Stupki mocowane w fundamencie za pomocg kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
Srub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.22.9. Swiatowid
Swiatowid zostanie dobrana na etapie realizacji inwestycji.

3.2.2.10. Stojak pod tablice na dwdch stupkach - maty

Elementy pionowe - stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm,
wypuszczonych na 290 cm powyzej p.t.. Krawedzie stupa frezowane na gtebokos¢ 2cm.
Dach tablicy dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-belkowej, pokryty deskami o
grubosci 2,5 cm, szer. 15-16 cm (efektywna — widoczna na zewnatrz szer. krycia: 12-
14 cm), dt. 45 cm. Opcjonalnie do wykonania wariant pokrycia dachu ,na zaktadke”
zastosowany w innych elementach Parkowego Systemu Informacji II, np. w stupku -
drogowskazie, oznaczonym symbolem. Krokwie o przekroju prostokatnym 6x8 cm,
opierajgce sie na belkach poprzecznych o przekroju prostokgtnym 8x10 cm. Do krokwi
mocowane taty o przekroju prostokatnym 3x5 cm. Pomiedzy krokwiami a belkami
poprzecznymi zamocowane ptatwie — belki o przekroju kwadratowym 8x8 cm, dt. 208
cm. Dach zwienczony ozdobnymi elementami - ,krélami”.

Do stupdw, ponizej belki z napisem, mocowane profile stalowe dla strzatek
kierunkowych, wykonanych z PCV (mozliwo$¢ zamocowania od 1 do 6 strzatek
kierunkowych).

Pod daszkiem dwie belki wspierajgce o przekroju prostokatnym 12x16 cm, z ozdobnym
zaobleniem i napisem frezowanym lub malowanym. Belki mocowane do stupdw za
pomocg $rub.

Mocowanie tafli tablicy do dwdch belek o przekroju prostokatnym 6x10 cm, zaoblonych
na koncach. Stelaz dla tablicy — planszy informacyjnej/edukacyjnej utworzony z desek
ogr. 2,5cmiszer. 15 cm, mocowanych od tylu za pomocg desek tworzacych krzyzak.
Obiekt moze petni¢ funkcje jedno- lub dwustronng (stelaz z desek dla tablicy
informacyjnej mocowany z jednej lub opcjonalnie z dwdch stron elementu).

Stupki mocowane w fundamencie za pomocg kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomocy
$rub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowaé preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.11. Stojak pod tablice na dwoch stupach — duzy

Elementy pionowe - stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm, o
wys. 281 cm powyzej p.t., zakonczone ozdobnym elementem wiefczagcym — ,krolem”.
Krawedzie stupa frezowane na gtebokosS¢ 2 cm.

Do stupdw, ponizej belki z napisem, mocowane profile stalowe dla strzatek
kierunkowych, wykonanych z PCV (mozliwo$¢ zamocowania od 1 do 6 strzatek
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kierunkowych).

Belki wienczace stupy, z ozdobnym zaobleniem i napisem frezowanym lub malowanym,
o przekroju prostokagtnym 12x16 cm, mocowane do stupdw za pomocg Srub.

Dwie belki poziome o przekroju prostokatnym 6x10 cm, z ozdobnym zaobleniem na
koncach, mocowane do stupdw za pomocg wkretow lub Srub. Mocowanie tafli tablicy
do stelaza z desek. Stelaz dla tablicy — planszy informacyjnej/edukacyjnej utworzony z
desek o gr. 2,5 cm i szer. 15 cm, mocowanych od tylu za pomocg desek tworzacych
krzyzak.

Obiekt moze peti¢ funkcje jedno lub dwustronng (stelaz z desek dla tablicy
informacyjnej mocowany z jednej lub opcjonalnie z dwdch stron elementu).

Stupki mocowane w fundamencie za pomoca kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
$rub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.12. tawka z oparciem

Siedzisko wykonane z dwdch belek ,poétokraglakéw” utworzonych z bali o $rednicy 18
cm, podciosanych u dotu, o gr. 7-8 cm. Bale mocowane do podpory za pomocg
wkretéw, z odstepem co 1 cm. Belka podporowa utworzona z bala (okraglaka) o
Srednicy ok. 30-60 cm (w zaleznosci od nachylenia terenu), podciosana z bokdw, u
gory i u dotu.

Oparcie z desek o gr. 4-4,5 cm, mocowanych za pomocg wkretéw do belek o przekroju
prostokgtnym 8x8cm. Wymiary deski gdrnej: 20x180 cm, deski dolnej: 18x180 cm.
Deski oparcia z ozdobnym zaobleniem.

Belka mocowana do fundamentu za pomocg kotwy stalowej ze stali ocynkowanej.
Kotwe tworzy blacha w ksztatcie litery ,L”, z przyspawanym pretem gwintowanym o
$rednicy 25 mm, dt. 350 mm, wpuszczonym w fundament. Fundament o wymiarach
35x35 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

tawki ustawiac¢ na podsypce kamiennej z kamienia rodzimego.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.13. Schron przeciwdeszczowy — duzy

Jest to obiekt o wysokosci catkowitej 4,44 m, w Swietle: 2,27 m. Dach czterospadowy
oparty na elementach pionowych — szesnastu stupach, umieszczonych w odstepach
126 cm (w elewacji frontowej) i 110 cm (w elewacji bocznej), mierzonej w osi stupow.
Elementy pionowe — stupy o przekroju kwadratowym 16x16 cm. Krawedzie stupa
frezowane na gtebokoS¢ 2 cm. Podstawa stupa wykonana z belki o przekroju
kwadratowym 20x20 cm.

Dach schronu (wiaty) czterospadowy o konstrukcji krokwiowo-belkowej, pokryty
deskami lub gontem. Deski o wymiarach: szer. 15-16 cm z frezowanymi rowkami
(efektywna — widoczna na zewnatrz szer. krycia: 12-14 cm), di. 90 cm. Deski
mocowane do tat o przekroju prostokatnym 4x6 cm. Pokrycie dachu opiera sie na
krokwiach, krokwiach naroznych i krokwiach w bocznej potaci dachowej o przekroju
prostokatnym 12x18 cm. Krokwie opierajg sie na belkach wigzarowych o przekroju
prostokgtnym 16x18 cm, z ozdobnym frezowaniem u dotu. W szczycie dachu — jetka o
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przekroju  prostokatnym 8x12 cm. Kat nachylenia poftaci dachowych:
47 stopni.

Belki wigzarowe opierajg sie na belce wspierajacej o przekroju prostokatnym 18x22
cm, z ozdobnym wycieciem na koncach oraz napisem frezowanym lub malowanym. W
osi obiektu umieszczony element ozdobny - ,jaskétka” z logo SPN, mocowanego do
desek utozonych ,w jodetke”. Ozdobne miecze gr. 8 cm, wpuszczone w stupy i belke
wspierajgcg za pomocg ztgcza ciesielskiego na wpust.

W naroznikach obiektu przewidziano mozliwos$¢ zamocowania barierek (opcjonalnie).
Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.14. Stupek drogowskaz bez daszka

Element pionowy - stup wykonany z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm,
wyniesiony o 250 cm powyzej p.t., o krawedziach frezowanych na gt. 2 cm.,
zakonczony ozdobnym elementem wiefczacym — ,krélem”.

Do stupa, w gornej czesci, zamocowana deska gr. 2,5 cm, di. 50 cm z ozdobnym
zaobleniem — tabliczka z nazwg miejsca (napisem frezowanym lub malowanym).

Do stupa, ponizej belki z nazwg miejsca, mocowane profile stalowe dla strzatek
kierunkowych, wykonanych z PCV (mozliwo$¢ zamocowania od 1 do 4 strzatek
kierunkowych).

Ponizej strzatek kierunkowych mocowany stelaz z pieciu desek o gr. 2,5 cm, szer. 15
cm, dt. 58 cm, tworzacych rame dla tablicy informacyjnej. Tablica wykonana z blachy
lub PCV, mocowana do stelaza za pomocg wkretéw. Pod stelazem 2 belki o przekroju
kwadratowym 6x6 cm, dt. 17 cm — wsporniki, tgczone ze stupem za pomocg wkretdw.
Tablica informacyjna - wydruk na blasze lub PCV, mocowana do desek za pomoca
wkretow.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.15. Witacz — duzy

Elementy pionowe - stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm, o
wys. 315 cm powyzej p.t., o krawedziach frezowanych na gt. 2 cm. Do stupdw, z obu
stron, mocowane za pomocg $rub belki o przekroju prostokatnym 8x16 cm, z
ozdobnym zaobleniem i napisem frezowanym lub malowanym.

Element wienczacy obiekt to element dwustronny - ,jaskdtka”, mocowany wewnatrz
konstrukcji — pomiedzy ozdobnymi belkami. Pokrycie dachu — cztery deski o gr. 2,5 cm,
szer. 15 cm, dt. 94 cm. Do desek, po obu stronach, mocowane dwie belki o przekroju
prostokgtnym 5x6 cm, pod katem 45 st. do ptaszczyzny belek ozdobnych, wypetniajgce
przestrzen pomigdzy belkami wspierajacymi. Zwienczenie elementu — ozdobny ,krol”.
Wewnatrz konstrukcji, do desek uktadanych ,w jodetke” zamocowane logo SPN —
wydruk na blasze lub PCV.

Obiekt przystosowany jest do mocowania tablicy urzedowej o wym. 120x40 cm, w
czesci frontowej. Dwie belki o przekroju prostokgtnym 6x10 cm z ozdobnym
zaobleniem mocowane po obu stronach stupdw za pomocg Srub. Pomiedzy belkami
zamocowane dwie belki krotsze, zlicowane z zewnetrznymi krawedziami stupdw.
Element ten zaprojektowany jako powtarzalny — z mozliwoscig zamocowania go z tytu
stupdw w celu umieszczenia innej tablicy badz informacji (np. hasta ,ZEGNAMY”).
Stupki mocowane w fundamencie za pomocg kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
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ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
$rub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.16. Uwagi

Uwaga. opisy i rysunki elementow maftej infrastruktury turystycznej wg dokumentacji
projektowej ,,Parkowego Systemu Informacji II” wykonanego przez firme GRINGOO
oraz AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JWMS SP. Z O.0., udostepnionego przez
Swietokrzyski Park Narodowy z siedzibg w Bodzentynie.

3.2.3. Zestawienie charakterystycznych parametréw technicznych obiektu

3.2.3.1.  Wymiary obiektu kubaturowego

Punkt obstugi zwiedzajgcych zamkniety
» Diugosc L=4,49m
» Szeroko$¢  $=26,40m
=  Wysokos¢  H=3,43m (do kalenicy)

Punkt obstugi zwiedzajgcych otwarty
» Diugosc L=4,17m
= Szeroko$¢  S=3,10m
»  Wysokos¢ H=3,65m (do kalenicy)

Toaleta
* Diugosc L=3,00m
= Szeroko$¢  S=3,00m
»  Wysokos¢ H=3,40m (do kalenicy)

3.2.3.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

Pow. uzytkowa — punkt obstugi zwiedzajgcych zamkniety 8,02 m?
Pow. uzytkowa - punkt obstugi zwiedzajacych otwarty 9,59 m?
Pow. uzytkowa - toaleta 5,15 m?

3.2.3.3. Kubatura obiektu

3.3.

Punkt obstugi zwiedzajgcych zamkniety ok.: 33,54m3.
Punkt obstugi zwiedzajgcych otwarty ok.: 35,45m3.
Toaleta: 26,28m3.

Elementy konstrukcji obiektu - toaleta

3.3.1. Obcigzenia konstrukcji

= QObcigzenia wiasne

» Obcigzenia state ciezarem wlasnym, oraz ciezarem elementéw wypetniajgcych.
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001.

» Obcigzenia klimatyczne

o Wiatr zgodnie z PN-82/B-02010/Az1. Przyjeto I strefe obcigzenia.

o Snieg zgodnie z PN-80-B-02010/Az1. Przyjeto III strefe obcigzenia.
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* Obcigzenie uzytkowe posadzki 2,5 kN/m?

Schematy statyczne
Przyjete schematy statyczne pokazano w zataczniku z obliczeniami.

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe przeprowadzono dla przyjetych schematéw
statycznych i obcigzen z wykorzystaniem obliczeniowych programéw komputerowych,
oraz arkuszy obliczeniowych Excel i wtasnych opracowan.

Wyniki obliczen
Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykazaty spetnienie warunkéw nosnosci i

uzytkowania dla wszystkich elementdw konstrukcyjnych. CzeSciowe wyniki obliczen w
zafgczniku Z-6 ,,Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe”.

Dane konstrukcyjno — materiatowe

3.3.5.1.  Plita fundamentowa.

Posadowienie budynku projektuje sie na zelbetowej ptycie fundamentowej gr.20cm
wyposazonej po obwodzie w Zelbetowe cokoty do oparcia Scian budynku. Piyta
wykonana z betonu C20/25 w klasie ekspozycji XC2, zbrojona stalg klasy B i
wytrzymatoscig fx=500 MPa. Otulina 4cm do lica zbrojenia, wielkoS¢, rozstaw i
Srednice zbrojenia wedtug dokumentacji rysunkowej. Pod fundamentem podkiad z
chudego betonu C8/10 gr.10cm, na podsypce z zageszczonego piasku gr. 30cm.
Warstwy podbudowy pod ptyte nalezy wykonywaé na stropie gruntdéw rodzimych w
stanie co najmniej twardoplastycznym. W przypadku wystgpienia gruntow o gorszych
parametrach nalezy je wymieni¢ lub dogesci¢ do parametréw min. E;>=30 MPa i
Is>=0,97. Pomiedzy ptyta fundamentowg a warstwg chudego betonu nalezy utozyc
warstwe poslizgowa z folii PE gr. 0,3mm, boki ptyty fundamentowej i cokotdw izolowac
od strony gruntu za pomocg preparatdw bitumicznych dopuszczonych do kontaktu ze
styropianem np. Izohan WM lub innej o nie gorszych parametrach. Przejscia
instalacyjne wedtug projektow branzowych.

3.3.5.2 5c/any drewniane

Sciany drewniane z bali o wymiarach 100x180mm, posadowione na Zzelbetowych
cokotach ptyty fundamentowej. Potgczenia bali w Scianach do siebie prostopadtych za
pomocg pidro — wpustu. Bale posadowione na cokole zelbetowym za pomocg deski
gr.30mm t3czonej do konstrukcji zelbetowej a pomocg wklejanych kotew stalowych
M12 w rozstawie max. 1,5m. Konstrukcja drewniana z drewna klasy min. C24,
zabezpieczona impregnatami ochronno — dekoracyjnymi. Pomiedzy deska i cokotem
zelbetowym nalezy wykonac izolacje poziomg do fundamentow.

3.3.5.3.  Konstrukcja dachu

3.4.

Konstrukcja dachu drewniana z drewna klasy min C24, krokwiowa, dwuspadowa.
Nachylenie pofaci dachowej 30 stopni. Wymiary poszczegdlnych elementéw zgodne z
dokumentacjg rysunkowa. Pokrycie za pomocg desek drewnianych, deskowanie tatami.
Konstrukcja no$na dachu zabezpieczona $rodkami grzybobdjczymi.

Dach - toaleta
Przekrycie budynku toalety stanowi dach dwuspadowy o nachyleniu 30°. Warstwa
pokrycie wykonana z desek drewnianych.
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D-1
Dach
Gont bitumiczny
25mm | Deskowanie petne
Kontriaty
Folia zbrojona wstepnego krycia
Konstrukcja drewniana wg branzy konstrukcyjnej
100mm | Wetna mineralna
0,15mm | Paroizolacja z folii P.E 0,15mm
12,5mm | Plyta gk (wodoodporna)

Warstwy dachu musza zapewnia¢ szczelno$¢ pokrycia, z gwarancjg na minimum 10 lat.

3.5.

S-1

Sciany zewnetrzne - toaleta

7

Sciana zewnetrzna

100mm

Sciana z bali drewnianych 100x180mm

30mm

Szczelina wentylacyjna 30mm

50mm

Ptyty z welny skalnej 50mm

Folia paroizolacyjna

12,5mm

Ptyta gk (wodoodporna)

Ptytki gresowe do wysokosci 2m

3.6.

P-1

Posadzka - toaleta

Posadzka na gruncie

Ptytki gresowe

60mm

Posadzka betonowa 60mm

Folia PE

50mm

Styropian twardy 50mm

200mm

Plyta zelbetowa wg branzy konstrukcyjnej

100mm

Podktad betonowy C8/10, 100mm

3.7.

Drzwi - toaleta

Drzwi zewnetrzne: drewniane petne.

Drzwi

petne drewniane bezprzylgowe z zawiasem ukrytym. Deski

zewnetrzne

wykonczeniowe w ukfadzie wg rys. elewacji frontowej. Drzwi zlicowane z elewacja.
Klamka prosta o przekroju okrggtym z szyldem okragtym, stal wykonczenie matowe.
Wymagania szczegodlne:
= Typ samozamykacza nalezy dostosowal¢ do masy skrzydet drzwiowych -
zgodnie z zaleceniami Producenta,
* Wymagane przez Inwestora drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe z wktadka do
klucza,
* Drzwi powinny jako wyposazenie dodatkowe posiada¢ zainstalowane w
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posadzce gumowe kotki odbojowe.
» Drzwi wyposazy¢ w dolnej czesci w kratke lub tuleje wentylacyjne.
» W drzwiach przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu zamka na monety.

3.8. Wyposazenie obiektow

= Elementy budowlane, wynikajagce z potrzeb instalacji sanitarnych i
elektrycznych, nalezy przewidziec i wykonac zgodnie z projektami branzowymi,

* Budynek nalezy wyposazy¢ w meble i inne wyposazenie higieniczno-sanitarne
takie jak: pojemniki na odpadki, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na
mydto pojemniki na reczniki papierowe, szczotki do wc, przewijak dla
niemowlat, uchwyty dla niepetnosprawnych (rozmieszczenie wg rysunkow),

» Miska ustepowa i umywalka wandaloodporne ze stali nierdzewnej
szczotkowanej,

» Bateria umywalkowa czasowa,

= Sptuczka podtynkowa,

» Kratka Sciekowa, wyposazona w syfon podposadzkowy i antyposlizgowa
pokrywe.

3.9. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

3.9.1. Izolacje przeciwwilgociowe:

= Wszystkie elementy konstrukcji zelbetowej ponizej poziomu terenu oraz
posadzki zabezpieczyC przez pomalowanie powierzchni zewnetrznych izolacja
przeciwwilgociowg powiokowg,

Powierzchnie poziome izolowane folig PE,

Posadzka izolowana folig PE,

Uszczelnienia przerw roboczych wykonane z taSmy bentonitowo-kauczukowej,
W pomieszczeniach narazonych na wilgoé wylewki betonowe zabezpieczone
folig w ptynie.

3.9.2. Izolacje termiczne i dzwiekochtonne:

. Sciany zewnetrzne izolowane wetng mineralng grubosci 220mm, 150mm, 50mm
zgodnie z rysunkami,

= Dach izolowany weing mineralng grubosci 260mm, 100mm zgodnie z
rysunkami,

* Posadzka pionowy pas styropianu ekstrudowanego grubosci 50mm, wetna
mineralna 150mm zgodnie z rysunkami.

3.9.3. Wymagania szczegdlne

= Wszystkie izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi lub w
uzgodnieniu z Projektantem,

= Izolacje przeciwwilgociowe w poblizu styropianu nalezy wykonac¢ z materiatow
nie powodujacych jego uszkodzenia ani degeneracji,

» Przed przystgpieniem do wykonywania powitok nalezy przedstawi¢
Projektantowi celem akceptacji karty techniczne izolacji, ktéra ma by¢
zastosowana,

* Nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie wiasciwego sposobu przygotowania
podtoza i aplikacji powtoki zgodnej z wytycznymi producenta. Wyposazenie
techniczne obiektow

3.9.4. Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna
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Z uwagi na brak mozliwosci przytgczenia toalety do wodociggu, woda zimna
doprowadzona bedzie z zewnetrznej instalacji wodociggowej, zasilanej z atestowanego
podziemnego zbiornika tworzywowego. Ze wzgledu na przepisy sanitarne woda bedzie
uzywana jedynie do sptukiwania muszli i mycia rak.

W toalecie, w miejscu widocznym, zamontowany bedzie znak ochrony i
higieny pracy wg PN-93/N-01256/03, znak zakazu BHP - woda niezdatna do
picia.

Woda doprowadzona bedzie do muszli klozetowej i podgrzewacza wody w zestawie
umywalkowym oraz do zaworu ze ztaczkg do weza. Instalacja wyposazona jest w
zawOr odcinajgcy znajdujgcy sie wydzielonej zamykanej w szafce instalacyjnej
zlokalizowanej na tylniej Scianie koto muszli klozetowej. Instalacja wodna wykonana
bedzie z rur 34 i 2"

Kanalizacja sanitarna — odprowadzona bedzie przykanalikiem PCV-U @ 160 do
projektowanego zbiornika szczelnego.

Prowadzenie instalacji wod.-kan. w przestrzeniach miedzy Sciang zewnetrzng a
Sciankami G-K.

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone bedg na teren rurg spustowa.

Instalacja wentylaciji

Wentylacja mechaniczna — zastosowano wentylator Scienny o wydajnosci 150m3/h
wyposazony w tzw. opdzniacz wytaczenia. Wentylator zatgczany bedzie po otwarciu
drzwi pomieszczenia, a jego automatyczne wytaczenie nastgpi po 15 minutach od
nacisniecia przycisku odblokowujgcego drzwi od wewnatrz. Wentylator montowany jest
w $cianie kabiny. Nawiew powietrza zapewniajg otwory wykonane w dolnej czesci
drzwi.

Instalacja ogrzewania.

Ze wzgledu na sezonowe wykorzystanie toalety — nie przewiduje sie ogrzewania
obiektu

Instalacje elektryczne

3.9.7.1.  Zasilanie obiektu wewnetrzne linie zasilajgce

Zasilanie obiektdw kubaturowych projektuje sie ze ztgcza kablowo-pomiarowego.
Przewidziano zasilanie jednofazowe o mocy 5kW. W terenie projektuje sie linie kablowa
ziemng do kazdego z obiektdw. Projektuje sie nastepujace wewnetrzne linie zasilajgce:
-WLZ gtéwny ztgcze-tablica TWC kabel typu YKYZ03x10mm?

-WLZ do punktu otwartego: tablica TWC-punkt otwarty kabel YKYZ03x2,5mm?

-WLZ do punktu zamknietego: tablica TWC-punkt zamkniety kabel YKYZ03x2,5mm?

Kable nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej, a 25cm
nad kablem utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Ze wzgledu na duzg ilos¢
kamieni w gruncie, kable na catej dtugosci nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE
karbowanej fi50mm koloru niebieskiego. Wzdtuz wykopu kablowego utozyé tasme
FeZn25x4mm w celu wyprowadzenia uziemienia do punktu PEN w zigczu kablowym.
Projektuje sie utozenie tasSmy na catej dtugosci wszystkich wykopdw kablowych tj. ok
80m co ma zapewni¢ uzyskanie rezystancji uziomu max 30Q. W przypadku nie
spetnienia tego warunku nalezy wykona¢ dodatkowo uziom szpilkowy.

3.9.7.2.  Bilans mocy

Dla obiektu przewidziano moc przytaczeniowg na poziomie 5kW - przylgcze
jednofazowe. Podziat mocy na poszczegdine odbiorniki przedstawiono ponizej w tabeli:
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Bilans mocy. Punkt obstugi turysty
Lp. Odbiory Pz [kW] kz Ps[kW]
1 Oswietlenie toaleta 0,04 0,80 0,03
2 Podgrzewacz wody 1,50 0,80 1,20
3 Pompa 0,50 0,80 0,40
4 Punkt obstugi turysty otwarty 2,00 0,80 1,60
5 Punkt obstugi turysty zamkniety 2,00 0,80 1,60
Razem 6,035 0,80 4,8

3.9.7.3.  Rozdzielnica gtowna TWC

Projektuje sie gtdowng tablice rozdzielcza TWC ktéra bedzie umieszczona wewnatrz
toalety na Scianie na wysokosci 1,6m od podtogi. Dobrano szafke natynkowg IP54 o
wielkosci  18modutéw. W tablicy przewidziano roztacznik gtéwny, ochronnik
przeciwprzepieciowy, kontrole napiecia oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw.

3.9.7.4.  Instalacje elektryczne wewnatrz obiektow

Wewnatrz obiektow projektuje sie instalacje elektryczng gniazd wtykowych 230V oraz
oSwietlenia. W toalecie projektuje sie dwie oprawy typu plafon LED o mocy 12W.
Zafgczanie os$wietlenia przewidziano za pomocag tgcznika pojedynczego. Razem z
oSwietleniem bedzie zatgczany wentylator wywiewny. Projektowany poziom natezenia
osSwietlenia w toalecie to 200Ix. Dodatkowo projektuje sie zasilanie podgrzewacza wody
oraz pompy wody.

W punktach obstugi turystéw projektuje sie oswietlenie o natezeniu Em=300Ix. Do
osSwietlenia dobrano oprawy liniowe LED IP65 o mocy 33W. Zatgczanie oSwietlenia za
pomoca facznika. W kazdym z punktdw obstugi projektuje sie po dwa podwojne gniazd
230V 16A.

Zasilanie obwodow oswietleniowym projektuje sie przewodem typu YDYZ03x1,5mm2 a
obwoddw gniazd przewodem typu YDYzo3x2,5mm2. Przewody nalezy prowadzi¢
wewnatrz Scian w rurkach ochronnych karbowanych niepalnych. Wewnetrzne linie
zasilajgce do obiektéw prowadzi¢ kablami typu YKY w rurach ostonowych HDPE.
Dodatkowo projektuje sie zasilanie podgrzewacza wody oraz pompy wody.

3.9.7.5.  Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg bedg stanowity izolacje przewoddéw i
osprzetu. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie szybkie
wyfgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrone przeciwporazeniowg
uzupetniajgcg dobrano urzadzenia rdéznicowopragdowe o pradzie wytgczenia 30maA.
Punkt rozdziatu PEN na PE i N nalezy wykonac¢ w ztgczu kablowym doprowadzajac do
niego uziemienie. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekraczac¢ 30Q.

3.9.7.6.  Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg dobrano ochronnik typu T1+T2. Ochronnik nalezy
uziemi¢ dodatkowym przewodem LgY doprowadzonym bezposrednio do uziomu.

3.9.7.7. Obliczenia techniczne

Dobdr zabezpieczenia i kabla

Jako wewnetrzng linie zasilajgcg od zigcza kablowego do tablicy rozdzielczej TWC
dobrano kabel YKYZzo3x10mm2 i zabezpieczenie Ib=25A C25A. Moc obcigzenia 5kW.
Obcigzalnos¢ kabla w ziemi Idd=86A
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Wspotczynnik mocy cos=0,93
Prad obliczeniowy:
F B

T cosg U, 0,93 023kV

Ioni = 23,374

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia:
Iy 2 Lopr

254 = 23,374

Warunek spetniony.

Sprawdzenie doboru kabla:

1,45 I, = 1,45 Iy

1,45 25 < 1,45 B6

36 = 1247

Warunek spetniony.

Sprawdzenie spadku napiecia:
Dtugos$¢ kabla L=85m

Maksymalny spadek napiecia na WLZ 3%

P L 5000 - 85
Al = 200 ———— = 200 -
y- 8 U2 5410 - 230 - 230

= 297%
297% = 3%

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z
Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z
pOzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa
2 19.12.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac¢ stosowne certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia wymaganych
instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem
Projektéw.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z polskimi normami oraz sztukg budowlang i
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych". Cze$¢ 1. Roboty ogdlnobudowlane.

5. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BHP

5.1.

5.2.

Wymogi ogoine
Obiekt musi spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisy i wymogi techniczne w zakresie
BHP.
Obiekt musi spetnia¢ takze nastepujgce wymagania:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki BHP podczas realizacji prac budowlanych
=  Wykonawca ma tak organizowac prace budowlane by jego istotng czescig byto
zachowanie przepisow bezpieczenstwa,
= Organizacja pracy musi by¢ kazdorazowo dostosowana do mozliwosci
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Wykonawcy,

= Teren wokdt prowadzonych prac budowlano-montazowych nalezy ogrodzic
taSmami ochronnymi oraz umiesci¢ w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze,

* Miejsca pracy sprzetu i S$rodkéw transportu w bezposrednim sgsiedztwie
budowy nalezy oddzieli¢ od drdg ogdinodostepnej komunikacji wewnetrznej,

= Ustawienie rusztowan i pomostéw roboczych wymaga dokonania odbioru
technicznego i kazdorazowego sprawdzenia przed przystgpieniem do pracy,

= Pracownikdw wykonujacych prace budowlano-montazowe nalezy wyposazy¢ w
Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej adekwatne do mogacych powstac
zagrozen (np.: upadek z wysokosci, kontakt z substancjami niebezpiecznymi,
itp.),

* Przed przystgpieniem do robdt zwlaszcza w zakresie robot ziemnych i instalacji
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W przypadku wiaczania sie do istniejacych na terenie budowy instalacji nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ prowadzenie robdt z dysponentem odpowiedniej sieci,

* Poza niniejszymi wytycznymi obowigzuja ogdine przepisy bezpieczefistwa pracy
ogolne, przepisy bhp dla robdt budowlano-montazowych, rozbidrkowych, prac z
uzyciem palnikdw do ciecia oraz przepisow obstugi maszyn i urzadzen
budowlanych,

= Kierownik budowy obowigzany jest stale kontrolowaé roboty budowlane i jest
odpowiedzialny za stan budowy pod wzgledem bezpieczenstwa pracy. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ projekt montazu,

= Na mocy aktualnie obowigzujacych przepisdw kierownik rozbidrki obowigzany
jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz.U. Nr 151 poz. 1256) wraz z jego
ogtoszeniem.

5.3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.3.1. Zakres robdt planowanego przedsiewziecia oraz kolejnosc¢ realizacji

Zakres robot obejmuje prace:
* Budowa obiektéw kubaturowych stuzacych infrastrukturze turystycznej, takich
jak:

— punkt obstugi zwiedzajgcych — zamkniety,
— punkt obstugi zwiedzajgcych — otwarty,
— toaleta publiczna wraz ze szczelnym zbiornikiem na Scieki bytowe i
szczelnym zbiornikiem na wode;

* Budowa/montaz elementdw infrastruktury turystycznej takiej jak:
— brama — mala,
— gra edukacyjna,
— stojak na rowery - maty na 4 rowery,
— ogrodzenie — przesto bez dodatkowej poreczy,
— stot — dla 6-8 oséb, dostosowany do tawek,
— tawka — bez oparcia,
— kosz na odpadki — trzy pojemniki na $Smieci segregowane,
— stupek (drogowskaz) z daszkiem — na strzatki kierunkowe, tablice
informacyjne,
— Swiatowid,
— stojak pod tablice na dwdch stupkach - maty,
— stojak pod tablice na dwdch stupkach — duzy,
— fawka z oparciem,
— schron przeciwdeszczowy — duzy,
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— stupek (drogowskaz) bez daszka — na strzatki kierunkowe, tablice
informacyjne,
— witacz duzy;
Prace utrzymaniowe wyptywu wody ze zrodetka, wykonanie obudowy i taraséw
kamiennych kierujgcych wode do cieku wodnego, )
Wykonanie taraséw kamiennych z drewnianym siedziskiem przy kapliczce Sw.
Franciszka,
Budowe przepustdw betonowych fi 50 o dtugosciach: 2,50m, 3m,
4m, 5,5m, 6m, 6,3m (tgczna ilo$¢ przepustow 8 sztuk),
Wymiane istniejgcego przepustu fi betonowego fi30 na nowy,,
Wyréwnanie i uzupetnienie  nawierzchni  materiatem  rodzimym @z
uwzglednieniem budowy nawierzchni w miejscach poszerzanych w stosunku do
istniejgcego zagospodarowania.
Budowa linii kablowych ziemnych do poszczegdlnych obiektow

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét:

Zagospodarowanie placu budowy,
Roboty rozbidrkowe,

Roboty ziemne,

Roboty budowlano-montazowe,
Roboty wykonczeniowe.

Poszczegdlne roboty bedg wykonywane jednoczeSnie, w przeciggu catego okresu
budowy.

Istniejace obiekty budowlane
W obszarze placu budowy nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Do elementdw tych mozna zaliczy¢:

Obiekty budowlane — mozZliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych,

Urzadzenia technologiczne — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania robot
budowlanych oraz montazowych,

Infrastruktura techniczna — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania robot
ziemnych, montazowych, w szczegdlnosci spawalniczych.

Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu bedg w szczegdlnosci nastepujgce
rodzaje robdt budowlano-montazowych:

Roboty, ktére ze wzgledu na charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
(roboty ziemne, wykopy pod obiekty liniowe, prace na wysokosciach przy
obiektach budowlanych),

Roboty, przy ktérych prowadzeniu wystepuja oddziatywania substancji
chemicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi (np. malowanie
farbg, wykonywanie izolacji),

Roboty prowadzone w studniach (studzienki na instalacji wod.-kan.),

Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych (urzadzenia technologiczne, elementy konstrukcyjne,
zelbetowe kregi studzienne),

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, montaz i demontaz rusztowan,
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* Roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii i kabli elektroenergetycznych.

5.3.4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych i instalacyjnych:

» Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

= Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

» Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

= Zagrozenie istniejgcym ruchem ulicznym, kontakt z przedmiotem bedacym w

ruchu,

Porazenie pragdem, hatas, wibracje, poparzenie,

Kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi,
Zachlapanie oczu, zaprdszenie oczu,

Kable energetyczne usytuowane w obszarze robdt — praca w poblizu kabli
wymaga szczegdlnej ostroznosci i zachowania wszystkich wymogdéw BHP.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot drogowych i uksztattowania terenu:
» Stupy napowietrzne linii energetycznych w sasiedztwie prowadzonych robét,
» Kable energetyczne usytuowane w obszarze robot — praca w poblizu kabli
wymaga szczegolnej ostroznosci i zachowania wszystkich wymogéw BHP.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:
» Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordow technologicznych w powierzchni stropu),
* Przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania
robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika
w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ciesielskich (szalunki, rusztowania):
= Upadki z wysokosci (tu notowane sg rowniez przypadki wypadania pracownikéow
przez niezabezpieczone otwory podczas wyrzucania dtugich elementéw
drewnianych),
= Okaleczania ostrymi narzedziami i przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronarzedziami i maszynami, w szczegdlnosci pilarkami tarczowymi i
tancuchowymi,
= Narazenie na pyt drewna, w tym pyt drewna twardego o dziataniu
rakotworczym,
= Narazenie na czynniki chemiczne i pyty bedace przyczyng uczulen.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot zbrojarskich:
» Skaleczenia wynikajgce z uzywania materiatdbw z ostrymi, wystajgcymi
krawedziami,
= Upadki z wysokosci,
» Urazy wynikajgce z recznego przenoszenia ciezkich, dtugich przedmiotéw,
» Urazy wynikajgce z uzytkowania prostych i zmechanizowanych narzedzi
recznych.
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Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot betonowych:

Oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi,
Porazenia pragdem elektrycznym,

Zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretow,

Zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt spawalniczych:

Zagrozenie poparzeniem,

Szkodliwe dziatanie dymow spawalniczych (zagrozenia chemiczne i pytowe),
Zagrozenie odpryskami spawalniczymi,

Uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
podczerwonego,

Zagrozenie pozarem lub wybuchem,

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym,
zwigzane z uzytkowaniem spawarek i ich wyposazenia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot murarskich:

Upadki pracownikdéw na ptaszczyznie, z wysokosci i do zagtebien,

Uderzenia przez spadajgce materiaty, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych),

Urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

Sttuczenia i skaleczenia rak i ndg przenoszonymi materiatami - oparzenia skory
cementem i wapnem.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot dachowych:

Upadki z wysokosci,

Skaleczenia wynikajagce z uzywania materiatdw z ostrymi, wystajgcymi
krawedziami,

Urazy wynikajace z uzywania prostych, urzadzen transportowych do podawania
materiatdw na dach,

Stosowanie materiatow szkodliwych i gorgcych, uzywanie otwartego ognia do
podgrzewania materiatdw dekarskich (mas bitumicznych),

Narazenie na szkodliwe substancje chemiczne wydzielajgce sie podczas
ogrzewania mas bitumicznych,

Wypadki spowodowane ol$nieniem odbiciem $wiatta od powierzchni blach.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

Stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,

Postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod ci$nieniem,
Niebezpieczenstwo pozaru.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

Pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
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ostony napedu),

= Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

= Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.3.5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

» Szkolenie wstepne,

» Szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukifadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreSlonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

= Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

= Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

» Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» Udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
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wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujac roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktorych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome przedmioty (np. roboty
ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych rusztowan),
zobowigzani sg do noszenia kaskdw ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci i
niezabezpieczonych  ochronami  zbiorowymi zobowigzani sg uzywaC szelek
bezpieczenstwa. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych
Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

» Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do
prac spawalniczych bedg przemieszczane na wézku dwukotowym, a zawory
bedg chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w
gasnice,

» Rozpuszczalniki i farby nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych w
osobnym — posiadajgcym wentylacje grawitacyjng — magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw
komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potgczenie z siecig drdg
publicznych i nie moze powodowaé zaktdcen w ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ czasowo
do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci mniejszej
niz 3m, w odlegtosci 5m od linii napowietrznej Sredniego napiecia oraz w odlegtosci
15m od linii napowietrznej wysokiego napiecia, nalezy wykonywac tylko recznie lub
przy wytgczonym napieciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.

Zabezpieczenie wiasciwego nadzoru prac
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
» Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefstwa
i higieny pracy,
» Dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
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* Organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

= Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

6. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

6.1.

6.1.1.

Zagadnienia ochrony $rodowiska rozpatrywane sg zgodnie z wymogami Prawa Ochrony
Srodowiska (Dz.U. Nr 25/2008, poz. 150, tekst jednolity).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o0 oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573) projektowana inwestycja nie
zostata zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, dla ktorej raport o oddziatywaniu na srodowisko jest wymagany.

Zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska oraz Ustawg o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. nr 199/2008, poz. 1227) uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, nie
jest wymagane.

Opis $rodowiskowy SPN

Swietokrzyski Park Narodowy potozony jest w centralnej czeSci wojewddztwa
Swietokrzyskiego. Swym zasiegiem obejmujg cze$¢ gminy Bodzentyn (cze$¢ potnocna),
Bieliny (cze$¢ potudniowa), Gérno (cze$¢ potudniowo-zachodnia), Mastéw (czesé
zachodnia), taczna (cze$¢ pdétnocno-zachodnia) oraz Nowa Stupia (cze$¢ potudniowo-
zachodnia). )

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej (Kondracki 1998), Swietokrzyski Park
Narodowy potozony jest na terenie prowincji Wyzyny Polskie, w podprowincji Wyzyn
Matopolskich, w makroregionie - Wyzyna Kielecka, w mezoregionie Gory
Swietokrzyskie.

Wedtug regionalizacji przyrodniczo-leénej, Polski (Zielony i Kliczkowska 2010), dzielgcej
obszar Polski na krainy i mezoregiony, Swietokrzyski Park Narodowy potozony jest w
Krainie Matopolskiej (VI), w mezoregionie tysogorskim (VI.24).

Lokalizacja przedsiewziecia i uwarunkowania przyrodnicze obszaréw planowanej
inwestycji
Tereny objete planowana inwestycjg znajduje sie w granicach administracyjnych
Swigtokrzyskiego Parku Narodowego. Dziatki s potozone w obrebie ewidencyjnym
Swieta Katarzyna — Obwod Ochronnego Swieta Katarzyna - oddziat 147 d, a (dziatka nr
380/8), wzdtuz przyrodniczo-kulturowej Sciezki edukacyjnej zielonej ,Sladem kolejki
waskotorowej. Znajdujg sie na obszarach ochrony czynnej, lezg na terenie obszaru
Natura 2000 tysogory.
Celem przedsiewziecia jest: )
= ochrona ekosysteméw przyrodniczych Swietokrzyskiego Parku Narodowego
znajdujacych sie w sasiedztwie przyrodniczo-kulturowej Sciezki edukacyjnej
zielonej ,Sladem kolejki waskotorowej” poprzez odpowiednie ukierunkowanie
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ruchu turystycznego oraz zabezpieczenie ekosysteméw przed nadmierna
antropopresjg;

= umozliwienie edukacji ekologicznej spoteczenstwa poprzez wyposazenie
planowanych miejsc przeznaczonych do zagospodarowania w tablice
informacyjne i mapy;

» zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie
urzgdzen matej architektury petnigcych funkcje turystyczno - informacyjne dla
0s0b zwiedzajgcych Park (deszczochrony, punkt informacji turystycznej, toaleta,
tablice informacyjne);

= zagospodarowanie przedmiotowe terenu jako strefy rekreacji dla wszystkich
grup wiekowych.

6.1.2. Rzezba terenu

W podziale geomorfologicznym Polski obszar Parku potozony jest na terenie Wyzyny
Kieleckiej. Trzon Wyzyny Kieleckiej, lezacej w obrebie antyklinorium Swigtokrzyskiego,
tworzg silnie sfatdowane i wydzwigniete Gory Swietokrzyskie, bedace fragmentem
tancucha hercynskiego, wyfaniajgcego sie spod miodszych osaddéw permskich
i mezozoicznych.

Budowa geologiczna Pasma tysogdrskiego, a zwtaszcza wystepowanie zréznicowanych
litologicznie skat kambryjskich, pocietych dyslokacjami poprzecznymi sprawia, ze
uksztattowanie rzezby terenu jest na tym obszarze SciSle zalezne od jego budowy.
Potudniowe zbocze tysogor zbudowane w przewadze z tupkdw, szarogtazoéw i kruchych
kwarcytow $rodkowego i dolnego kambru ma rzezbe tagodng, przechodzi w rozlegte
sptaszczenia pedymentow, zwykle pokrytych znacznej migzszosci warstwg lessow i glin
lessopodobnych. Srodkowa cze$¢, zbudowana z kwarcytdw grubotawicowych,
przefatdowanych na przemian z tupkami jest najsilniej zaznaczona w rzezbie. Szereg
taw kwarcytowych, poprzegradzanych tupkami powoduje tarasowy charakter stromo
opadajgcego zbocza poOtnocnego oraz ostre formy w grzbietowej jego czesci.
Pochodzace z okresdw peryglacjalnych rumowiska kwarcytowe pokrywajg tarasy
zatozone na tupkach. Sg to gotoborza wystepujgce w 2 lub 3 pietrach na stokach
potnocnych, spotka¢ je tez mozna na stokach potudniowych, ale nie tak dobrze
rozwiniete, by¢ moze przykryte sg tam lessem. Zbocza pdtnocne sg poddane erozji
potokdw biorgcych poczatek w licznych Zrédtach powstatych na granicy
nieprzepuszczalnych utworéw tupkowych. Po stronie potudniowej w rzezbie dominujg
gtebokie doliny i wawozy lessowe, ktére majg poczatek w przypowierzchniowej czesci
pasma gtdbwnego, a wcinajgce sie w grubg pokrywe lessowg na tych stokach.

W obszarze Parku znajdujg sie prawie w catosci kysogdry z najwyzszg gorg w tym
regionie kysicg — 614 m.n.p.m, czeS¢ Pasma Klonowskiego z kulminacjg Géry Bukowej
484 m.n.p.m i dwdch, przesunietych uskokami, oddzielnych wzniesien: Gorg Psarskg
(412 m.n.p.m) i Miejskg (428 m.n.p.m), cze$¢ Pasma Pokrzywianskiego
Z Gorg Chetmowa (351 m.n.p.m) oraz czes$¢ doliny Wilkowskiej i Debnianskiej.
tysogory, stanowigce wschodnig, trzonowg cze$¢ zbudowanego ze skat kambryjskich
Pasma tysogorskiego, sg gtownym elementem Parku. Wyraznie gorujg nad
otaczajgcym go terenem. W monotonnym grzbiecie tysogdr znajdujg sie dwie
wyrazniejsze przetecze: Kakoninska (522 m.n.p.m) oraz Hucka (495 m.n.p.m),
oddzielajgce masyw tysicy i tysca (Lysa Gora — 595 m.n.p.m) od ich centralnej czesci.
Bardzo charakterystycznym elementem w morfologii tysogdr, wystepujgcym na
potnocnym, bardziej stromym stoku, jest rumosz skalny, zwany ,gotoborzem”. Jego
powstanie wigze sie z wietrzeniem mocno spekanych tektonicznie wychodni kwarcytow
i piaskowcdw w warunkach peryglacjalnych.

6.1.3. Geologia

40



6.1.4.

IBUDARCH

W geologicznym podziale regionalnym terenu Polski Gory Swietokrzyskie (wraz
z antyklinorium dolnego Sanu) wystepuja w obrebie wschodniego, najbardziej
wyniesionego tektonicznie odcinka antyklinorium S$rodpolskiego - jednostki powstatej
podczas ruchéw alpejskich na przetomie kredy i paleogenu (Karnkowski 2008).
Antyklinorium to pokrywa sie mniej wiecej z przebiegiem kontynentalnego ,szwu
tektonicznego” (ang. Trans-European Suture Zone - TESZ), dzielgcego prekambryjskie
platformy wschodniej i pdtnocnej Europy od paleozoicznych jednostek Europy
zachodniej (Nawrocki, Poprawa 2006, Nawrocki i in. 2007).

Centralng cze$¢ regionu Swietokrzyskiego stanowi tzw. trzon paleozoiczny — obszar
wychodni skat uksztattowanych tektonicznie gtéwnie w efekcie paleozoicznych:
waryscyjskich (hercynskich) oraz kaledonskich ruchéw tektonicznych. W obrebie trzonu
wydziela sie dwie jednostki facjalno-tektoniczne (réznigce sie wyksztatceniem skat oraz
zaangazowaniem tektonicznym): potudniowa, tzw. kieleckg strefe fatdow oraz
potnocng, zwang tysogdrskg strefg fatdow, ktore oddzielone sg uskokiem
Swietokrzyskim o ponadregionalnym rozprzestrzenieniu i znaczeniu (Konon 2008).
Jednostka kielecka zwigzana jest z prekambryjskim elementem skorupy ziemskiej
zwanym blokiem matopolskim, podczas gdy jednostka tysogoérska jest uwazana za
peryferyczny fragment platformy wschodnioeuropejskiej. Jednostki te, ztgczone we
wczesnym paleozoiku (w czasie pomiedzy kambrem a gornym sylurem), zachowaty
jednak odrebne cechy podczas dalszej ewolucji geologicznej, co przejawia sie innym
wyksztatceniem utwordw paleozoicznych i mezozoicznych po obu stronach strefy
biegnacej mniej wiecej wzdtuz uskoku Swietokrzyskiego (Tomczyk 1974, Kowalczewski
i in. 1998, 2006, Dadlez 2001, Malec 2006h, Trela 2006b, Narkiewicz i in. 2010)

Uskok S$wietokrzyski (Scislej — zapewne strefa uskokowa) ma kierunek WNW-ESE
i biegnie wzdtuz potudniowych podndzy Pasma tysogdrskiego (nazewnictwo lementow
topograficznych za Wrdblewskim, 1976, 2000b), tak wiec praktycznie caty obszar SPN
potozony jest w obrebie tysogodrskiej strefy fatdow, przy jej potudniowej granicy. W
bezposrednim podczwartorzedowym podiozu obszaru Parku wystepujg prawie
wyfacznie dolnopaleozoiczne oraz dolno- i Srodkowodeworiskie skaty osadowe. Skaty
podtoza SPN nalezg do dwoch duzych jednostek tektonicznych tysogorskiej strefy
fatdow (od potudnia): waskiej, lecz bardzo wyraznej jednostki antyklinalnej zwanej —
zgodnie z ostatnimi propozycjami — antykling Lysicy oraz rozlegtej synkliny
bodzentynskiej (Konon 2008).

Na terytorium Parku wystepujg skaty osadowe powstate w kambrze Srodkowym
i gérnym, ordowiku, sylurze, dewonie oraz w czwartorzedzie. Podioze potudniowej
czesci Parku, obejmujacej Pasmo tysogodrskie, zbudowane jest z utworéw kambru
antykliny tysicy. Pétnocna cze$¢ Parku obejmuje Pasmo Klonowskie zbudowane z
utworéw dolnego dewonu synkliny bodzentynskiej (Filonowicz 1968a, b, 1969, Konon
2008). W podtozu obnizenia pomiedzy tymi pasmami gérskimi, w Dolinie Wilkowskiej,
czesto pod pokrywa utwordw czwartorzedowych, wystepujg utwory ordowiku i syluru
potnocnego skrzydta antykliny tysicy. Mtodsze, Srodkowodewoniskie utwory wystepuja
na terenie Parku jedynie w podtozu niewielkiej enklawy w Bodzentynie (enklawy, w
obrebie ktérej znajduje sie budynek Dyrekcji SPN) oraz w enklawie Zapusty koto
Rudek. Oprdcz skat paleozoicznych na terenie Parku wystepujg pokrywy i platy
utworéw czwartorzedowych, w tym przede wszystkim plejstocenskich, peryglacjalnych
osadéw zwietrzelinowo-stokowych, plejstocenskich osadéw wodnolodowcowych oraz
lodowcowych a takze plejstocenskich osaddw eolicznych.

Gleby

Duza réznorodno$¢ skat macierzystych gleb i odrebny typ rzezby regionu Gor
Swietokrzyskich, uksztattowane od paleozoiku do czwartorzedu, warunkujg
niepowtarzalno$¢ pokrywy glebowej tego regionu w poréwnaniu z innymi obszarami
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Polski. Cechy gor rusztowych, z wypreparowanymi przez wietrzenie i erozje pasmami
twardzielcowymi, rozdzielonymi tektonicznymi i denudacyjnymi obnizeniami, uzyskaty
one juz w neogenie. Pliocenska denudacja spowodowata zachowanie na tym
wyniesionym ponad otoczenie obszarze tylko resztki czerwonych zwietrzelin
neogenskiego, gorgcego klimatu w nielicznych miejscach, np. w kottach i szczelinach
krasowych. PdzZniejsza egzaracyjna dziatalnos¢ ladolodéw zlodowacen Sanu 1 i Sanu 2
przyczynita sig do rozwleczenia starych zwietrzelinowych materiatow z Gor
Swigtokrzyskich az do podnozy Karpat, do wysokosci okoto 400 m npm i na wschod —
do Roztocza (Rdézycki 1967). Dlatego w Godrach Swietokrzyskich dominujg gleby
wytworzone ze zwietrzelin i osaddw czwartorzedowych roznego wieku, sktadu
mineralogicznego i uziarnienia w seriach plejstocenskich pokryw stokowych, osadéw
fluwialnych, morenowych i eolicznych, zazebiajgcych sie z deluwiami i zwietrzelinami
powstajgcymi na miejscu.

W pokrywie glebowej Parku znajdujg sie gleby nalezace do niestrefowych -
litogeniczne z dominujgcymi cechami materialu skalnego, gleby autogeniczne z
profilem zréznicowanym na sekwencje poziomoéw pod wpltywem biotycznych i
klimatycznych czynnikéw, zaliczane do gleb strefowych i pietrowych oraz gleby
semihydrogeniczne, hydrogeniczne i naptywowe, nalezagce do gleb Srodstrefowych o
genezie uzaleznionej od dominujgcego wptywu czynnika wody ze specyficznymi
zbiorowiskami roslinnymi.

W Swietokrzyskim Parku Narodowym wystepuje 14 typow i 40 podtypdw gleb.

Ponizsza tabela przedstawia powierzchnie [ha] zajmowane przez poszczegolne typy
gleb oraz ich udziat [%] w powierzchni SPN.

Zestawienie powierzchni [ha] i udziatu [%] typow gleb w 5W/¢t0krzysk/m Parku
Narodowym

Typ gleby SPN

powierzchnia [ha] | powierzchnia [%]
IS 64,33 0,84
RN 53,28 0,70
Cz 2,01 0,03
BR 4772,47 62,43
P 674,95 8,83
RD 73,38 0,96
B 185,65 2,43
G 31,17 0,41
0G 1649,94 21,58
ML 3,78 0,05
T 4,48 0,06
MR 15,26 0,20
MD 38,39 0,50
D 21,05 0,28
Pozostate 53,07 0,71
tacznie 7643,21 100,00

*pozostate - powierzchnie, dla ktdrych nie okreslano typu i podtypu gleby, t.j. B, Cm.,
G.N.(czes¢), N, W. ]

Dominujagcym typem gleb w SPN sg gleby brunatne (BR), zajmujgce 4772,47 ha.
Stanowi to 62,43% powierzchni parku. Drugim pod wzgledem zajmowanej powierzchni
typem gleb, sg gleby opadowoglejowe (OG), zajmujace 1649,94 ha, co stanowi 21,58
% obszaru SPN.
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Znaczace powierzchnie zajmujg gleby ptowe (P) — 674,95 ha (8,83%) oraz gleby
bielicowe (B) — 185,65 ha (2,43%).
Podczas przeprowadzonych prac glebowo-siedliskowych okreslano czy gleby s3 lesne,
czy tez noszg cechy gleb porolnych. Porolno$¢ gleb wskazywana jest najczesciej w
przypadku:
= stwierdzenia obecnosci poziomu ptuznego w glebach mineralnych,
= gleb organicznych i mineralno-organicznych wystepujacych pod gruntami
uzytkowanymi wczesniej jako faki i pastwiska,
» dziatek rolnych przejetych przez Swietokrzyski Park Narodowy,
= gruntdw nielesnych (wyjatek stanowig grunty bedgce uzytkami ekologicznymi),
» informacji ze zrédet historycznych (materiaty kartograficzne, przekazy ustne)
_ 0 nieleSnym sposobie zagospodarowania terenu.
W SPN gleby porolne wystepujg na powierzchni 367,04 ha, co stanowi 4,84% ogdtu
gleb, natomiast gleby lesne zajmujg 7223,10 ha, t.j. 95,16% powierzchni gleb.
Zdecydowana wiekszoS¢ typdw gleb ma charakter gleb leSnych z niewielkim udziatem
gleb porolnych. Najwiekszy udziat gleb porolnych jest wérdd mad rzecznych (MD) —
57,96% i gleb gruntowoglejowych (G) — 49,92%.
Najwieksze powierzchnie [ha] gleb porolnych wystepujg wsrdd gleb opadowoglejowych
(OG) — 152,13 ha i gleb brunatnych (BR) — 134,40 ha. Podobnie gleb lesnych jest
odpowiednio najwiecej wsrdd gleb brunatnych (BR) — 4638,07 ha i gleb
opadowoglejowych (OG) — 1497,81 ha.

Wody podziemne

W ukfadzie jednostek hydrogeologicznych obszar Parku potozony jest gtownie
w Podregionie tysogdrskim, gdzie w podtozu podczwartorzedowym przewazajg
bezwodne utwory kambru, ordowiku i syluru. Roéwniez mezozoiczna ostona Gor
Swietokrzyskich zbudowana ze zlepiencéw, piaskowcow, wapieni i margli, ze wzgledu
na niewielkg migzszosS¢ i zasieg, nie ma wiekszego znaczenia w podziemnym obiegu
wody, za wyjatkiem lokalnych wodonosnych poziomoéw triasu Srodkowego. Kragzenie
odbywa sie systemem spekan i szczelin.
Poziom wody gruntowej na przyktadzie studni wodowskazowych w Bodzentynie, Nowej
Stupi oraz Krajnie-Pogorzelach przedstawiajg zatgczone tabele (6, 7, 8).
W Bodzentynie, w dewonskich dolomitach i kwarcytach wahania lustra wody w ciggu
roku mogg by¢ rzedu 4-5 m (max. w 1960 roku — 115 cm, min. w 1966 roku — 606
cm). Studnia znajduje sie w dorzeczu Kamiennej, wysoko$¢ znaku mierniczego nad
powierzchnig terenu wynosi 57 cm, wspotrzedne geograficzne: szeroko$¢ geograficzna
N - 50°50', dtugo$¢ geograficzna E — 20°57’, wysoko$¢ nad poziomem morza — 276,07
m.
W Nowej Stupi w piaskach zwatowych wahania lustra wody sg rzedu 3-4 m (max. w
1962 roku 196 cm, min w 1964 roku — 564 cm). Studnia znajduje sie w dorzeczu
Kamiennej, wysoko$¢ znaku mierniczego nad powierzchnig terenu wynosi 50 cm,
wysoko$¢ nad poziomem morza — 307,02 m, wspdtrzedne geograficzne: szeroko$é
geograficzna N — 50°52’, dtugo$¢ geograficzna E — 21°06’.
W Krajnie — Pogorzelach w itach zwietrzelinowych zalegajacych na kwarcytach
kambryjskich wahania lustra wody sg najwieksze i dochodzg do 15 metréw (max. w
1966 roku 230 cm, min. w 1963 roku 1755 cm). Studnia znajduje sie w dorzeczu
Czarnej Nidy, wysokoS¢ znaku mierniczego nad powierzchnig ternu wynosi 38 cm,
wysoko$¢ na poziomem morza 411,52 m, wspotrzedne geograficzne: szeroko$é
geograficzna N — 50°54', dtugos¢ geograficzna E — 20°51".
Whioski z analizy mapy przeglagdowej wystepowania wod gruntowych sg nastepujgce:

* wydzielenie pierwszego poziomu wody gruntowej od 0 do 2 m obejmuje

obszary dolinne, gdzie wody sg zalezne od poziomu wody w rzekach i potokach,
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i ulegajg wahaniom podczas opadéw atmosferycznych lub topnienia $niegu;
= w deluwiach, przy krawedziach teras erozyjnych, wody wystepujg okresowo w
postaci wyciekow i wysiekdw, czesto zasilajgc nizej rozwijajgce sie torfy;
podobnie okresowo wystepujg wody w dolinach suchych den, gdzie sg $cisle
zwigzane z wodami powierzchniowymi.
Typ gospodarki wodnej w glebach tego obszaru okresla sie jako:
» podsigkowo — przemywny,
* podsigkowy,
= bagienny.
W typie podsigkowo — przemywnym nasilenia proceséw tlenowych i beztlenowych sa
okresowe. Na glebach w tym typie gospodarki wodnej (gleby opadowo-glejowe,
glejobielicowe, czarne ziemie), wystepujg siedliska silnie Swieze i wilgotne. W typie
podsigkowym (gleby gruntowo-glejowe, murszowate), nasilenie proceséw glejowych
jest wieksze, charakterystyczne dla siedlisk wilgotnych. W typie gospodarki wodnej
bagiennym, sprzyjajacym powstawaniom roznej migzszosci zatorfier, wytworzyty sie
gleby bagienne oraz siedliska bagienne.
Na zboczach pasm goérskich przewazajg przemywne typy gospodarki wodnej:
» zboczowo — przemywny,
» zastojowo — przemywny (trudno przemywny).
Typ zboczowo — przemywny dominuje w wiekszosci gleb Parku. Na glebach z taka
gospodarkg wodng wystepujg siedliska umiarkowanie $wieze i silnie $wieze, natomiast
na glebach z zastojowo-przemywng gospodarkg wodng, w lokalnych zaklesnieciach
terenu i wyptaszczeniach wytworzyty sie siedliska silnie $wieze, a sporadycznie
wilgotne.
Pierwszy poziom wody podziemnej od 2 do 5 metréw wystepuje w wyzszych partiach
Doliny Wilkowskiej oraz w nizszych partiach poétnocnego, a czeSciowo i potudniowego
zbocza pasma tysogor i Klonowskiego. Sg to wody okresowe, zwigzane z opadami i
roztopami, sptywajgce po zboczach oraz wystepujgce w nizszych miejscach na
utworach ilastych, wyptywajgce na powierzchnie w postaci wysiekow i wyciekdw.
Poniewaz pasmo tysogor ma duzg powierzchnie i jest zalesione, niektore wycieki i
wysieki obserwuje sie stale, przez caty rok. Wody na gtebokosciach od 2 do 5 metrow
wystepujg réwniez na ilastych zwietrzelinach tupkdw sylurskich w Dolinie Wilkowskiej.
Na gtebokosciach od 5 do 10 metréw wody, zaréwno warstwowe, jak i szczelinowe,
wystepujg sporadycznie. Wody te wsigkajg na wyzszych obszarach wzniesien i sptywaja
po ilastych zwietrzelinach skat starszych. Poziom ich wykazuje ci$nienie hydrostatyczne.
Stwierdzono je w tupkach kambru Srodkowego, prawie pod grzbietem tysogdr, na
potudniowym zboczu. Uwaza sig, ze moga one wystepowaC w serii tupkowej wzdtuz
Srodkowej czesSci pasma tysogodrskiego na wschdd od Sw. Katarzyny (liczne tam sa
réwniez wody okresowe) oraz u podndza pasma gtdwnego. Obszary o gtebokosciach
zwierciadta wody od 10 do 20 metrow obejmujg gtdwnie dolne partie stokdw, pokryte
migzszymi utworami plejstocenskimi.
Obszary o gtebokosciach zwierciadta wody ponizej 20 metréw obejmujg gtdwnie
wieksze wzniesienia, jednak wody tam nie stwierdzono. Uwaza sie, ze najgtebiej
wystepuje woda na pétnocnych zboczach tysogér i pasma Klonowskiego. Poszukujgc
wode dla stacji telewizyjnej na tysej Gorze, w otworze do 100 metrow gtebokosci oraz
w szybiku ponizej 20 m przy skraju lasu od strony wsi Huta Nowa Podtysica, wody nie
stwierdzono. Uwaza sie, ze na pozostatym, zachodnim odcinku pasma, wzdtuz tych
samych wychodni, woda powinna wystepowac¢ na gtebokosci ponizej 20 metréw od
powierzchni terenu.
W terenie wody gruntowe wystepujg na kilku poziomach, tworzac specyficzne uktady.
W spekanych utworach starszych oraz w poblizu uskokéw obserwuje sie wody
szczelinowe. Zrédta zwigzane z uskokami, wystepujg przy figurce obok szosy do
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Bodzentyna oraz koto figurki Sw. Mikotaja. Na pdtnocnym zboczu tysogér wody
sptywajg w kierunku pétnocnym wzdtuz szczelin, a ich wysieki obserwuje sie w obrebie
kysicy (zrédto Sw. Wojciecha) i Agatki. Jednak wydajnos¢ tych zrédet i zasobnos¢ wod
szczelinowych jest ogodlnie niewielka.

Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe sg elementem mato widocznym w krajobrazie Parku. Zaréwno
tysogdry, Pasmo Klonowskie, jak i Pasmo Jeleniowskie na wschodzie, to obszar
wododziatowy miedzy dwoma dorzeczami rzek: Kamiennej i Nidy. Obfite opady w
strefie wierzchotkowej pasm gérskich sptywajg szybko po skalnym podtozu i znikajg w
pokrywach zwietrzelinowych stokéw, aby wyptyna¢ w formie Zzrddet i wyciekdw,
dajacych poczatek strumieniom.

Bogata rzezba regionu tysogdrskiego, odtwarza z duzg doktadnoscig strukture
geologiczng podtoza i zatozenia planu tektonicznego (Kowalski 1995). Przebieg
gtéwnych dolin rzecznych obszaru uwarunkowany jest w znacznym stopniu strukturg
podtoza. Rzeki wykorzystujg dyslokacje tektoniczne i strefy poprzecznych spekan w
pasmowym uktadzie gérotwordw tysogorskiego i kieleckiego. Geometria i uktad sieci
rzecznej zwigzane sg ze strukturg geologiczng i tektonikg skalnego podtoza.

Dziat wodny przebiega grzbietem ktysogdr, przecina potudnikowo Doling Wilkowska
i dalej na zachdd przebiega przez Miejskg Gore i pasmo Klonowskie. Na potudnie od tej
linii teren odwadnia Nida i jej doptywy, na pétnoc Kamienna ze swoimi doptywami. Po
potnocnej stronie Lysogor uksztattowata sie gesta sieé ciekdw statych i okresowych,
ponizej pierwszej linii zrédet zlokalizowanych w strefie spekan tektonicznych, na
wysokosci od 300 do 400 m n.p.m. Zrédtowe odcinki ciekdw sg réwnolegte, bez
bocznego zasilania, ukfad sieci jest widlasty az po drugg strefe zrédet podzboczowych,
wyptywajacych ze stokowych pokryw zwietrzelinowych i osadéw aluwialnych. Ponizej
pojawiajg sie rzeki: Czarna Woda i Pokrzywianka — doptywy Swisliny, ktora jest
prawobrzeznym doptywem Kamiennej. Pokrzywianka wyptywa z pasma tysogdrskiego
kolo wsi Wola Szczygietkowa. Prawostronne dorzecze sklada sie z sieci
wachlarzowatych potokéw odwadniajgcych pdtnocne stoki. Jednym z nich jest Czarna
Woda, wyptywajgca z bagna ,,Mokry Bér”. Z tego samego bagna wyptywa takze doptyw
Lubrzanki, odprowadzajgcy wody na potudnie do dorzecza Nidy. Tedy tez, przez Doline
Wilkowskg, przebiega w poblizu wsi Wzorki dziat wodny II rzedu pomiedzy dorzeczem
Nidy i Kamiennej.

Stoki potudniowe tysogdr i Pasma Klonowskiego majg rzadszg sie rzeczng, niz stoki
potnocne. Sie¢ rzeczna ma charakter dendryczny z rozwinietym zasilaniem bocznym.
Liczne sg tez cieki okresowe. Z wiekszych ciekdw wodnych odwadniajgcych
potudniowe zbocza tysogdr nalezy wymieni¢ dwa potoki o nazwie Bielnianka (ramiona
zrodtowe Czarnej Nidy), Kakonianke i Warkocz. Warkocz bierze poczatek na
potudniowym stoku Lysicy.

Rzeka Stupianka ptynie poprzeczng doling, wykorzystujac jeden z wigkszych uskokow
w Gorach Swietokrzyskich przebiegajacy przez Nowg Stupie. Wyptywa ona ze zrddta
koto miejscowosci Bartoszowiny, na pétnoc od Lysej Gory.

W gobrzystej czesSci Parku spadek rzek, rzeczek i potokéw jest duzy — dotyczy to
bardziej stokéw pdtnocnych, gdzie teren jest bardziej nachylony, natomiast w czesci
wyzynnej wody ptyng juz w stosunkowo szerokich dolinach, o ptaskim lub fagodnie
nieckowatym dnie. Koryta rzek nie sg gtebokie.

Stosunki wodne Parku nie jednakowe. Rdzna przepuszczalno$¢ skat oraz nachylenie
stokdw, powoduje wystepowanie paséw zrodet o roznej obfitosci. Niektore z nich dajg
poczatek niktym strugom wodnym, inne zndw rozlewajagc swe wody powodujg
powstawanie obszaréw mocniej uwilgotnionych, a nawet podmoktych i zabagnionych
(mokradta). Tworzg sie one w miejscach wyptaszczen (potki skalne, miejsca réznej
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przepuszczalnosci utwordéw) lub teras rzecznych. Mapka w skali 1:25 000 podaje 45
strug na pétnocnym stoku tysogér, a tylko 11 na stokach potudniowych — sg one
przewaznie wieksze. Strumienie, w wiekszosci bezimienne, sptywajgce ze zbocza
potnocnego taczg sie i pod nazwg Czarna Woda (dalej Czarna) niosg swoje wody do
Pokrzywianki.

Zupetnie odmienny charakter ma Czarny Las w Dolinie Wilkowskiej. Wyztobiona
w odpornych na erozje tupkach sylurskich z wktadkami szarogtazéw i piaskowcdw oraz
przykryta cienkg warstwg utworéw wodnolodowcowych i rzecznych dolina, ma ptaski
charakter, a nieprzepuszczalne podioze stwarza warunki do wolnego przeptywu wody
lub jej stagnowania. Tedy, na wysokosci okoto 300 m.n.p.m, przebiega, stabo
wyrazny, dziat wodny. Teren w tym miejscu jest dos¢ ptaski lub o matym nachyleniu,
stad licznie wystepujgce podmoktosci i obszary silniej uwilgotnione. Wystepujg tutaj
podmokte faki, a takze zabagnienia czy tez mokradta, a wystepujacy tutaj las,
nazywany jest Mokrym Borem. Sam Czarny Las zajmuje teren na wschod od dziatu
wodnego, a wilgotnos¢ swa zawdziecza kilku strumieniom wyptywajacym z pod tysicy.
Skrajnie wschodni z tych strumieni tworzy granice Czarnego Lasu, a zarazem Doliny
Wilkowskiej. Mokra, czy tez silniej uwilgotniona jest cata Dolina Wilkowska. Jej stabe
nachylenie sprawia, ze wody licznie wystepujacych strumieni Zzrédtowych Lubrzanki,
ptyng leniwie, a przez to gleby sg bardzie uwilgotnione.

Zlewnie GOr Swietokrzyskich charakteryzujg sie deszczowo-niwalnym systemem
zasilania. Rezim odptywu ksztattowany jest przez warunki klimatyczne obszaru, a
gtdwnie wysokosci opaddw statych i cieklych oraz ich rozktad czasowy i przestrzenny
(Biernat i Ciupa 1992).

Wody powierzchniowe wykazujg silny zwigzek z wodami podziemnymi.

Klimat

Whnetrze lasu odznacza sie swoistym mikroklimatem o zmniejszonej amplitudzie
temperatur, zwieksza sie tu ilo$¢ opadoéw i zmniejsza sie predko$¢ wiatru, diuzej zalega
pokrywa $niezna, wolniej tez odbywa sie parowanie i dtuzej przetrzymywana jest
wilgotnos¢ powietrza i gleby. Wieloletnie dane ze stacji meteorologicznych dotyczace
podstawowych cech klimatu, tj. temperatury powietrza, opaddéw atmosferycznych,
zalegania pokrywy $nieznej,  sity i kierunkdw wiatrow pozwolg na krétka
charakterystyke warunkéw klimatycznych samego Parku oraz terendw przylegtych.

W niniejszym opracowaniu do charakterystyki klimatu Parku wykorzystano dane
meteorologiczne zawarte w Monografii Swietokrzyskiego Parku Narodowego oraz
podstawowe dane meteorologiczne (temperatura i opady) ze stacji meteorologicznych
na Swietym Krzyzu i w Bodzentynie z lat 2003 — 2012). Potozona na wysokosci 575 m
n.p.m. stacja meteorologiczna na Swietym Krzyzu jest reprezentatywna dla obszaru
Parku o wysokosci co najmniej 400 m n.p.m., co oznacza, ze charakteryzuje warunki
klimatyczne zaréwno samych tysogoér, jak i pasma Klonowskiego, Gory Miejskiej i
Psarskiej. ]

Analiza poréwnawcza wartosci srednich elementéw klimatu ze stacji Swiety Krzyz oraz
Wyzyn Srodkowomatopolskich wykazata, ze istnieje co najmniej 28 charakterystyk,
ktére przemawiajg za indywidualizmem klimatycznym najwyzszych partii  Gor
Swietokrzyskich, a tym samym Swietokrzyskiego Parku Narodowego (Olszewski 1992).
Wiekszos¢ tych charakterystyk dotyczy temperatury powietrza (16), znacznie mniej
danych dotyczy opaddw (6), pokrywy $nieznej (4) oraz wilgotnosci powietrza (2).
Klimat Parku wykazuje najczesciej podobienstwo do Beskidu Niskiego i Sadeckiego
(600-700 m n.p.m.).

Surowe cechy klimatu Swietego Krzyza odzwierciedlajg rowniez ekstremalne wartosci
poszczegdlnych elementéw klimatu, przedstawione w ponizszej tabeli (Tab. 1).

Srednie roczne promieniowanie catkowite na Swietym Krzyzu wynosi 59,5]/cm2 . dzien.
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Na potrocze ciepte (IV-IX) przypada okoto 75% sumy rocznej, co nie odbiega od
$rednich wartosci dla Polski. Ustonecznienie rzeczywiste wynosi 1580 godzin, przy czym
najwigksze wystepuje w lipcu, a najmniejsze w grudniu (odpowiednio 225 i 35 godzin).
Srednia wartoS¢ roczna zachmurzenia wynosi 6,6 w skali od 0 do 10. W ciggu roku
wystepujg srednio 104 dni bezstoneczne (Olszewski i in. 1992a).

Na Swietym Krzyzu przewazajgcym kierunkiem wiatru w roku jest kierunek potudniowy
(18,9%), osiggajacy maksimum wystepowania w pazdzierniku (24,2%). Najrzadziej
wieje wiatr ze wschodu (4,8%) i potudniowego wschodu (8,25%). Kierunek
potudniowy jest przewazajgcy od lutego do maja i od sierpnia do pazdziernika,
natomiast w listopadzie nastepuje zmiana kierunku na potudniowo-zachodni.

Srednia roczna temperatura powietrza wynosi 5,80C, przy czym maksimum wystepuje
w lipcu, @ minimum w styczniu. W rozktadzie i wielkoSci temperatur daje sie zauwazy¢
ozigbiajacy wptyw wysokosci na poziom morza. Surowsze warunki termiczne znajduja
potwierdzenie w dtugosci termicznych pér roku. Na Swietym Krzyzu lato trwa
przecietnie 57 dni, a zima dwukrotnie dtuzej (121 dni), przy czym daje sie zauwazyC
dos¢ duzg zmiennoS¢ z roku na rok i jest ona wieksza niz na stacjach w sasiedztwie
Parku — Bodzentynie i Nowej Stupi.

Szczytowe partie Ltysogor otrzymujg w roku Srednio od 800 do 850 mm opaddw, a
najnizej potozone fragmenty Parku, jak okolice wsi Celiny (300 m n.p.m.) i las Serwis
(250 m n.p.m.) od 550 do 600 mm. Wplyw rzezby terenu na wielkos¢ opadu wyraza
sie wzrostem jego sum rocznych wraz ze wzrostem wysokosci. Na Swietym Krzyzu
Srednia roczna suma opadu za okres 1955-1997 wynosi 807 mm. Maksimum wynosi
1344,7 mm (rok 1961), a minimum zanotowano w roku 1964 — 569,7 mm. W
przebiegu rocznym maksimum przypada na lipiec — 113,7 mm, a minimum na marzec -
44,9 mm.

Na szczytach tysogor Srednia liczba dni z pokrywg $niezng wynosi 102. Wyzsza jest
tylko w wyzszych partiach Karpat i Sudetéw. Czterdziestoletnia seria obserwacji
pokazuje, ze moze ona zalega¢ od 13 pazdziernika do 11 maja. Srednio utrzymuije sie
przez 72 dni sezonu zimowego. Liczba dni z pokrywg $niezng od grudnia do marca
wykazuje Scisty zwigzek ze $rednig temperaturg powietrza tego okresu. Dowodem
duzej zmiennosci tego elementu jest fakt, ze kazdy dzien kalendarzowy moze by¢ bez
pokrywy $nieznej, przy czym najwieksze prawdopodobienstwo wystgpienia pokrywy
$nieznej (90%) przypada na okres od trzeciej dekady stycznia do drugiej dekady
lutego. Maksymalna grubos¢ pokrywy Snieznej przypada na pierwszg dekade marca, a
rekordowa jej grubos$¢ (97 cm) wystgpita 1-3 marca 1962 roku. Wysoka $rednia liczba
dni z pokrywg $niezng, znaczna jej grubos¢ (Srednia 25 cm) w sezonie zimowym, a
takze wystepowanie maksymalnych grubosci (Srednio 50 cm) w marcu $wiadczg o
gorskim charakterze tutejszych warunkoéw $nieznych (Olszewski i in. 1993).
Czterdziestoletnia seria obserwacji pozwala na analize zmiennosci klimatu w wieloleciu
pod katem wystepowania ewentualnej cyklicznosci i trenddw poszczegdinych
elementdw. Procz wartosci  Srednich  rocznych zbadano istotno$¢ trendéw
charakterystyk  ekstremalnych oraz niektdérych  kompleksowych  wskaznikéw
klimatycznych i bioklimatycznych. Z 26 charakterystyk rosnacy istotnie trend wykazaty:
$rednia roczna temperatura maksymalna i minimalna powietrza oraz wskaznik ostrosci
zimy Kosiby (1956), ktérego wzrost wartosci oznacza stopniowe ocieplanie tej pory
roku (Olszewski i in. 1992b). Wyniki te potwierdzajg ogdlne ocieplenie klimatu, a
szczytowe potozenie stacji gwarantuje brak wptywu urbanizacji na zmiany temperatury
powietrza. Z innych waznych charakterystyk malejacy istotnie trend wykazaty miedzy
innymi roczne i sezonowe sumy opadoéw atmosferycznych.

Charakterystyczne cechy warunkéw termicznych pozwolity na wyrdznienie w obrebie
Swietokrzyskiego Parku Narodowego trzech pieter klimatycznych (Ktysik 1974):
szczytowe, zboczowe i dolin. Pietro kulminacji wzniesien i pasm gorskich reprezentuje
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stacja Swiety Krzyz, pietro zboczy reprezentowane jest przez stacje Nowa Stupia, a
pietro dolin reprezentuje stacja Bodzentyn.

Pietro szczytowe ma zdecydowanie najnizsze wartosci Sredniej temperatury
miesiecznej, Sredniej temperatury maksymalnej i Sredniej rocznej. Swiety Krzyz prawie
w kazdym miesigcu jest chtodniejszy o okoto 1,50C od stacji dolinnych, w stosunku do
najcieplejszych zboczy wartosci te sg o okoto 2,50 mniejsze. Temperatura minimalna
rozktada sie roznie w zaleznoSci od pory roku. Od listopada do kwietnia $rednia
temperatura minimalna jest na szczycie najnizsza, a od maja do pazdziernika jest
wyzsza niz w dolinach.

Potozona na stoku Nowa Stupia wykazuje zawsze, zarébwno w lecie jak i w zimie,
najwyzsze minima temperatury powietrza. Najnizsze maksima wystepujg na Swietym
Krzyzu i w Nowej Stupi (Dunikowski 1985).

Pigtro dolin odznacza si¢ najwiekszymi wahaniami temperatury powietrza. Wigksza
stabilno$¢ temperatur w okresie zimowym na stokach i szczytach (Nowa Stupia, Swiety
Krzyz) niz w dolinach (Bodzentyn) jest charakterystyczng cechg rezimu termicznego
GOr Swietokrzyskich.

Pionowe uksztattowanie powierzchni wplywa decydujgco na rdznice temperatur
ekstremalnych w przekroju pionowym Pasma tysogér. Stanowi to swoisty ewenement,
osobliwos¢ klimatyczng regionu. W czasie zimowych inwersji wystepuje najwieksze
zréznicowanie temperatur. W skrajnych przypadkach roéznice migdzy dolinami
(Bodzentyn), a Swietym Krzyzem przekraczajg 200C. Sa to wielkosci poréwnywalne ze
zrOznicowaniem termicznym Tatr w analogicznych typach pogody (Orlicz i Orliczowa
1955).

Szata roslinna i $wiat zwierzecy

Opracowanie siatki typow siedliskowych lasu oraz w ich ramach typéw lasu, opiera sie
w duzej mierze na systematyce zbiorowisk roslinnych. Prawidtowe rozpoznanie typow
siedliskowych lasu dopomoze wigc we wiasciwym rozpoznaniu i ochronie aktualnych
i potencjalnych zbiorowisk roslinnych wystepujacych na terenie Swietokrzyskiego Parku
Narodowego.

W instrukcji urzadzania lasu wprowadzono pojecie typu lasu i zalecono jego okreslanie.
Typ lasu jest jednostkg wyrdzniang w ramach typu siedliskowego lasu, obejmujaca
ptaty o zblizonych warunkach siedliskowych, z wzglednie statym skfadem gatunkowym
i strukturg drzewostanu. Podstawg wydzielania typu lasu jest skiad gatunkowy
zbiorowiska lesnego, jakie wyksztatcitoby sie w okreslonych warunkach edaficznych
i klimatycznych. Pojecie typu lasu zwigzane jest zatem z koncepcjg potencjalnej
rodlinnosci naturalne;j.

Siedliskiem leSnym nazywamy zespdt biotycznych i abiotycznych czynnikéw, tj. klimatu,
rzezby terenu, podtoza geologicznego, stosunkéw wodnych, warunkujacych
uksztattowanie sie i funkcjonowanie okre$lonego zbiorowiska lesnego.

Typ siedliskowy lasu okreslano kierujac sie:

glebg — jej podtypem, utworem geologicznym, z ktérego powstata (rodzajem gleby),
sktadem granulometrycznym (gatunkiem gleby), stopniem uwilgotnienia oraz typem,
podtypem i formg préchnicy, runem — udziatem ilosciowym poszczegdinych gatunkdéw
oraz wystepowaniem gatunkéw typowych i rdznicujgcych, drzewostanem - jego
sktadem gatunkowym, bonitacjg, strukturg pionowa, jakoscig hodowlang i techniczng
oraz strukturg nizszych warstw: podrostu, podszytu i nalotu.

Podczas prac siedliskowych stwierdzono wystepowanie 2 nizinnych, 7 wyzynnych
i 5 gdrskich typow siedliskowych lasu. Sa to:

* bdr mieszany bagienny BMb
= ols ol
» bdr mieszany wyzynny $wiezy BMwyzsw
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* las mieszany wyzynny $wiezy LMwyzéw
* las wyzynny Swiezy Lwyzsw
» bdr mieszany wyzynny wilgotny BMwyzw
* |as mieszany wyzynny wilgotny LMwyzw
* las wyzynny wilgotny Lwyzw

= 0ls jesionowy wyzynny Ollwyz

* las mieszany gorski Swiezy LMGSw
* las gorski Swiezy LGSw

* las mieszany gorski wilgotny LMGw

= las gorski wilgotny LGw

= ols jesionowy gorski 0olG

Zbiorowiska lesne reprezentujace 14 typow siedliskowych lasu, zajmujg powierzchnie
7177,63 ha, co stanowi 93,90 % obszaru SPN. Pozostalg powierzchnie 466,56 ha
(6,10%) zajmujg grunty nieleSne — G.N. ( w tym role, faki, pastwiska i tereny
zabudowane), oraz uzytki skalne —U.sk. (gotoborza), bagna - B, wody - W, cmentarze -
Cm i nieuzytki - N.

Wigkszo$¢ siedlisk gorskich (wsrdd ktorych dominuje LGSw) wystepuje w obwodach
ochronnych: Swiety Krzyz, Debno, Jastrzebi Dot Swieta Katarzyna i Klondw.
Stosunkowo wysokim udziatem siedlisk wilgotnych charakteryzuja sie obwody:
Dabrowa, Podgodrze i Klondw. Tylko w tych obwodach wystepuja tez siedliska bagienne
(BMb, OI, Ollwyz, OIJG). Sporadycznie wystepujace siedliska borowe (BMwyzsw,
BMwyzw, BMb) zinwentaryzowano w trzech obwodach: Dabrowa, Podgdrze i Klondw.
Na obszarze parku najwiekszg powierzchnie zajmujg siedliska wyzynne,
reprezentowane przez 7 typow siedliskowych lasu (BMwyzéw, BMwyzw, LMwyzsw,
LMwyzw, Lwyzéw, Lwyzw, Ollwyz) - jest to 3878,99 ha. Siedliska gorskie (LMGSw,
LMGw, LGSw, LGw, OIJG) zajmujg nieco mniej, bo 3291,48 ha. Ze wzgledu na brak w
klasyfikacji siedlisk boru mieszanego bagiennego i olsu przewidzianych dla terenéw
wyzynnych siedliska te zostaty zaklasyfikowane jako nizinne (BMb, Ol) — zajmujg one
7,16 ha.

Na terenie parku dominujg siedliska $wieze, ktore wystepujg na obszarze 6546,43 ha.
Siedliska wilgotne i bagienne zajmujg odpowiednio 614,20 ha i 17,00 ha.

Siedliska $wieze stanowig 85,64% powierzchni parku i zajmujg 6546,43 ha. Najwiekszy
udziat w powierzchni siedlisk $wiezych wykazuje las gorski Swiezy (LGSw), z
powierzchnig 2827,53 ha oraz las wyzynny $wiezy (Lwyzéw) - 2761,85 ha. Las
mieszany wyzynny swiezy (LMwyz$w) zajmuje 508,61 ha, a las mieszany gorski Swiezy
(LMGSw) 438,23 ha. Niewielkg powierzchnie zajmuje bor mieszany wyzynny Swiezy
(BMwyzsw) - tylko 10,21 ha.

Siedliska wilgotne wystepuja na powierzchni 614,20 ha, co stanowi 8,04% ogolnej
powierzchni SPN. NajczeSciej wystepujgcym siedliskiem jest las mieszany wyzynny
wilgotny (LMwyzw) — 412,79 ha, najrzadziej wystepuje las gorski wilgotny (LGw) —
4,88 ha.

Siedliska bagienne wystepujg na powierzchni 17,00 ha, co stanowi 0,22 % obszaru
parku. W grupie siedlisk bagiennych stwierdzono wystepowanie czterech typdéw
siedliskowych lasu. Najwiekszg powierzchnie zajmuje ols jesionowy wyzynny (OlJwyz) —
9,28 ha, a najmniejszg ols jesionowy goérski (OIJG), ktdéry zajmuje tylko 0,56 ha.

Ze wzgledu na trofizm, siedliska dzieli sie na — bory (B), bory mieszane (BM), lasy
mieszane (LM), lasy (L) i lasy tegowe (Lt).

Bory (B) nalezg do siedlisk o niskiej zyznosci, wspottowarzyszg im gleby silnie kwasne
wytworzone z utwordw piaszczystych. W drzewostanie dominujg gatunki iglaste, a runo
tworzg przede wszystkim krzewinki acidofilne oraz mchy.

Bory mieszane (BM) sg to siedliska o glebach stosunkowo ubogich w substancje
odzywcze i kwasnym odczynie. W runie pojawiajg sie rosliny o wiekszych wymaganiach
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ekologicznych. W drzewostanie nadal przewazajg gatunki iglaste. Wyraznie zaznacza
sie tez warstwa podszytu.

Lasy mieszane (LM) s3 to siedliska $rednio zyzne, o glebach najczesciej dos¢ kwasnych
lub kwasnych, zwykle dos¢ zasobnych w substancje pokarmowe. W drzewostanie moga
przewazac gatunki iglaste, badz lisciaste, w zaleznosci od wystepujgcego zbiorowiska
le$nego.

Lasy (L) sg to siedliska zyzne i bardzo zyzne, o glebach stabo i umiarkowanie kwasnych
lub lekko zasadowych, czesto o duzym lub $rednim stopniu wysycenia kompleksu
sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym. Bogate runo (czesto zbudowane z
geofitdw) tworzg gatunki o duzych wymaganiach troficznych. W drzewostanie dominujg
najczesciej gatunki lisciaste — zwykle buk.

Lasy tegowe (L) sg to siedliska bardzo zyzne, wystepujace zwykle na terenach
zalewanych, najczesciej w dolinach rzek czy strumieni. Drzewostan i warstwe podszytu
tworzg liczne gatunki lisciaste. W runie wystepuja gatunki o duzych wymaganiach
troficznych. Runo odznacza sie sezonowg zmiennoscia — wystepowaniem aspektu
wiosennego i letniego.

Na terenie Swigtokrzyskiego Parku Narodowego nie stwierdzono siedlisk borow.
Siedliska boréw mieszanych (BMwyzéw, BMwyzw, BMb) zajmujg w Swietokrzyskim
Parku Narodowym powierzchnie — 48,24 ha, a laséw mieszanych (LMwyzsw, LMwyzw,
LMGSw, LMGw) 1379,91 ha. Siedliska lasow (Lwyzéw, Lwyzw, LGSw, LGw, Ol) to
powierzchnia

5739,64 ha, a lasy tegowe (OlJwyz, OIJG) wystepujg na powierzchni 9,84 ha.

Znaczny obszar parku zajety jest przez grunty pozostate (G.N., U.sk., B, W, N, Cm.) —
466,56 ha.

Obszar zajmowany przez poszczegolne typy siedliskowe lasu oraz ich udziat
procentowy w catkowitej powierzchni  Swietokrzyskiego Parku  Narodowego
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Powierzchnia (ha) i udziat (%) typow siedliskowych lasu oraz pozostatych powierzchni
(G.N., U.sk., B, W, N, Gm.) w powierzchni ogolnej

TSL Pow. [ha] Udziat [%]
BMwyzéw 10,21 0,13
LMwyzsw 508,61 6,65
LMGSw 438,23 5,73
Lwyzsw 2761,85 36,13
LGSw 2827,53 36,99
swieze 6546,43 85,64
BMwyzw 32,11 0,42
LMwyzw 412,79 5,40
LMGw 20,28 0,27
Lwyzw 144,14 1,89
LGw 4,88 0,06
wilgotne 614,20 8,04
BMb 5,92 0,08
ol 1,24 0,01
Ollwyz 9,28 0,12
0olG 0,56 0,01
bagienne 17 0,22
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Razem TSL 7177,63 93,90
pozostate 466,56 6,10
Suma 7644,19 100,00

Siedliska na glebach leSnych zajmujg 7165,38 ha, a na glebach porolnych 12,25 ha.
Aktualny stan zyznosci siedlisk lesSnych okreSlany jest na podstawie typologicznych
diagnoz czastkowych wg trwatych elementdw siedliska oraz jego elementéw tatwo
zmiennych. Z wzajemnych relacji obu tych diagnoz czgstkowych wynika odpowiednia
forma aktualnego stanu zyznosci siedliska. W klasyfikacji i diagnostyce siedliskowej
stosunkowo prosta jest ocena jakosci drzewostanu i runa. Traktowane sg one jako
ekologiczne wyktadniki jakosci siedliska. Z uwagi na swag wzglednie tatwg zmiennosc¢
pod wptywem zewnetrznych i wewnetrznych czynnikéw, stuzg one za wskazniki
aktualnego stanu zyznosci siedliska.

Stosuje sie nastepujace formy stanu siedliska:

» siedliska w stanie naturalnym i zblizonym do naturalnego (N): ekosystem
znajduje sie w stanie réwnowagi ekologicznej, polegajacej na zgodnosci szaty
rodlinnej z warunkami siedliskowymi;

» siedliska znieksztatcone Ilub przeksztatcone (Z): siedlisko w stanie mato
zmienionym, przewaznie przez niewfasciwg gospodarke lesng, uprawe rolng
(porolnos¢), wypasy, grabienie Scidtki leSnej, zaktdcenia stosunkéw wodnych
lub inne.

W Swietokrzyskim Parku Narodowym wyrézniono nastepujace stopnie znieksztatcen:

» siedliska w stanie naturalnym (N1) — wystepujg na powierzchni 665,94 ha; s to
siedliska, w przypadku ktérych wiasciwosci wierzchnich warstw gleby, préchnicy
oraz drzewostan i runo nie sg zmienione; sg to siedliska na glebach lesnych,

» siedliska w stanie zblizonym do naturalnego (N2) — wystepujg na powierzchni
4061,33 ha; na siedliskach tych rzeczywisty sktad drzewostanu nie jest zgodny
z typem lasu — zwykle zawyzony jest udziat gatunkdw iglastych; runo, prochnica
i whasciwosci wierzchnich pozioméw gleby czeSciowo zmienione; s3 to siedliska
na glebach lesnych,

» siedliska znieksztatcone przez porolno$¢ (Zla) — wystepujga na powierzchni
12,25 ha; sg to siedliska na glebach porolnych; w glebie zachowana jest
warstwa ptuzna, w runie mogg wystepowacC gatunki charakterystyczne dla
ekosystemdw nielesnych, a drzewostan czesto jest bardziej podatny na choroby
grzybowe, w tym na hube korzeniowa. Zalicza sie tu takze zalesione taki i
pastwiska.

= siedliska znieksztatcone przez niewtasciwg gospodarke lesng (Z1b) — wystepuija
na powierzchni 2438,11 ha; trwate elementy siedliska bez zmian, elementy
tatwo zmienne stabo regresyjnie zmienione; drzewostan zwykle wprowadzony
sztucznie, na o0got z przewagg gatunkéw iglastych, podszyt wyraznie
zredukowany, produkcyjnos¢ stabo obnizona (d-stany iglaste na siedliskach
lasowych wykazujg zwykle wysokg bonitacje).

Udziat siedlisk naturalnych i zblizonych do naturalnych ksztaltuje sie na poziomie
61,84%. Siedliska znieksztatcone przez niewlasciwg gospodarke lesng stanowiag
31,89%, a siedliska znieksztatcone przez porolnos¢ - 0,16%. Powierzchnie, dla ktorych
nie okreslano stanu siedliska, t.j. G.N., U.sk., B, W, N, Cm. zajmujg 6,10% powierzchni
parku.

Zmiany w strukturze i dynamice biocenoz lesnych ujawniajg sie w glebach z duzym
opdznieniem, ze wzgledu na ich wiasciwosci buforowe. W pewnych przypadkach, ze
wzgledu na zdolnosci samoregulacyjne ekosystemoéw lesnych, wyeliminowanie czynnika
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degradujgcego moze spowodowac samoczynny powroét siedliska do normalnego stanu
— regeneracji siedliska. Okres, w ktérym do spontanicznej regeneracji moze dojsc,
zalezy od typu siedliskowego lasu, jego zdolnosci regeneracyjnych oraz od stopnia
degradacji. Naturalny proces regeneracji uwazany jest za zbyt powolny i powinien by¢
wspomagany poprzez przyspieszajgce ten proces odpowiednie zabiegi regradacyjne i
Srodki melioracyjne, pod warunkiem ich przyrodniczej i ekonomicznej zasadnosci.
Wszelka dziatalno$¢ w tym kierunku powinna dazy¢ do stopniowego eliminowania
czynnikdw degradujacych i mie¢ charakter szeroko pojetych zabiegéw melioracyjnych.
Melioracja siedliska powinna prowadzi¢ do trwatego polepszenia jego zyznosci. Zabiegi
melioracyjne sg tym bardziej optacalne, im wieksza jest rdéznica miedzy aktualng i
potencjalng naturalng produkcyjnoscig siedliska i im Zyzniejsze jest to siedlisko.
Poprzez stosowanie zabiegdw melioracyjnych uruchamia sie proces przywracania
rownowagi pomiedzy ozywionymi i nieozywionymi sktadnikami ekosystemu.

Skuteczne przeprowadzenie zabiegdw rewitalizacyjnych uzaleznione jest od wykonania
szeregu analiz; nalezy wiec okreslic aktualny stan siedliska i potencjalng
produktywnos¢ siedliska.

W pierwszej kolejnosci nalezy dgzy¢ do zahamowania procesu degradacji i ochrony
siedlisk przed dalszym spadkiem ich Zzyznosci. Kolejnym etapem powinna by¢
odbudowa prawidtowej struktury gatunkowej, wiekowej i pietrowej drzewostandow.
Melioracje regradacyjne siedlisk zdegradowanych przez czynniki le$Sno-gospodarcze
obejmujg zabiegi hodowlane i hylotechniczne, prowadzace do poprawy jakosci
prochnicy siedlisk zdegradowanych, wzbogacenie préchnicy i gleby w azot i inne
biogeny oraz ewentualnie inne zabiegi.

Typy siedliskowe lasu wystepujgce w Parku

Lp. |Typ siedliskowy lasu [Pr(]);/\]nerzchnla Udziat [%]
1 Las gorski Swiezy LGSw 2892,20 40,39
2 Las wyzynny Swiezy Lwyzsw 2779,81 38,81
3 Las mieszany wyzynny swiezy LMwyzsw 533,00 7,44
4 Las mieszany gorski LMGSw 412,46 5,76
5 Las mieszany wyzynny wilgotny LMwyzw 404,37 5,65
6 Las wyzynny wilgotny Lwyzw 86,11 1,20
7 Bor mieszany wyzynny wilgotny BMwyzw 27,49 0,38
8 Bor mieszany wyzynny Swiezy BMwyzsw 12,30 0,17
9 Ols jesionowy wyzynny OlJwyz 7,41 0,10
10 |Las mieszany gorski wilgotny LMGw 5,18 0,07
11 | Ols Ol 0,95 0,01
12 | Bér mieszany bagienny BMb 0,53 0,01
Razem 7161,81 100,00
Zbiorowiska roslinne leSne wystepujgce w Parku
- =

Lp. |Nazwa zbiorowiska [Prc\);/\]/|erzchn|a Udziat [%]
1 Zbiorowisko zadrzewieri tegowych ze zwigzku Alno-Ulmion | 53,61 0,74
2 Zb/o_rOW/sko zadrzewien olsowych ze zwigzku Alnion 25 45 0,35

glutinosae
3 Fraxino-Alnetum typicum 3,54 0,05
4 Fraxino-Alnetum postac juwenilna 2,73 0,04
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Lp. |Nazwa zbiorowiska [Pr?;/\]nerzchma') Udziat [%]
5 Fraxino-Alnetum var. z Abies alba 44,18 0,61
6 Tilio cordatae-Carpinetum betuli typicum 15,30 0,21
7 Tilio cordatae-Carpinetum betuli var. z Abies alba 52,21 0,72
8 Tilio cordatae-Carpinetum betuli var. z Larix ssp. 81,94 1,13
9 Tilio cordatae-Carpinetum betuli var. z Fagus sylvatica 60,57 0,84
10 Zzzscsoyr/cizﬁifarp/netum betuli postac degeneracyjna z 115,14 1,59
11 | Dentarfo glandulosae-Fagetum typicum 1355,08 18,73
12 | Dentario glandulosae-Fagetum postac w fazie regeneracji | 1328,02 18,34
13 g;zz;ag;v <Ei—/l.fr‘r/;Sdu/osae-Fagetum postac degeneracyjna z 23,25 0,32
14 | Luzulo pilosae-Fagetum 371,04 513
15 Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraecae 29,69 0,41
16 | Querco roboris-Pinetum typicum 7,30 0,10
17 | Querco roboris-Pinetum var. z Abies alba 701,41 9,69
18 | Molinio-Pinetum typicum 3,61 0,05
19 | Molinio-Pinetum var. z Abies alba 17,12 0,24
20 Vaccinio uliginosi-Pinetum 9,40 0,13
21 | Abietetum polonicum typicum 1673,23 23,12
22 | Abietetum polonicum postac uboga 806,82 11,15
23 | Abietetum polonicum var. z Dryopteris dilatata 58,30 0,81
24 | Zbiorowisko Abies alba-Picea abies-Sphagnum girgensohnii | 390 5,39
25 SZ,ZZ;%nggoA/nus glutinosa na siedlisku boru jodfowo- 12,73 0,18
Razem 7241,67 100,00

Swietokrzyski Park Narodowy w prawie 94% pokrywaja lasy. Taka struktura pokrycia
terenu bez watpienia ksztattuje zespoty wystepujgcych na tym terenie zwierzat. Sg to
przede wszystkim taksony zwigzane ze Srodowiskiem lesnym. Niemniej jednak, pomimo
niewielkiego powierzchniowo udziatu srodowisk innych niz lesne, SPN cechuje sie takze
bogactwem form wystepujgcych w tego rodzaju $rodowiskach, a wiec na terenach
otwartych, w tym gotoborzach, czy w wodach. Charakterystyczng cechg zoocenoz
Swietokrzyskiego Parku Narodowego jest wspdtwystepowanie wielu gatunkéw o
zréznicowanych wymaganiach ekologicznych. Jest to efektem specyficznych warunkéw
topograficznych i klimatycznych Gor Swietokrzyskich, umozliwiajgcych wystepowanie
na stosunkowo niewielkim obszarze laséw gorskich i lasow wiasciwych krajobrazom
nizinno-wyzynnym, a takze Srodowisk otwartych i wodnych. Powierzchniowa przewaga
dwdch zbiorowisk lesnych — zyznych buczyn i jedlin, sprawia, ze wiasnie te Srodowiska
w najwiekszym stopniu decydujg o ekologicznym profilu fauny. Pozostate zbiorowiska,
cho¢ o mniejszym areale, nie pozostajg jednak bez wptywu na bogactwo gatunkowe
zwierzat wystepujacych na omawianym terenie. ]

Wiele cech Swiata zwierzecego $wiadczy o naturalnym charakterze biocenoz SPN.
Wsrdd bezkregowcdw szczegolnie wysokg reprezentacjg na tle regionu i kraju cechuja
sie m.in. krocionogi (Diplopoda), zaleszczotki (Pseudoscorpiones), niektore grupy
chrzgszczy (Coleoptera), a takze osowate (Vespoidea) oraz mréwki (Formicidae) z
rzedu btonkéwek (Hymenoptera). Dla terenu Swietokrzyskiego Parku Narodowego
charakterystyczny jest ponadto udziat gatunkéw o charakterze gdérskim i borealno-
gorskim, czym wyrdznia sie on na tle terendw otaczajgcych i co rzutuje na ogding
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zoogeograficzng charakterystyke fauny. Udziat elementu gdrskiego (gtéwnie
karpackiego i subalpejskiego) w grupach bezkregowcdw najwyzsze wartosSci osigga w
przypadku omomitkéw (23%), biegaczy (19%), zaleszczotkéw (10%) czy mieczakdw
(16,5%). Zbiorowiskami lesnymi, w ktorych obecno$¢ tego rodzaju gatunkéw jest
szczegllnie zaakcentowana sg: wyzynny bér jodtowy, buczyny, a sposrdd Srodowisk
nielesnych — gotoborza. Kryterium faunistycznym $wiadczagcym o naturalnym
charakterze ekosystemow lesnych Parku jest obecno$¢ gatunkdédw wymagajacych dla
swojej egzystencji starych, obumierajgcych i martwych drzew w réznym stanie
rozktadu. Nalezy do nich np. Slimak - przezrotka Kotuli Semilimax kotulai, uwazany za
relikt peryglacjalny, a takze borealno-gdrskie poczwardwki: alpejska Vertigo alpestris
oraz Geyera V. geyeri (Liana 2000a, 2000b). Réwniez szereg gatunkow chrzaszczy,
w szczegolnosci reliktowych, SciSle zwigzanych z ekosystemami leSnymi, stanowi
doskonaty wskaznik zachowania wiasciwego stanu ekologicznego lasu i ciggtosci tego
stanu od czaséw przedhistorycznych. Z najwazniejszych wymieni¢ mozna zagtebka
bruzdkowanego Rhysodes sulcatus, zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus, czy
sprezyka - Ampedus melanurus. Staty monitoring stanu ochrony takich gatunkéw, ze
wskazaniem obserwowanych zmian, stuzy¢ moze okre$laniu sposobow ochrony
ekosystemow lesnych i wskazywac na wystepujace zagrozenia.

W przypadku kregowcdw, na terenie Swietokrzyskiego Parku Narodowego odnotowano
dotychczas 14 gatunkoéw ptazéw, wsrod ktdrych wyrdznia sie m.in. obecnos¢ traszki
gorskiej Ichthyosaura alpestris, wystepujacej tutaj na izolowanym od zwartego zasiegu
w Karpatach stanowisku (Huruk i Jabtoriski 1998, 2000). Przedmiotem ochrony w
obszarze Natura 2000 ,tysogory” jest traszka grzebieniasta Triturus cristatus. Pomimo
Ze ptazy kojarzone sg zazwyczaj ze Srodowiskami wodnymi, w ktérych odbywajg gody,
to w swoim cyklu zyciowym wykorzystujg — w wigkszym lub mniejszym stopniu -
réwniez Srodowiska otaczajgce zbiorniki i cieki wodne, ktorymi w SPN sg przede
wszystkim lasy. Gady, ktorych na terenie Parku stwierdzono 6 gatunkdw, wystepujag
w ekosystemach lesnych najczesciej na ich obrzezach i w strefie ekotonowej (Huruk i
Jabtoniski 1998, 2000). W tej grupie na uwage zastuguje gniewosz plamisty Coronella
austriaca, ktory obserwowany byt w latach 80. XX w., ale obecnie jego stanowisk nie
udato sie potwierdzi¢. Niewykluczone jednak, ze dalej na tym terenie wystepuje, a brak
obserwacji moze wynika¢ z prowadzonego przez ten gatunek skrytego trybu zycia.
Szczegdblnie dobre warunki wystepowania majg na terenie SPN ptaki. Ta grupa zwierzat
jest tez stosunkowo dobrze zbadana. Szczegdlnym bogactwem awifauny cechujg sie
starsze partie drzewostandéw, zasobne w drzewa dziuplaste i martwe. Warto tu
wspomnie¢ o ptakach szponiastych, spo$rdd ktérych w faunie Parku wystepuja:
jastrzab Accipiter gentilis, krogulec Accipiter nisus, myszotéw Buteo buteo, trzmielojad
Pernis apivorus czy kobuz Falco subbuteo. Z lasami naturalnymi i gorskimi zwigzany
jest jarzabek Bonasa bonasia, a takze wystepujgce na izolowanych od zwartego
zasiegu stanowiskach — puszczyk uralski Strix uralensis oraz dzieciot biatogrzbiety
Dendrocopos leucotos. Zwtaszcza obecno$¢ ostatniego z wymienionych gatunkéw,
ktorego w Gérach Swietokrzyskich wystepuje kilkanascie par (Szczepaniak 2005),
$wiadczy o naturalnosci i dobrze zachowanym stanie ekosysteméw lesnych.
Wystepowanie tego gatunku jest uzaleznione od odpowiedniej ilosci drzew
zamierajacych i martwych (Roberge i in. 2008, Kajtoch i in. 2013). Warto takze
wymieni¢ rzadkie dziuplaki wtornie zwigzane z obecnos$cig starych, obumierajgcych
drzew, jak muchotéwka biatoszyja Ficedula albicollis i muchotéwka mata Ficedula
parva. Na terenie Parku bogata jest rowniez fauna ssakéw. Obok gatunkdéw
wystepujgcych powszechnie na terenie Polski, ktore podlegajg corocznej ocenie
liczebnosci (jelen Cervus elaphus, sarna Capreolus capreolus, dzik Sus scrofa, lis Vulpes
vulpes, zajac szarak Lepus europaeus, wiewidrka Sciurus vulgaris, kuna leSna Martes
martes, kuna domowa Martes foina, fasica Mustela nivalis czy borsuk Meles meles) oraz
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pospolitych gryzoni, jak nornica ruda Myodes glareolus, czy owadozernych, jak ryjéwka
aksamitna Sorex araneus, na terenie Parku wystepujg takze zwierzeta rzadsze i mniej
znane. Na uwage zastugujg m.in. nocne gryzonie z rodziny pilchowatych: popielica Glis
glis, koszatka Dryomys nitedula i orzesznica Muscardinus avellanarius. W 1989 r.
restytuowano z powodzeniem w Czarnej Wodzie bobra Castor fiber, ktdry obecnie
stanowi juz staty element fauny Parku, spetniajac istotne funkcje ekologiczne. Bogata
jest takze fauna nietoperzy, ktérg tworzy kilkanascie gatunkdw, a wsrdd nich figurujace
w zatgczniku II Dyrektywy Siedliskowej: mopek Barbastella barbastellus, nocek
tydkowtosy Myotis dasycneme, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, nocek duzy Myotis
myotis.

Warto takze zaznaczy¢, iz range i walor przyrodniczy Swietokrzyskiego Parku
Narodowego podkreslito wyznaczenie na tym terenie obszaru Natura 2000 ,tysogory”.
Prowadzona od wielu lat dziatalnos¢ badawcza i dokumentacyjna umozliwita
wiarygodng waloryzacje i w konsekwencji stanowita przyczynek do objecia tego terenu
ochrong o randze europejskiej.

Potencjalne oddziatywanie na gatunki

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania chronionych
gatunkdw roslin, grzybow i bezkregowcow.

Stwierdzono wystepowanie nastepujgcych gatunkdéw zwierzat kregowych objetych
ochrong czesciowa lub Scista:

Ptazy:

zaba trawna Rana temporaria, zaby z grupy zab zielonych Rana esculenta complex.
Gady:

zaskroniec Natrix natrix, jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara.

Ptaki:

(gatunki legowe i prawdopodobnie legowe): sierpéwka Streptopelia decaocto, dzieciot
zielony Picus viridis, dzieciot duzy Dendrocopos major, rudzik Erithacus rubecula,
kwiczot Turdus pilaris, $piewak Turdus philomelos, kos Turdus merula, kapturka Sylvia
atricapilla, zaganiacz Hippolais icterina, piecuszek Phylloscopus trochilus, muchotéwka
szara Muscicapa striata, bogatka Parus major, modraszka Cyanistes careuleus, sojka
Garrulus glandarius, szpak Sturnus vulgaris, wilga Oriolus oriolus, zieba Fringilla
coelebs, szczygiet Carduelis carduelis, dzwoniec Carduelis chloris, grubodziéb
Coccothraustes coccothraustes.

Ssaki:

jez wschodni Erinaceus romanicus, wiewiorka pospolita Sciurus vulgaris.

W wyniku kontroli obiektdw przeznaczonych do rozbidrki stwierdzono, ze nie stanowig
one potencjalnie dogodnych miejsc dla przebywania lub rozrodu nietoperzy, ptakow i
innych zwierzat.

Usuwanie drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki zostanie wykonane w okresie
jesienno-zimowym w celu unikniecia ryzyka zniszczenia gniazd ptakdw w okresie
legowym. W przypadku koniecznosci usuwania zieleni w innym terminie, wycinka
bedzie wykonywana pod bezposrednim nadzorem ornitologa. Usuwanie drzew i
krzewdw wykonane zostanie na podstawie zatwierdzonego przez MS planu zadan
ochronnych dla tych lokalizacji. )
Usuwanie drzew i krzewéw wykonane zostanie na podstawie zatwierdzonego przez MS
planu zadan ochronnych dla tej lokalizacji. Wyznaczono drzewa dla ktérych wycinka
bedzie konieczna — zostanie to wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Planuje sie pozostawienie czesci drzew i krzewdw nie kolidujgcych z projektem
budowlanym i planowang infrastrukturg. Drzewa pozostawione na terenie objetym
inwestycjg zostang zabezpieczone przed mozliwym uszkodzeniem w wyniku prac z
zastosowaniem oston przypniowych.
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Zielen (szata roslinna) na planowanym obszarze robot ma obecnie charakter parkowy,
mocno zaniedbany, krzewy i roslinno$¢ zielna miejscami tworzg zwarty gagszcz, w
ktérym dominujg gatunki synantropijne oraz wystepujg gatunki obce (np. pokrzywa,
niecierpki, robinia).

Prowadzenie prac ziemnych (niwelacja terenu) odbedzie sie w okresie jesiennym w
celu zminimalizowania ryzyka niekorzystnego oddziatywania na ptazy. W czasie prac
zostang podjete starania aby nie dopusci¢ do powstawania spontanicznych oczek
wodnych, ktére potencjalnie mogtyby stac sie miejscem bytowania ptazow.

Przylegte do terenu inwestycji cieki wodne zostang zabezpieczone ptotkami w celu
uniemozliwienia przedostawania sie ptazéw na teren robdt, a odtowione ptazy beda
przenoszone poza obszar objety pracami. Nie przewiduje sie zadnego oddziatywania w
wyniku prowadzonych prac na cieki wodne w poblizu inwestycji.

Przez teren inwestycji przeptywa okresowy strumien. Jedyne czynnosci wykonywane w
poblizu cieku wodnego (rozbiodrka istniejgcego i budowa nowego przepustu-przejazdu
ponad ciekiem) nie bedg miaty wplywu na przebieg cieku i warunki przeptywu, a takze
na faune i flore wodng. Beda wykonywane w okresie kiedy ciek nie bedzie prowadzit
wody.

Teren inwestycji jest udostepniony w celach turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych
i sportowych z maksymalng iloscig oséb mogacych przebywac jednocze$nie w danym
miejscu wynoszacg 500 osob.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zmianami) art. 20, przeanalizowano obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego nie wykracza poza granice dziatek
inwestora.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sasiednich.
Obszar oddziatywania obiektu rozpatrzony zostat zgodnie przepisami:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
Zmianami)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z p6zn. zmianami) — cato$¢

8. UWAGI KONCOWE

1. Podane rodzaje i typy wyrobdw nalezy traktowac jako wzorcowe (przyktadowe) dopuszcza
sie rozwigzania rownowazne lub o parametrach lepszej jakosci.

2. Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych
otrzymanych od Inwestora.

3. Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z
Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

4. W przypadku nieokreslenia wymogow dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem oraz
opracowaniami pdzniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z Inwestorem i
Projektantem.

5. Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na prace i funkcjonowanie
obiektow sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych Srodkdw, aby taki wplyw
wyeliminowa¢ lub zmniejszy¢. Elementy istniejgcego obiektu i zagospodarowania terenu,
naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, umozliwiajgcego wiasciwg ich eksploatacje.

6. Wszelkie rozbiezno$ci miedzy projektem zagospodarowania terenu a stanem faktycznym,
stwierdzonym podczas realizacji, nalezy natychmiast zgtosi¢ Projektantowi i Inwestorowi.

7. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami projektowymi.
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ZALACZNIK Z-1

Decyzja nr 44/2020 o warunkach zabudowy, znak: BRO.6730.117.2019,
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
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ZALACZNIK Z-2

Warunki przylaczenia nr 19-15/WP/01268 dla Podmiotu V grupy
przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV,
pismo nr 19-15/S/01268, wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec, w dniu 07.10.2019.
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ZALACZNIK Z-3

Mapa do celow projektowych w skali 1:500
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ZALACZNIK Z-4

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
projektantow
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ZALACZNIK Z-5

Oswiadczenia projektantow
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ZALACZNIK Z-6

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
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ZALACZNIK Z-7

Rysunki, instrukcje montazu i atesty prefabrykowanego zbiornika na wode
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ZALACZNIK Z-8

Rysunki, instrukcje montazu i atesty prefabrykowanego zbiornika na scieki
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ZALACZNIK Z-9

Karta katalogowa urzadzenia hydroforowego
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zArACZNIK Z-10

Karta katalogowa urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowego, monit. poziomu
sciekow
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