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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest PROJEKT ~WYKONAWCZY dla inwestycji:
ZAGOSPODAROWANIA  TERENOW POLOZONYCH NA OBSZARZE SPN, NA
PRZYRODNICZO-KULTUROWE]  SCIEZCE  EDUKACYIJNEJ  ,SLADEM  KOLEJKI
WASKOTOROWE]” - BUDOWA PUNKTU OBStUGI ZWIEDZAJACYCH OTWARTEGO I
ZAMKNIETEGO ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA TERENIE SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAL 147 d, a,
DZIALKA NR 380/8, w Swietej Katarzynie, gm. Bodzentyn, powiat kielecki.

Informacje ogdlne

= Inwestor: éwietokrzyski Park Narodowy z siedzibg w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn

Podstawa opracowania

= Umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.
» Wizja lokalna
» Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw,

a w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623
z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 000/2012, poz.462 z pdzniejszymi zmianami).
Inne normy i akty prawne.

Zatozenia programowe inwestycji )
Inwestycja polega na zagospodarowaniu trenu na terenie Swigtokrzyskiego Parku
Narodowego na przyrodniczo-kulturowej Sciezce edukacyjnej w miejscowosci Swieta
Katarzyna, przy gtdwnym wejsciu do Puszczy Jodtowej.
Celem inwestycji jest: )
= ochrona ekosystemdédw przyrodniczych Swietokrzyskiego Parku Narodowego
znajdujacych sie w sasiedztwie przyrodniczo-kulturowej $ciezki edukacyjnej
zielonej ,Sladem kolejki waskotorowej” poprzez odpowiednie ukierunkowanie
ruchu turystycznego oraz zabezpieczenie ekosystemdéw przed nadmierna
antropopresjg,
= zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej poprzez zaplanowanie
urzadzen matej architektury petnigcych funkcje turystyczno-informacyjne dla
zwiedzajacych Park pieszo jak i na rowerach,
= umozliwienie edukacji ekologicznej spoteczenstwa poprzez tablice informacyjne
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i mapy umieszczone w strefach odpoczynku turystow.

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.2,

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja terenu inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie Swietokrzyskiego Parku Narodowego

Funkcja i sposdb zagospodarowania terenu

Swieta Katarzyna, oddziat 147 d, a — dziatka nr 380/8

Na przedmiotowym terenie znajduje sie gtdwne wejscie do Puszczy Jodiowej gdzie
rozpoczyna sie szlak na tysice, na wejsciu zlokalizowana jest brama wej$ciowa oraz
punkt sprzedazy. Teren dziatki jest czeSciowo zabudowany, na ktorym zlokalizowana
jest zabytkowa drewniana kapliczka $w. Franciszka. Wystepuje réwniez zrodto Swietego
Franciszka otoczone skalnymi blokami, na ktdrych zamocowane jest drewniane
ogrodzenie, pomnik Stefana Zeromskiego oraz elementy matej architektury i matej
infrastruktury technicznej.

Gltéwny szlak podkreslony jest poprzez nawierzchnie gruntowo-kamienng, z kamienia
lokalnego. Wzdtuz szlaku po obu stronach znajduja sie rowy odwadniajace.

Przez teren przebiega szlak pieszy oraz ma poczatek przyrodniczo-kulturowa Sciezka
edukacyjna ,Sladem kolejki waskotorowej”.

Uksztattowanie terenu jest o zmiennym spadku nachylenia. Teren poro$niety jest
drzewami liSciastymi i iglastymi oraz roslinnoscig niska.

Stosunek projektowanego obiektu do przepiséw o ochronie dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz débr kultury wspodtczesnej

Planowana inwestycja jest potozona na terenie, ktory nie podlega ochronie prawnej w
aspekcie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem ustanowionych terendw gorniczych, a

zatem realizowane obiekty budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanych w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze.

Infrastruktura techniczna terenu inwestycji

Na terenie inwestycji wystepuje jedynie instalacja wodociggowa, ktéra biegnie od
zrodetka Sw. Franciszka na teren zakonu.

Projektowane zagospodarowania terenu zgodnie z decyzja o warunkach
zabudowy
Dla projektowanej inwestycji ustalono nastepujgce warunki:

1) Gabaryt zabudowy obiektu do jednej kondygnacji naziemnej — punkty obstugi
zwiedzajgcych oraz toaleta zaprojektowane sg jako jednokondygnacyjne.

2) Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do linii okapu lub attyki, gzymsu
do 3,50m — punkt obstugi zwiedzajacych zamkniety wysokos¢ do okapu —
2,22m, punkt obstugi zwiedzajgcych otwarty wysokos¢ do okapu — 2,66m,
toaleta wysokosc do okapu — 2,12m.

3) SzerokoS¢ elewacji frontowej budynku do 5,0m — projektowana szerokosc¢
elewacji frontowej punktu obstugi zwiedzajacych zamknietego — 4,49m, punktu

6



2.3.

2.4.

2.4.1.

1
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obstugi zwiedzajgcych otwartego — 4,1/m;, toalety — 3,0m.

4) Zastosowanie dachu jednospadowego, dwuspadowego lub wielospadowego o
nachyleniu potaci dachowych do 55° — w obiektach przewidziano dachy
awuspadowe o nachyleniu potaci w punktach obstugi — 43°, w toalecie — 30°.

5) Kierunek gtéwnej kalenicy — dowolny, zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami
architektonicznymi.

6) Wysoko$¢ projektowanych obiektdw ustala sie na maksymalnie do 4,0m -
projektowana wysoko$¢ punktu obstugi zwiedzajacych zamknietego — 3,20m;
punktu obstugi zwiedzajgcych otwartego — 3,65m;, toalety — 3,3m.

7) Zakaz stosowania form i detali deformujgcych architekture obiektow m.in.
schodkowe zakonczenie Scian oraz stosowania elewacji i pokry¢ dachowych w
jaskrawych kolorach oraz kolorze Zz6#tym, czerwonym i niebieskim -
projektowane obiekty nie majg schodkowych zakoriczeri scian i wykonane
zostang z drewna w kolorach naturalnych.

8) Nakaz stosowania pokry¢ dachowych w kolorach: ciemny braz, grafit, ciemna
zielen oraz zblizonych do koloréow naturalnej dachdéwki drewna — pokrycie
dachowe wykonane bedzie z desek drewnianych w kolorach naturalnych.

9) Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawedzi drogi publicznej — zgodnie z
przepisami odrebnymi w zakresie prawa budowlanego.

10)Obiekty lokalizowa¢ w uktadzie wolnostojgcym. Ostateczny sposéb zabudowy i
zagospodarowania terenu inwestycji w dostosowaniu do funkcji budynkéw
nalezy zatem ustali¢ w postepowaniu administracyjnym zmierzajgcym do
udzielenia pozwolenia na budowe przy zatozeniu, ze wskaznik wielkos¢
powierzchni nowej zabudowy /w stosunku do powierzchni terenu inwestycji/ -
do 0,2 (powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni terenu
inwestycji) - pow. zabudowy rowna jest 5,76%, za$ udziat powierzchni
biologicznie czynnej nie mniej niz 65% powierzchni dziatki objetej decyzjg -
pow. biologicznie czynna rowna jest - 95,00%.

Opinia geotechniczna

Projektowane budynki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (poz. 463) nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje takie projektowane obiekty budowlane, dla
ktorych  wystarcza jakoSciowe okreSlenie wiasciwosci gruntu. W  obrebie
projektowanego budynku wykonano wykopy badawcze do gtebokosci 1,0 m
stwierdzajac, ze w poziomie posadowienia budynku wystepujg proste warunki
gruntowe. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono wod gruntowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan metodg polowag nosnos$¢ gruntu okreSlono w
wysokosci 0,15 MPa. Okreslenie nosnosci gruntu dokonano w oparciu o norme PN —
74/B-02480,PN-81/B-03020, PN-74/B-04452.

Biorgc pod uwage powyzsze wartosci nalezy stwierdzi¢, ze posadowienie budynku w
istniejgcych warunkach gruntowych nie spowoduje nadmiernego osiadania moggcego
spowodowac naruszenie konstrukgcji budynku.

Zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni oraz bilans zieleni

Powierzchnia terenu inwestycji w zakresie oznaczonym na
zagospodarowaniu terenu 4740,00 m?

2

Powierzchnia zabudowy 32,18 m?
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2.4.2.

2.4.3.

- punkt obstugi zwiedzajgcych — zamkniety — 13,03m?

- punkt obstugi zwiedzajgcych — otwarty — 11,85m?

- toaleta — 7,30m?

Teren utwardzony 1527,00 m?
Teren zieleni 1975,82 m?

Przewidywane zmiany

Na terenie inwestycji przewiduje wymiane, regulacje, remont i utwardzenie podtoza
materiatem rodzimym jako nawierzchnia kamienna oraz granulatem kamiennym
zabezpieczonym przed osypywaniem elementami poprzecznymi drewnianymi.
Uwzgledniono rowniez regulacje i oczyszczenie istniejgcych rowow z lokalnym
przegtebieniem w celu zabudowy tych rowdw przepustami betonowymi. Odcinki rowdw
przed wlotem i za wylotem z przewidywanych przepustow przewidziano do umocnienia
narzutem kamiennym.

Przewidziano likwidacje istniejgcej bramy wejsciowej, natomiast nowg zlokalizowano
przy nasypie kolejki waskotorowej. Na wejsciu do parku zlokalizowano witacz oraz
drogowskaz z daszkiem. Przed nowoprojektowang bramg wejSciowg rozmieszczono
toalete oraz elementy matej infrastruktury turystycznej takiej jak: schron
przeciwdeszczowy duzy, punkt obstugi zwiedzajgcych otwarty, tawki, stoty, stojaki na
rowery, kosze na odpadki, tablice informacyjng oraz cze$ciowo ustawiono ogrodzenia.
Natomiast punkt obstugi zwiedzajacych zlokalizowano za bramg na nasypie bytej kolejki
waskotorowe;j.

Przy zrédetku $w. Franciszka przewidziano poszerzenie muru okalajgcego oraz
wymiane ogrodzenia. Ujecie wody ze Zzrddetka zaprojektowano jako utozone z kamienia
tarasy kierujgce sptywajaca wode do cieku wodnego. Przy Zrodetku réwniez
przewidziano zmniejszenie terenu oraz wykonanie taraséw kamiennych z elementami
drewnianymi do siedzenia. Kolejng zmiana przy zrodetku to montaz fawek i stotow pod,
ktorymi przewidziano wypoziomowanie nawierzchni i utozenie kamienia.

Rozwigzania materiatowe i wykonawcze

Przewidziano utwardzenia terenu istniejgcego jako nawierzchnie z materiatu
kamiennego rodzimego, aby nadac utwardzeniom mozliwie naturalny charakter.
Pochylenia poprzeczne i podtuzne projektowanych utwardzen zgodne z naturalnym
uksztattowaniem terenu, z korektg wysokosciowg tylko w miejscach, gdzie jest to
bezwzglednie konieczne z uwagi na bezpieczne i wygodne korzystanie z
projektowanych elementéw matej architektury.

Za projektowanymi krawedziami zewnetrznymi nawierzchni z materialu kamiennego
przewidziano opaski ziemne o szerokosci 0,50m i spadku poprzecznym wynoszacym
6,00%, za nimi skarpy ziemne o pochyleniu 1:1,5.

Konstrukcja nawierzchni wzmocnionej z kamienia naturalnego rodzimego —
kamienie ukiadane na ptasko.
e 8-15cm warstwa z kamienia naturalnego rodzimego uktadanego na ptasko o
wymiarach min. 10x10cm z wypetnieniem mieszankg kruszywa frakcji 2/8mm i
czesci organicznych w proporcjach 90%:10,
e 3-10cm podsypka - wysiewka kamienna frakcji 2/8mm,
e 20cm podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5mm,
e podtoze naturalne zageszczone, Is=0,98.
Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni utwardzenia wzmocnionego z kamienia
rodzimego uktadanego na ptasko wynosi 38 cm.
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Konstrukcja nawierzchni z kamienia naturalnego rodzimego — kamienie
uktadane na ptasko.
e 8-15cm warstwa z kamienia naturalnego rodzimego uktadanego na ptasko o
wymiarach min. 10x10cm z wypetnieniem mieszankg kruszywa frakcji 2/8mm i
czesci organicznych w proporcjach 90%:10,,
e 3-10cm podsypka - wysiewka kamienna frakcji 2/8mm,
e podtoze naturalne zageszczone, Is=0,98.
Catkowita grubosS¢ konstrukcji nawierzchni utwardzenia z kamienia rodzimego
uktadanego na ptasko wynosi 18 cm.

Konstrukcja nawierzchni z granulatu kamiennego naturalnego rodzimego.

e 10cm warstwa z kruszywa naturalnego rodzimego frakcji 2/16mm,

e 5cm podsypka - wysiewka kamienna frakcji 2/8mm,

e podtoze naturalne zageszczone, Is=0,98.
Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni utwardzenia z granulatu kamiennego
naturalnego rodzimego wynosi 15 cm.

UWAGA:
Drewniane elementy o przekroju 20x20cm (dtugos$¢ 1,50m) nalezy w nawierzchni z
granulatu kamiennego rodzimego umieszcza¢ co 2,00m.

Konstrukcja nawierzchni z kamienia naturalnego rodzimego.
e 8-15cm warstwa z kamienia naturalnego rodzimego z wypetnieniem mieszanka
kruszywa frakcji 2/8mm i czeSci organicznych w proporcjach 90%:10,
e 3-10 cm podsypka - wysiewka kamienna 2/8mm,
e podtoze naturalne zageszczone, Is=0,98.
Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni utwardzenia z kamienia rodzimego wynosi
18 cm.

Uksztattowanie terenu

Projekt przewiduje dostosowanie uksztattowania terenu do stanu istniejgcego w
mozliwie najwiekszym stopniu. Proponowane w projekcie uksztattowanie terenu
nawierzchni spetnia warunki uzytkowe.

W przypadku koniecznosci wykonania nasypu - nasypy wykonywaé z gruntu
piaszczystego lub mieszanki piasku i zwiru warstwowo, grubo$¢ warstwy nie wieksza
niz 30cm, Is=1,00, E2=100MPa.

Materiat rodzimy z wykopdw nalezy w catosci zagospodarowaé na terenie dziatki
Inwestora. W przypadku niewystarczajgcej ilosci materiatu kamiennego rodzimego do
przewidywanych projektem nawierzchni, nalezy zapewnic¢ kamien naturalny, piaskowiec
kwarcytyczny. Materiat kamienny nalezy przedstawic¢ do akceptacji Inwestora.

Rozwigzania przestrzenne

Projektowana inwestycja obejmuje nastepujgce elementy:
* Budowa obiektow kubaturowych stuzacych infrastrukturze turystycznej, takich
jak:

— punkt obstugi zwiedzajgcych — zamkniety,
— punkt obstugi zwiedzajgcych — otwarty,
— toaleta publiczna wraz ze szczelnym zbiornikiem na S$cieki bytowe i
szczelnym zbiornikiem na wode;

» Budowa/montaz elementdw infrastruktury turystycznej takiej jak:
— brama — mala,
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— gra edukacyjna,
— stojak na rowery - maty na 4 rowery,
— ogrodzenie — przesto bez dodatkowej poreczy,
— stot — dla 6-8 osdb, dostosowany do tawek,
— fawka — bez oparcia,
— kosz na odpadki — trzy pojemniki na Smieci segregowane,
— stupek (drogowskaz) z daszkiem — na strzatki kierunkowe, tablice
informacyjne,
— Swiatowid,
— stojak pod tablice na dwdch stupkach - maty,
— stojak pod tablice na dwdch stupkach — duzy,
— tawka z oparciem,
— schron przeciwdeszczowy — duzy,
— stupek (drogowskaz) bez daszka — na strzatki kierunkowe, tablice
informacyjne,
— witacz duzy;
* Prace utrzymaniowe wyptywu wody ze zrddetka, wykonanie obudowy i taraséw
kamiennych kierujgcych wode do cieku wodnego,
= Wykonanie taraséw kamiennych z drewnianym siedziskiem przy kapliczce Sw.
Franciszka,
Budowe przepustdw betonowych fi 50 o dtugosciach: 2,50m, 3m,
4m, 5,5m, 6m, 6,3m (tgczna ilo$¢ przepustow 8 sztuk),
Wymiane istniejgcego przepustu fi betonowego fi30 na nowy,,
Wyréwnanie i uzupetnienie  nawierzchni  materiatem rodzimym @z
uwzglednieniem budowy nawierzchni w miejscach poszerzanych w stosunku do
istniejgcego zagospodarowania.
* Budowa linii kablowych ziemnych do poszczegdinych obiektdw.
Rozplanowanie przestrzenne wymienionych obiektdw przedstawiono na planszy
zagospodarowania terenu (rys. ZT-PW-01).

Odwaodnienie terenu

Nawierzchnie uksztattowano w sposéb, ktéry umozliwi swobodny sptyw wdd
opadowych, zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, do istniejgcych rowow.

W ramach opracowania przewidziano zabudowe istniejgcych rowdw przepustami
betonowymi (dtugos$¢ zgodna z projektem zagospodarowania terenu).

Umocnienie przyczotkdw przepustu przewidziano z narzutu kamiennego uktadanego na
warstwie betonu C8/10 o gr. 10cm.

Przed wlotem do przepustéw i za wylotem z przepustdw przewidziano umocnienie dna i
skarp istniejgcych rowdw narzutem kamiennym na warstwie betonu C8/10 o gr. 10cm.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wody do projektowanego budynku toalety.
Zasilanie budynku w wode odbywac sie z podziemnego, zbiornika tworzywowego o
pojemnosci 4,5m?3, z atestem do przechowywania wody pitnej.

Woda do zbiornika ma by¢ dowozona z przedsiebiorstwa wodociggowego, specjalnie do
tego przystosowanymi pojazdami.

Ze wzgledu na przepisy sanitarne woda w budynku toalety, bedzie uzywana jedynie do
sptukiwania muszli i mycia rak.

W toalecie, w miejscu widocznym, zamontowany bedzie znak ochrony i
higieny pracy wg PN-93/N-01256/03, znak zakazu BHP - woda niezdatna do
picia.

10



IBUDARCH

Trase instalacji wodociggowej przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu.
Instalacje wykona¢ z rur PE100 PE-HD @32 SDR 11 PN16 (w zwoju). W celu
zapewniania odpowiedniego ci$nienia i mozliwosci dostarczenia wody ze zbiornika
podziemnego do budynku toalety na przewodzie wodociggowym projektuje sie
urzgdzenie hydroforowe.

Urzadzenie hydroforowe zaprojektowano w studni Zzelbetowej, prefabrykowanej $1200.
Przed hydroforem zaprojektowano zawor odcinajacy, filtr siatkowy z mozliwoscig
dynamicznego ptukania, za hydroforem zawor antyskazeniowy typ EA, zawor
odcinajacy i zawdr spustowy umozliwiajgcy spust wody z instalacji WC na okres
zimowy. W zestawie hydroforowym zaprojektowano zawory odcinajgce grzybkowe.
Przewody wodociggowe uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, odpowiednio
zageszczonej zgodnie z instrukcjg producenta rur , ze spadkiem i na gtebokosci wg.
rys. PZT. Po utozeniu rur wykona¢ obsypke piaskowa, z jednoczesnym zageszczeniem
za pomocg ubijakdw recznych , warstwami z obydwu stron przewodu , do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Zageszczenie obsypki do wspotczynnika min. 0,98. Zasyp
wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu wykona¢ zwirem lub
pospdtkg zageszczajgc warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek. Przewdd
wodociggowy wykona¢ w wykopach pionowych umocnionych deskowaniem lub
wypraskami z rozparciem. Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykop
reczny po 2,0m w kazdg strone, z zabezpieczeniem i podwieszeniem istniejgcego
uzbrojenia. Po utozeniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg PN-
81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i po zasypaniu
przewodow poddac rurocigg ptukaniu woda wodociggowa metodg przeptywowg. W
razie potrzeby dokona¢ dezynfekcji rurociggu. Do dezynfekcji uzy¢ 4% podchlorynu
sodu. Po zapetnieniu wodociggu roztworem podchlorynu, nalezy go pozostawi¢ w
rurociggu na 48 godzin. Po uptywie tego czasu wodociag przeptukac czystg wodg tak
dtugo, az zacznie wyptywac woda pozbawiona zapachu chloru.

2.4.7.1.  Bilans wody

Ilos¢ osdb korzystajgcych z budynku — 40 os./d

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na osobe — 10dm?/(os. x d)

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody 40 x 10 = 400 [dm3/d] = 0,4 [m3/d]
Maksymalne dobowe zuzycie wody 400 x 2,0 = 800 [dm?3/d]

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych 3 Qn= 0,27 [dm3/s]
qobl. = 0,24 [dm3/s]

2.4.7.2. Zbiornik na wode

Zaprojektowano zbiornik prefabrykowany - tworzywowy o pojemnosci 4,5 m3. Dobrany
zbiornik przystosowany jest do gromadzenia wody pitnej. Tworzywo polietylenowe, z
ktérego wykonany jest zbiornik dopuszczone jest do kontaktu z woda pitng. Zbiornik
wyposazony jest w pokrywe oraz rure wznoszacy. Gorna krawedz witazu zbiornika
wychodzi 0,2 m powyzej poziomu terenu, teren przy wiazie jest utwardzony, z
wyprofilowanym spadkiem 2%, uniemozliwiajgcym zalewanie witazu.

Montaz zbiornika zgodny z zaleceniami producenta. Rys. zbiornika wraz z instrukcjg
montazu dotgczono w zatgcznikach do projektu.

Podfgczenie zbiornika do rurociggu PE za pomocg mosieznego przepustu szczelnego 1”
oraz przejscia PE-Stal

Woda do zbiornika ma by¢ dowozona z przedsiebiorstwa wodociggowego, specjalnie do
tego przystosowanymi pojazdami.

tadowanie zbiornika wodg - nasadg hydrantowg DN52 z korkiem. Nasada
zamontowana przy zbiorniku, potgczona ze zbiornikiem rura stalowg DN50
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ocynkowang, zabezpieczong tasmg antykorozyjng. Rura stalowa podtaczona do krdéca
zaworu napetniajgcego typu Quick Stop DN40, zamontowanego w gornej czesci
zbiornika. Zawér w przypadku napetniania zbiornika woda do ustalonego poziomu
odcina mozliwo$¢ dalszego napetniania

Kontrola stanu wody w zbiorniku - pneumatycznym przyrzadem do pomiaru poziomu
cieczy Unitel, do wody, 900+2500 mm, oraz sondg z przewodem pomiarowym.

Montaz pneumatycznego przyrzadu w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Odpowietrzenie zbiornika istniejgcym kréccem @110, wyprowadzone rurg PE ponad
teren. Wylot rury odpowietrzajacej, zabezpieczony daszkiem i siatka.

2.4.7.3.  Studnia z urzagdzeniem hydroforowym

Projektowana studnia posiada obudowe z kregdw zelbetowych DN1200. Gérna krawedz
wiazu wychodzi na 0,2 m powyzej poziomu teren, teren przy wiazie jest utwardzony, z
wyprofilowanym spadkiem 2%, uniemozliwiajgcym zalewanie wiazu.

Wejscie do Srodka studni umozliwi wtaz z zamknieciem systemowym. W studni nalezy
zamontowac cokot betonowy o wys. 0,45cm ponad poziom dna, na ktérym
zainstalowa¢ nalezy samozasysajgce, kompaktowe urzadzenie hydroforowe do
podnoszenia cisnienia

w instalacji wodociggowej. Do urzadzenia nalezy doprowadzi¢ napiecie elektryczne.

» Studnia zelbetowa @1200mm do montazu urzadzenia hydroforowego.

projektowana zgodnie z normg PN — EN 124

wykonana z prefabrykowanych kregdw zelbetowych

ptyta denna prefabrykowana

ztgcza pomiedzy elementami prefabrykowanymi na uszczelke - szczelne.

komora studzienki wyposazona w drabinke ztazowg ®30 mm ze stali

zabezpieczonej przed korozjg

szczebelki osadzone sg jeden pod drugim, w odlegtosci 30 cm kazdy.

e powierzchnie zewnetrzne studzienki zabezpieczy¢ poprzez natozenie podwojnej
warstwy uszczelniajgcej do betonu

e Wiaz Zeliwny, bez wentylacji o $rednicy 600mm klasy C250.

e Uszczelnienie wigczenia rur wodociggowych do studzienki z betonu DN1200 - za

pomoca tulei ochronnych i tancuchéw uszczelniajacych.

Do montazu urzadzenia hydroforowego, dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanej
studni  tworzywowej, szczelnej. Studnia taka winna mie¢ posiada¢ wymagane
certyfikaty i dopuszczenia.

2.4.7.4.  Urzgdzenie hydroforowe

W celu zapewniania odpowiedniego cisnienia i mozliwosci dostarczenia wody ze
zbiornika podziemnego do budynku toalety, na przewodzie wodociggowym projektuje
sie urzadzenie hydroforowe.
Urzadzenie hydroforowe zaprojektowano w studni zelbetowej, prefabrykowanej $1200.
Projektowany element stanowi w petni zintegrowane, samozasysajgce, kompaktowe
urzadzenie hydroforowe do podnoszenia ci$nienia w instalacjach zaopatrzenia w wode.
Zintegrowane sterowanie predkoscig obrotowg silnika umozliwia utrzymanie idealnego
ciSnienia w kranach, zgodnie z zapotrzebowaniem.
Kompaktowe urzadzenie hydroforowe wyposazone jest we wszystkie niezbedne
elementy, aby zapewni¢ komfortowe cisnienie:

e Inteligentny sterownik

e Zintegrowany naped z regulacjg predkosci obrotowej
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e Whbudowany zbiornik
e Zintegrowane czujniki do kontroli pracy pompy
e Wbudowany zawor zwrotny.

Przed hydroforem zaprojektowano zawdr odcinajgcy, filtr siatkowy, za hydroforem
zawor antyskazeniowy typ EA, zawdr odcinajacy i zawor spustowy umozliwiajgcy spust
wody z instalacji WC na okres zimowy. W zestawie hydroforowym zaprojektowano
zawory odcinajgce grzybkowe.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie  Sciekdw  sanitarnych z  projektowanego budynku toalety
zaprojektowano z rur PVC-u @160 x 4,7 mm o jednorodnej strukturze przekroju ,klasy
.S” taczonych na uszczelki do projektowanego prefabrykowanego zbiornika na
nieczystosci o pojemnosci 7,0 m3.

Montaz zbiornika na nieczystosci ptynne zgodny z zaleceniami producenta.

Rury kanalizacyjne utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm, odpowiednio
zageszczonej do wspotczynnika 0,98 Proctora, ze spadkiem i na gtebokosci wg PZT i
profili. Po utoZeniu rur wykonac obsypke piaskowg, z jednoczesnym zageszczeniem za
pomocg ubijakdw recznych , warstwami z obydwu stron przewodu, do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Zageszczenie obsypki do wspdtczynnika min. 0,98 Proctora. W
drogach i chodnikach zageszczenie zasypki na pozostatej wysokosci wykopu do
wspotczynnika zageszczenia 1.

Zasyp wykopu do powierzchni terenu wykona¢ zwirem lub pospotka zageszczajgc
warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek.

Uktad kanatdow wraz ze $rednicami, spadkami, diugoSciami pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

2.4.8.1.  Studnia kanalizacyjna tworzywowa

Na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie prefabrykowane
tworzywowe @600mm.

» Studnia kanalizacyjna tworzywowa ®600mm

Wykonanie zgodne z normg PN-B 476:2000 (niewtazowa),

Posiada dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych

Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym

Odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PP, PE, PVC-U)

zgodne z ISO/TR 10358

e Odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/T7620, uszczelki spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1:2002

e Producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek

e Mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jego dostawcy (rury, ksztattki i

studzienki).

Studzienka tworzywowa — wykonanie:
e Rura trzonowa wznosna srednica wewnetrzna ®600 mm
Rura trzonowa karbowana wykonana z PP
Sztywnos$¢ obwodowa SN>4kN/m?2
Mozliwos$¢ regulacji studzienki poprzez przyciecie rury
Mozliwo$¢ szczelnego podtgczania rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za
pomocg wktadki in situ o $rednicy ®160
e Kineta
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e Prefabrykowana kineta z PP z wbudowanymi kielichami
e Wlot/wylot ®160
e Typy kinety: przelotowa z wbudowanym spadkiem 1,5%.

Wiazy kanatowe:
e Wiazy Zeliwne, bez wentylacji o Srednicy 600mm klasy co najmniej C250. Wiazy
nalezy osadza¢ na stozku betonowym dostarczanym w komplecie przez
producenta.

2.4.8.2.  Zbiornik bezodptywowy.

2.4.9.

Ilos¢ osdb korzystajgcych z budynku — 40 os./d

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na osobe — 10dm?/(os. x d)

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody 40 x 10 = 400 [dm3/d] = 0,4 [m3/d]
Maksymalne dobowe zuzycie wody 400 x 2,0 = 800 [dm?3/d]

W projekcie zatozono ilos¢ sciekow réwng 110% ilosci zuzytej wody.

(il. 0sdb x zuzycie jednostkowe (dm3/h) x il. dni) x 1,1
(400s. x 10 dm3/os. x dobe x 14 dni) x 1,1
(

\Y
Vv
V = (5600 dm?®) x 1,1=6160 dm?

Zaprojektowano zbiornik prefabrykowany - tworzywowy o pojemnosci 7,0 m3. Dobrany
zbiornik posiada odpowiedni zapas wolnej przestrzeni z uwagi na mozliwos¢
zwiekszenia sie ilosci zuzycia wody.

Bezodptywowy szczelny zbiornik stuzy do okresowego gromadzenia Sciekow bytowo-
gospodarczych powstajgcych w zwigzku z uzytkowaniem budynku mieszkalnego.
Osadnik jest zagtebiony w gruncie. Scieki bytowo-gospodarcze powstajace w budynku
toalety sg odprowadzane instalacjg kanalizacyjng do zbiornika. Szczelny zbiornik nie
powoduje przenikania $ciekow do waéd i gleby, nie oddziatuje na istniejgcy drzewostan
oraz nie jest Zrodtem emisji hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktécen
majacych niekorzystny wptyw na zdrowie ludzi, Srodowisko i sgsiednie obiekty.

Rys. zbiornika wraz z instrukcjg montazu dotgczono w zatgcznikach do projektu.

Z racji montazu zbiornika wybieralnego i obowigzku jego czestej kontroli i oprdzniania,
zaleca sie zainstalowanie w budynku toalety sygnalizatora akustyczno-dzwiekowego z
mozliwoscig wysytania sms, sterowanego sondg, monitujgcg poziom alarmowy Sciekdw
w zbiorniku. Zasilanie sygnalizatora z gniazdka sieciowego 230V toalety. Sonde nalezy
pofaczyé z sygnalizatorem doziemnym przewodem dwuzytowym wg. wytycznych
producenta. Schemat podtgczenia sygnalizatora poziomu alarmowego $ciekdw, oraz
przyktadowa karta katalogowa urzadzenia stanowi zatgcznik do projektu. Dopuszcza sie
zastosowanie produktdw zamiennych o tozsamych wiasciwosciach, posiadajgcych
wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Zasilanie obiektow w energie elektryczng

Zasilanie obiektdw kubaturowych projektuje sie ze ztgcza kablowo-pomiarowego.
Przewidziano zasilanie jednofazowe o mocy 5kW. W terenie projektuje sie linie kablowg
ziemng do kazdego z obiektow. Kable nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na
podsypce piaskowej, a nad 25cm nad kablem utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Ze wzgledu na duzg ilo$¢ kamieni w gruncie, kabel na catej dtugosci
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE karbowanej fi5omm koloru niebieskiego.

2.4.10. Rozwigzania w zakresie zieleni
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2.4.10.1. Wplyw obiektow projektowanych na zieleri istniejaca

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

3.2.1.

Istniejgca zielen niska i wysoka, kolidujaca z projektowang zabudowg zostanie
zlikwidowana, lub przesadzona na podstawie zgody Dyrektora Swietokrzyskiego Parku
Narodowego.

Drzewa i krzewy w poblizu projektowanych elementdw nalezy zabezpieczy¢ w trakcie
trwania prac przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu korzeni nalezy
prowadzi¢ recznie. Ewentualne odstoniecie korzeni moze nastgpi¢ tylko w okresie
niepowodujgcym szkdd dla zywotnosci roslin. Naruszong powierzchnie ziemi nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Zalozenia techniczne inwestycji

Zatrudnienie

W projektowanych punktach obstugi przewiduje sie prace po jednej osobie w czasie
sezonu. Natomiast obstuga toalety bedzie przez firmy zewnetrzne, nie bedzie
wystepowata praca stata.

Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody

Projektowane obiekty beda uzytkowanie w czasie sezonu letniego, nie bedg posiadaty
ogrzewania, dlatego tez nie ma wymogu stosowania warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

Oswietlenie dzienne

W pomieszczeniach wymagajgcych oswietlenia dziennego zapewniono stosunek
powierzchni okien do powierzchni posadzki 1:8.

Architektura obiektow

Obiekty infrastruktury turystycznej zlokalizowane na terenie inwestycji

3.2.1.1.  Punkt obstugi zwiedzajacych — obiekt z moZliwoscig zamkniecia

Obiekt wykorzystywany do udzielania informacji turystycznej, rozdawania materiatow
promocyjnych, edukacyjnych, sprzedazy pamigtek i biletdw wstepu z dociepleniem
$cian oraz mozliwoscig zamykania.

Elementy pionowe — stupy o przekroju kwadratowym 12x12 cm. Stupy przednie o dt.
325 cm, stupy zlokalizowane z tytu, podpierajgce pota¢ dachowg o dt. 100 cm powyzej
p.t. Krawedzie stupéw widocznych frezowane na gtebokos¢ 2 cm.

Dach dwuspadowy, kryty gontem bitumicznym. Elementy pokrycia mocowane do
petnego deskowania, gr 2,5cm. Krokwie o przekroju prostokatnym 8x10 cm, wsparte
na trzech belkach — ptatwiach o przekroju kwadratowym 8x8 cm. Ptatwie wsparte na
szeSciu belkach o przekroju prostokgtnym 8x10 cm, mocowane do belki wspierajgcej
0 przekroju prostokatnym 12x16 cm, frezowanej od dotu, z ozdobnym zaobleniem na
koncach oraz napisem frezowanym lub malowanym.

W szczycie dachu deski o gr. 2,5 cm uktadane ,w jodetke”, zwienczone ozdobng deska
wycinang w typowy dla ,Parkowego Systemu Informacji II” wzdr. Zwienczenie pokrycia
dachu stanowi ozdobny krdl. Konstrukcja wspierajagca element zadaszenia — potac
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dachowa w tylnej czesci obiektu sktada sie ze stupa o przekroju kwadratowym 12x12
cm oraz poziomej belki — ptatwi o przekroju kwadratowym 8x8 cm i dt. 468 cm.
Sciany boczne:

deski elewacyjne gr. 2,5 cm szer. 16 cm uktadane poziomo
pustka wentylacyjna/ruszt drewniany 6 cm

wiatroizolacja

wetna mineralna 10 cm / ruszt drewniany

welna mineralna 12 cm / ruszt drewniany

paroizolacja

deski gr. 2,5 cm szer. 16cm uktadane poziomo

Sciana frontowa:

Dach:

deski elewacyjne gr. 2,5 cm szer. 16 cm uktadane pionowo i w "jodetke"
szczelina wentylacyjna

wiatroizolacja

wetna mineralna 5 cm / ruszt drewniany

wetna mineralna 16 cm / ruszt drewniany

paroizolacja

deski gr. 2,5 cm szer. 16cm uktadane poziomo

gont bitumiczny

deskowanie petne 2.5 cm

pustka wentylacyjna./ kontrtaty 3cm

wiatroizolacja o oporze dyfuzyjnym Sd< 0,01

wetna mineralna 10 cm / ruszt drewniany

wetna mineralna 16 cm / ruszt drewniany

aktywna paroizolacja o oporze dyfuzyjnym 0,25m / Sd / 25m — zgodnie z PN-EN
ISO 12572 : 2004

deski gr. 2,5 cm szer. 16 cm uktadane poziomo

Podtoga na gruncie:

deski podtogowe z drewna iglastego 5cm
szczelina wentylacyjna min. 1 cm

wetna mineralna 15 cm / belki podtogowe
wetna mineralna 10 cm / legary 10x10
hydroizolacja pozioma np. 2x papa na lepiku
chudy beton 10 cm

piasek min. 20 cm

grunt rodzimy zageszczony

Sciana przyziemia (cokét):

cokot z kamienia lokalnego 10 cm
hydroizolacja pionowa

ptyta OSB 4 2,5 cm

XPS 12 cm / stupy konstrukcyjne

deski gr. 2,5 cm szer. 16cm uktadane poziomo

Stolarka drzwiowa:

Drzwi

petne drewniane bezprzylgowe z zawiasem ukrytym. Deski zewnetrzne

wykonczeniowe w ukfadzie wg rys. elewacji frontowej. Drzwi zlicowane z elewacja.
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Klamka prosta o przekroju okrggtym z szyldem okragtym, stal wykonczenie matowe.

Stolarka okienna:

Drewniana, z drewna iglastego klasy I w kolorze elewacji.

Okno dwudzielne symetryczne.

Zestaw szklany niskoemisyjny U(max) = 0,9 [W/(m?'K)] frontowej.

Okiennice gr. 4cm z dwoch warstw desek wykonczeniowe w ukfadzie wg rys. elewacji,
zlicowane z elewacja.

Okiennice zapinane na skobel z ktdédkg w dwdch pozycjach: dolnej — pod ladg (obiekt
zamkniety) oraz gornej (obiekt otwarty).

Fundament:

Wykonany z betonu C16/20 wykonany jako tawa fundamentowa szer. 25 cm o
wymiarach osiowych 225x385. tawa zwiefczona jest wiencem o wym. 22,5 x 15cm.
Pod fundamentem wykonac nalezy poduszke z chudego betonu ok 10 cm. Drewniana
konstrukcja obiektu jest mocowana do fundamentu na dystansie za pomocg marki
stalowej.

Obiekt przystosowany jest do urzadzenia wnetrza za pomocg dwoch regatdow oraz
dwdch krzeset.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.
Do obiektu zostanie doprowadzone przytacze elektryczne.

3.2.1.2.  Punkt obstugi zwiedzajgcych — obiekt otwarty

Obiekt matej architektury wykorzystywany do udzielania informacji turystycznej,
rozdawania materiatdw promocyjnych, edukacyjnych, sprzedazy pamiatek i biletéw
wstepu.

Elementy pionowe — stupy o przekroju kwadratowym 12x12 cm. Stupy przednie o di.
335 cm powyzej, stupy zlokalizowane z tytu, podpierajgce pota¢ dachowa, o dt. 108
cm. Krawedzie stupa frezowane na gtebokos$¢ 2 cm.

Dach dwuspadowy, kryty gontem bitumicznym. Elementy pokrycia mocowane do
petnego deskowania, gr 2,5cm. Krokwie o przekroju prostokgtnym 8x10 cm, wsparte
na trzech belkach — ptatwiach o przekroju kwadratowym 8x8 cm. Pfatwie wsparte na
szesciu belkach o przekroju prostokatnym 8x10 cm, mocowane do belki wspierajgcej
o przekroju prostokagtnym 12x16 cm, frezowanej od dotu, z ozdobnym zaobleniem na
koncach oraz napisem frezowanym lub malowanym. Dodatkowe krokwie zlicowane z
zewnetrzng krawedzig stupa stuzg stezeniu konstrukcji oraz stanowig wraz z dwiema
poziomymi belkami o wym. 8x10 cm podkonstrukcje dla zewnetrznych desek
elewacyjnych.

W szczycie dachu deski o gr. 2,5 cm uktadane ,w jodetke”, zwienczone ozdobng deska
wycinang w typowy dla ,Parkowego Systemu Informacji II” wzdr. Zwienczenie pokrycia
dachu stanowi ozdobny krdl.

Konstrukcja wspierajgca element zadaszenia — pota¢ dachowa w tylnej czesci obiektu
sktada sie ze stupa o przekroju kwadratowym 12x12 cm i krawedziach frezowanych na
gtebokos$¢ 2 cm oraz poziomej belki — ptatwi o przekroju kwadratowym 8x8 cm i dt.
445 cm.

Sciany boczne utworzone z desek o gr. 2,5 cm, mocowanych w ptaszczyznie poziomej
oraz pod katem 45° Na Scianach bocznych przewidziano mozliwo$¢ umieszczenia tablic
informacyjnych.

Fundament:

Wykonany z betonu B-15. Podstawa stupa — kotwa to element wykonany ze stali

17



IBUDARCH

cynkowanej ogniowo. W stupie wykonane jest naciecie, w ktére wprowadzona jest
blacha pionowa zigcza. Stup wiercony jest na przestrzat i tagczony z blachg za pomoca
Srub. Do blachy mocowany jest pret gwintowany o  S$rednicy
25 mm. Wymiary blachy pionowej: 120x120 mm, blachy poziomej: 25x60 mm, dt.
preta: 600 mm. Pret pozwala na wyniesienie stupa powyzej poziomu terenu. Powstata
w ten sposdb szczelina wypetniona jest kamieniem rodzimym. Stupy podniesione na 10
cm powyzej p.t. Fundament o wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 120 cm ponizej p.t.
Obiekt przystosowany jest do urzadzenia wnetrza za pomocg innych, mniejszych
urzadzen Parkowego Systemu Informacji II, m.in. tawek i stotu.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.
Do obiektu zostanie doprowadzone przytagcze elektryczne.

3.2.1.3.  Toaleta publiczna

Toaleta stuzy¢ ma turystom w czasie letnim. Budynek nie bedzie ogrzewany i nie
bedzie ocieplony. W budynku znajdowal sie bedzie jedna toaleta z umywalkg. Na
wyposazeniu toalety bedzie rowniez przewijak dla dzieci. Toaleta bedzie dostosowana
dla oséb niepetnosprawnych.

Rzut budynku jest w ksztatcie prostokata. Dach budynku dwuspadowy przykryty
gontem bitumicznym, $ciany z bali drewnianych 100x180mm. Budynek posadowiony
bedzie na ptycie fundamentowe;j.

W $cianach szczytowych o gr. 2,5 cm uktadane ,w jodetke”, zwienczone ozdobng
deska wycinang w typowy dla ,Parkowego Systemu Informacji II” wzdr. Zwienczenie
pokrycia dachu stanowi ozdobny krdl.

Do budynku zostanie doprowadzone przytgcze elektryczne. Odprowadzenie $ciekow do
zbiornika bezodptywowego, woda zapewniona bedzie ze szczelnego zbiornika.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.
Na tylnej Scianie przewidziano montaz skrzyni technicznej, z zamykanym wiekiem.
Skrzynie nalezy wykonac z desek o wym. 180x30 mm. i posadowi¢ w fundamencie z
betonu B-15 za pomoca kotew ze sali cynkowanej ogniowo.

3.2.2. Elementy infrastruktury turystycznej zlokalizowane na terenie inwestycji

3.22.1. Brama —mata

Elementy pionowe - 4 stupy o przekroju kwadratowym 16x16cm, df. 305cm o
krawedziach frezowanych na gt. 2 cm. Od wysokosci 0.75 m powyzej p.t. Krawedzie
stupa frezowane na gtebokos¢ 2 cm.

Dach dwuspadowy, kryty deskami o gr. 2,5 cm. Deski o wymiarach: szer. 15-16 cm z
frezowanymi rowkami (efektywna — widoczna na zewnatrz szer. krycia: 12-14 cm), dt.
50 cm.

Dwie belki z ozdobnym zaobleniem oraz frezowane od dotu, o przekroju prostokatnym
8x16 c¢m tgczone ze stupami za pomocg wkretow lub $rub. W centralnej czesci belki
frezowany oraz malowany napis informujacy o danej lokalizacji. Belki stezone ze
stupami za pomocg mieczy dtugosci 107 cm mocowanych pod katem 45°, za pomocg
czopow oraz wkretéw lub Srub.

Konstrukcja wiezby oparta na belkach wspierajgcych za pomocg belek 6x8 cm oraz
ptatwi 6x6 cm. Krokwie 6x8 cm w rozstawie co ok. 83 cm.
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W osi bramy zamontowana jest sterczyna tzw. ,krél” mocowany do belek
wspierajgcych za pomocg wkretdéw lub $rub oraz stabilizowany tatami w ptaszczyznie
wiezby.

W czesci centralnej od frontu, osiowo umieszczony trojkatny szczyt ,jaskotka” z
okragtym logo SPN o konstrukgji krokwiowej wspartej na tzw. ,krélu”.

Pod belkg wspierajaca stelaz z dwoch belek 6x10, mocowanych do stupa, za pomoca
wkretéw lub Srub. Do stelaza przykrecana tablica, np. tablica urzedowa o wym.
120x40cm.

Pomiedzy stupami, po lewej i prawej stronie mocowane stelaze z desek pod tablice
informacyjne, np. ,Regulamin” oraz tablice ostrzegawcze. Tablica informacyjna o wym.
75x55 cm - wydruk na blasze lub PCV, mocowana do desek za pomocg wkretéw lub
Srub.

Fundament:

Wykonany z betonu C16/20. Podstawa stupa — obejma wykonana ze stali cynkowanej
ogniowo metodg zanurzeniowg z powtokg cynkowg na zewnatrz. Stup jest obustronnie
frezowany na gt. 10 mm oraz dtugo$¢ 50 cm tak, by obejma licowata sie ze stupem.
Stup wiercony jest na przestrzat i fgczony z obejmg za pomocg Srub 6x M10. Obejma
posiada stope z blachy gr. 20 mm, ktdrg nalezy kotwi¢ za pomocg kotwy fajkowej M24
dt. 117,5 cm (dtugos¢ preta 145 cm). Wymiary blach pionowych: 68x16x8 mm, blachy
poziomej: 16x16x20 mm. Stupy podniesione na 10 cm powyzej p.t. Szczeline powstalg
miedzy stupem a terenem nalezy wypetnia¢ kamieniem rodzimym. Fundament o
wymiarach 100x100x110 cm, zagtebiony na 120 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.2. Graedukacyjna
Gra edukacyjna zostanie dobrana na etapie realizacji inwestycji.

3.2.2.3.  Stojak na rowery — maty na 4 rowery

Wersja jednostronna stojaka, na ktdérg sktada sie jedna belka — okraglak o Srednicy 35-
40 cm, dt. 306 cm, mocowana z jednej strony do przeset ogrodzenia.

Otwory wyciete po dwoch stronach belek, na gt. 16 cm tworzace miejsca na kota
rowerow. Pomiedzy belki zamocowane przesto ogrodzenia. Belki zamocowane do
stupdw barierki za pomocga preta gwintowanego o $r. 8 mm, df. 420 mm. Elementy do
mocowania rowerdw — wygiety pret stalowy o $r. 10 mm, gwintowany, wpuszczony w
belke na gt. 20 cm. Miejsce montazu preta nalezy dostosowac do konkretnego obiektu.
Fundament:

Stupki z frezowanym rowkiem u dotu, z wpuszczong kotwg stalowg z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 8 mm, przykrecang do stupa na przestrzat i od spodu. Do kotwy
spawany pret gwintowany o $rednicy 25 mm. Stupki tgczone z kotwg za pomocg $rub.
Fundament betonowy o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.4.  Ogrodzenie — przesto bez dodatkowej poreczy

Elementy pionowe — stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm.
Stupki o wys. 123 cm powyzej p.t., zakoficzone ozdobnym elementem wienczagcym —
JKrélem”.
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Dwie belki poziome — poprzeczki o przekroju prostokatnym 6x10 cm, z ozdobnym
zaobleniem przy ostatnim przesle w biegu, mocowane do stupéw za pomocg $rub. Belki
tworzace ,krzyzak” o przekroju kwadratowym 6x6 cm, mocowane do belek poziomych
za pomocg wkretdw. Belki ,krzyzaka tgczone ze sobg za pomocg wkretéw lub ztgcza
ciesielskiego na wpust.

Stupki mocowane w fundamencie za pomocg kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
Srub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

W miejscach o wyraznym spadku terenu nalezy stosowac rodzaj przesta bez poreczy,
dostosowujgc rozmieszczenie przeset na wysokosci stupdw. Przesta pozostajg bez
zmian w stosunku do wariantu typowego. Nalezy zréznicowaé wysokoS¢ stupdw,
zgodnie ze spadkiem terenu.

Dopuszcza sie mozliwosS¢ usuniecia elementu ozdobnego ,krdéla” na stupkach w
przypadku wykonania ogrodzenia dtuzszego niz 2 mb, za wyjatkiem skrajnych stupkow;
w przypadku ogrodzenia o dtugosci mniejszej niz 2 mb zastosowac element ozdobny —
.krél” na wszystkich stupkach.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.5. Stot —dla 6-8 0osob, dostosowany do tawek

Elementy pionowe — nogi stotu wykonane z belek o przekroju prostokgtnym 10x12 cm.
Pomiedzy nogami stotlu zamocowane dwie belki podporowe o przekroju kwadratowym
10x10 cm, wpuszczone (czopowane) w belki — nogi stolu, za pomoca ztacza
ciesielskiego. Belka wigzara o przekroju kwadratowym 8x10 cm, z zaobleniem, wycieta
W miejscu tgczenia z belkg podporowa na gt. 5 cm.

Poprzeczne belki podtrzymujgce blat o przekroju prostokatnym 8x10 cm, z zaobleniami.
Blat: foszty gr. 5-6 cm, szer. 18 cm mocowane w odstepach (1 c¢cm) za pomoca
wkretdéw. Skrajne deski blatu z zewnetrznej strony podciosane, a od wewnatrz obciete
pod katem prostym; deski mocowane w odstepach co 1 cm.

Stupy — nogi stolu mocowane do fundamentu za pomocy kotew stalowych ze stali
ocynkowanej. Kotwe tworzy blacha w ksztatcie litery ,L”, z przyspawanym pretem
gwintowanym dt. 250 mm, wpuszczonym w fundament. Fundament o wymiarach
35x35 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Stoty ustawia¢ na podsypce kamiennej z kamienia rodzimego.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.6. tawka bez oparcia

Siedzisko wykonane z dwdch bali gr. 7-8cm, na zewnatrz podciosane u dotu, od
wewnatrz obciete pod katem prostym. Bale mocowane do podpory za pomoca
wkretdw, z odstepem co 1 cm. Belka podporowa utworzona z bala (okraglaka) o
Srednicy ok. 30-60 cm (w zaleznosci od nachylenia terenu), podciosana z bokdéw, u
gory i u dotu.

Belka mocowana do fundamentu za pomoca kotwy stalowej ze stali ocynkowanej.
Kotwe tworzy blacha w ksztatcie litery ,L”, z przyspawanym pretem gwintowanym o
$rednicy 25 mm, dt. 350 mm, wpuszczonym w fundament. Fundament o wymiarach
35x35 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.
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tawki ustawiac na podsypce kamiennej z kamienia rodzimego.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.7. Kosz— 3 pojemniki na smieci segregowane

Elementy pionowe — dwa stupki wykonane z ksztattownikdw stalowych o przekroju
prostokatnym 60x60 mm, gr. blachy 6 mm.

Komory kosza wykonane z profili stalowych o przekroju kwadratowym 20x20 mm,
tworzace trzy prostopadtoSciany o wym.: 24x28 cm, wys. 52 cm. Spody komor
azurowe w postaci kratownicy z czterech profili stalowych o wym. 10x10 mm. Do
komér spawane po dwa profile stalowe typu ,podwdjne T, tworzace rame do
mocowania obudowy kosza z desek a takze stuzace do potgczenia komor ze soba.
Obudowa kosza drewniana, wykonana z desek o gr. 2 cm, szer. 9 cm. Deski mocowane
do stalowych ram — profili typu ,podwdjne T” za pomocg wkretéw, w odstepach 1 cm.
Do kazdej z komédr zamocowana tabliczka z blachy lub PCV z piktogramem
oznaczajacym przeznaczenie kosza.

Stupki mocowane w fundamencie za pomoca kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
$rub. Fundament betonowy o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm.

Przyjmuje sie mozliwo$¢ zastosowania pokryw. Pokrywa kosza wykonana z desek o gr.
2 cm, szer. 11 cm, dt. 56 cm. Do desek pokrywy mocowany profil stalowy gr. 10 mm,
dt. 420 mm, typu ,L”, tworzacy system otwierania pokrywy. Profil mocowany do stupa
za pomocg $ruby M6 z tebkiem kulistym. Na element pokrywy kosza sktadajg sie dwa
ograniczniki jej ruchu — profile stalowe spawane do stupa z przodu — 20x20 mm
i z tytu — 25x20 mm.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.8. Stupek (drogowskaz) z daszkiem — na strzatki kierunkowe, tablice informacyjne

Element pionowy - stup wykonany z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm,
wyniesiony o 274 cm powyzej p.t.,, o krawedziach frezowanych na gt. 2 cm.,,
zakonczony ozdobnym elementem wienczagcym — ,krolem”.

Daszek — element ozdobny utworzony z czterech desek o gr. 2,5 cm, szer. 15 cm, di.
63 cm, uktadanych ,na zaktadke”, zwienczonych wiatrownicg o gr. 2 cm, szer. 6 cm.
Deski daszku oparte na dwdch belkach o przekroju prostokgtnym 4x5 cm, mocowanych
do stupa za pomocg wkretéw. Do belek i stupa mocowane deski tworzace ,jodetke”. W
szczycie dachu zamocowana deska gr. 2,5 cm, dt. 50 cm z ozdobnym zaobleniem —
tabliczka z nazwg miejsca (napisem frezowanym lub malowanym).

Do stupa, ponizej daszku, mocowane katowniki profile dla strzatek kierunkowych,
wykonanych z PCV (mozliwo$¢ zamocowania od 1 do 4 strzatek kierunkowych).

Ponizej strzatek kierunkowych mocowany stelaz z pieciu desek o gr. 2,5 cm, szer. 15
cm, db. 58 cm, tworzacych rame dla tablicy informacyjnej. Tablica wykonana z blachy
lub PCV, mocowana do stelaza za pomocg wkretéw. Pod stelazem 2 belki o przekroju
kwadratowym 6x6 cm, dt. 17 cm — wsporniki, fgczone ze stupem za pomocg wkretow.
Tablica informacyjna - wydruk na blasze lub PCV, mocowana do desek za pomoca
wkretow.

Stupki mocowane w fundamencie za pomocg kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
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$rub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.22.9. Swiatowid
Swiatowid zostanie dobrana na etapie realizacji inwestycji.

3.2.2.10. Stojak pod tablice na dwdch stupkach - maty

Elementy pionowe - stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm,
wypuszczonych na 290 cm powyzej p.t.. Krawedzie stupa frezowane na gtebokos¢ 2cm.
Dach tablicy dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-belkowej, pokryty deskami o
grubosci 2,5 cm, szer. 15-16 cm (efektywna — widoczna na zewnatrz szer. krycia: 12-
14 cm), di. 45 cm. Opcjonalnie do wykonania wariant pokrycia dachu ,na zaktadke”
zastosowany w innych elementach Parkowego Systemu Informacji II, np. w stupku -
drogowskazie, oznaczonym symbolem. Krokwie o przekroju prostokgtnym 6x8 cm,
opierajgce sie na belkach poprzecznych o przekroju prostokgtnym 8x10 cm. Do krokwi
mocowane taty o przekroju prostokatnym 3x5 cm. Pomiedzy krokwiami a belkami
poprzecznymi zamocowane ptatwie — belki o przekroju kwadratowym 8x8 cm, dt. 208
cm. Dach zwienczony ozdobnymi elementami - ,krélami”.

Do stupdw, ponizej belki z napisem, mocowane profile stalowe dla strzatek
kierunkowych, wykonanych z PCV (mozliwo$¢ zamocowania od 1 do 6 strzatek
kierunkowych).

Pod daszkiem dwie belki wspierajgce o przekroju prostokatnym 12x16 cm, z ozdobnym
zaobleniem i napisem frezowanym lub malowanym. Belki mocowane do stupdw za
pomocg $rub.

Mocowanie tafli tablicy do dwdch belek o przekroju prostokatnym 6x10 cm, zaoblonych
na koncach. Stelaz dla tablicy — planszy informacyjnej/edukacyjnej utworzony z desek
ogr. 2,5cm i szer. 15 cm, mocowanych od tytu za pomoca desek tworzacych krzyzak.
Obiekt moze petni¢ funkcje jedno- lub dwustronng (stelaz z desek dla tablicy
informacyjnej mocowany z jednej lub opcjonalnie z dwdch stron elementu).

Stupki mocowane w fundamencie za pomocg kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
$rub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.11. Stojak pod tablice na dwoch stupach — duzy

Elementy pionowe - stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm, o
wys. 281 cm powyzej p.t., zakonczone ozdobnym elementem wieficzgcym — ,krélem”.
Krawedzie stupa frezowane na gtebokosS¢ 2 cm.

Do stupdw, ponizej belki z napisem, mocowane profile stalowe dla strzatek
kierunkowych, wykonanych z PCV (mozliwo$¢ zamocowania od 1 do 6 strzatek
kierunkowych).

Belki wienczace stupy, z ozdobnym zaobleniem i napisem frezowanym lub malowanym,
o przekroju prostokatnym 12x16 cm, mocowane do stupdw za pomocg $rub.

Dwie belki poziome o przekroju prostokatnym 6x10 cm, z ozdobnym zaobleniem na
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koncach, mocowane do stupdéw za pomocg wkretéw lub Srub. Mocowanie tafli tablicy
do stelaza z desek. Stelaz dla tablicy — planszy informacyjnej/edukacyjnej utworzony z
desek o gr. 2,5 cm i szer. 15 cm, mocowanych od tylu za pomocg desek tworzacych
krzyzak.

Obiekt moze petni¢ funkcje jedno lub dwustronng (stelaz z desek dla tablicy
informacyjnej mocowany z jednej lub opcjonalnie z dwéch stron elementu).

Stupki mocowane w fundamencie za pomocg kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomoca
Srub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementdw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.12. tawka z oparciem

Siedzisko wykonane z dwdch belek ,potokraglakéw” utworzonych z bali o Srednicy 18
cm, podciosanych u dotu, o gr. 7-8 cm. Bale mocowane do podpory za pomoca
wkretéw, z odstepem co 1 cm. Belka podporowa utworzona z bala (okraglaka) o
Srednicy ok. 30-60 cm (w zaleznosci od nachylenia terenu), podciosana z bokdw, u
gory i u dotu.

Oparcie z desek o gr. 4-4,5 cm, mocowanych za pomocg wkretéw do belek o przekroju
prostokgtnym 8x8cm. Wymiary deski gornej: 20x180 cm, deski dolnej: 18x180 cm.
Deski oparcia z ozdobnym zaobleniem.

Belka mocowana do fundamentu za pomoca kotwy stalowej ze stali ocynkowane;j.
Kotwe tworzy blacha w ksztatcie litery ,L”, z przyspawanym pretem gwintowanym o
$rednicy 25 mm, dt. 350 mm, wpuszczonym w fundament. Fundament o wymiarach
35x35 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

tawki ustawiac¢ na podsypce kamiennej z kamienia rodzimego.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajace sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.13. Schron przeciwdeszczowy — duzy

Jest to obiekt o wysokosci catkowitej 4,44 m, w Swietle: 2,27 m. Dach czterospadowy
oparty na elementach pionowych — szesnastu stupach, umieszczonych w odstepach
126 cm (w elewacji frontowej) i 110 cm (w elewacji bocznej), mierzonej w osi stupow.
Elementy pionowe — stupy o przekroju kwadratowym 16x16 cm. Krawedzie stupa
frezowane na gtebokoS¢ 2 cm. Podstawa stupa wykonana z belki o przekroju
kwadratowym 20x20 cm.

Dach schronu (wiaty) czterospadowy o konstrukcji krokwiowo-belkowej, pokryty
deskami lub gontem. Deski o wymiarach: szer. 15-16 cm z frezowanymi rowkami
(efektywna — widoczna na zewnatrz szer. krycia: 12-14 cm), di. 90 cm. Deski
mocowane do tat o przekroju prostokgtnym 4x6 cm. Pokrycie dachu opiera sie na
krokwiach, krokwiach naroznych i krokwiach w bocznej potaci dachowej o przekroju
prostokatnym 12x18 cm. Krokwie opierajg sie na belkach wigzarowych o przekroju
prostokatnym 16x18 cm, z ozdobnym frezowaniem u dotu. W szczycie dachu — jetka o
przekroju  prostokatnym 8x12 cm. Kat nachylenia potaci dachowych:
47 stopni.

Belki wigzarowe opierajg sie na belce wspierajgcej o przekroju prostokgtnym 18x22
cm, z ozdobnym wycieciem na koncach oraz napisem frezowanym lub malowanym. W

23



IBUDARCH

osi obiektu umieszczony element ozdobny - ,jaskétka” z logo SPN, mocowanego do
desek utozonych ,w jodetke”. Ozdobne miecze gr. 8 cm, wpuszczone w stupy i belke
wspierajgcg za pomocg ztgcza ciesielskiego na wpust.

W naroznikach obiektu przewidziano mozliwo$¢ zamocowania barierek (opcjonalnie).
Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrazowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.14. Stupek drogowskaz bez daszka

Element pionowy - stup wykonany z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm,
wyniesiony o 250 cm powyzej p.t., o krawedziach frezowanych na gt. 2 cm.,
zakonczony ozdobnym elementem wienczacym — ,krélem”.

Do stupa, w gornej czesci, zamocowana deska gr. 2,5 cm, di. 50 cm z ozdobnym
zaobleniem — tabliczka z nazwg miejsca (napisem frezowanym lub malowanym).

Do stupa, ponizej belki z nazwg miejsca, mocowane profile stalowe dla strzatek
kierunkowych, wykonanych z PCV (mozliwo$¢ zamocowania od 1 do 4 strzatek
kierunkowych).

Ponizej strzatek kierunkowych mocowany stelaz z pieciu desek o gr. 2,5 cm, szer. 15
cm, dt. 58 cm, tworzacych rame dla tablicy informacyjnej. Tablica wykonana z blachy
lub PCV, mocowana do stelaza za pomocg wkretow. Pod stelazem 2 belki o przekroju
kwadratowym 6x6 cm, dt. 17 cm — wsporniki, fgczone ze stupem za pomoca wkretow.
Tablica informacyjna - wydruk na blasze lub PCV, mocowana do desek za pomoca
wkretow.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.15. Witacz — duzy

Elementy pionowe - stupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm, o
wys. 315 cm powyzej p.t., o krawedziach frezowanych na gt. 2 cm. Do stupdw, z obu
stron, mocowane za pomocg $rub belki o przekroju prostokatnym 8x16 cm, z
ozdobnym zaobleniem i napisem frezowanym lub malowanym.

Element wienczacy obiekt to element dwustronny - ,jaskdtka”, mocowany wewnatrz
konstrukcji — pomiedzy ozdobnymi belkami. Pokrycie dachu — cztery deski o gr. 2,5 cm,
szer. 15 cm, dt. 94 cm. Do desek, po obu stronach, mocowane dwie belki o przekroju
prostokgtnym 5x6 cm, pod katem 45 st. do ptaszczyzny belek ozdobnych, wypetniajgce
przestrzen pomiedzy belkami wspierajacymi. Zwienczenie elementu — ozdobny ,krél”.
Wewnatrz konstrukcji, do desek uktadanych ,w jodetke” zamocowane logo SPN —
wydruk na blasze lub PCV.

Obiekt przystosowany jest do mocowania tablicy urzedowej o wym. 120x40 cm, w
czesci frontowej. Dwie belki o przekroju prostokatnym 6x10 cm z ozdobnym
zaobleniem mocowane po obu stronach stupdéw za pomocg $rub. Pomiedzy belkami
zamocowane dwie belki krotsze, zlicowane z zewnetrznymi krawedziami stupdw.
Element ten zaprojektowany jako powtarzalny — z mozliwoscig zamocowania go z tytu
stupdw w celu umieszczenia innej tablicy badz informacji (np. hasta ,ZEGNAMY").
Stupki mocowane w fundamencie za pomocg kotwy stalowej bl. gr. 8-10 mm,
ksztattownik "U", z przyspawanym od dotu pretem, mocowana do stupa za pomocg
$rub. Fundament wykonany z betonu B-15 o wym. 35x35 cm, gt. 70 cm. Fundament o
wymiarach 30x30 cm, zagtebiony na 70 cm ponizej p.t.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem odpornym na
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grzyby, owady i plesnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrgzowy, ,palisander”,
jednakowy dla wszystkich elementéw. Elementy zakopane w ziemi lub stykajgce sie z
ziemig do wysokosci ~15 cm ponad grunt zaimpregnowac preparatem na bazie asfaltu.

3.2.2.16. Uwagi

Uwaga. opisy i rysunki elementow maftej infrastruktury turystycznej wg dokumentacji
projektowej ,,Parkowego Systemu Informacji II” wykonanego przez firme GRINGOO
oraz AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JWMS SP. Z O.0., udostepnionego przez
Swietokrzyski Park Narodowy z siedzibg w Bodzentynie.

3.2.3. Zestawienie charakterystycznych parametréow technicznych obiektu

3.2.3.1.  Wymiary obiektu kubaturowego
Punkt obstugi zwiedzajgcych zamkniety
» Diugosc L=4,49m
» Szeroko$¢  $=26,40m
= Wysokos¢ H=3,43m (do kalenicy)

Punkt obstugi zwiedzajgcych otwarty
» Diugosc L=4,17m
= Szeroko$¢  S=3,10m
=  Wysokos¢  H=3,65m (do kalenicy)

Toaleta
* Diugosc L=3,00m
= Szeroko$¢  S=3,00m
»  Wysokos¢ H=3,40m (do kalenicy)

3.2.3.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

Pow. uzytkowa — punkt obstugi zwiedzajgcych zamkniety 8,02 m?
Pow. uzytkowa - punkt obstugi zwiedzajgcych otwarty 9,59 m?
Pow. uzytkowa - toaleta 5,15 m?

3.2.3.3. Kubatura obiektu

Punkt obstugi zwiedzajgcych zamkniety ok.: 33,54m3.
Punkt obstugi zwiedzajgcych otwarty ok.: 35,45m3.
Toaleta: 26,28m3.

3.3. Elementy konstrukcji obiektu - toaleta

3.3.1. Obcigzenia konstrukcji

= QObcigzenia wiasne

* Obcigzenia state ciezarem witasnym, oraz ciezarem elementéw wypetniajgcych.
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001.

» Obcigzenia klimatyczne

o Wiatr zgodnie z PN-82/B-02010/Az1. Przyjeto I strefe obcigzenia.

o Snieg zgodnie z PN-80-B-02010/Az1. Przyjeto III strefe obcigzenia.

= Obcigzenie uzytkowe posadzki 2,5 kN/m?

3.3.2. Schematy statyczne
Przyjete schematy statyczne pokazano w zatgczniku z obliczeniami.
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Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono dla przyjetych schematow
statycznych i obcigzen z wykorzystaniem obliczeniowych programéw komputerowych,
oraz arkuszy obliczeniowych Excel i wtasnych opracowan.

Wyniki obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykazaty spetnienie warunkéw no$nosci i
uzytkowania dla wszystkich elementdw konstrukcyjnych. CzeSciowe wyniki obliczen w
zatgczniku Z-6 ,,Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe”.

Dane konstrukcyjno — materiatowe

3.3.5.1.  Plita fundamentowa.

Posadowienie budynku projektuje sie na zelbetowej ptycie fundamentowej gr.20cm
wyposazonej po obwodzie w Zelbetowe cokoty do oparcia Scian budynku. Plyta
wykonana z betonu C20/25 w klasie ekspozycji XC2, zbrojona stalg klasy B i
wytrzymatoscig fx=500 MPa. Otulina 4cm do lica zbrojenia, wielkoS¢, rozstaw i
Srednice zbrojenia wedtug dokumentacji rysunkowej. Pod fundamentem podkiad z
chudego betonu C8/10 gr.10cm, na podsypce z zageszczonego piasku gr. 30cm.
Warstwy podbudowy pod ptyte nalezy wykonywaé na stropie gruntdéw rodzimych w
stanie co najmniej twardoplastycznym. W przypadku wystgpienia gruntow o gorszych
parametrach nalezy je wymieni¢ lub dogesci¢ do parametréw min. E;>=30 MPa i
Is>=0,97. Pomiedzy ptyta fundamentowg a warstwg chudego betonu nalezy utozyc
warstwe poslizgowa z folii PE gr. 0,3mm, boki ptyty fundamentowej i cokotéw izolowac
od strony gruntu za pomocg preparatdw bitumicznych dopuszczonych do kontaktu ze
styropianem np. Izohan WM lub innej o nie gorszych parametrach. Przejscia
instalacyjne wedtug projektow branzowych.

3352 Sciany drewniane

Sciany drewniane z bali 0o wymiarach 100x180mm, posadowione na zelbetowych
cokotach ptyty fundamentowej. Potgczenia bali w Scianach do siebie prostopadtych za
pomocg pidro — wpustu. Bale posadowione na cokole zelbetowym za pomocg deski
gr.30mm taczonej do konstrukcji zelbetowej a pomocg wklejanych kotew stalowych
M12 w rozstawie max. 1,5m. Konstrukcja drewniana z drewna klasy min. C24,
zabezpieczona impregnatami ochronno — dekoracyjnymi. Pomiedzy deska i cokotem
zelbetowym nalezy wykonac izolacje poziomg do fundamentow.

3.3.5.3.  Konstrukcja dachu

3.4.

Konstrukcja dachu drewniana z drewna klasy min C24, krokwiowa, dwuspadowa.
Nachylenie potaci dachowej 30 stopni. Wymiary poszczegdlnych elementéw zgodne z
dokumentacjg rysunkowa. Pokrycie za pomocg desek drewnianych, deskowanie tatami.
Konstrukcja no$na dachu zabezpieczona Srodkami grzybobdjczymi.

Dach - toaleta
Przekrycie budynku toalety stanowi dach dwuspadowy o nachyleniu 30°. Warstwa
pokrycie wykonana z desek drewnianych.

D-1

Dach

26



IBUDARCH

Gont bitumiczny

25mm

Deskowanie petne

Kontriaty

Folia zbrojona wstepnego krycia

Konstrukcja drewniana wg branzy konstrukcyjnej

100mm

Wetna mineralna

0,15mm

Paroizolacja z folii P.E 0,15mm

12,5mm

Ptyta gk (wodoodporna)

Warstwy dachu musza zapewnia¢ szczelno$¢ pokrycia, z gwarancjg na minimum 10 lat.

3.5.

S-1

Sciany zewnetrzne - toaleta

Sciana zewnetrzna

100mm

Sciana z bali drewnianych 100x180mm

30mm

Szczelina wentylacyjna 30mm

50mm

Ptyty z welny skalnej 50mm

Folia paroizolacyjna

12,5mm

Ptyta gk (wodoodporna)

Phytki gresowe do wysokosci 2m

3.6.

P-1

Posadzka - toaleta

Posadzka na gruncie

Ptytki gresowe

60mm

Posadzka betonowa 60mm

Folia PE

50mm

Styropian twardy 50mm

200mm

Plyta zelbetowa wg branzy konstrukcyjnej

100mm

Podktad betonowy C8/10, 100mm

3.7.

Drzwi - toaleta

Drzwi zewnetrzne: drewniane petne.

Drzwi

petne drewniane bezprzylgowe z zawiasem ukrytym. Deski

zewnetrzne

wykonczeniowe w uktadzie wg rys. elewacji frontowej. Drzwi zlicowane z elewacja.
Klamka prosta o przekroju okragtym z szyldem okragtym, stal wykonczenie matowe.
Wymagania szczegdlne:
» Typ samozamykacza nalezy dostosowal do masy skrzydet drzwiowych -
zgodnie z zaleceniami Producenta,
* Wymagane przez Inwestora drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe z wktadka do
klucza,
* Drzwi powinny jako wyposazenie dodatkowe posiadaC zainstalowane w
posadzce gumowe kotki odbojowe.
» Drzwi wyposazy¢ w dolnej czesci w kratke lub tuleje wentylacyjne.
» W drzwiach przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu zamka na monety.
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Wyposazenie obiektow

Elementy budowlane, wynikajgce =z potrzeb instalacji sanitarnych i
elektrycznych, nalezy przewidziec i wykonac zgodnie z projektami branzowymi,
Budynek nalezy wyposazy¢ w meble i inne wyposazenie higieniczno-sanitarne
takie jak: pojemniki na odpadki, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na
mydto pojemniki na reczniki papierowe, szczotki do wc, przewijak dla
niemowlat, uchwyty dla niepetnosprawnych (rozmieszczenie wg rysunkow),
Miska ustepowa i umywalka wandaloodporne ze stali nierdzewnej
szczotkowanej,

Bateria umywalkowa czasowa,

Sptuczka podtynkowa,

Kratka Sciekowa, wyposazona w syfon podposadzkowy i antyposlizgowa
pokrywe.

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

3.9.1. Izolacje przeciwwilgociowe:

Wszystkie elementy konstrukcji zelbetowej ponizej poziomu terenu oraz
posadzki zabezpieczyC przez pomalowanie powierzchni zewnetrznych izolacjg
przeciwwilgociowg powiokowa,

Powierzchnie poziome izolowane folig PE,

Posadzka izolowana folig PE,

Uszczelnienia przerw roboczych wykonane z taSmy bentonitowo-kauczukowej,
W pomieszczeniach narazonych na wilgoé wylewki betonowe zabezpieczone
folig w ptynie.

3.9.2. Izolacje termiczne i dzwiekochtonne:

Sciany zewnetrzne izolowane wetna mineralng grubosci 220mm, 150mm, 50mm
zgodnie z rysunkami,

Dach izolowany wetng mineralng grubosci 260mm, 100mm zgodnie z
rysunkami,

Posadzka pionowy pas styropianu ekstrudowanego grubosci 50mm, wetna
mineralna 150mm zgodnie z rysunkami.

3.9.3. Wymagania szczegdlne

3.9.4.

Wszystkie izolacje nalezy wykonaé zgodnie z projektami wykonawczymi lub w
uzgodnieniu z Projektantem,

Izolacje przeciwwilgociowe w poblizu styropianu nalezy wykona¢ z materiatow
nie powodujacych jego uszkodzenia ani degeneracji,

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok nalezy przedstawic
Projektantowi celem akceptacji karty techniczne izolacji, ktéra ma byc
zastosowana,

Nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie wiasciwego sposobu przygotowania
podtoza i aplikacji powtoki zgodnej z wytycznymi producenta. Wyposazenie
techniczne obiektow

Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna

Z uwagi na brak mozliwosci przytgczenia toalety do wodociggu, woda zimna
doprowadzona bedzie z zewnetrznej instalacji wodociggowej, zasilanej z atestowanego
podziemnego zbiornika tworzywowego. Ze wzgledu na przepisy sanitarne woda bedzie
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uzywana jedynie do sptukiwania muszli i mycia rak.

W toalecie, w miejscu widocznym, zamontowany bedzie znak ochrony i
higieny pracy wg PN-93/N-01256/03, znak zakazu BHP - woda niezdatna do
picia.

Woda doprowadzona bedzie do muszli klozetowej i podgrzewacza wody w zestawie
umywalkowym oraz do zaworu ze ztaczkg do weza. Instalacja wyposazona jest w
zawor odcinajgcy znajdujgcy sie wydzielonej zamykanej w szafce instalacyjnej
zlokalizowanej na tylniej Scianie koto muszli klozetowej. Instalacja wodna wykonana
bedzie z rur 34 i 2"

Kanalizacja sanitarna — odprowadzona bedzie przykanalikiem PCV-U @ 160 do
projektowanego zbiornika szczelnego.

Prowadzenie instalacji wod.-kan. w przestrzeniach miedzy Sciang zewnetrzng a
$ciankami G-K.

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone bedg na teren rurg spustowa.

Instalacja wentylaciji

Wentylacja mechaniczna — zastosowano wentylator Scienny o wydajnosci 150m3/h
wyposazony w tzw. opdzniacz wytaczenia. Wentylator zatgczany bedzie po otwarciu
drzwi pomieszczenia, a jego automatyczne wytgczenie nastgpi po 15 minutach od
nacisniecia przycisku odblokowujacego drzwi od wewnatrz. Wentylator montowany jest
w Scianie kabiny. Nawiew powietrza zapewniajg otwory wykonane w dolnej czeSci
drzwi.

Instalacja ogrzewania.

Ze wzgledu na sezonowe wykorzystanie toalety — nie przewiduje sie ogrzewania
obiektu

Instalacje elektryczne

3.9.7.1.  Zasilanie obiektu wewnetrzne linie zasilajgce

Zasilanie obiektdw kubaturowych projektuje sie ze ztgcza kablowo-pomiarowego.
Przewidziano zasilanie jednofazowe o mocy 5kW. W terenie projektuje sie linie kablowa
ziemng do kazdego z obiektdw. Projektuje sie nastepujgce wewnetrzne linie zasilajgce:

-WLZ gtéwny ztgcze-tablica TWC kabel typu YKYZ03x10mm?

-WLZ do punktu otwartego: tablica TWC-punkt otwarty kabel YKYZ03x2,5mm?

-WLZ do punktu zamknietego: tablica TWC-punkt zamkniety kabel YKYZ03x2,5mm?

Kable nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej, a 25cm
nad kablem utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Ze wzgledu na duzg ilos¢
kamieni w gruncie, kable na catej dtugosci nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE
karbowanej fi50mm koloru niebieskiego. Wzdtuz wykopu kablowego utozyé tasme
FeZn25x4mm w celu wyprowadzenia uziemienia do punktu PEN w zigczu kablowym.
Projektuje sie utozenie tasmy na catej dtugosci wszystkich wykopoéw kablowych tj. ok
80m co ma zapewni¢ uzyskanie rezystancji uziomu max 30Q. W przypadku nie
spetnienia tego warunku nalezy wykona¢ dodatkowo uziom szpilkowy.

3.9.7.2.  Bilans mocy

Dla obiektu przewidziano moc przytaczeniowg na poziomie 5kW - przylgcze
jednofazowe. Podziat mocy na poszczegdine odbiorniki przedstawiono ponizej w tabeli:

| Bilans mocy. Punkt obstugi turysty |
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Lp. Odbiory Pz [kW] kz Ps[kW]
1 Oswietlenie toaleta 0,04 0,80 0,03
2 Podgrzewacz wody 1,50 0,80 1,20
3 Pompa 0,50 0,80 0,40
4 Punkt obstugi turysty otwarty 2,00 0,80 1,60
5 Punkt obstugi turysty zamkniety 2,00 0,80 1,60

Razem 6,035 0,80 4,8

3.9.7.3.  Rozdzielnica gtowna TWC

Projektuje sie gtowng tablice rozdzielcza TWC ktéra bedzie umieszczona wewnatrz
toalety na Scianie na wysokosci 1,6m od podtogi. Dobrano szafke natynkowg IP54 o
wielkosci  18modutéw. W tablicy przewidziano roztacznik gtéwny, ochronnik
przeciwprzepieciowy, kontrole napiecia oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

3.9.7.4.  Instalacje elektryczne wewnatrz obiektow

Wewnatrz obiektow projektuje sie instalacje elektryczng gniazd wtykowych 230V oraz
oswietlenia. W toalecie projektuje sie dwie oprawy typu plafon LED o mocy 12W.
Zafaczanie oSwietlenia przewidziano za pomocg tgcznika pojedynczego. Razem z
oSwietleniem bedzie zatgczany wentylator wywiewny. Projektowany poziom natezenia
osSwietlenia w toalecie to 200Ix. Dodatkowo projektuje sie zasilanie podgrzewacza wody
oraz pompy wody.

W punktach obstugi turystow projektuje sie oSwietlenie o natezeniu Em=300Ix. Do
oswietlenia dobrano oprawy liniowe LED IP65 o mocy 33W. Zafgczanie o$wietlenia za
pomocg facznika. W kazdym z punktdw obstugi projektuje sie po dwa podwojne gniazd
230V 16A.

Zasilanie obwodow oswietleniowym projektuje sie przewodem typu YDYZ03x1,5mm2 a
obwoddw gniazd przewodem typu YDYzo3x2,5mm2. Przewody nalezy prowadzi¢
wewnatrz Scian w rurkach ochronnych karbowanych niepalnych. Wewnetrzne linie
zasilajgce do obiektéw prowadzi¢ kablami typu YKY w rurach ostonowych HDPE.
Dodatkowo projektuje sie zasilanie podgrzewacza wody oraz pompy wody.

3.9.7.5.  Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg bedg stanowity izolacje przewoddéw i
osprzetu. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie szybkie
wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrone przeciwporazeniowg
uzupetniajgcg dobrano urzadzenia réznicowoprgdowe o pradzie wytgczenia 30maA.
Punkt rozdziatu PEN na PE i N nalezy wykona¢ w ztgczu kablowym doprowadzajac do
niego uziemienie. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekraczac¢ 309Q.

3.9.7.6.  Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg dobrano ochronnik typu T1+T2. Ochronnik nalezy
uziemic¢ dodatkowym przewodem LgY doprowadzonym bezposrednio do uziomu.

3.9.7.7. Obliczenia techniczne

Dobdr zabezpieczenia i kabla

Jako wewnetrzng linie zasilajgca od zigcza kablowego do tablicy rozdzielczej TWC
dobrano kabel YKYzo3x10mm2 i zabezpieczenie Ib=25A C25A. Moc obcigzenia 5kW.
Obcigzalnos¢ kabla w ziemi Idd=86A

Wspotczynnik mocy cos=0,93

Prad obliczeniowy:
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P SLW
Ccose - U, 093 0,23kV

Ioni = 23,374

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia:
Iy 2 Lop
254 = 23,374
Warunek spetniony.
Sprawdzenie doboru kabla:
1,45 I, = 1,45 Iy
1,45 25 < 1,45 B6
36 = 1247
Warunek spetniony.
Sprawdzenie spadku napiecia:
Dtugos$¢ kabla L=85m
Maksymalny spadek napiecia na WLZ 3%
F-L 5000 - 85
Ally, = 200 —= 200"
y-5-U 54 10 - 230 - 230
297% = 3%

= 2,97%

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z
Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z
pOzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa
2 19.12.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac¢ stosowne certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia wymaganych
instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem
Projektéw.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz sztukg budowlang i
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych". Cze$¢ 1. Roboty ogdlnobudowlane.

5. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Zagadnienia ochrony $rodowiska rozpatrywane sg zgodnie z wymogami Prawa Ochrony
Srodowiska (Dz.U. Nr 25/2008, poz. 150, tekst jednolity).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573) projektowana inwestycja nie
zostata zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktorej raport o oddziatywaniu na srodowisko jest wymagany.

Zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska oraz Ustawg o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. nr 199/2008, poz. 1227) uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, nie
jest wymagane.
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Potencjalne oddzialywanie na gatunki

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania chronionych
gatunkoéw roslin, grzybdw i bezkregowcow.

Stwierdzono wystepowanie nastepujacych gatunkéw zwierzat kregowych objetych
ochrong czesciowg lub Scista:

Ptazy:

zaba trawna Rana temporaria, zaby z grupy zab zielonych Rana esculenta complex.
Gady:

zaskroniec Natrix natrix, jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara.

Ptaki:

(gatunki legowe i prawdopodobnie legowe): sierpéwka Streptopelia decaocto, dzieciot
zielony Picus viridis, dzieciot duzy Dendrocopos major, rudzik Erithacus rubecula,
kwiczot Turdus pilaris, $piewak Turdus philomelos, kos Turdus merula, kapturka Sylvia
atricapilla, zaganiacz Hippolais icterina, piecuszek Phylloscopus trochilus, muchotéwka
szara Muscicapa striata, bogatka Parus major, modraszka Cyanistes careuleus, sojka
Garrulus glandarius, szpak Sturnus vulgaris, wilga Oriolus oriolus, zieba Fringilla
coelebs, szczygiet Carduelis carduelis, dzwoniec Carduelis chloris, grubodziéb
Coccothraustes coccothraustes.

Ssaki:

jez wschodni Erinaceus romanicus, wiewiorka pospolita Sciurus vulgaris.

W wyniku kontroli obiektdw przeznaczonych do rozbiorki stwierdzono, ze nie stanowig
one potencjalnie dogodnych miejsc dla przebywania lub rozrodu nietoperzy, ptakow i
innych zwierzat.

Usuwanie drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki zostanie wykonane w okresie
jesienno-zimowym w celu unikniecia ryzyka zniszczenia gniazd ptakdw w okresie
legowym. W przypadku koniecznosci usuwania zieleni w innym terminie, wycinka
bedzie wykonywana pod bezposrednim nadzorem ornitologa. Usuwanie drzew i
krzewdw wykonane zostanie na podstawie zatwierdzonego przez MS planu zadan
ochronnych dla tych lokalizacji. )
Usuwanie drzew i krzewow wykonane zostanie na podstawie zatwierdzonego przez MS
planu zadan ochronnych dla tej lokalizacji. Wyznaczono drzewa dla ktorych wycinka
bedzie konieczna — zostanie to wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Planuje sie pozostawienie czesci drzew i krzewdw nie kolidujgcych z projektem
budowlanym i planowang infrastrukturg. Drzewa pozostawione na terenie objetym
inwestycjg zostang zabezpieczone przed mozliwym uszkodzeniem w wyniku prac z
zastosowaniem oston przypniowych.

Zielen (szata roslinna) na planowanym obszarze robot ma obecnie charakter parkowy,
mocno zaniedbany, krzewy i roslinno$¢ zielna miejscami tworzg zwarty gaszcz, w
ktorym dominujg gatunki synantropijne oraz wystepujg gatunki obce (np. pokrzywa,
niecierpki, robinia).

Prowadzenie prac ziemnych (niwelacja terenu) odbedzie sie w okresie jesiennym w
celu zminimalizowania ryzyka niekorzystnego oddziatywania na ptazy. W czasie prac
zostang podjete starania aby nie dopusci¢ do powstawania spontanicznych oczek
wodnych, ktére potencjalnie mogtyby stac sie miejscem bytowania ptazéw.

Przylegte do terenu inwestycji cieki wodne zostang zabezpieczone ptotkami w celu
uniemozliwienia przedostawania sie ptazdw na teren robdt, a odtowione ptazy beda
przenoszone poza obszar objety pracami. Nie przewiduje sie zadnego oddziatywania w
wyniku prowadzonych prac na cieki wodne w poblizu inwestycji.

Przez teren inwestycji przeptywa okresowy strumien. Jedyne czynnosci wykonywane w
poblizu cieku wodnego (rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu-przejazdu
ponad ciekiem) nie bedg miaty wpltywu na przebieg cieku i warunki przeptywu, a takze
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na faune i flore wodng. Beda wykonywane w okresie kiedy ciek nie bedzie prowadzit
wody.

Teren inwestycji jest udostepniony w celach turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych
i sportowych z maksymalng iloscig 0s6b mogacych przebywac jednocze$nie w danym
miejscu wynoszacg 500 osob.

6. UWAGI KONCOWE

1.

2.

Podane rodzaje i typy wyrobdow nalezy traktowac jako wzorcowe (przyktadowe)
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne lub o parametrach lepszej jakosci.

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych
otrzymanych od Inwestora.

Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z
Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

W przypadku nieokreSlenia wymogow dla innych nieujetych ninigjszym
opracowaniem oraz opracowaniami pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je
kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na prace i
funkcjonowanie obiektow sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych Srodkdw,
aby taki wptyw wyeliminowa¢ lub zmniejszy¢. Elementy istniejacego obiektu i
zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego,
nalezy doprowadzic do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego wiasciwg ich
eksploatacje.

Wszelkie rozbieznosci miedzy projektem zagospodarowania terenu a stanem
faktycznym, stwierdzonym podczas realizacji, nalezy natychmiast zgtosi¢
Projektantowi i Inwestorowi.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami
projektowymi.
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