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Ochrona przed dotykiem pośrednim:

 SZYBKIE WYŁĄCZENIE  ZASILANIA UKŁAD PRACY SIECI TN-S

toalety TWC obw. 2 - kabel typu: 

YKYżo3x2,5mm2 w rurze fi50mm

Zasilanie z tablicy rozdzielczej 

toalety TWC obw 1 - kabel typu: 

YKYżo3x2,5mm2 w rurze fi50mm

Zasilanie z tablicy rozdzielczej 

Em=300lx

Em=300lx

Em=200lx

kabel typu: YKYżo3x2,5mm2

Zasilanie pompy hydroforu

YKYżo3x2,5mm2 w rurze fi32mm

kabel typu:

YKYżo3x10mm2 w rurze fi50mm+ taśma FeZn25x4mm

Zasilanie główne ze złącza kablowego

2xkabel typu:

YKYżo3x2,5mm2 w rurze fi50mm+ taśma FeZn25x4mm

Zasilanie punktów obsługi turysty

Tablica rozdzielcza TWC

h=1,8m

Punkt obsługi turystów otwarty

Punkt obsługi turystów zamknięty

Toaleta

LEGENDA:

Kable i przewody zasilające

Tablica elektryczna rozdzielcza 2x12mod IP54

Gniazo 230V 16A podwójne natynkowe IP44

Łącznik oświetlenia IP44 natynkowy 230V 6A

Oprawa oświetleniowa typu LED 33W 4000LM IP65 natynkowa klosz mleczny

Oprawa typu Plafon LED 12W 1200LM IP54 natynkowa, klosz mleczny

Wypust kablowy. Puszka z zapasem przewodu i zaciskami
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załączanie wentylatora

razem ze światłem
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Puszka rozdzielcza natynkowa IP54


