IBUDARCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-K-01

Roboty ziemne

kody CPV: 45111200-0 — ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE )
45500000-2 — WYNAJEM MASZYN I URZADZEN WRAZ Z OBSLUGA
OPERATORSKA DO PROWADZENIA ROBOT Z ZAKRESU BUDOWNICTWA
ORAZ INZYNIERII WODNEJ I LADOWE]J )
45500000-2 — WYNAJEM MASZYN I URZADZEN WRAZ Z OBSLUGA
OPERATORSKA DO PROWADZENIA ROBOT Z ZAKRESU
BUDOWNICTWA ORAZ INZYNIERIT WODNEJ I LADOWE]

101



IBUDARCH

SPIS TRESCI
1o WSTEP ..ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaa s 104
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEI SPECYFIKACII TECHNICZNED ...vvveeeeeevreeeeeeenrreeeeeeneeeenns 104
1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST ...eeiiiiiieeiiiieiiiee e e e e e et e e e e e e e e e e ee e e e e e e e e eeeennnnnas 104
1.3, ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST ...ttt e e e e 104
1.4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..cceeiiiiieeeeeiieeeeeeeeesveeeeeeeeeeeeeensnneeeas 104
1.4.1. Przekazanie terenu BUdOWY...........c.coviiiiiiiieei e 104
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce ................ 104
1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST ........ooeevveeeiicciieenee. 104
1.4.4. Zabezpieczenie terenu BUAOWY ...........cccviieiiiiiiiiee e 105
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot .............cccoceeveeeieennnee. 105
1.4.6. Ochrona przeCiWpOZarOWa............ccecuuuriiiiieeeeeeeeecreeee e e e e e e e e eeaa e 105
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatngj..........ccceeeeveviieciicciiecieee, 105
1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena Pracy .........ccoooeeeeeeeeeee e 105
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robOt............ccueeiiieiieccie e 105
1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisOw............ccccceeeveeeeieeceeeeennnnn. 105
2. OKRESLENIA PODSTAWOWE ...t seeeeeee e eeeeneeee s seeeseeeeeeeeens 105
3. OPINIA GEOTECHNICZNA ..ottt e e e e e e e e e 107
3.1, WYMAGANIA OGOLNE .....uuvveeeeeeeeeeeeeeeesseeeeeeesseeeeeessseseseessseeeesasssseeeeeassneeesanns 107
3.2,  GRUNTY UZYSKANE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW ........eeveeeeiurrieeeeeiireeeeeeenreeeeeanns 107
3.3, GRUNT Z WYKOPOW, KTORY NIE ZOSTANIE WYKORZYSTANY ......uvvveeeeeirreeeeeeenneeeeeanns 107
3.4, KRUSZYWA ..o et ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e e e eeaaaeeeeaeeeeeessssanaaaeeaaaeenens 107
T T |53 PSP SRRRRRPRRRPPRPN 107
3.0, WODA ...t e e e e e e et e e e eaaaeeeeaaa i aaaaaaaeen 107
S o 24 = [ 108
4.1, WYMAGANIA OGOLNE ...ccceiuvreeeeeeiutreeeeeeetteeeeseesaeeeeeasssseeeseaassseeesassssneeseasssseeesanns 108
4.2.  SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH .....ceeeeuvreeeeeeureeeeeeeiseeeeeeessseeessessneeeesans 108
5. TRANSPORT ..ot s 108
5.1, SRODKI TRANSPORTU .....eevvurereresssnnnsnssssnsnssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnnnnns 108
5.2.  TRANSPORT CEMENTU, WODY LUB MIESZANKL........cccueurururununinininnnnnnnnnnsnsnseeeeenes 108
6. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e enans 109
6.1.  INFORMACIE I WYMAGANIA OGOLNE .....ccuvvveeeeeerreeeeeeeseeeeeeessseessessssseeeseassseneesans 109
6.2. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI RZEDNYCH TERENU I WARUNKOW GRUNTOWYCH................ 109
6.3, WYKONANIE WYKOPOW........ueieeeeurreeeeeeireeeeeeesseeeesessseeeesessseeessasssseeeseasseneesanns 109
6.3.1. RObOtY PrzygotOWAWCZE ...t 109
6.3.2. Wymagania 0gOINE.........c..cccuieiiiecieeeiee ettt 110
6.3.3. Podstawowe zasady BHP..............ooooiiiiie i 110
6.3.4. WYKON@NIE WYKOPOW ........ooeueieiieeeeie e et et 111
6.3.5. NienaruszalnosS¢ struktury dna WYKOpPU ..........ccooueeeeceieeicieeeeee e 112
6.4.  UZYCIE NARZEDZI, URZADZEN I MASZYN .....eeeeeeerreeeeeeeueeeeeeeesseeeseesssseeeseessnneesans 112
6.4.1. Wykonywanie robOt r€Czni€...........cccueeeeueeeeceeeeeee e 112
6.4.2. Wykonywanie robdt sprzetem zmechanizowanym..........cccccceeveeeeveeenneen. 112
6.4.3. Zabezpieczenie WYKOPOW .........cc.ooouieeieeeeeeeeeee e 113
6.4.4. Wymiary WyKOPOW W Plani€ .........ccc.eeeuieiiieiiieciee et 113
6.4.5. Odktady gruntU...........oooeiiiiiiiie e 113
6.5.  ZASADY WYKONANIA NASYPOW I ZASYPEK ......cceecurreeeeeeureeeeeesisseeeeeessseeeseessseneesanns 114

102



IBUDARCH

(ST N |\ F= 151/ 0 TR 114
0.5.2. ZASYPKI ..vveeeeieee e e e e e e e e raaaaaeaaaann 114
6.5.3. Wykonywanie robOt r€CZNIE..........ccueeevieiiiecieeeee e 115
6.5.4. Wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym............ccccccveeieeeineeenennne. 115
6.5.5. Tolerancje wykonania nasypOw i podbud®w ...........c.cccceeeieeiieeieenee 115
6.6.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA ....ccvvueeeeeeteeeeeeaeeeeeeeaneeeeesaaeeeeeaanneseeennns 115
6.6.1. Wymagania 0goOINE............ooouuieeueeeeeee ettt 115
6.6.2. POAIOZE NASYPOW.......eeeeeeieeeeeeee e e 116
6.6.3. SErOP NASYPU ...ttt e e e e e e e e e e e ee e e e e e e e annes 116
6.6.4. DoSwiadczalne okreslenie parametrow podtoza oraz nasypow................. 116
6.7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MASAMI ZIEMNYMLI......euuvueeeueneernereesssssssssssssssssssssssnsnnnnns 117
6.8.  ODWODNIENIE ROBOT ZIEMNYCH.....eueeeeeueeeeeeeeeeeeeeeneeesseeeensnsnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 117
6.9, MAKRONIWELACIA . .oeeneet et e et e e et e e e e e e e e e e s e e s e e e s e saae s e saasesanesenaneennnns 117
6.10.  BHP I OCHRONA SRODOWISKA. .....cceeeeeeeeeurrrreeeeeeeeeeeeessssseeseeeeeeesessssssnneeeeeaees 118
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt ee e eneeeeeenneeen. 118
7.1, ZASADY KONTROLI JAKOSCI ....evvveeuuuuneeessnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnns 118
7.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze ...........cccccceeeeiiiieieiciiie e 118
7.1.2. Badanie gruntOW ............ccooeueiieieeeeeee e 118
7.1.3. Zakres badan i pomiarOW .............ccceeeuieiiieiieecee e 119
7.2.  SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBOT ... sseesennnssnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 119
7.2.1. Kontrola geometrii WykOpOW i UKOPOW.........cceoeeuveeeiieeieeeeeeee e 120
7.2.2. Tolerancje wykonania geometrii robOt ............cccceeeiieeiieiiiiceeceec, 120
7.2.3. KONtrola Zag€SzZCzZeNIa ......ccceeeeeieieeeeeee et 120
7.2.4. Kontrola wilgotnoSCi gruntu.........coovueiiiininiiciis 120
T O 15 ) 7Y 2 201 N 121
8.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ....cciieeiiiiieitreeeeieeeeseeseessssseeseeesssssssssssssssseesseeas 121
8.2.  JEDNOSTKA OBMIAROWANIA. .....uieiettneeeeesueeeeeesseseeessaasessessnseeessnnesesesnnneseeesnns 121
8.3, WIELKOSCT OBMIAROWE ... ssssssssnssnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnns 121
8.4. ODBIOR ROBC')T....I. .......................................................................................... 121
9. PODSTAWA PEATINOSCI ... .ot e et e e e e e e e e e e e e s 121
10. PRZEPISY ZWIAZANE ........co oot e e e aaeeas 122
10.1. 02 N 122
10.2. INNE DOKUMENTY ...ctuiieteeeeteeeet e e ee e e es e e eaae e e eaae e e eanseeansessnsesansesnnsesnnneennn 123

103



1.1.

1.2,

1.3.

IBUDARCH
WSTEP

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem robo6t konstrukcyjnych dla
inwestycji  ,ZAGOSPODAROWANIE ~ TERENOW W ~ CELACH  TURYSTYCZNO-
REKREACYJINYCH, POLOZONYCH NA OBSZARZE SPN, NA PRZYRODNICZO-
KULTUROWE] SCIEZCE EDUKACYINEJ ,SLADEM KOLEJKI WASKOTOROWE]” -
BUDOWA PUNKTU OBSLUGI ZWIEDZAJACYCH OTWARTEGO I ZAMKNIETEGO ORAZ
TOALETY PUBLICZNE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAL 147 D, A, DZIALKA NR 380/8".

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w/g dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wymienionych
w pkt. 1.1 niniejszej ST.
Opracowanie zakresem obejmuje roboty ziemne przy wykonywaniu

« wykopow pod ptyte fundamentowg toalety

« zasypek wykopow pod fundamenty

« nasypdw kontrolowanych, w przypadku, gdy no$noSC podtoza jest

niewystarczajaca,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej. Réwniez roboty nie objete niniejszymi specyfikacjami, a
ktorych wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowej nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych:
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej — humusu,
wykonanie wykopdéw pod fundamenty,
zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
wykonanie podkfadéw z ubitych materiatow sypkich
zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu sypkiego,
zasypanie wykopow,
wywdz nadmiaru ziemi,
» utylizacje ziemi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Zgodnie z Ogding Specyfikacjg Techniczng OST-00.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie z Ogding Specyfikacjg Techniczng OST-00.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie z Ogding Specyfikacjg Techniczng OST-00 oraz wymaganiami w niniejszej SST.

1.4.3. ZgodnosS¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST
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Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng OST-00 oraz wymaganiami w niniejszej SST.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie z Ogding Specyfikacjg Techniczng OST-00 oraz wymaganiami w niniejszej SST.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie z Ogding Specyfikacjg Techniczng OST-00.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z Ogding Specyfikacjg Techniczng OST-00.

1.4.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie z Ogding Specyfikacjg Techniczng OST-00.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie z Ogding Specyfikacjg Techniczng OST-00 oraz wymaganiami w niniejszej SST.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie z Ogding Specyfikacjg Techniczng OST-00.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie z Ogding Specyfikacjg Techniczng OST-00 oraz wymaganiami w niniejszej SST.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST-00.

Gtebokos¢ wykopu

Réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki

Wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop Sredni

Wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki

Wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odkfad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu)

Strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej wiasciwosci gruntu maijq
wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

Skarpa

Zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i
nachyleniu dostosowanych do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu

WielkosS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreSlona wg wzoru:

Is = pd/pds

Gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
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pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 (Mg/m3).
Wskaznik odksztatcenia podtoza
Modut odksztatcenia podtoza (E) iloczyn stosunku przyrostu obcigzenia jednostkowego
do przyrostu odksztatcenia badanej warstwy podtoza w ustalonym zakresie obcigzen
jednostkowych, pomnoZzony przez 0,75 Srednicy ptyty obcigzajacej.
Modut odksztatcenia wyznacza sie ze wzoru:

3Ap
E= 4As « D w ktérym:
Ap

- réznica naciskéw, w MPa,

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw, w mm,

D- $rednica ptyty, w mm, badania wykonuje sie na ptycie o $rednicy 300 mm
Rozrdznia sie:

(a) pierwotny modut odksztatcenia podfoza E1

modut odksztatcenia oznaczony w pierwotnym obcigzeniu badanej warstwy
(b) wtérny modut odksztatcenia podtoza E2

modut odksztatcenia oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy

Warto$¢ modutdéw odksztatcenia E1 i E2 oblicza sie przyjmujac:
dla podtoza gruntowego rodzimego

Ap =p2-pl przyrost obcigzenia jednostkowego
w zakresie obcigzen od 0,05 MPa do 0,15 MPa
As - przyrost odksztatcenia odpowiadajagcy temu  zakresowi obcigzen

jednostkowych (A = s 0,15- s 0,05), w milimetrach;
dla ulepszonego podtoza

Ap =p2-pl przyrost obcigzenia jednostkowego
w zakresie obcigzen od 0,15 MPa do 0,25 MPa

As - przyrost odksztatcenia odpowiadajagcy temu  zakresowi obcigzen

jednostkowych (AS =5 0,25- 5 0,15), w milimetrach;
Wynik nalezy poda¢ z doktadnoscig do 1 MPa.

Wskaznik odksztatcenia Io
stosunek wtornego modut odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1

E/

w ktorym:

Io — wskaznik odksztatcenia, liczba niemianowana,

E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205,

E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205.

Wynik nalezy podac z doktadnoscig do 1 cyfry znaczacej po przecinku.

Wskaznik réznoziarnistosci
wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreSlona wg wzoru:
U= d6o/d10
gdzie:
dso Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
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dio $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowane budynki zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (poz. 463) nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje takie projektowane obiekty budowlane, dla
ktérych  wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntu. W  obrebie
projektowanego budynku wykonano wykopy badawcze do gtebokosci 1,0 m
stwierdzajgc, ze w poziomie posadowienia budynku wystepujg proste warunki
gruntowe. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono wod gruntowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan metodg polowg nosno$¢ gruntu okreSlono w
wysokosci 0,15 MPa. Okreslenie nosnosci gruntu dokonano w oparciu o norme PN —
74/B-02480,PN-81/B-03020, PN-74/B-04452.

Biorgc pod uwage powyzsze wartosci nalezy stwierdzi¢, ze posadowienie budynku w
istniejgcych warunkach gruntowych nie spowoduje nadmiernego osiadania mogacego
spowodowac naruszenie konstrukcji budynku.

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych OST-00.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek o ile pozwalajg na to stosowne
normy oraz wtasciwosci pozyskanych gruntow.

Grunt z wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany

Grunt z wykopow, ktdry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie
parametry) i nie zagospodarowany na terenie dziatki nalezy odwiez¢ na wysypisko.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem poza terenem
budowy.

Kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

Nasypy

Do budowy nasypu nalezy uzy¢ kruszywa 0/32 mm o ciggtej krzywej uziarnienia
zgodnie z PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Woda

Woda powinna odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie
moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do
momentu poréwnania wynikdow wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowg. Brak rdznic
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potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST-00.

Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany uzywac jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko oraz obiekty istniejgce w sasiedztwie i
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac, a takze bedzie gwarantowat bezpieczna
i nalezytg jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem parametrow
technicznych wskazaniom zawartym w projekcie, jesli podano je jawnie lub w projekcie
montazu i organizacji robdt, opracowanym przez wykonawce, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet do wykonania robét ziemnych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
+ odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
+ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),
« transportu mas ziemnych (samochody wytadowcze, taSmociagi itp.),
» fopaty, kilofy, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych
w miejscach, gdzie prawidtowe lub bezpieczne wykonanie robdt sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe.
» zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkdéw robot.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych OST-00.

Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ oraz bezpieczenstwo wykonywanych robét i
wihasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia Srodkéw transportu w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres i
jakos$¢ wykonywanych robot.

Wybrane $rodki transportu nie mogg by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Zarzadzajgcego
realizacja umowy.

Transport cementu, wody lub mieszanki

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Woda moze by¢
dostarczana wodociggiem lub cysternami.
Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien odbywac sie w
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spos6b zapobiegajgcy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do
transportu mieszanki nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze.

WYKONANIE ROBOT

Informacje i wymagania ogdine

Ogdlne zasady wykonania robét podano Ogdinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych OST-00.

Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w
Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkdw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw i ich porédwnania z dokumentacja.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia
obiektu w celu ustalenia:

« rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

« nos$nosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania

wykopdw.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt
fundamentowych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan
kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.
Wykonawca powinien opracowaé: projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopow w
oparciu o napotkane warunki geotechniczne, hydrogeologiczne - do zatwierdzenia
przez Projektanta oraz, jesli zaistnieje taka potrzeba, projekt odprowadzenia wody z
wykopow wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.

Wykonanie wykopow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robdt budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

« zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, wynikami badan
geotechnicznych gruntu oraz rozmieszczeniem projektowanej budowli,

» wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju
podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopdw jak i nasypdw,
pofozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopow, zarysy skarp , punktow ich przeciecia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomicy, fatg mierniczg, tasmg itp.

« przygotowac i oczysci¢ teren, wykona¢ ewentualne osuszenie i odwodnienie
pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
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przejazdéw i drég dojazdowych.

« usunac warstwe ziemi roslinnej,

« odwodnic teren budowy,

« odgrodzi¢ teren. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnic¢ jego staty dozor.

6.3.2. Wymagania ogodlne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci
robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
pofoZzenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalezé w zasiegu
prowadzonych robdt.

Zaleca sie wykonywanie wykopdw mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu
projektowanego posadowienia obiektu (spod betonu podktadowego). Pozostatg czesé
wykopu nalezy wykonaé recznie z nienaruszeniem struktury gruntu. W czasie robot
nalezy zwrdci¢ uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntéw organicznych,
humusu oraz wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i
zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak
aby byt umozliwiony odptyw wody z miejsca wykonywania robdt, przy réwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robdét.

6.3.3. Podstawowe zasady BHP

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne,
Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreSlenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robdt.
Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg zarzadzajaca
dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg
prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng
przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady
takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposdb uniemozliwiajacy
wpadniecie do niego.
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Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

« tworzenie nawisdéw przy wykonywaniu wykopow,

« wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem,

» przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

e przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych
dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

« wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi
w odlegtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

« przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona,

« chodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

« w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wadd opadowych w kierunku od wykopu;

+ likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

» sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesSci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzern mechanicznych. Jezeli
wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejéciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest
zabronione nawet w czasie postoju.

6.3.4. Wykonanie wykopow

Wykopy pod fundamenty bedg zasadniczo wykonywane mechanicznie, a w koncowej
fazie przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum
niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu.
Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna
wykopu = 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie
posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.
Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢
okreslone w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych,
dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

* 0,02% — przy spadkach terenu,
0,05% — przy spadkach rowéw odwadniajgcych,
4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,
5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,
+15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5
m,
« +5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,
e +10% - przy nachyleniu skarp.

111



IBUDARCH

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach
rurociggéw nie

« powinny by¢ wieksze niz:

« 3,0 cm — w gruntach spoistych,

e 5,0 cm — w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.
Szerokos¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie Scian wykopu), nie
powinna rozni¢ sie od projektowanej wiecej niz 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznosc¢
wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych szerokosciach wykopu i klindw
grubosci nie wigkszej niz 5,0 cm.
Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gtadkie, bez wybrzuszen i
zagtebien, tak aby stalowe plyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty catg swoja
powierzchnia.
Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktorg
nalezy liczy¢é od wewnetrznych Scian tych wykopdw, przy zblizonym kierunku osi
powinna wynosic:

« 7,0 m — przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

« 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.
Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

6.3.5. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

6.4.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz
poziom posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usungc, tak aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt
naruszony nalezy usungac i zastgpi¢ betonem C8/10.

Uzycie narzedzi, urzadzen i maszyn

6.4.1. Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

« uzywac wihasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

« zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

« pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym
nie dozwolone jest urzadzania wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych
$rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé co najmniej 2,0m
od krawedzi skarpy wykopu,

» rozstaw Srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej
1,5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas
ziemnych,

« sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan
skarp nasypow i wykopdw.

6.4.2. Wykonywanie robdt sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robdt, nalezy zachowad nizej wymienione wymagania
dodatkowe:
» gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,
« roboty ziemne wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nieréwnosci,
« rozstaw pracujgcych maszyn powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,
« robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,
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« wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu
do wykonania wykopu,
« zachowac ostroznos¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie.

6.4.3. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, ale nie wiekszej niz 2,0 m,
mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geotechniczna. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowaé tylko w
gruntach zwartych poza okresem zimowym.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.
Skfadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione:

« w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sg

obudowane
» oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3
obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie
mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

« w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;

« w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

6.4.4. Wymiary wykopdw w planie

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w
planie fundamentdéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci
wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy
wykopow, ich nachylenia oraz odwodnienia dna.
W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia Scian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budynku lub
budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku
wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
Szeroko$¢ dna wykopdow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia
oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementdéw uktadanych w
wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

« w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

« w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

6.4.5. Odkfady gruntu

Lokalizacja odkfadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢
uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do

113



IBUDARCH

5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odkladu do ponownego zasypania
fundamentu.

6.5. Zasady wykonania nasypow i zasypek

6.5.1. Nasypy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania
gruntu przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno byc¢
dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i
wynoszgcej:

« nie wiecej niz 20 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

« 0ok. 40 cm przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

e od 0,5do 1 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub
ciezkimi tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci
ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz Srednica ptyty).

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreSlona doswiadczalnie i
dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczenie powinno by¢
wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robdt ziemnych,
akceptowanymi przez Inzyniera. Zageszczenie warstwy gruntu powinno byc
dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub
nawilgocenie gruntu.

Nasypy wykonywaé zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich
budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robét.
Grubosci poszczegdlnych warstw powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz
dostosowane do mozliwosci technologicznych.

Badania kontrolne zageszczenia wykonaé poprzez obcigzanie ptytg oznaczajgc moduty
odksztatcenia podtoza zgodnie z PN-5-02205;1998.

6.5.2. Zasypki

Zasypywanie wykopdéw, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno byc¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow
obiektu i zaplanowanych robdt. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno
powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowad sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami o gr. ok. 20cm. Kazda warstwa gruntu
powinna by¢ zageszczana mechanicznie. W okolicach urzadzen Ilub warstw
odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu powinno
odbywa¢ sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia
zageszczenia gruntu. Wykopy przy $cianach obiektéw kubaturowych zageszczac
warstwami gr. 20 cm stosujac zageszczarki zaakceptowane przez Inspektora.

Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwaza¢, aby iloS¢ zmarznietych bryt w zasypce
nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopdw wewnatrz budynku nie
wolno uzywac zmarznietego gruntu.

114



IBUDARCH

6.5.3. Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu nasypdw recznie nalezy:

« uzywac wihasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

« zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

« pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktdrym
niedozwolone jest urzadzania wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych, a
$rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m
od krawedzi skarpy wykopu,

» rozstaw Srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej
1,5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas
ziemnych,

« sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan
skarp nasypow i wykopdw.

6.5.4. Wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robdt, nalezy zachowad nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

« grubos¢ zageszczanej warstwy powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wihasciwosci wbudowywanego gruntu oraz rodzaju stosowanej technologii, w
tym maszyn i urzadzen, ktorymi dysponuje wykonawca,

« roboty ziemne wykonywaé¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nieréwnosci,

« zachowac szczegdlng ostroznos$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

« rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢é mozliwo$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

« robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,

« wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu
do wykonania wykopu,

« zachowac ostrozno$¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim na
powierzchni prowadzonych robét.

6.5.5. Tolerancje wykonania nasypow i podbuddw

6.6.

Nasypy wykona¢ z dokfadnoscia +/- 50mm w punktach charakterystycznych.
Podbudowy pod posadzki i fundamenty wykona¢ z dokfadnoscig +/- 10 mm mierzone
na dtugosci 3,0m.

Wymagania dotyczace zageszczenia

6.6.1. Wymagania ogodlne

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego
wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je
dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej
nie mogg by¢ osiggniete przez bezposSrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to
nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntéow podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is.
Alternatywnie zageszczanie gruntu, zwlaszcza zawierajgcego kamienie, z wyjatkiem
gruntow o wskazniku plastycznosci Ip>=10 i wilgotnosci znacznie odbiegajgcej od

115



IBUDARCH

optymalnej, mozna ocenia¢ na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia Io=E2/E1.
Wskaznik odksztatcenia Io nie powinien by¢ wiekszy niz:
« dla zwirdéw, pospotek i piaskdw:
o 2,2 przy wymaganej wartosci Is>=1,0,
o 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0
« dla gruntéow ulepszanych spoiwami (np. cementem) wymagane jest uzyskanie
wskaznika zageszczenia Is=1,0 w warstwie ulepszonego podtoza nawierzchni,
oraz Is=0,97 w strefie obliczeniowej przemarzania. Alternatywnie wskaznik
odksztatcenia Io<=2,5.
» na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna miec
wskaznik zageszczenia Is>=0,95.
Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem ukfadania
warstw nasypu z poszerzeniem o co najmniej 50 cm, a nastepnie zebranie tego
nadkfadu. Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie
pomiaru E2 za pomocg obcigzenia ptytg o Srednicy 300 mm i porownanie z warto$ciami
wymaganymi. W przypadku stosowania ptyt dynamicznych nalezy je kalibrowaé na
podstawie tradycyjnych badan wielkg ptytg VSS.

6.6.2. Podtoze nasypdéw

Nasypy wykonywaé na warstwie podioza rodzimego nosnego w stanie co najmniej
twardoplastycznym, o strukturze nienaruszonej, o minimalnych parametrach 1s>0,95 i
E2>30MPa, E2/E1<2,5. Parametry sprawdzic na budowie bezposrednio przed
rozpoczeciem robot, poniewaz jest to warstwa przypowierzchniowa i moze ulegac
zmianom w zaleznosci od opaddw i pory roku.

6.6.3. Strop nasypu

Wskaznik zageszczenia gruntdw w gornej warstwie podbudowy pod fundamentami
posadowionymi na nasypach powinien wynosi¢ Is>0,97, modut odksztatcenia podtoza
Ev2>80 MPa przy Ev2/Evl < 2,5.

Wskaznik zageszczenia gruntow w podtozu nasypow na gtebokosci 0,5 m od
powierzchni posadowienia fundamentu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97, modut
odksztatcenia podioza Ev2>60 MPa. Fundamenty nalezy sytuowac na warstwie
chudego betonu C8/10 o grubosci min. 5cm.

Nasypy wykonywac zgodnie z wymogami norm uwzgledniajgc wymogi dla drogi o
ruchu ciezkim i bardzo ciezkim, stosujgc normowe materialy na ich budowe oraz
zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robét.

6.6.4. DoSwiadczalne okreslenie parametréw podtoza oraz nasypéw

Zaleca sie wykonanie poletka doswiadczalnego w warunkach budowy, w celu
okreslenia rodzaju kruszywa, doboru krzywej uziarnienia, optymalnej wilgotnosci oraz
grubosci warstw kruszywa przeznaczonego do nasypow i podbudowy. Grubosci warstw
podbudowy nalezy dobra¢ do istniejgcych warunkéw gruntowych oraz mozliwosci
technicznych sprzetu. Badania kontrolne zageszczenia wykonaé poprzez obcigzanie
ptytg VSS, oznaczajgc moduty odksztatcenia podtoza zgodnie z PN-S-02205 lub inng
technologig. Oznaczenie zageszczenia szkieletu gruntowego i wilgotnosSci optymalnej
stosowanego kruszywa nalezy wykonac¢ laboratoryjnie. Kazdorazowo nalezy okreslac Is,
Evl, Ev2 oraz Io.

W przypadku trudno$ci z uzyskiwaniem zatozonych w projekcie parametréw
zageszczenia podtoza pod fundamentami, nalezy grunty stabilizowa¢ cementem lub
wapnem (odpowiednio dla gruntéw niespoistych i spoistych mineralnych rodzimych) i
dogeszcza¢ mechanicznie. Ewentualnie mozna podjgc prébe zastosowania stabilizatora
gruntow EN-1 lub UPD-5. Jezeli podjete dziatania nie dadzg oczekiwanych rezultatow
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nalezy catkowicie zastgpi¢ grunty nienosne nasypem kontrolowanym.

Sposo6b postepowania z masami ziemnymi

W wyniku prowadzonych robdt budowlanych bedzie wymagane usuniecie mas
ziemnych z terenu inwestycji. Roboty budowlane winien prowadzi¢ wykonawca, ktory
posiada na terenie danej jednostki administracyjnej prawo wytwarzania odpaddw.
Wykonawca winien zagospodarowaé masy ziemne zgodnie z prowadzong gospodarka
odpadami. Jezeli wykonawca robdt budowlanych realizowanych na podstawie
niniejszego projektu nie bedzie posiadat na terenie danej jednostki administracyjnej
prawa do wytwarzania odpaddw, winien on przed rozpoczeciem robdt dla odpaddow
powyzej 5 Mg rocznie odpaddw innych niz niebezpieczne ztozy¢ informacje
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
w terminie 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpadow.
Do rozpoczecia dziatalno$ci powodujgcej powstawanie odpaddéw mozna przystgpic,
jezeli organ wiasciwy do przyjecia informacji w terminie 30 dni od dnia ztozenia
informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdw w sposdb zapewniajgcy prawidtowe
odwodnienie.
Na etapie rob6t budowlanych wykop fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed
intensywnym doptywem wod atmosferycznych. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi w porozumieniu z Biurem Projektdw oraz
Zamawiajgcym.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

« wiasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

« wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych
Dno wykopdw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢é do nadmiernego
nawilgocenia gruntdw w poziomie posadowienia fundamentow. Niedopuszczalne jest
pozostawienie otwartych wykopow na dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczyC przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie,
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych saczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki
(rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wéd w obszarze
wykopu.

Makroniwelacja

Nalezy wykona¢ makroniwelacje placu pod budowle; przy pomocy sprzetu
mechanicznego, zgrubnie uksztattowac teren zgodnie z projektem.

W przypadku, gdy makroniwelacja polega na wykonaniu wykopu (zdjeciu nadmiaru
gruntu) nalezy przebada¢ stan podifoza i zastosowaé ewentualnie poprawienie
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zastanych warunkéw gruntowych.

W przypadku, gdy  makroniwelacja wymaga dokonania nasypdéw, nalezy wykonywac
wytgcznie nasypy kontrolowane z zageszczeniem gruntu do wymaganego wskaznika,
po wczesniejszym sprawdzeniu (i ewentualnym skorygowaniu) warunkéw gruntowych
w podtozu, na ktorym nasypy te bedg wykonywane.

Nasypy wykonywac na warstwie nosnej podtoza rodzimego zgodnie z dokumentacja.

BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP
i ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie moze nakazac
wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych OST-00. Kontrola wykonania wykopdw polega na
sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

« prawidtowosS¢ wytyczenia robét w terenie,

* przygotowanie terenu,

« sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

« zapewnienie statecznosci skarp,

« odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

« doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

» rodzaj i stan gruntu w podtozu.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich
jako$¢ w formie protokotéw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

7.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z budowg
nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy porédwnanie uzyskanych
wynikéow badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie. Gdy
jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddaé je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

7.1.2. Badanie gruntow

Badanie nos$nosci i zageszczenia gruntéw pod fundamentami nalezy przeprowadzac
metodg ptyty oraz metodg Proctora. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan
gruntu nalezy sporzadzi¢ protokdt i porownaé uzyskane wyniki z projektem. Protokdt
powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego
obiektu. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane przez
osobe uprawniong oraz zgodne z normami panstwowymi.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wiasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.
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7.1.3. Zakres badan i pomiaréw

7.2.

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Badanie zageszczenia Liczba préb: minimum jeden test z kazdej

gruntu lub badanie modutu | warstwy zasypywanej wedtug zadanej siatki, tak

odksztatcenia podtoza aby 1 préba przypadata min na kazde 500 m?

przez obcigzenie ptytg VSS |zageszczanej warstwy, lub nie rzadziej niz raz na

(metoda statyczna) kazde 125 m3 nasypu (na kazdej warstwie o
$redniej grubosci max 25 cm).

2 Badanie modutu Zagesci¢ siatke z pkt. wyzej przynajmniej 5-
odksztatcenia podtoza krotnie. Pomiary prowadzi¢ w punktach
metodg dynamiczng za wskazanych przez Inspektora nadzoru Ilub
pomocg ptyty dynamicznej. | Projektanta — nalezy wykonywa¢ wyboru

losowego, biorgc pod uwage dowolny punkt
nasypu. Nalezy dokona¢ kalibracji w oparciu o
pomiar ptytg VSS.

3 Pomiar wilgotnosci Wilgotno$¢ gruntu okresla¢ dla kazdej utozonej
materiatu, z ktérego warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na kazde 250
wykonywane sg nasypy m?3 nasypu

4 Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach min co

50 m oraz\ na poczatku i koncu na prostych, w

> Pomiar szerokosci dna punktach gtéwnych tuku, co 50 m na tukach o

rowow R>=100m, co 25 m na tukach o R <100m oraz w
6 Pomiar rzednych miejscach, ktére budza watpliwosci

powierzchni korpusu

ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

8 Pomiar rownosci
powierzchni
Korpusu

9 Pomiar réwnosci skarp

10 | Pomiar spadku podtuznego |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach min
powierzchni korpusu lub co 100 m oraz w punktach watpliwych
dna rowu

Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykonac¢ dane roboty ziemne lub budowle
ziemna.

Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi
urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdw o matej nosnosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed
usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca
wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ przeprowa-
dzone w takim zakresie, aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci
wykonania robét ziemnych przy odbiorze kofcowym.

W czasie odbioru czeSciowego nalezy dokonywac odbioru tych robdt, do ktdrych
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pozniejszy dostep bedzie niemozliwy.

7.2.1. Kontrola geometrii wykopdw i ukopdw

Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopdw polega na skontrolowaniu zabezpieczenia
statecznosci skarp, wykopow, rozparcia i podparcia $cian wykopdéw pod fundamenty
budowli Ilub utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowosci
odwodnienia wykopu oraz doktadnosci wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu
inzynierskiego itp.). W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnosc
rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi
zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzér techniczny
Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich
ocena.

7.2.2. Tolerancje wykonania geometrii robot

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pozniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 50 mm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania, z uwzglednieniem zalecen poda-
nych powyzej.

Pochylenie skarp nie powinno rdézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata.

7.2.3. Kontrola zageszczenia

Kontrola zageszczenia gruntu na ocenianym obszarze polega na sprawdzeniu, czy
spetniony jest jeden z warunkdw:

« w przypadku liczby pomiaréw Io (oraz E2) mniejszej od 10 wszystkie wyniki sg
nie wieksze (oraz nie mniejsze) od wartosci wymaganej,

« w przypadku liczby pomiarédw co najmniej 10 warto$¢ Srednia Io (oraz E2) jest
nie wieksza (oraz nie mniejsza) od wartosci wymaganej, a wspotczynnik
zmiennos$ci wynikow nie przekracza 2,5%,

« w przypadku liczby pomiaréw co najmniej 10, gdy wspdtczynnik zmiennosci Io
(lub E2) okaze sie wiekszy od 2,5%, wartos¢ Srednia Io (loraz E2) jest mniejsza
(oraz wieksza) od wymaganej co najmniej o 60% odchylenia standardowego
odpowiedniej wielkosci.

7.2.4. Kontrola wilgotnosci gruntu

Wilgotnos$¢ powinna byc¢ zblizona do optymalnej. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej
nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

e w gruntach niespoistych +2% do -2%,

« w gruntach spoistych ( w tym w itach) +0% do —2%
Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o wartos¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w
sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw (np. cementu dla
gruntéw spoistych).
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OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej OST-00.

Jednostka obmiarowania

Za jednostke obmiarowg dla poszczegdinych robét ziemnych przyjmuje sie
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [m2],

wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

podktady z ubitych materiatéw sypkich [m3],

zasypanie wykopdw [m3],

zageszczenie nasypow [m3],

wywoz ziemi na sktadowisko [m3],

utylizacja ziemi [t].

Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych OST-00.

Odbiér wszystkich robdt ziemnych powinien by¢ dokonany przez uprawnionego
Geologa (zaréwno wykopy jak i nasypy). W trakcie realizacji projektowanych robdt
nalezy prowadzi¢ systematyczne badania geologiczne i o wszelkich rdznicach
natychmiast powiadamia¢ Projektanta.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST-00.
Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:
» wszelkie prace pomiarowe,
odspojenie gruntu, skaty
zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkfad,
opfaty utylizacyjne,
koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
formowanie i zageszczenie nasypow,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci
uzyskania wiasciwych wskaznikow zageszczenia wraz z kosztem projektow
technicznych,
e wymiane gruntu wraz z jego zageszczeniem,
« zabezpieczenie wykopdw przed opadami deszczu,
« odwodnienie wykopu wraz z kosztem projektu technicznego odwodnienia oraz
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niezbednymi uzgodnieniami, jezeli bedg niezbedne,
« wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu, jesli okazg sie

niezbedne,

« wykonanie drdg dojazdowych(jesSli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich

rozebranie,
e Kkoszty zwigzane z

utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochoddéw

wyjezdzajacych z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej
przez pojazdy budowy)
» koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PPN-ISO 6707-1: 2000
PN-ISO 6707-2: 2000

PN-ISO 15686-1: 2005

PN-EN 1997-1:2005
PN-B-06050
PN-S-02205

PN-5-06102

PN-S5-96011
PN-5-96012

PN-S-06102
PN-B-02480

PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-81/B-03020
BN-77/8931-12
BN-68/8931-04

PN-B-04300
PN-EN 197-1

PN-EN 197-1:2002/A3:2007

BN-88/6731-08
PN-EN 1008:2004

PN-88/B-32250
PN-B-06714-15

PN-EN 1744-1:2000

Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine
Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w
umowach,

Budynki i budowle. Planowanie okresu uzytkowania. Czesc¢
1: Zasady ogdline.

Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania,

Drogi samochodowe.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Stabilizacja gruntdéw wapnem do celéw drogowych.
Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.

Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
Grunty budowlane.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

Cement. Transport i przechowywanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu
ziarnowego.

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza
chemiczna.
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10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003, w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z 17 wrze$nia
1999, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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