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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-K-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne konstrukcji zelbetowych

kody CPV: 45320000- 6 ROBOTY IZOLACYINE
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WPROWADZENIE

Przedmiot Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej
konstrukcji zelbetowych w ramach inwestycji ,ZAGOSPODAROWANIE TERENOW W
CELACH TURYSTYCZNO-REKREACYINYCH, POLOZONYCH NA OBSZARZE SPN, NA
PRZYRODNICZO-KULTUROWEJ ~ SCIEZCE  EDUKACYINEJ  ,SLADEM  KOLEIKI
WASKOTOROWE]” — BUDOWA PUNKTU OBSLUGI ZWIEDZAJACYCH OTWARTEGO I
ZAMKNIETEGO ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA TERENIE SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAL 147 D, A,
DZIALKA NR 380/8".

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w/g dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wymienionych
w pkt. 1.1 niniejszej SST, dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

» izolacjg przeciwwilgociowg powierzchni zelbetowych

* izolacjg przeciwwodng powierzchni zelbetowych
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej. Réwniez roboty nie objete niniejszymi specyfikacjami, a
ktdérych wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej konstrukcji zelbetowych w ramach inwestycji
wedtug pkt. 1.1.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z Ogding Specyfikacjg Techniczng OST-00.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w
Ogdlinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych OST-00.

MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
Ogdlinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych OST-00.

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych mogg by¢ stosowane
wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania izolacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zZrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
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materiatow z tego zrédfa. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w
materiaty. Materiaty izolacyjne nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i
powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte
oraz nalezytg przyczepnos$¢ do sklejanych materiatdw, okreSlong wg. metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

Wymagania szczegotowe

Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma
PN-69/B-10260.

2.2.2. Izolacje wykonywane na zimno

2.3.

4.1.

4.2,

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:
» roztwory i lepiki odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-24620:1998
e inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace
wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow
posiadajgce aprobaty techniczne ITB

Skiadowanie materiatow

Pojemniki z izolacjg bitumiczng nalezy przechowywaé w oryginalnych zamknietych
opakowaniach w chtodnym i suchym miejscu. Dopuszcza sie przechowywanie w
ujemnych temperaturach, o ile producent dopuszcza takg mozliwo$¢. Opakowania
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST-00.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST-00.

Transport na miejsce montazu

Pojemniki z preparatami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, uktadaé w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpiecza¢ przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem. Preparaty izolacyjne mogg by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.
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WYKONANIE ROBOT

Informacje i wymagania ogdine

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych OST-00.

0golne warunki wykonania robét:

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatdw,
normg PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowy konstrukcjach
betonowych, Zzelbetowych i stalowych obiektdw inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce
Podwykonawcy, do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, dokonuje
Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie moze przenieS¢ wykonywania izolacji do innego
Podwykonawcy niz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego
oraz zgodnie z normg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w granicach
od + 5°C do +35°C i by ¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza
niz 85%.

Zakres wykonywania robot

Przygotowanie powierzchni .

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.
Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty,
oleje, ttuszcze, resztki Srodkdw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.
Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypetnié, zgodnie z
zaleceniami SST dotyczacg napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materiaty do
napraw konstrukgcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatow izolacyjnych i odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢
zgodne z zaleceniami Producenta materiatdw do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu
przedmuchac sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji
powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatow i ich aprobatach technicznych ITB odnosnie:

« wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

» temperatury podtoza,

« wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, Ze materiat jest przeznaczony do

uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),
« wieku betonu.

5.3.2. Gruntowanie
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Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg S$rodkéw
gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych
elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i
aprobatg techniczna ITB.

5.3.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych
przez ITB.
Metody wykonania izolacji:

+ malowanie pedzlem,
nanoszenie watkiem
natryskiwanie,
szpachlowanie,
przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy nakfadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci poditoza i
powietrza. Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez
Inspektora Nadzoru. Przystgpienie od kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po
dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.3.4. Wykonanie warstwy ochronnej.

6.1.

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z
zachowaniem wymagan odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych OST-00.
Kontrola robo6t obejmuje:
» stwierdzenie whasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
« sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu,
« sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
+ kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni  (wizualna ocena
przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,
kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
oceng jednorodnosci wykonania powitok, stwierdzeniem braku pecherzy,
ztuszczen lub odspojen itp.),
« 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
+ warto$ciag podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami
Producenta;
« grubosc te okresla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
« wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubo$¢ okreSla sie metodami
nieniszczacymi lub
» niszczacymi w sposob zgodny z aprobata techniczng IBDIM,
» kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,
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« kontrole wykonania warstwy ochronnej,
« 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie
robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

0golne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych OST-00.

Jednostka obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej powtoki izolacyjnej.

Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych OST-00.
Odbidr robot izolacyjnych odbywa sie w dwdch etapach:
« odbiory cze$ciowe
« odbidr koncowy
Odbiory czesciowe (miedzyfazowe) polegajg na kontroli
« jakosci materiatow - ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng
+ podkladu pod izolacje - sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci,
poprawnosci zagruntowania.
» kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) obejmuje
sprawdzenie ciggtosci warstwy, réwnosci, sklejen i zakladow
» uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych
na przecieki.
Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem i
stwierdzeniu wystepowania ewentualnych uszkodzen. Roboty podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST-00.
Cena wykonania izolacji przeciwwilgociowych obejmuje koszt:
« materiatéw izolacyjnych
transportu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza
wykonania warstw izolacyjnych
naprawy ubytkéw powtoki
uporzadkowania terenu,
najem stosownych maszyn, urzadzen i narzedzi,
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« pozostate materiaty, czynnosci, narzedzia, urzadzenia i maszyny wymagane do
prawidtowego wykonania izolacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany
na goraco

PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

Inne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Inne dokumenty - Instrukcje producentdw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i
warunkdéw gwarancyjnych.
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