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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1S-01

Roboty w zakresie instalacji wodociagowych i kanalizacji sanitarnej

kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
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WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania:

- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- posadowienia szczelnego tworzywowego zbiornika na nieczystosci ptynne,

- zewnetrznej instalacji wodociggowej,

- posadowienia szczelnego tworzywowego zbiornika na wode,

- posadowienia studni z urzadzeniem hydroforowym

- wewnetrznych instalacji wod-kan

Na potrzeby  ,toalety  lesnej”, realizowanej w  ramach inwestycji:
~ZAGOSPODAROWANIE TERENOW W CELACH TURYSTYCZNO-REKREACYINYCH,
POLOZONYCH NA OBSZARZE SPN, NA PRZYRODNICZO-KULTUROWE] SCIEZCE
EDUKACYINE]J ,SLADEM KOLEJKI WASKOTOROWE]” — BUDOWA PUNKTU OBSLUGI
ZWIEDZAJACYCH OTWARTEGO I ZAMKNIETEGO ORAZ TOALETY PUBLICZNE]J WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE SWIETOKRZYSKIEGO PARKU
NARODOWEGO, ODDZIAL 147 D, A, DZIALKA NR 380/8".

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie, dostarczenie i montaz wyposazenia okreslonego w przedmiocie specyfikagji
i PROJEKCIE tj.:

- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- szczelnego tworzywowego zbiornika na nieczystosci ptynne,

- zewnetrznej instalacji wodociggowej,

- szczelnego tworzywowego zbiornika na wode,

- studni z urzadzeniem hydroforowym

- wewnetrznych instalacji wod-kan.

Standard, ilo$¢ i rodzaj elementéw nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i
SST.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przyjetym systemem realizacji robét.

0Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 ,Ogdlne wymagania dotyczace
robot” pkt 1.6.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjag
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi i
odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowal obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00 ,Materiaty” pkt 2.

Do wykonania zbiornikéw, studni i zewnetrznych i wewnetrznych instalacji wod. - kan.,
mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreSlony aktualnymi
normami.

Przewody kanalizacyjne zewnetrzne

Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych, litych PVC-U SN8 taczonych na uszczelki gumowe.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen.

Zbiornik na nieczystosci

Zaprojektowano zbiornik tworzywowego o pojemnosci 7,0m3.

Zbiornik wyposazy¢ we wiaz o Srednicy fi 600mm w klasie nosnosci min. C250 kN,
montowany na prefabrykowanych betonowych kregach. Dostarczony zbiornik zdolny
do przeniesienia obcigzenia naziomem gruntu o wysokosci min. 1,2m a takze
obcigzenia uzytkowego o wartosci 10 kN/m2. Teren nad szambem nalezy wygrodzic i
zakaza¢ wjazdu jakichkolwiek pojazdow kotowych.

Z racji montazu zbiornika wybieralnego i obowigzku jego czestej kontroli i oprozniania,
zaleca sie zainstalowanie w budynku toalety sygnalizatora akustyczno-dzwiekowego z
mozliwoscig wysytania sms, sterowanego sondg, monitujgcg poziom alarmowy Sciekow
w zbiorniku. Zasilanie sygnalizatora z gniazdka sieciowego 230V toalety. Sonde nalezy
potgczy¢ z sygnalizatorem doziemnym przewodem dwuzytowym wg. wytycznych
producenta.

Studnia kanalizacyjna tworzywowa

Na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie prefabrykowane
tworzywowe @600mm.

Studnia kanalizacyjna tworzywowa ®600mm
- Wykonanie zgodne z normg PN-B 476:2000 (niewfazowa),
- Posiada dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych
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- Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym

- Odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PP, PE, PVC-U)
zgodne z ISO/TR 10358

- Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z 1SO/T7620, uszczelki spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1:2002

- Producent posiadajgcy do$wiadczenie z badan studzienek

- Mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jego dostawcy (rury, ksztattki i
studzienki)

Studzienka tworzywowa — wykonanie:

- Rura trzonowa wznosna $rednica wewnetrzna ®600 mm

- Rura trzonowa karbowana wykonana z PP

- Sztywno$¢ obwodowa SN>4kN/m2

- Mozliwo$¢ regulacji studzienki poprzez przyciecie rury

- Mozliwo$¢ szczelnego podigczania rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za
pomocg wkitadki in situ o $rednicy ®160

- Kineta

- Prefabrykowana kineta z PP z wbudowanymi kielichami

- Wilot/wylot ®160

- Typy kinety: przelotowa z wbudowanym spadkiem 1,5%.

Wiazy kanatowe:
- Wiazy Zeliwne, bez wentylacji o $rednicy 600mm klasy co najmniej C250. Wiazy
nalezy osadza¢ na stozku betonowym dostarczanym w komplecie przez
producenta

Przewody wodociggowe

Instalacja wodociggowa bedzie wykonane z rur wodociggowych PE100 @32x3,0
SDR11, tgczonych przy uzyciu ksztattek elektrooporowych,

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen.

Zbiornik na wode

Zaprojektowano zbiornik tworzywowy o pojemnosci 4,5m3 . Od systemowego kroéca o
$rednicy 110 mm nalezy zamontowa¢ odpowietrzenie - rure wywiewng zabezpieczong
daszkiem i siatka

Zbiornik wyposazy¢ w szczelny wiaz o Srednicy fi 600mm z zamknieciem systemowym,
montowany na prefabrykowanych betonowych kregach. Dostarczony zbiornik zdolny
do przeniesienia obcigzenia naziomem gruntu o wysokosci min. 1,0m a takze
obcigzenia uzytkowego o wartosci 10 kN/m?. Teren nad zbiornikiem nalezy wygrodzi¢ i
zakazac wjazdu jakichkolwiek pojazdéw kotowych.

Podtaczenie zbiornika do rurociggu PE za pomocg mosieznego przepustu szczelnego 1”
oraz przejscia PE-Stal

tadowanie zbiornika woda - nasadg hydrantowg DN52 2z korkiem. Nasada
zamontowana przy zbiorniku, pofgczona ze zbiornikiem rura stalowg DN50
ocynkowang, zabezpieczong tasmg antykorozyjng. Rura stalowa podtgczona do krdcca
zaworu napetniajgcego typu Quick Stop DN40, zamontowanego w gornej czesci
zbiornika. Zawér w przypadku napetniania zbiornika woda do ustalonego poziomu
odcina mozliwos¢ dalszego napetniania.

Kontrola stanu wody w zbiorniku - pneumatycznym przyrzgdem do pomiaru poziomu
cieczy Unitel, do wody, oraz sondg z przewodem pomiarowym.
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Studnia z urzadzeniem hydroforowym

Projektowana studnia posiada obudowe z kregéw zelbetowych DN1200. Gérna krawedz
wiazu wychodzi na 0,2 m powyzej poziomu teren, teren przy wiazie jest utwardzony, z
wyprofilowanym spadkiem 2%, uniemozliwiajgcym zalewanie wiazu. Wejscie do Srodka
studni umozliwi wiaz z zamknieciem systemowym. W studni nalezy zamontowac¢ cokot
betonowy o wys. 0,45cm ponad poziom dna, na ktérym zainstalowac nalezy
samozasysajgce, kompaktowe urzadzenie hydroforowe do podnoszenia cisnienia

w instalacji wodociggowej. Do urzadzenia nalezy doprowadzi¢ napiecie elektryczne.

Studnia zelbetowa @1200mm do montazu urzadzenia hydroforowego.

- projektowana zgodnie z normg PN — EN 124
- wykonana z prefabrykowanych kregéw zelbetowych
- ptyta denna prefabrykowana
- zlacza pomiedzy elementami prefabrykowanymi na uszczelke - szczelne.
- komora studzienki wyposazona w drabinke zlazowg ®30 mm ze stali
zabezpieczonej przed korozjg
- szczebelki osadzone sg jeden pod drugim, w odlegtosci 30 cm kazdy.
- powierzchnie zewnetrzne studzienki zabezpieczyé poprzez natozenie podwojnej
warstwy uszczelniajgcej do betonu
- Wiaz zeliwny, bez wentylacji o $Srednicy 600mm klasy C250.
- Uszczelnienie wigczenia rur wodociggowych do studzienki z betonu DN1200 - za
pomoca tulei ochronnych i fancuchdw uszczelniajgcych.
Do montazu urzadzenia hydroforowego, dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanej
studni  tworzywowej, szczelnej. Studnia taka winna mie¢ posiadaé wymagane
certyfikaty i dopuszczenia.

Urzadzenie hydroforowe

W celu zapewniania odpowiedniego cisnienia i mozliwosci dostarczenia wody ze
zbiornika podziemnego do budynku toalety, na przewodzie wodociggowym projektuje
sie urzadzenie hydroforowe.

Urzadzenie hydroforowe zaprojektowano w studni zelbetowej, prefabrykowanej ¢1200.
Projektowany element stanowi w petni zintegrowane, samozasysajace, kompaktowe
urzadzenie hydroforowe do podnoszenia ci$nienia w instalacjach zaopatrzenia w wode.
Zintegrowane sterowanie predkoscig obrotowg silnika umozliwia utrzymanie idealnego
cisnienia w kranach, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Kompaktowe urzadzenie hydrofowe wyposazone jest we wszystkie niezbedne
elementy, aby zapewni¢ komfortowe cisnienie:

- inteligentny sterownik

- zintegrowany naped z regulacjg predkosci obrotowej
- wbudowany zbiornik

- zintegrowane czujniki do kontroli pracy pompy

- wbudowany zawor zwrotny.

Przed hydroforem zaprojektowano zawor odcinajacy, filtr siatkowy, za hydroforem
zawor antyskazeniowy typ EA, zawdr odcinajacy i zawor spustowy umozliwiajgcy spust
wody z instalacji WC na okres zimowy. W zestawie hydroforowym zaprojektowano
zawory odcinajgce grzybkowe.
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Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej wykonana bedzie z rur polipropylenowych
taczonych poprzez zgrzewanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych
uszkodzeniami.

Armatura

-bateria umywalkowa

-zawor ze ztgczka do weza

-zawory kulowe

-podumywalkowy podgrzewacz wody
Izolacja termiczna

Instalacje wodociggowg nalezy zaizolowac otulinami z pianki PU o grubosci minimum:
-dla przewodéw wody cieptej 20 mm,
-dla przewodéw wody zimnej 13 mm.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych
uszczelnionych pierécieniem gumowym (d160, d110, d50) Przewody poziome w
zamocowaC W posadzce. Przewody pionowe uktada¢ w bruzdach. Piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé typowymi rurami wywiewnymi. Na
przewodach kanalizacyjnych stosowac rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w
projekcie.

Wyposazenie sanitarne

- miska ustepowa wg proj. architektury
- umywalka wg proj. architektury
- wpust podtogowy

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Sprzet” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
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swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizagiji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzety zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 , Transport” pkt 4

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia, lub
uszkodzenia.

Transport, roztadunek oraz posadowienie zbiornikdw powinien odbywac sie sprzetem
odpowiednim do gabarytéw i ciezaru zbiornika, w sposdb zalecany przez producenta.

Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac
sie etykieta zawierajaca:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkdji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

« znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

Transport materiatéw

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania: -przewdz rur moze by¢ wykonywany
wytgcznie samochodami skrzyniowymi -przewdz powinno sie wykonywac przy
temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegodlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢
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tworzywa, Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozi¢c w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany. Materiaty przeznaczone
do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie jej przewozenie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna przechowywac na przestrzeni
otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ ukfadane na
przemian koncoéwkami kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. PierScienie uszczelniajgce,
ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i chfodnym miejscu.
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty
brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiardw w stosunku do
nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz
armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w
pojemnikach.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjqg
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badafn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Metody wykonania wykopow
Wymagania:
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Wykop otwarty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736.
Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

-zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian,

-utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopéw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw otwartych w gruntach spoistych o
gtebokosci 2,0 m, w pozostatych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, gdy nie wystepuja
wody gruntowe, a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie 0 szerokosci
rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu
odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Grunt wykopu nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane
zagtebienia pod kielichy. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke rury, a
$ciane wykopu lub jego szalunkiem, nalezy tam zapewni¢ przestrzen roboczg. Jesli nie
ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a Sciany wykopu, minimalna szeroko$¢
wykopu moze by¢ zmnigjszona.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub byé
wywieziony na odktad. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac
wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym
lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé
materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke
wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Grunt dna
wykopu nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane
zagtebienia pod kielichy. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢é odwodniony.
Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
SzerokosS¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Minimalna grubos$¢ zasypki
wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Dobdr wiasciwego gruntu
oraz dokfadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci
przewodu i nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane
nastepujace rodzaje przygotowania podtoza:

-z podsypka wynoszaca 20 cm w normalnych warunkach gruntowych i 25 cm w gruncie
skalistym i twardym.

W sytuacji, gdy no$noS¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach
niestabilnych, do ktdrych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze
wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami
poprzecznymi.

Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

0$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami
obudowane w dolnej czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposob
wykonania wykopow powinien by¢ zgodny z projektem.

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

Przy nastepnie montazu, studzienki z PE i PP muszg spetnia¢ szereg warunkoéw, a
przede wszystkim posiadac:

« wystarczajgcg wytrzymatos¢ przeciwstawiajgca sie wptywom roznych obcigzen,

« wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i
biologiczne,

» dostateczng trwatos¢ uzytkowa,

« zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

» Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
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« spetnia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.
» Szczegdlne wymagania dotyczace studzienek podano w rozbiciu na
poszczegdlne elementy z ktdrych studzienki s3 montowane na budowie

Rurociagi zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami,
recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych. Wydobywang ziemie na odkfad sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,5m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie ma by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wykopy nalezy
wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do
zageszczenia wywiez€. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujgcego sie lub biegngce réwnolegle w wykopem,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu wykonaé z
chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej co 20m. Rozluznienie gruntu wykonywaé recznie za pomocg topat i
oskarddw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na
powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Dno wykopu ma by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy
wymagajg zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie wykonywac
krotkie odcinki przewoddow.

W razie stwierdzenia w strefie wykopu, wody gruntowej w postaci swobodnego
zwierciadta wody, projekt przewiduje nastepujacy sposéb odwodnienia wykopu pod
zbiornik bezodptywowy:

- wykop gtebi¢ bez odwodnienia wstepnego

- wode pompowac z najnizszego miejsca dna wykopu

- w dnie wykopu wykonac¢ drenaz tj. pospdtka 15 cm plus 1 rura perforowana PE (PP)
@50 + 75mm plus studzienka zbiorcza @600mm - wode pompowac z w/w studzienki
zbiorczej w czasie montazu zbiornika oraz jego zasypki do statycznego poziomu wody
gruntowej.

Zbiornik bezodplywowy na scieki

Projektuje sie zbiornik tworzywowy o pojemnosci 7,0m?® z wtazem o $rednicy 600 mm.
Zbiornik ten wyposazony musi by¢ w szczelne przejscie o $rednicy 160 mm do
podtgczenia kanalizacji sanitarnej. Od zbiornika nalezy zamontowac odpowietrzenie -
rure wywiewng o Srednicy 110 mm.

Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako
szerokoprzestrzennego. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem wéd
powierzchniowych.

Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20 cm.
warstwie ubitego piasku. Posadowienie zbiornika wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcjg
opracowang przez jego producenta.
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Rurociagi zewnetrznej instalacji wodociggowej

Przewody wodociggowe uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, odpowiednio
zageszczonej zgodnie z instrukcjg producenta rur , ze spadkiem i na gtebokosci wg.
rys. PZT. Po utozeniu rur wykona¢ obsypke piaskowa, z jednoczesnym zageszczeniem
za pomocg ubijakéw recznych , warstwami z obydwu stron przewodu , do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Zageszczenie obsypki do wspdtczynnika min. 0,98. Zasyp
wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu wykonaé zwirem lub
pospOtkg zageszczajgc warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek. Przewdd
wodociggowy wykonaé w wykopach pionowych umocnionych deskowaniem lub
wypraskami z rozparciem. Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykop
reczny po 2,0m w kazdg strone, z zabezpieczeniem i podwieszeniem istniejgcego
uzbrojenia. Po utoZzeniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg PN-
81/B-10725, na ci$nienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i po zasypaniu
przewodow poddac rurocigg ptukaniu wodg wodociggowg metodg przeptywowg. W
razie potrzeby dokona¢ dezynfekcji rurociggu. Do dezynfekcji uzyé 4% podchlorynu
sodu. Po zapetnieniu wodociggu roztworem podchlorynu, nalezy go pozostawi¢ w
rurociggu na 48 godzin. Po uptywie tego czasu wodocigg przeptuka¢ czystg wodg tak
dtugo, az zacznie wyptywac woda pozbawiona zapachu chloru.

Zbiornik na wode.

Zaprojektowano zbiornik prefabrykowany - tworzywowy o pojemnosci 4,5 m3. Dobrany
zbiornik przystosowany jest do gromadzenia wody pitnej. Tworzywo polietylenowe, z
ktérego wykonany jest zbiornik dopuszczone jest do kontaktu z woda pitng. Zbiornik
wyposazony jest w pokrywe oraz rure wznoszgcg. Gorna krawedz wiazu zbiornika
wychodzi 0,2 m powyzej poziomu terenu, teren przy wiazie jest utwardzony, z
wyprofilowanym spadkiem 2%, uniemozliwiajgcym zalewanie wtazu.

Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako
szerokoprzestrzennego. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem wéd
powierzchniowych.

Dno wykopu nalezy wykonaé w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20 cm.
warstwie ubitego piasku. Posadowienie zbiornika wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcjg
opracowang przez jego producenta.

Studnia z urzadzeniem hydroforowym

Studzienka wykonana z kregéw betonowych, zelbetowych lub z materiatéw, z ktérych
wykonany jest przewdd kanalizacyjny.

Wysokos¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mnigjsza niz 2 m. Dopuszcza sie
wysokos$¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego gtebokos¢ kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu.

Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zejS¢ powinny by¢ zamocowane w $cianach
komory roboczej zgodnie z PN-B-10729.

Zwienczenia studzienki powinny mie¢ odpowiednig klase, uzalezniong od usytuowania.
Studzienki wiazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zewnetrznych z rur PVC nalezy
przeprowadzi¢ na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
przewodu kanalizacyjnego. Zigcza kielichowe rurociggu zaréwno na przewodach jak i
na potgczeniach ze zbiornikiem, pozostawi¢ do czasu préby szczelnosci wolne — nie
zasypane. Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Dla zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowq
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nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-81/B—10725 na ci$nienie 1,0 MPa.
Z prob szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

Wewnetrzne przewody wodociagowe

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywac. Rury PP ukitada¢ pod posadzky zgodnie z projektem. W miejscach
przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przewody powinny byé
prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢é odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwoS¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg byc¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac do konstrukcji budynku za
pomocg uchwytdéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami.
Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaC rurocigg przed dociskiem.
Rury PVC uktadane pod posadzkg zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujgc
odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30
c¢m ponad rure. Rury PVC faczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konica w kielich
rury uprzednio potozonej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia
uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

-Czystos¢ wgtebienia kielicha
-Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelkg, bosy
koniec nalezy posmarowac cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu
olejow lub smardw jest niedopuszczalne. Rury nalezy ukfadac¢ od najnizszego punktu tj.
odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych
przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje (czyszczaki)

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w OST-00 ,Kontrola jakosci robdt” pkt 6.

Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatdw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatdw we wiasnym
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zakresie, wyniki tych badan powinny byC zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych
rozwigzan.

6.2.2. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptagji
Inzyniera/Kierownika projektu Program Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on
zamierzony sposob Wykonywania robdt mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

6.2.3. Badanie jakosci wbudowania

6.3.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosSci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Kontrola wykonanych robot
Nalezy sprawdzic:
« wytyczenie osi rurociggoéw,
szerokos$¢ wykopu,
gtebokos¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;j,
zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie.
rodzaj podtoza,
rodzaj rur,
sktadowanie rur, ksztattek,
utozenie kanatu
pofaczenie przewoddw i ksztattek
zageszczenie obsypki przewodu,
szczelnoS¢ przewodu,
zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej przewodu,
przewody utozone nad terenem,
przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo
przewiertem,
» zabezpieczenie przewodu przed korozja,
« zbiorniki i studzienki kanalizacyjne.

Odbidr robdt zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robét.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru,
ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
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Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos¢ i
poprawno$¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac¢ na
podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie
dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnieta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z
zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegodlng uwage nalezy zwrocic¢ na:

« wilasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,

« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

Badania do odbioru

» szerokoS¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz (+/-) 10cm,

« rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych,

« pochylenie skarp nie moze réznic¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartos$ci  pochylenia wyrazonego tangensem kata,

» nierdwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ (+/-) 10cm.

Badanie wskaznika zageszczenia gruntu

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.
Wskaznik zageszczenia gruntu musi byC zgodny z przyjetym w dokumentaciji
projektowe;j.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,,Obmiar robdt” pkt 7.

0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robdt  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Wielkosci obmiarowe
Jednostkami obmiaru dla roboét liniowych ziemnych sa:
» wykopy i zasypka - m?
« umocnienie scian wykopow - m?
« wykonanie podtoza - m3 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

Obmiar robot podstawowych zewnetrznych instalacji wod-kan dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

» rodzaj rur i ich $rednice,
« rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
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« gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
* poziom wody gruntowej.

Dtugos¢ obmierza sie w metrach wzdtuz osi.

Do dtugosci przewoddw nie wlicza sie komor i studni rewizyjnych (liczagc ich wymiar
wewnetrzny ).

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w m?, a obetonowanie kanatu w m?® zuzytego
betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci kanatdw. Oblicza sie je i podaje w sztukach.
Studnie rewizyjne z prefabrykatéw oblicza sie w kompletach zaleznie od $rednicy,
rodzaju gruntéw.

Gtebokos¢ studni okresla sie jako roznice rzednych wiazu i dna studni

Wielkosci obmiarowe okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

Obmiar robdt podstawowych wewnetrznych instalacji wod.-kan. dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

* m - dla instalacji rurowych
« sztuka - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki
« kpl - dla préb dziatania, uruchomien

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,,Odbidr robot” pkt 8.

Odbior elementow przed wbudowaniem

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesSciowego dla robét
zanikajgcy i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Przed przystgpieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac kontroli i
odbioru robot ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna
dotyczy¢:

» zabezpieczenie terenu wokdt wykopdw,
obudowy wykopu,
kata nachylenia skarp,
zejScia do wykopdw,
podtoza,
drenazu,
Scianki szczelnej,
igtofiltréw.
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
« prawidtowoS¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugoS¢ i rozmieszczenie
spawdw, srub), Srednice otwordw,

» dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

» rodzaj zastosowanych materiatow,

« zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

Odbior techniczny czesciowy
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robdt
i zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.
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Odbidr robdt jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru i uzytkownika obiektu.

Odbidér przeprowadzany bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od
daty skutecznego powiadomienia.

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:

« zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacja,

+ zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen,

« zbadaniu podtoza naturalnego, sposobu jego zageszczenia,

« zbadanie materiatu uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien byc
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci instalacji i sieci,
ktore ulegajg zakryciu. Przed zakryciem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, ktorg
nalezy zgtosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbidér proby szczelnoSci nastgpi
protokolarnie i bedzie podstawg do zakrycia odebranej czesci instalacji oraz bedzie
podstawg do uzyskania pozytywnego odbioru koncowego. W przypadku zakrycia
instalacji bez powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania proby szczelnosci
(protokdt) Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢
badang instalacje (sie¢) i przeprowadzi¢c wymagane procedury tj. odbidr czesci
podlegajacych zakryciu oraz przeprowadzenie préby szczelnosci. Wszystkie koszty
zwigzane z nieprzestrzeganiem przepisow i wynikajgcych z tego powodu obcigzajg
Wykonawce. Dopuszczalne jest wykonanie préby cisnieniowej przy obecnosci osoby z
odpowiednimi uprawnieniami sanitarnymi (bez udziatlu Inspektora Nadzoru). Po
przedstawieniu Inspektorowi

Nadzoru protokotu z pozytywnej proby szczelnosci, Inspektor podejmie decyzje o
mozliwosci zakrycia i uzbrojenia podziemnego na piSmie.

Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody
Inspektora na zmiany materiatu czy armatury Wykonawca na wiasny koszt zdemontuje
wykonang instalacje i wykona jg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz
zaleceniami niniejszej SST.

Dla wewnetrznych instalacji wod-kan., odbidér techniczny czeSciowy powinien by¢
przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robot, np. przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przej$¢ przez
przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru czeSciowego nalezy sprawdzi¢, czy
odbierany element instalacji lub jej czeS¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w
projekcie, zgodnoS¢ wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi

Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegajg na:
« zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym,
« zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: np. wyniki stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu.
Kierownik budowy (robdt) jest zobowigzany, zgodnie z Art. 57 ust. 1 punkt 2 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oSwiadczenia:
« 0 wykonaniu przewoddw: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej zgodnie z
projektem, warunkami
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« technicznymi wykonania i odbioru robdt, wiedzg techniczng,

« inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

« zbadaniu protokotdw préb szczelnoSci przewoddw kanalizacyjnych i
wodociggowych.

» 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Instalacje wewnetrzne mogqg by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego,
gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem
izolacji.
W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzi¢, czy:
» instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
zgodnos$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00 ,Podstawa ptatnosci” pkt.9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonal zakres robdot wymieniony w pkt. 1.3.
niniejszej SST ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowq
robot okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuije:
« oznakowanie robdt,
zakup materiatéw i urzadzen,
dostawe materiatéw (transport materiatéw i urzagdzen na miejsce wbudowania),
wykonanie robdt przygotowawczych: wytyczenie i trasowanie robot,
wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
« zasypka rurociggow,
« podsypka pod rurociggi, kanaty, wpusty i studnie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
utozenie instalacji wod-kan
wykonanie izolacji rur i studzienek,
posadowienie zbiornikéw
zasypanie i zageszczenie wykopu,
wykonanie prob szczelnosci,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
prace porzadkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawkg PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
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wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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