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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-K-03

Konstrukcje drewniane

kody CPV: 44112410-5 KONSTRUKCIE DACHOWE
44191000-5 ROZNE DREWNIANE MATERIALY BUDOWLANE
44232000-5 DREWNIANE KONSTRUKCIE DACHOWE
45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
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WPROWADZENIE

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych w ramach inwestycji
~ZAGOSPODAROWANIE TERENOW W CELACH TURYSTYCZNO-REKREACYINYCH,
POLOZONYCH NA OBSZARZE SPN, NA PRZYRODNICZO-KULTUROWE] SCIEZCE
EDUKACYINE] ,SLADEM KOLEJKI WASKOTOROWE]” — BUDOWA PUNKTU OBSLUGI
ZWIEDZAJACYCH OTWARTEGO I ZAMKNIETEGO ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE SWIETOKRZYSKIEGO PARKU
NARODOWEGO, ODDZIAL 147 D, A, DZIALKA NR 380/8".

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w/g dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wymienionych
w pkt. 1.1 niniejszej SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukgji drewnianych.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
wytworzeniem elementéw drewnianych,
transportem gotowych elementdw,
montazem gotowych elementdw,
wykonaniem warstw ochronnych,

« wykonaniem i demontazem rusztowan,

e uprzatnieciem terenu.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej. Réwniez roboty nie objete niniejszymi specyfikacjami, a
ktorych wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowej nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania konstrukcji drewnianej
Scian i dachu

« wytworzeniem elementow konstrukcji,

e transportem,

* montazem,

* uprzatnieciem terenu.

0Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Zgodnie z Ogding Specyfikacjg Techniczng OST-00.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych OST-00.
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MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
OST-00. Do wykonania elementdw drewnianych mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
elementdw muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego 7Zrédta sg niejednorodne Ilub nie
zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac
zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Elementy konstrukcji drewnianej $cian i dachu nalezy wykonac z zaimpregnowanego
drewna klasy C24 wedtug:

» PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

e PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowag

taczniki

« Gwozdzie
Nalezy stosowac gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

e Sruby
Nalezy stosowac éruby z them szeéciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

» Nakretki:
Nalezy stosowa¢ nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe
wg PN-88/M-82151.

« Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

*  Wkrety do drewna
Nalezy stosowac wkrety do drewna z them szeSciokatnym wg PN-85/M-82501, wkrety
do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do drewna z tbem kulistym
wg PN-85/M-82505

Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne krzywizny podiuzne ptaszczyzn:

« 30 mm dla grubosci do 38 mm

« 10 mm dla grubosci do 75 mm
Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokdw:

« 10 mm dla szerokosci do 75 mm

« 5 mm dla szerokosci >250 mm
Wichrowato$¢ — 6% szerokosci.
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Krzywizna poprzeczna 4% — szerokosci.
Rysy, falistoS¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.
Nierownos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ — niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:
» dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
« w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
« w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
» W grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
« wgrubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
» w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
» w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
« wgrubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
» odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny byc
wieksze niz +3 mm i -2

Izolacje i ochrona antykorozyjna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/1TB-ITD./87 z 05.08.1989 r.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zabezpieczenia p-poz wykona¢ zgodnie z projektem architektury oraz odrebnymi
specyfikacjami.

Skiadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym i suchym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr materiatow potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbidor materiatdw z ewentualnymi zaleceniami
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szczegOtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00. Do transportu i montazu
konstrukcji drewnianych mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywdw atmosferycznych, os$wietlone z dostateczna wentylacja.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00. Materiaty i elementy
drewniane mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Informacje i wymagania ogdine
Ogodlne zasady wykonania robdt podano OST-00

Roboty budowlane

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Przewiduje sie, ze szereg prac nalezy przeprowadzi¢ w
warunkach budowy. Stosowane drewniane elementy konstrukcji nalezy wykonaé z
zapasem i docina¢ na budowie do wymaganego wymiaru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w OST-00. Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

0golne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST-00.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 wykonanych konstrukgcji drewnianych.

Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej, dokumentacji
warsztatowej sporzadzonej przez Wykonawce uwzgledniajgc zmiany zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzone w naturze, lub na podstawie obmiaréw robot.
Metode nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Zaleca sie, aby obmiar
wykonany zostat w oparciu o faktycznie zrealizowane prace oraz roboty budowlane w
zakresie konstrukcji drewnianej.
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ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST-00. Roboty uznaje sie za odebrane jezeli
zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Odbidr konstrukcji odbywa sie po
pisemnym stwierdzeniu w dzienniku budowy zakonczenia robét montazowych. Odbidr
koncowy powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentdéw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
kontraktem, projektem, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz przepiséw i norm.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00.

Cena wykonania konstrukgji drewnianych obejmuje koszt
« materiatow (drewno, tgczniki, preparaty),

prefabrykacji,

transportu,

montazu nowych elementow,

obstugi geodezyjnej,

rusztowan,

uporzadkowania terenu,

najmu stosownych maszyn, urzadzen i narzedzi,

pozostate materiaty, czynnosci, narzedzia, urzadzenia i maszyny wymagane do

prawidtowego wykonania konstrukcji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogodlne

dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne

wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.

Inne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

Inne dokumenty - Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i
warunkéw gwarancyjnych.
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