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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych 
budynków w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W CELACH 
TURYSTYCZNO–REKREACYJNYCH, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE ŚPN, NA 
PRZYRODNICZO-KULTUROWEJ ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ „ŚLADEM KOLEJKI 
WĄSKOTOROWEJ” – BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH OTWARTEGO I 
ZAMKNIETEGO ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAŁ 147 d, a, 
DZIAŁKA NR 380/8”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem izolacji termicznej budynku toalety i punkcie obsługi 
turystów. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

− izolacją termiczną ścian i dachu 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach  małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Również roboty nie objęte niniejszymi 
specyfikacjami, a których wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowej należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz zasadami sztuki 
budowlanej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST-
00 „Wymagania ogólne”. 
 
Izolacja - warstwa która utrudnia określone wzajemnie oddziaływanie dwóch 
środowisk (układów). Izolacje dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, 
przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 
Izolacja cieplna - inaczej termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym 
wymianom ciepła, wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST-00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania izolacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
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zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 
poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały 
z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały izolacyjne nie powinny 
działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Izolacje 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów. 

2.3. Składowanie materiałów 
Opakowania z izolacją należy przechowywać w oryginalnych zamkniętych 
opakowaniach w chłodnym i  suchym miejscu chroniąc przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych OST-00. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych OST-00.  

4.2. Wymagania dotyczące środków transportu 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Informacje i wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych OST-00. 
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5.2.   Izolacja termiczna 
Izolację należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się 
mostków cieplnych lub dźwiękowych. Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna 
być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem. 
Wykonanie izolacji 
Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może 
przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. Jeżeli w projekcie 
nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to należy sprawdzić 
prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie wykonać warstwę wyrównawczą. 
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W 
przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. Płyt 
styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających 
substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe 
nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów 
asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny 
być przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na 
powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi 
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. 
Izolacje termiczne poziome 

− sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste, 
− ułożenie termoizolacji luzem na podłożu, 
− warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość, 
− płyty izolacyjne powinny być układane na styk, 
− płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość, 
− roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, 
− warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 

zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią 
pochodzącą z innych źródeł. 

Wykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z 
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowy konstrukcjach 
betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych. Ostateczną decyzję o 
zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, do wykonania 
izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych, dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie może przenieść wykonywania izolacji do innego 
Podwykonawcy niż zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Roboty powinny być 
prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnych) oraz zgodnie z normą 
PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach 
od + 5°C do +35°C i by ć o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność 
względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 

5.3. Wykonanie warstwy ochronnej 
Prace związane z wykonaniem warstw izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 
wymagań odpowiednich norm oraz postanowień SST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych OST-00. 
Kontrola robót obejmuje: 

− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
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− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 
materiału, 

− sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
− kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena 

przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
− kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
− kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z 

oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, 
złuszczeń lub odspojeń itp.), 

− oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 
wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami 
Producenta, grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów 
w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubość określa się 
metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobata 
techniczną IBDiM, 

− kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
− kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 
robot, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych OST-00. 

7.2. Jednostka  obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m² wykonanej powłoki izolacyjnej. 

7.3. Wielkości obmiarowe  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych OST-00. 
Odbiór robót izolacyjnych odbywa się w dwóch etapach: 

− odbiory częściowe, 
− odbiór końcowy. 

Odbiory częściowe (międzyfazowe) polegają na kontroli 
− jakości materiałów - ocena ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną, 
− podkładu pod izolację - sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości, 

poprawności zagruntowania, 
− każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) obejmuję 

sprawdzenie ciągłości warstwy, równości, sklejeń i zakładów, 
− uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych 

na przecieki. 
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Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem i 
stwierdzeniu występowania ewentualnych uszkodzeń. Roboty podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych OST-00. 
Cena wykonania izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych obejmuję 
koszt: 

− materiałów izolacyjnych, 
− transportu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− wykonania warstw izolacyjnych, 
− naprawy ubytków powłoki, 
− uporządkowania terenu,  
− najem stosownych maszyn, urządzeń i narzędzi, 
− pozostałe materiały, czynności, narzędzia, urządzenia i maszyny wymagane do 

prawidłowego wykonania izolacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-82/6733-01  Emulsja asfaltowa do gruntowania. 
PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami       

stosowane na gorąco 
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie – Specyfikacja 

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja 

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 
Inne 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  
Inne dokumenty - Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i 
warunków gwarancyjnych. 
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