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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-A-02

SST-A-02a Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych

kody CPV:

STOLARKA

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien,

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw,
45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych,
45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych,

45421112-2 - Instalowanie ram okiennych,

45421141-4 - Instalowanie przegrod
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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i
drzwiowej w ramach inwestycji: ,ZAGOSPODAROWANIE TERENOW W CELACH
TURYSTYCZNO-REKREACYINYCH, POLOZONYCH NA OBSZARZE ~SPN, NA
PRZYRODNICZO-KULTUROWEJ  SCIEZCE  EDUKACYIJNEJ  ,SLADEM  KOLEJKI
WASKOTOROWEJ]” — BUDOWA PUNKTU OBSLUGI ZWIEDZAJACYCH OTWARTEGO I
ZAMKNIETEGO ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA TERENIE SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAL 147 d, a,
DZIALKA NR 380/8".

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz:

» okien,

e drzwi zewnetrznych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST-
00 ,Definicje i skréty” pkt 1.5.

Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, aluminiowych
i wyrobdw ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukgcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do doswietlenia i
wentylacji pomieszczen, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 ,,0gdlne wymagania dotyczace
robot” pkt 1.6.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00 ,Materiaty” pkt 2.

Wbudowac nalezy stolarke i $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i
powlokami malarskimi. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Okna

Projekt zaktada zastosowanie stolarki okiennej drewniane;j.

Izolacyjnos$¢ termiczna okien Uw < 0,9 W/m2K z uwzglednieniem zestawow szklanych,
profili oraz zaburzen brzegowych, szklone szybami ze szkla termoizolacyjnego
zespolonego, bezbarwnego.
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Kategorie szczelnosci dla okien:

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C5/B5 wg. PN EN 12210

Szczelno$¢ na wode opadowa: klasa 9A wg. PN EN 12208 dla kwater otwieranych
Infiltracja powietrza: klasa 4 wg. PN EN 12207

Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych: klasa 1 wg. PN EN 13115

Okucia uchylne z mikrowentylacja, okna. Profile malowane i impregnowane w kolorze
palisander zewnatrz i wewnatrz.

Wypetnienie:

Szkto zespolone, jednokomorowe spetniajgce wymagania PN-B-13083: 1997, szkio
44.2/14/44.2 U = 0,6 W/m2K

Wymiary profili:

Gtebokos$¢ wg producenta.

Gtebokos¢ wg producenta..

Dobdr profili nastepuje wg obliczen statycznych.

Drzwi

Projekt zaktada zastosowanie stolarki drzwiowej drewnianej, petnej.

Skrzydto drzwiowe do toalety wyposazone w samozamykacz, zamek na monety.

Drzwi wejsciowe wyposazone zostang w zamki rolkowe wraz z wktadkg do klucza
generalnego.

Wszystkie drzwi impregnowane i malowane na kolor palisander.

Wszystkie drzwi do sanitariatdw i pomieszczen z wentylacjg grawitacyjng beda
posiada¢ dolne nawietrzaki umozliwiajgce naptyw odpowiedniej ilosci powietrza do
pomieszczenia.

Wszystkie rodzaje drzwi powinny jako wyposazenie dodatkowe posiada¢ zainstalowane
w posadzce gumowe kotki odbojowe.

Wyposazenie dla niepetnosprawnych
Pochwyty, porecze ze stali nierdzewnej wg wykazu w dokumentaciji.

Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé
wymaganiom norm.

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene
ofertowg nalezy wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania,
nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegétach wymienione w tekstach
przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania.

Elementy okuc i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢, w
ujednoliconych partiach, pochodzacych od jednego producenta — dostawcy.

Skiadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Sprzet” pkt 3. Sprzet do
montazu drzwi — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub
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skfadane, poziomice, rusztowania, podnosniki, zurawie.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 , Transport” pkt 4

Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac
sie etykieta zawierajgca:
e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkgji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
» nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
« znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

Transport materiatow

Stolarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie
opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych i okiennych
transportowa¢ i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych
opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-00, Wykonanie robot” pkt 5.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robodt
ciesielskich. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni
osciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnoS¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
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wymaganiami.

Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ osScieznice na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub pianka
poliuretanowa.

Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢c w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3
mm. R&znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy
dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy
dtugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osSciezem a osScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i
poziomie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w OST-00 ,Kontrola jakosci robdt” pkt 6.

Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatdw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatdw we wiasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny byC zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowod akceptacji projektanta dla zastosowanych
rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzacych do montazu (na podstawie
instrukcji montazowej producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).
Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane Srodki BHP.

Identyfikacja zestawu systemowych czesci sktadowych wyrobu (metalowe profile
konstrukcyjne, elementy ztaczne, elementy wypetniajace).

Identyfikacja zestawu niesystemowych elementéw sktadowych na podstawie
dokumentacji projektowej (np. oszklenie, elementy kotwigce, montazowe masy
uszczelniajgce).

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;j.
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6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:
« sprawdzenie potozenia elementow kotwigcych,
« sprawdzenie montazu profili konstrukcji nosnej, fgczenie profili i regulacja,
« sprawdzenie wypetnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub
ptytami nieprzejrzystymi,
« sprawdzenie montazu uszczelek (montaz naroznikéw i / lub klejenie uszczelek w
narozach) i listew szklenia.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania

6.3.

7.1.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu
elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia
dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maijq
zaswiadczenia o jakosSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
« ksztatt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng
Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
« zgodno$¢ materiatdw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach
atestacyjnych i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
« odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,
» zabezpieczenie wyrobdw przed korozja,
« oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt, w szczegolnosci w zakresie:
« zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow, — kompletnos¢ okug,
« prawidtowosS¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,
« dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, —
rodzaj zastosowanych materiatow.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST-00 ,,Obmiar robdt” pkt 7.

Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest:
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 dla drzwi, okien, zaluzji - metr kwadratowy (m?)
» balustrad — metr biezacy (m)

Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,,Odbidr robot” pkt 8.

Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

« zgodno$¢ wykonania elementdéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

« wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

« prawidlowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie
spawdw, $rub), Srednice otwordw,

» dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

« rodzaj zastosowanych materiatéw,

« zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze stolarki i elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone: -
prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w OST-00 ,,Podstawa ptatnosci” pkt.9.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — terminologia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja
PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wifasciwosci

eksploatacyjne -- CzeS¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wihasciwosci  dotyczacych odpornosci  ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

PN-EN 12978+A1:20122001 Drzwi i bramy — urzadzenia zabezpieczajagce do drzwi i
bram z napedem.

PN-EN 13241-1+A1:20122001 Bramy - Norma wyrobu -—cz.1:wyroby bez

wiasciwosci odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci dotyczacych
PN-EN 1627:2011 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢
na wlamanie — wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1628:2011 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty, Zaluzje — odpornosc¢

na wlamanie — metoda badania dla okreslenia odpornosci
na obcigzenie statyczne

PN-EN 1629:2011 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornosc¢
na wlamanie — metoda badania dla okreslenia odpornosci
na obcigzenie dynamiczne
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PN-EN 1630:2011

PN-EN 12209:2005

PN-EN 1906:2010

PN-EN 1090-1+A1:2012

PN-EN 1090-2+A1:2012

PN-EN 1279-5:2006

PN-EN 1096-1:2012

PN-EN 1096-2:2012

PN-EN 1096-3:2012

PN-EN ISO 12543-1:2011

PN-EN ISO 12543-5:2011

PN-EN 1279-5+A2:2011

PN-B-02151-3:1999

PN-B-02153:2002

IBUDARCH

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢
na wiamanie — metoda badania dla okreslenia odpornosci
na proby recznego wtamania

Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami.
Wymagania i metody badan.

Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z
tarczami. Wymagania i metody badan.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -
cz.1:Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -
cz.2:Wymagania techniczne  dotyczace  konstrukcji
stalowych

Szkto budowlane — szyby zespolone

Szkto w budownictwie — szkto powlekane — cz.1:Definicje i
klasyfikacja

Szkto w budownictwie - szklo powlekane —
cz.2:Wymagania i metody badania powtok kategorii A,B i
S

Szkto w budownictwie - szklo powlekane —
cz.3:Wymagania i metody badania powtok kategorii C,D
Szkto w budownictwie — szkio warstwowe i bezpieczne
szkto warstwowe — cz.1:Definicje i opis czesci sktadowych
Szkto w budownictwie — szkio warstwowe i bezpieczne
szkto warstwowe — cz.1:Wymiary i wykonczenie obrzeza
Szkto w budownictwie — izolacyjne szyby zespolone -
cz.5:0cena zgodnosci

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje.

Instrukcje montazu systeméw metalowych lub szklanych wydane przez poszczegdinych

Producentow.
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