
krokiew
   8x10 cm

płatew
   12x12 cm

800 800 700

425 80 620 80

2 x słup
  12x12 cm
h = 325 cm

720 80 720 80 720 80 620 80 425

700,5464,5 465
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słup
  12x12 cm
h= 100 cm

92%
92%

płatew
   8x8 cm

płatew
   8x8 cm

słup
  12x12 cm
h= 325 cm
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belka
   8x10 cm

belka
8x10 cm

belka
8x10 cm

belka
8x10 cm

belka
8x10 cm

belka
8x10 cm

belka
8x10 cm

365,5 1999,5 2000 365

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

A

A

obrzeże z bl. stalowej
ocynkowanej gr. 10mm

cokół z blachy ocynkowanej gr. 2 mm

42
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39
78
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okiennice otwierane
do góry deski
2x2,5cm
wewnętrzne układane
w "jodełkę"

deski elewacyjne
gr. 2,5 cm szer 12cm

wiatroizolacja o oporze
dyfuzyjnym Sd≤ 0,01

belka
   8x10cm

deski gr. 2,5 cm, szer. 10 cm
tworzące "jodełkę"

3x14x35

cokół z blachy ocynkowanej gr 2 mm

krokiew 8x10 cm

słup 12x12 cm

aktywna paroizolacja o oporze dyfuzyjnym
0,25m / Sd / 25m – zgodnie z PN-EN ISO
12572 : 2004

belka wspierająca z ozdobnym
zaobleniem

mocowana do słupów
    12 x 16 cm

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

ELEWACJA FRONTOWA - okiennice otwarte

obrzeże z bl. stalowej
ocynkowanej gr. 10mm

belka wspierająca z ozdobnym
zaobleniem
mocowana do słupów
    16 x 12 cm

cokół z blachy ocynkowanej gr 2 mm

schody terenowe wykończone
lokalnym kamieniem

lub rampa terenowa w zależności od
lokalizacji

obróbka blacharska
bl. 0.8mm ocynkowana

obróbka blacharska
bl. 0.8mm ocynkowana

papa termozgrzewalna na
deskowaniu pełnym gr. 2.5 cm

kontrłaty

obróbka blacharska
bl. 0.8mm ocynkowana

A

A

-  0,42 zmienne w zależności od lokalizacji

ELEWACJA FRONTOWA - okiennice zamknięte

wełna mineralna 16+10 cm
pomiędzy krokwiami
i między rusztem

ruszt z fosztów drewnianych
5x16 cm

okiennica podnoszona do góry gr. 5cm
z dwóch warstw desek gr 2,5 cm,

zawias ukryty w górnej belce

±  0,00 -  0,02

ELEWACJA TYLNA

stolarka okienna drewniana
w kolorze elewacji

U(max) = 0,9 [W/(m2·K)]

20002000365
4730

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

61
0

99,5700,580040040080070099,5365,5 364,5

-  0,44 zmienne w zależności od lokalizacji

RZUT

deski elewacyjne gr. 2,5 cm szer. 16 cm układane poziomo

pustka wentylacyjna/ruszt drewniany 6 cm

wiatroizolacja

wełna mineralna 10 cm / ruszt drewniany

paroizolacja

wełna mineralna 12 cm / ruszt drewniany

deski gr. 2,5 cm szer. 16cm układane poziomo

szczelina wentylacyjna

wiatroizolacja

wełna mineralna 5 cm / ruszt drewniany

paroizolacja

wełna mineralna 12 cm / ruszt drewniany

deski gr. 2,5 cm szer. 16 cm układane poziomo

h= 190

92%
92%

365

płyta OSB 4 2,5 cm

skobel stalowy z kłódką wpuszany przez
ladę ,zapinany pod ladą

+  1,10

+ 0,90

+  2,06
+  2,22

+  3,70

miejsce na dwie komody
180x40x60 cm

drzwi bezprzylgowe zlicowane
z elewacją 90x203

deska elewacyjna
pozioma

szer. 5 cm, gr. 2,5 cm

deska elewacyjna
szer. 16 cm, gr. 2,5 cm

pozioma

deska elewacyjna
pionowa

szer. 12 cm, gr. 2,5 cm

deska dachowa frezowana
 gr. 2,5 cm

deska dachowa frezowana
 gr. 2,5 cm
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deski elewacyjne gr. 2,5 cm szer. 12 cm układane pionowo i w "jodełkę"
zawias wpuszczany do drzwi
bezprzylgowych

300

-  0,02

+  3,70

+  2,22

-  0,02

+  3,70

+  2,22

wiatrownica 4x16cm

ozdoba szczytu "król"
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1000401800

deska skrzydła
pionowa szer. 12  cm

frezowana w osi
frez "V" 2 cm

RZUT DACHU

deska
skrzydła

pionowa szer. 12cm
frezowana w osi

frez "V" 2 cm

1880

miejsce na dwa krzesła
40x40x45 cm + oparcie

słup o krawędziach
frezowanych
   12x12 cm

belka wspierająca z ozdobnym
zaobleniem

mocowana do słupów
    12x16 cm

RZUT

PRZEKRÓJ A-A

skobel stalowy z kłódką przymocowany
do płatwi

skobel stalowy z kłódką
wpuszczany przez ladę,
zapinany pod ladą

deska elewacyjna
szer. 12 cm, gr. 2,5 cm

układana w jodełkę

cokół z kamienia
lokalnego

słupek międzyokienny
frezowany w osi
frez "V" 2 cm

lada drewniana dębowa
szer. 52,5 cm, gr. 5 cm
dł. 188 cm

słup o krawędziach
frezowanych
    12x12 cm

belka wspierająca
z ozdobnym zaobleniem
mocowana do słupów
    12x16 cm
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deska elewacyjna
szer. 16 cm, gr. 2,5 cm

pozioma

deski podłogowe
z drewna igalstego

słup
  12x12 cm
h= 100 cm

słup
  12x12 cm
h= 113,5 cm

2x słup
  12x12 cm
h= 325 cm

4380
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RZUT FUNDAMENTÓW

RZUT

4730

  + 0,815

+  2,40

+  1,10

okienko sprzedażowe

-  1,42
-  1,32 belki podłogowe 12 x 16 cm / wełna minerala 15

cm
legary 10 x 10 cm

wylewka betonowa 8 cm

podsypka piaskowa 20 cm

deski podłogowe z drewna igalstego

1000

20
60

1208801000120 120880

belka wspierająca z ozdobnym
zaobleniem
mocowana do słupów
    16 x 12 cm

słup
  12x12 cm
h= 100 cm

47°

43°

gont bitumiczny

800

ozdobny element zwieńczenia
szczytu dachu

deski gr. 2,5 cm, szer. 10 cm
tworzące "jodełkę"

3x14x35

wiatrownica 4x16 cm

-  0,02

+  3,70

+  2,72

schody terenowe wykończone
lokalnym kamieniem lub rampa terenowa

 w zależności od lokalizacji

-  0,44 zmienne w zależności od lokalizacji

ozdoba szczytu "król"

cokół z kamienia
lokalnego

lada drewniana dębowa
szer. 52,5 cm, gr. 5 cm

dł.  188 cm

możliwość, montowania tablic na obiekcie
w zależności od sposobu wykorzystania

strzałka kierunkowa z PCV
mocowana do kształtownika
stalowego za pomocą śrub

37
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00

słup o krawędziach
frezowanych

    12x12 cm długość 325 cm

słup 12x12 cm
dł. 100 cm

20
62

płatew
   8x8 cm

80
37

0 41
0


