
 

 57

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-A-02 

 

 

 

SST-A-02b  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN i SUFITÓW 

kody CPV: 45432210-9 Wykładanie ścian 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin wewnętrznych 
ścian i sufitów w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W CELACH 
TURYSTYCZNO–REKREACYJNYCH, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE ŚPN, NA 
PRZYRODNICZO-KULTUROWEJ ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ „ŚLADEM KOLEJKI 
WĄSKOTOROWEJ” – BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH OTWARTEGO I 
ZAMKNIETEGO ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAŁ 147 d, a, 
DZIAŁKA NR 380/8”. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:    

− okładzin z płytek gresowych, 
− ścian z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST-
00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Płytki gresowe  
 

Właściwości płytek gresowych:  
− gres nieszkliwiony,  
− barwa: wg wzorca producenta,  
− klasa ścieralności: 5  
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 0,1%, wytrzymałość na zginanie nie 

mniejsza niż 45 N/mm² 
− odporne  na plamienie: 4/5 
− twardość wg skali Mhosa 9,  
− antypoślizgowość R10  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
− długość i szerokość: +/- 1,5 mm,  
− grubość : +/- 0,5 mm,  
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− krzywizna: 1,0mm  
  

2.3. Zaprawy i fugi do płytek gresowych  
 

Podkład gruntujący 
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic 
sztucznych przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i 
zróżnicowanej chłonności. 
Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C 
Czas schnięcia  2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności 

12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności 
Zużycie   100 ÷ 200 g/m² - w zależności od chłonności podłoża 
Zastosowanie:  do  redukowania  silnej  i  zróżnicowanej  chłonności,  wzmocnienia  
piaszczących powierzchni, związania kurzu i luźnych cząstek, poprawienia 
przyczepności pomiędzy podłożem i uszczelnieniem zespolonym. 

 

Elastyczna powłoka uszczelniająca  

Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysoko elastyczna płynna masa do 
uszczelnienia powierzchni ścian i podłóg pod płytkami i płytami okładzinowymi. 
Temperatura stosowania +5 °C. 
Czas schnięcia warstwy 1,5-2,5 h 
Możliwość klejenia  3,0-5,0 h - po położeniu ostatniej warstwy 
Zużycie   1,0 kg/m² - dwie warstwy 
Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okładziny gresowe, zabezpieczenie przed 
penetracją wilgoci wody, np. w łazienkach, zespołach sanitarnych. 
 
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna  

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i 
układania płytek ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością 
kontaktową, stabilnością i wysoką zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz 
odpornością na zmienne temperatury. 
Temperatura stosowania  +5 °C ÷ +30 °C 
Czas dojrzewania   5 min 
Czas przydatności do użycia  3÷4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do 

uzdatniania i użytku) 
Czas otwartego schnięcia  >30 min 
Możliwość fugowania po  24 h 
Możliwość chodzenia po   3 dniach 
Możliwość obciążenia  po 7 dniach 
Zużycie    1,2 kg/m° – na 1 mm grubości warstwy 
 
Fuga  

Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa 
fugowa o łatwej obróbce, w kolorze szarym do spoin o szer. 2-5 mm. 
 
Temperatura stosowania +5 oC ÷ +30 oC 
Czas przydatności do użycia ok. 2h 
Możliwość chodzenia po ok. 12 h 
Możliwość obciążenia po ok. 48 h 
Kolor wg dokumentacji 
Zużycie ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2  

 

2.4. Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 
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Zabudowy gipsowo-kartonowe 
Dla potrzeb obudowy pionów oraz dodatkowych ścianek instalacyjnych zostaną 
wykonane ściany działowe jako lekkie z płyt g-k, na ruszcie drewnianym, z 
wypełnieniem (pełnym, odpowiednio do grubości profili) z wełny mineralnej miękkiej.   
Preferowana konstrukcja ściany działowej g-k dla potrzeb obudowy pionu:   

− płyta g-k grubości 12,5mm typu GKB (GKBI, GKFI),  
− ruszt drewniany, profile szerokości 50mm (lub inne w zależności od potrzeb),  
− wypełnienie wełną mineralną, zgodnie z zaleceniami producenta,   

Ściany wykonane będą na pełną wysokość pomieszczeń. Ściany będą mocowane 
dołem do posadzki i górą do konstrukcji przekrycia. Połączenie ścian górą powinno 
zapewniać możliwość przesuwu (ugięcie konstrukcji). 
Ściany w pomieszczeniach narażonych na występowanie wilgoci należy wykonać z płyt 
wodoodpornych GKBI. W pobliżu urządzeń sanitarnych ściany zabezpieczyć folią w 
płynie.  
Połączenia płyt wykończyć taśmą spoinową, antyrysową oraz gipsem szpachlowym o 
zwiększonej przyczepności do podłoża. Naroża wykończyć systemowymi narożnikami 
prefabrykowanymi z blachy aluminiowej. 
Wszystkie instalacje przewiduje się kryte, ze względów konserwacyjnych konieczne 
jest zapewnienie dostępu do niektórych instalacji za pomocą drzwiczek rewizyjnych.  

 

Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez 
poszczególnych Producentów. 

 

Wkręty  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być 
stosowane: 
wkręty stalowe   Ø 3,5 mm x 25 mm, 

3,5 mm x 35 mm,  
3,5 mm x 45 mm,  
3,5 mm x 55 mm,  
4,2 mm x 70 mm,  

Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowy PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnych, odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące i być 
zabezpieczone przed korozją. 

 

Masa szpachlowa  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 
i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania 
mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

2.5. Farba lateksowa 
Bezemisyjna, matowa farba lateksowa do wnętrz. Klasa 1 odporności na szorowanie 
na mokro, wysoka siłą krycia wydajność na poziomie 10–15 m²/l przy jednokrotnym 
malowaniu, dobra przyczepność do podłoża, niekapiąca. 
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3.  SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania  
Dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin z płytek gresowych  
 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,  
− łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
− poziomice  
− wkładki dystansowe,  
− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do tynków 
 

Transport gotowych mieszanek tynkarskich - w pojemnikach można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwą 
producenta. 

4.3. Transport płytek gresowych 
 

Płytki gresowe w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. 

4.4. Transport płyt gipsowo-kartonowych 
 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 
Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania 
podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i 
mocnym podkładzie Wysokość składowania – do 5 pakietów o jednakowej długości, 
nakładanych jeden na drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych 
zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz 
(jednorazowo) około 2000 m² płyt gr.12,5 mm lub 2400 m² o gr.9,5 mm. Rozładunek 
płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 
2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

4.5. Transport pozostałych materiałów  
Zgodnie z wymogami producentów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Okładziny gresowe 
 
 

Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami 
ceramicznymi należy zakończyć: 

− wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  
− podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, (w przypadku 

kładzenia glazury)  
− roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z 

przeprowadzeniem prób ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu 
osprzętu,  

− wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi.  

− Temperatura nie powinna być niższa niż +5°C w ciągu całej doby.  
 

Przygotowanie podłoża  

Podłożem pod okładziny gresowe mocowane na kompozycjach klejowych mogą być 
ściany lub posadzki betonowe, płyt gipsowo-kartonowych. 
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez 
rąbków pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi 
powinny być płaskie i równe. 
W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe 
uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek gresowych powinna być zatarta na 
ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń. 

 

Wykonanie podkładu gruntującego  

Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do 
podłoży chłonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie 
podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na ściany na wysokość co najmniej 15 cm. 
Najpierw nanieść warstwę masy uszczelniającej w narożach i zatopić w tych miejscach 
taśmy uszczelniające. Uszczelki nakładać na rury po zdjęciu z nich plastikowych 
nakładek, do uszczelnienia odpływów stosować uszczelki podłogowe. Brzegi uszczelek 
podłogowych i ściennych zatopić w masę uszczelniającą. Następnie nanieść masę na 
całą powierzchnię przy pomocy wałka. 
Po zastygnięciu pierwszej warstwy nanieść drugą równomierną warstwę nie 
pozostawiając porów. Po całkowitym wyschnięciu warstwy uszczelniającej można 
układać płytki gresowe na zaprawie klejowej. 

 

Okładziny  

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, 
gatunków i odcieni. Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane 
płytki oraz przygotować elastyczną zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta. 
Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem 
~500. Zaprawa klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. 
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Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, 
począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko 
przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby 
warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może 
powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy 
klejowej ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć 
wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury układać jw., zgodnie z projektem. 

5.3. Montaż okładzin i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych  
 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka 
sposobów:  

− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z 
osłanianą ścianą,  

− z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża 
uchwytami ażurowymi,  

− przy pomocy klejów do płyt g-k. Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między 
łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być 
wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). 
Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub 
stropem) są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia 
się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. 
Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona 
podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany 
podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja 
również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 
gipsowo-kartonową.  

 

Tyczenie rozmieszczenia płyt  

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 
oknem (równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)  

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów 
nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na 
tych elementach,  

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna 
ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte 
kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,  

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w 
stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między 
nośnymi elementami rusztu.  

 
Kotwienie rusztu   

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonana jest okładzina, wybiera się 
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odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami 
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać 
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych 
elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i 
posadzkowych 125cm.  

 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu   

Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 
mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o 
podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe 
mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 
elementów nośnych rusztu,  

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych 
równolegle do nich dłuższymi krawędziami.   

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  
 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych   

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili 
(wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do 
płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub 
akustyczną.  
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp 
pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza 
warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być 
podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla 
zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 
60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków 
lub długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy 
rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku 
przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną 
stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty 
należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze 
niż 30 cm.  

 

Szpachlowanie spoin  

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym 
zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z 
włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie 
taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie 
spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za 
pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych 
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 
nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 
szpachlowanej spoiny. 
Montaż pozostałych okładzin i zabudów zgodnie z wymaganiami producenta systemu  
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5.4. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów 
pędzla. 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy 
zakończyć roboty budowlane stanu surowego. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą gipsową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone 
antykorozyjnie.  

5.5. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

− w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby 
nie następował spadek temperatury poniżej 0°C,  

− w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 
podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 
pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży (tynki, płyty g-k itp.) 
przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tabeli 1. 
 
Tabela 1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych 
pod malowanie 

 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża,  

w % masy 
 

   

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 

4 
 

rozcieńczalnych wodą 
 

   

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3  
    

 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami   
3 modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 6  

 rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej   
    

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4  
 

5.6.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt 5.6., a warunki w pkt 5.7 oraz po odgrzybieniu i 
zaizolowaniu ścian piwnic zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z 
wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,  

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli 
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stolarka nie została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonać po: 

− wykonaniu białego montażu  
− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 
malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem 

− Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni 
(np. narożników) ze względu na niską wydajność;  

− Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może 
powodować powstawanie    charakterystycznych smug, które nie zanikają po 
wyschnięciu;  

− Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia 
dokładne wcieranie gruntu w podłoże.  

Nakładanie wałkiem 
− Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża, ze względu na 

prostotę i dużą wydajność;  
− Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć 

wszystkie nierówności podłoża.  
Natrysk powietrzny 

− Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego 
sprzętu;  

− Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 
zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu.  

 
UWAGA! 
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne 
o wymiarach 1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji 
Projektanta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji.  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
 
Płytki gresowe  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami: PN-EN 12004:2008 
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki 
ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
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porozumieniu z Inspektorem budowy. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

 

Okładziny gips-kartonowe  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów:  

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
− wymiary (zgodnie z tolerancją),  
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.   

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych 
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 

Powłoki malarskie 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Farby i środki gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą 
lub aprobatą techniczną,  

− termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,  
− wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

a) w przypadku farb ciekłych: 
− skoagulowane spoiwo,  
− nieroztarte pigmenty  
− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
− kożuch,  
− ślady pleśni,  
− trwały, nie dający się wymieszać osad,  
− nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
− obce wytrącenia,  
− zapach gnilny,  

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
− zbrylenie,  
− obce wytrącenia,  
− zapach gnilny,  
− ślady pleśni  
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora. 
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w 
pkt 5.6. i 5.7. Wilgotność podłoży ocenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 
Dziennika Budowy. 

6.3. Badania w czasie odbioru 
 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/10100 p.4.3. i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
− prawidłowości przygotowania podłoży,  
− przyczepności tynków do podłoża,  
− grubości tynków,  
− wyglądu powierzchni tynków,  
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.   

Badania okładzin z płytek ceramicznych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej (przez oględziny i pomiary)  

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji 

zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców  
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:  

− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego dźwięku.  

− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o 
długości 2 m ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  

− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno 
większe niż 2 mm na całej dł. łaty),  

− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 
dokładnością do 1 mm.  

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna 
przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie 
zużycia kompozycji klejącej. 

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich 
wykonaniu. Ocenie podlega: 

− wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 
0,5m.  

− zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 
wyschniętej powłoki 

− z wzorcem producenta 
− odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą 

lub bawełnianą w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na szmatce ślady farby  

− przyczepność powłoki  
− na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem 
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siatki nacięć prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy 
uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie  

− na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 
2409:2008.  

− odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, 
jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana powłoka po 
wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.  

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i 
wpisu do Dziennika Budowy. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, 
należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i 
badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 
zgodności powłoki z wymaganiami. 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 

Powierzchnię tynków i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się 
w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków i okładzin stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m². Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach 
kwadratowych rzeczywiście oblicowanych ścian. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór okładzin gresowych 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek gresowych 
nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  

− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość 
wykonanych robót,  

− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i 
ponownie wykonać.  
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
− przyczepności do podłoża  
− szerokości i prostoliniowości spoin,  

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia i stwierdzenia 

zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania 
ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

NORMY 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
 
PN-EN 197-1:2012  Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. 

Cementu powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2010  Wapno budowlane – cz.1:Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek 
PN-EN 998-1:2010  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa 

tynkarska 
PN-EN 14411:2013  Płytki  ceramiczne - Definicje,  klasyfikacja,  

charakterystyki,  ocena zgodności i znakowanie 
PN-EN 12004:2008  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN ISO 10545-4:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.4:Oznaczenie wytrzymałości 

na zginanie i siły łamiącej 
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na 
    wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych 
PN-EN ISO 10545-16:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych 

różnic barwy 
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, 

wymagania i metody badań. Cz.1:Tynki wewnętrzne. 
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników 
badań reakcji na ogień 

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, 
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klasyfikacja i oznaczeni  
PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na 

korozję ze stali nierdzewnej - Część 4: Wkręty 
samogwintujące 

PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z 
wgłębieniem krzyżowy 

PN-EN 10346:2011      Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób 
ciągły – Warunki  techniczne dostawy 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999     Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405                 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym - 

Pomiar grubości powłok - Metoda magnetyczna 
PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody 

określania wymiarów pojemności. Cz.2: Pudełka. 
PN-EN ISO 780:2001  Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i 

znakowanie. Wymagania podstawowe. 
PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda 

zanurzenia sondy 
PN-EN 13300:2002             Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe stosowane wewnątrz na ściany i sufity – 
Klasyfikacja 

PN-EN ISO 7783:2011        Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 2: 
Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary 
wodnej (przepuszczalności) 

PN-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 1: 
Klasyfikacja 

PN-EN-ISO 2409:2008           Farby i lakiery. Badanie metodą siatki napięć. 
PN-C-81914:2002 PN        Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
C-81502:1962 PN  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
Inne materiały 
Karty techniczne produktów 

 
 
 
 
 
 
 


