KONSTRUKCJA DACHU

Przykladowy sposdb polqczenia
krokwi w kalenicy
skala 1:25

Przykladowy sposdb oparcia krokwi
na belce

skala 1:25

skala 1:50
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WYKAZ
Element W (mm) | H(mm) | L (mm) llos¢ V[m3] |[Vcaik.[m3]
Krokiew K-1 60 100 2113 8 0,013 0,10}
Stezenie W-1 50 80 2000 4 0,008 0,03
RAZEM 0,13

UWAGA! Wymiary podane w zestawieniu dotyczg nominalnych wymiarow
krokwi . Zamawiajac nalezy uwzgledni¢ dodatek na przyciecia, zakiady.
Zestawienie nie uwzglednia réwniez ilosci drewna na laty, kontriaty,

deskowanie.

DREWNO KLASA C-24
UWAGI -

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami pozostatych
branz.
Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].

Kqt pochylenia pofaci dachowej — 30 stopni

i pdiniej dopasowat na montazu.

Konstrukcje drewnianq zabezpieczy¢ $rodkami grzybobdjczymi.

Podano dtugosci nominalne elmentow drewnianych. Elementy nalezy zaméwi¢ z min. 30cm naddatkiem,

PLYTA FUNDAMENTOWA

skala 1:50
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Uwaga: Podano fqczng diugose pretow zbrojeniowych
uwzgledniajgc 10% dodatku na zakfady

W miejscu obnizenia cokotu w drzwiach, zbrojenie dostosowa¢

Detal zbrojenia dystansoweqo
skala 1:25

Detal zbrojenia cokolu

skala 1:25
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Wykaz stali detali
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[szt] | [mm] | [mm]

1 #8 11440 11.44

8 #8 642 0.14

RAZEM wg srednic [m] 16.6

MASA 1mb [kg/m] 0.395

RAZEM wgq srednic [kg] 6.5

RAZEM wq qgat. stali [kq] 6.5
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zoge%&iéﬁﬂ: podsypka piaskowa grib.

chudy beton CS/WO/
gr.10cm

izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna

np. Izohan WM lub inna o niegarszych parametrach

dopuszczona do kontakiu ze styropianem

grunt rodzimy nosny niewysadzinowy w stanie co najmniej twardoplastycznym
mogqce wystqpi¢ piaski luzne (nasypy niekontrolowane) wymieni¢ i (lub) dogescic,

parametry min. £2>30 MPaq, 1s>0,97

Rysunek zbrojeniowy

(zbrojenie dofem i gorq)
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10,00 = 372,90m n.p.m

Beton: €20/25(B25)

Stal zbrojeniowa: klasy B, fyk=500MPa

Klasa ekspozycji XC2

QOtulina: 40 mm

Lokalizacja wg. zagospodarowania terenu
Przytqcza instalacyjne wg. odrebnego opracowania

Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].

Rysunek rozpatrywa¢ z odpowiednimi rysunkami pozostatych branz.

Izolacje konstrukeji i fundamentow wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.

Pod fundamentem ukfada¢ chudy beton C8/10 grubosci minimum 50 mm.

Nalezy chroni¢ dno wykopu przed wplywem warunkdw atmosferycznych (opady, przemarzanie).
W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy wykona¢ wymiane gruntu na gtebokos¢
min. 50 c¢cm na podsypke piaskowg o wskazniku zageszczenia Is>=0,97

Na chudym betonie ufozy¢ warstwe foli PE gr.0,5mm.

. Prety zwymiarowano po ich zewnetrznym obrysie.
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Uwaga Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana
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