ztacze kablowo-pomiarowe ZKP (poza

zakresem opracowania)

Tablica elektryczna toalety TWC
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BILANS MOCY:
-moc zainstalowana Pz=6,1kW
-wspotczynnik jednoczesnosci k=0,8
-moc szczytowa Ps=Pz*k=6,1*0,8=4,88kW
-wspotczynnik mocy cos¢$=0,93
-prad szczytowy 1s=22,8kW
UWAGI: Ochrona przed dotykiem pos$rednim:
_ o , SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA UKLAD PRACY SIECI TN-S
-w tablicy rozdzielczej zostawi¢ 15% rezerwy
-ochrona dodatkowa - wytgczenie napiecia w uktadzie TN-S Inwestor: . . o _ |Generalny projektant:
-ochrona przeciwprzepieciowa: zainstalowany ochronnik T1+T2 Swietokrzyski Park Narodowy z siedzitig w Bodzentynie BUDARCH Katarzyna Skrzypezyk
ul. Suchedniowska 4 3 . ul. Husarska 7B, 25-118 Kielce
26-010 Bodzentyn ) tel. 694855676, kontakt@budarch.pl
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_ ZAGOSPODAROWANIE TERENOW W CELACH TURYSTYCZNO - REKREACYINYCH, | mar 1nZ. Tomasz Warzvek
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