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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE
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1. Informacje ogdine.

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robo6t dla zadania Zagospodarowanie terenéw w celach
turystyczno-rekreacyjnych, potozonych na obszarze SPN, na przyrodniczo-kulturowej $cieice
edukacyjnej ,,Sladem kolejki waskotorowej” dla Etapu Il -,Zagospodarowanie terenéw w celach
turystyczno-rekreacyjnych, potozonych na obszarze SPN, na przyrodniczo-kulturowej $cieice
edukacyjnej ,Sladem kolejki waskotorowej” — budowa punktu obstugi zwiedzajacych otwartego
i zamknietego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie Swietokrzyskiego
Parku Narodowego, odziat 147 d, a, dziatka nr 380/8, obreb 0022 Swieta Katarzyna, gm. Bodzentyn.
w oparciu o dokumentacje BUDARCH Katarzyna Skrzypczyk ul. Husarska 7B, 215-118 Kielce.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane, majace na celu realizacje przedsiewziecia, polegajgcego
na zagospodarowaniu terenu na terenie Swietokrzyskiego Parku Narodowego na przyrodniczo-
kulturowej $ciezce edukacyjnej w miejscowosci Swieta Katarzyna, przy gtéwnym wejsciu do Puszczy
Jodtowe;.

Na terenie inwestycji przewiduje sie wymiane, regulacje, remont i utwardzenie podtoza materiatem
rodzimym jako nawierzchnia kamienna oraz granulatem kamiennym zabezpieczonym przed
obsypywaniem elementami poprzecznymi drewnianymi. Uwzgledniono réwniez regulacje
i oczyszczenie istniejagcych rowow z lokalnym przegtebieniem w celu zabudowy tych rowow
przepustami betonowymi. Odcinki rowéw przed wlotem i za wylotem z przewidywanych przepustow
przewidziano do umocnienia narzutem kamiennym.

Przy zrédetku $w. Franciszka przewidziano poszerzenie muru okalajgcego. Ujecie wody ze Zrddetka
zaprojektowano jako utozone z kamienia tarasy kierujace sptywajacag wode do cieku wodnego. Przy



zrédetku réwniez przewidziano zmniejszenie terenu oraz wykonanie taraséw kamiennych wraz z
wypoziomowaniem nawierzchni i utozenie kamienia.

e Powierzchnia terenu inwestycji w zakresie

oznaczonym na zagospodarowaniu terenu: 4740,00 m?
e punkt obstugi zwiedzajacych - zamkniety: 13,03 m?
e toaleta: 7,30 m?
e teren utwardzony: 1527,00 m?
e teren zieleni: 1975,82 m?

Przewidziano budowe:

e 1 szt. toalety publicznej wraz ze szczelnym zbiornikiem na Scieki bytowe i szczelnym
zbiornikiem na wode;

e 1 szt. punkt obstugi zwiedzajacych zamkniety;

e Wykonanie ogrodzenia - przesto bez dodatkowej poreczy 25 przeset wokét zrodetka Swietego
Franciszka.

e Linii kablowych ziemnych do poszczegélnych obiektéw;

e Przepustow betonowych fi 50 o dtugosciach 2,5m, 3m, 4m, 5,5m, 6m, 6,3m (taczna ilo$¢
przepustow 8 szt.) oraz wymiane istniejacego przepustu fi 30

Petny zakres prac zawiera dokumentacja projektowa.

3. Zakres zamdwienia.

Roboty budowlane beda wykonywane na podstawie n/w opracowanych na zlecenie Swietokrzyskiego
Parku Narodowego z siedzibg w Bodzentynie dokumentacji projektowych tj. Projektu Budowlanego
oraz Projektu Wykonawczego wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi, ktére sg integralng
czescig Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

Projektowana nawierzchnia z granulatu kamiennego rodzimego oznaczona kolorem zielonym
w projekcie budowlanym na rysunku nr ZT-PB-01. Zagospodarowanie terenu powinno by¢
przystosowane do oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach.

Do realizacji element matej infrastruktury w postaci - Ogrodzenie - przesto bez dodatkowej poreczy
25 przeset (poz. 3.2.2.4. w proj. bud.) wokét Zrédetka Swietego Franciszka. Zaméwienie nie obejmuje
pozostatych ogrodzen zgodnie z uwaga ponizej.

UWAGA!
Zakres zamowienia nie obejmuje budowy pozostatych elementéw matej architektury tj:

a) Punkt obstugi zwiedzajacych - obiekt otwarty (poz. 3.2.1.2. w proj. bud.)

b) Bramy wejsciowej - matej 1 kpl. (poz.3.2.2.1. w proj. bud.)

c) Gry edukacyjnej - 2 kpl. (poz. 3.2.2.2. w proj. bud.)

d) Stojakéw na rowery - maty na 4 rowery - 3 kpl. (poz. 3.2.2.3. w proj. bud.)

e) Ogrodzenie - przesto bez dodatkowej poreczy 52 przeset (poz. 3.2.2.4. w proj. bud.)

f) Stot - dla 6-8 oséb, dostosowany do tawek 8 szt. (poz. 3.2.2.5. w proj. bud.)

g) tawka bez oparcia - 20 szt. (poz. 3.2.2.6. w proj. bud.)

h) Kosz - 3 pojemniki na $mieci segregowane - 5 szt. (poz. 3.2.2.7. w proj. bud.)

i) Stupek (drogowskaz) z daszkiem - na strzatki kierunkowe, tablice informacyjne 4 szt. (poz.
3.2.2.8. w proj. bud.)

j)  Swiatowid 1 szt. - (poz. 3.2.2.9. w proj. bud.)
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Stojak pod tablice na dwéch stupkach - maty - 1 szt. (poz. 3.2.2.10. w proj. bud.)
Stojak pod tablice na dwéch stupkach - duzy - 1 szt. (poz. 3.2.2.11. w proj. bud.)
tawka z oparciem - 5 szt. (poz. 3.2.2.12. w proj. bud.)

Schron przeciwdeszczowy duzy - 1 kpl. (poz. 3.2.2.13. w proj. bud.)

Stupek drogowskaz bez daszka - 1 szt. (poz. 3.2.2.14. w proj. bud.)

Witacz duzy - 1 szt. (poz. 3.2.2.15. w proj. bud.)

3.1. Zakres robét bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

Opracowanie planu BIOZ,

Prace przygotowawcze w tym wytyczenie punktéw gtéwnych oraz organizacje zaplecza
budowy,

Ustawienie tablic informacyjnych wg wskazan inzyniera/osoby wyznaczonej do kontaktu oraz
wytycznych,

Przed rozpoczeciem robét przygotowanie petnej inwentaryzacji majatku nalezacego do SPN,
Woyniesienie tymczasowe] organizacji ruchu,

Wykonanie w niezbednym zakresie dojazdéw, uzyskanie zgody innych zarzadcéw drég
i zabezpieczenie przewidzianych w projekcie miejsc roboczych i lokalizacji sprzetu,
Przygotowanie terenu inwestycji przez wykonanie zabezpieczenia zieleni, wyszczegdlnionej
W opracowaniu inwentaryzacji zieleni,

Wykonanie zagospodarowania terenu i usuniecie bryt korzeniowych drzew itp,

Zabezpieczenie i odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej,

Rozbidérke kolidujacych z zadaniem obiektéow, elementéw drogi, ogrodzen, itp. wraz
z ewentualnym odtworzeniem w niezbednym zakresie,

Wykonanie organizacji ruchu docelowego,

Likwidacje (po zakonczeniu robét) tymczasowej organizacji ruchu,

Likwidacje zaplecza budowy,

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej cato$ci wykonanych robét,

Pozostate prace wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej jak réwniez wypetnienie
wszelkich wymogow i zobowiazan z niej wynikajacych.

3.2. Wykaz dokumentacji projektowe;j:

oz e

Projekt Budowlany

Projekt Wykonawczy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiar robot

Wytyczne dla Wykonawcy

4.1. Wytyczne ogodlne

a)

W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz dziataniami, zmierzajacymi do wykonania
przedmiotu zaméwienia w sposéb kompletny dla celu jakiemu ma stuzyc,
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska materiat niezbedny do realizacji przedsiewziecia,
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace ze Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
oraz z Umowy, jak réwniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych.
Zamawiajagcy wymaga, aby sposéb prowadzenia robdt zapewniat utrzymanie ruchu
i eksploatacji na wszystkich istniejacych obiektach i szlakach.
Nadzoér inwestorski petni¢ bedzie Zamawiajacy lub podmiot reprezentujgcy Zamawiajacego
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
e zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
robot, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen wykonawcy zwiazanych z btednym



skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych sieci.

Uczestniczenia w trakcie wykonywania umowy, w Radach Budowy organizowanych z 3
dniowym uprzedzeniem (minimum dwa spotkania na etapy), zudziatem wszystkich
kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiajgcego. Rada Budowy - zespét oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego zadan nalezy w szczegélnosci:
nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych
pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie postepu wykonywanych
w ramach Umowy prac. Dokumenty podlegajace opiniowaniu na Radach Budowy,
Wykonawca przekaze uczestnikom spotkania co najmniej na 3 dni przed terminem Rady
Budowy. O ile nie zaistniejg inne ustalenia, na Radach Budowy protokoty beda sporzadzane
przez Wykonawce w ciggu 2 dni roboczych i bedy akceptowane przez Zamawiajgcego
w ciggu 3 dni roboczych. Po akceptacji przez Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca
jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciagu 2
dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach s3 wigzace dla
Wykonawcy i Zamawiajacego.

4.2. Wytyczne w zakresie realizacji robot

a)

Roboty bedace przedmiotem zamédwienia nalezy zrealizowa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej przez BUDARCH Katarzyna Skrzypczyk ul. Husarska 7B 25-118
Kielce z uwzglednieniem zapiséw zawartych w niej uzgodnien, opinii i decyzji.

W ofercie nalezy wycenié¢ wszystkie koszty wynikajace z koniecznos$ci dostosowania organizacji

ruchu zastepczego do istniejagcych warunkéw terenowych wraz z jej zatwierdzeniem

i wyniesieniem.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu:

e Program zapewnienia jakosci - w ciagu 7 dni od dnia podpisania Umowy,

e Szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy zgodnie z wymaganiami wskazanymi
we wzorze umowy - w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy.

e Sporzadzenie w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126 z p. zm.).

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdét Wykonawca wykona i zamie$ci na placu budowy

tablice informacyjne z materiatu zapewniajgcego ich trwatosé i czytelnos¢ przez caty czas

trwania robdét, umozliwiajagcego naniesienie uniwersalnej, wielobarwnej tresci na catej
powierzchni.

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamodwienia, przepisami techniczno -

budowlanymi oraz zasadami wiedzy budowlane;.

Wykonawca bedzie miat prawo do umieszczenia swojego logo na tablicach informacyjnych.

Wykonawca po zakornczeniu robot przywrdci teren zaplecza budowy do stanu nie gorszego niz

pierwotny.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zlikwiduje zaplecze tacznie z odtgczeniem

mediéw i usunieciem wszystkich instalacji z budynkow, rozbiérka wszystkich drég dojazdowych

i parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych

elementow i urzadzen.

Wykonawca zobowiazany bedzie do ustawicznego utrzymania Placu Budowy i zaplecza w

stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych terenéw.

Wykonaweca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie Placu Budowy.



Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdja¢, przechowaé i zabezpieczy¢é majatek SPN tj.
materiat kamienny, istniejace oznakowanie, elementy urzadzen turystycznych itp.

Wykonawca z porozumieniem z Zamawiajgcym uzgodni ruch pieszy zastepczy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé i bezpieczenstwo pieszego prowadzonego po
terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu pieszego. Wykonawca w czasie
realizacji zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych szlakach przebiegajacych przez teren budowy.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére
powstaty w trakcie prowadzenia robét, chyba ze wynikajg one z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren uzgodni i ureguluje wszelkie zobowigzania
wynikajagce z koniecznosci wejscia w teren oraz wykona szczegétowa inwentaryzacje
fotograficzna stanu istniejacego.

O terminach rozpoczecia robét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania rob6t musza
uzyska¢ aprobate Zamawiajacego, Projektanta, Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty,
ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pdZzniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2020 poz. 215). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jako$¢ materiatow.

W przypadku gdy SWZ odnosi sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp,
nalezy zapisy te rozumie¢ jako zapisy, ktérym towarzyszy wyraz ,,lub réwnowazny”.

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamdwienia odnosi sie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemdéw referencji technicznych, Zamawiajgcy nie odrzuci oferty
tylko dlatego, ze oferowane roboty budowlane nie sg zgodne z normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do ktérych
opis przedmiotu zaméwienia sie odnosi, pod warunkiem ze Wykonawca udowodni w ofercie,
w szczegdlnosci za pomocy przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w
Rozdziale IlIA, Zze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw wtasnych, typéw, modeli, symboli, itp., nalezy
zapisy te rozumieé jako zapisy, ktoremu towarzyszy wyraz ,lub réwnowazny”, przy czym
kryterium stosowanym w celu oceny réwnowaznosci jest spetnienie co najmniej tych samych
cech, parametrow technicznych, funkcjonalnych i innych na poziomie, co najmniej takim jak
opisane w pkt. 4.3.

Wykonawca jest posiadaczem i wytwoérca wszystkich odpadéw powstatych w  wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych.

Przy realizacji przedmiotowego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace z rozbiérki (z
wyjatkiem materiatdbw kamiennych, elementéw stalowych, elementéw zeliwnych i innych
przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku) oraz z robét ziemnych, ktére
Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swdj koszt np.
w ramach odwodnienia wykopow. Koszty transportu odpaddéw oraz optaty za wysypisko i
zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wéd ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamodwienia beda
transportowaé odpady, powstate w wyniku prowadzonych robét rozbiérkowych lub robot
ziemnych, zobowiazani beda do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
transportu odpadéw. Zamawiajagcy przewiduje nastepujgce rodzaje odpaddw: kamienie, gruz,
elementy drewniane impregnowane, elementy stalowe.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w uzgodnieniu
z wtascicielami lub administratorami tych obiektow.



y) Wykonawca w razie zagrozenia niedotrzymania termindw okreslonych w harmonogramie
wprowadzi dodatkowo wydtuzony czas pracy i w dni wolne od pracy informujac
Zamawiajacego o wydtuzonym czasie pracy z wyprzedzeniem.

4.3. Kryteria réwnowaznosci.

Parametry réwnowazne dla urzagdzen/materiatéw zawartych w dokumentacji technicznej:
a) Zbiornik wody pitnej

Zbiornik prefabrykowany - tworzywowy o pojemnosci 4,5 m 3-5,0m 3.

Zbiornik przystosowany jest do gromadzenia wody pitne;j.

Zbiornik dopuszczony jest do kontaktu z woda pitna.

Zbiornik wyposazony jest w pokrywe oraz rure wznoszacy - gérna krawedz witazu zbiornika
wychodzi 0,2 m powyzej poziomu terenu

e Podstawowe parametry zbiornika:

Pojemnos¢: 4,5-5,0m 3
Srednica wtazu: 600mm

b) Zbiornik na $cieki
Zbiornik prefabrykowany - tworzywowy o pojemnosci: 7,0-10m 3.
e Podstawowe parametry zbiornika:

Pojemnos$¢: 7-10 m3
Srednica wtazu: 600 mm
Srednica doptywu: 160 mm

c¢) Pompa wody czystej - Kompaktowe urzadzenie hydroforowe

Urzadzenie hydroforowe zamontowacé w studni zelbetowej, prefabrykowanej DN1200.
Urzadzenie stanowi w petni zintegrowane, samozasysajace, kompaktowe urzadzenie hydroforowe
do podnoszenia ci$nienia w instalacjach zaopatrzenia w wode.

e Podstawowe elementy urzadzenia:

Sterownik

Zintegrowany naped z regulacjg predkosci obrotowe;j
Whbudowany zbiornik

Zintegrowane czujniki do kontroli pracy pompy
Whbudowany zawdr zwrotny.

e Podstawowe parametry urzadzenia:

temperatura cieczy: 5-55 °C

ci$nienie w instalacji: 3-10 bar

ci$nienie wlotowe: 1-6 bar

wysokos$¢ podnoszenia: 30-45 m

Ttoczone ciecze: woda czysta i woda chlorowana < 300 ppm



Dopuszcza sie zastosowanie produktéw réwnowaznych o tozsamych badZz lepszych
wtasdciwosciach, posiadajacych wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy produkty zamienne z uwagi na zmiane np:
gabarytéw, czy rozwigzan technicznych bedg spetniaty zatozenia projektowe oraz aktualne
rozporzadzenia oraz normy budowlane.



