Punkt obstugi turystéw zamkniety

Zasilanie z tablicy rozdzielczej

toalety TWC obw 1 - kabel typu:
- YKYZz03x2,5mm2 w rurze fi50mm
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Zasilanie pompy hydroforu
kabel typu: YKYz03x2,5mm2
YKYZ03x2,5mm2 w rurze fi32mm
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Zasilanie punktow obstugi turysty

2xkabel typu:
YKYZ03x2,5mm2 w rurze fi5Omm+ tasma FeZn25x4mm
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Zasilanie gtébwne ze ztgcza kablowego
kabel typu:
YKYZ03x10mm2 w rurze fi5SOmm+ tasma FeZn25x4mm
obw. TWC/1
obw. TWC/2

Punkt obstugi turystéw otwarty
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Zasilanie z tablicy rozdzielczej
toalety TWC obw. 2 - kabel typu:
LEGENDA: YKYZ03x2,5mm2 w rurze fi50Omm

Kable i przewody zasilajgce

|| Tablica elektryczna rozdzielcza 2x12mod IP54
Gniazo 230V 16A podwdjne natynkowe |P44
Lacznik oswietlenia IP44 natynkowy 230V 6A
N1
[ ) Oprawa oswietleniowa typu LED 33W 4000LM IP65 natynkowa klosz mleczny
P1
Oprawa typu Plafon LED 12W 1200LM IP54 natynkowa, klosz mleczny
Wypust kablowy. Puszka z zapasem przewodu i zaciskami
° Puszka rozdzielcza natynkowa IP54
Ochrona przed dotykiem posrednim:
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA UKLAD PRACY SIECI TN-S
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Uwaga
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