
belka 6x10 cm mocowana do słupa za
pomocą śrub, z zaobleniem (przy ostatnim
przęśle)

słup 12x12 cm

zwieńczenie szczytu - ozdobny "król"

belka 6x6, dł. 115 cm tworząca 'krzyżak' mocowana do belek
poziomych za pomocą wkrętów lub śrub;
elementy "krzyżaka": 1). dł. 115 cm, 2). i 3).  dł. 58 cm,
mocowane do siebie za pomocą wkrętów, śrub lub złącza
ciesielskiego

RZUT

1000

belka 6x10 cm mocowana do słupa za
pomocą śrub, z zaobleniem (przy ostatnim
przęśle)

1000120

20
0

10
0

57
0

10
0

120 120

ELEWACJA FRONTOWA

12
0 30

11
0

12
30

70
0

UWAGI:
przęsła pozostają bez zmian w stosunku do wariantu
typowego; należy zróznicować wysokość słupów,
zgodnie ze spadkiem terenu
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poręcz - belka 6x10 cm mocowana z przodu
słupów za pomocą śrub, z zaobleniem (przy
ostatnim przęśle)

słup 12x12 cm

zwieńczenie szczytu - ozdobny "król"

belka 6x6 tworząca 'krzyżak' mocowana do
belek poziomych za pomocą wkrętów lub śrub

belka 6x10 cm mocowana z tyłu słupów za pomocą
śrub, z zaobleniem (przy ostatnim przęśle)

belka 6x10 cm mocowana z tyłu słupów za pomocą
śrub, z zaobleniem (przy ostatnim przęśle)
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