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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-A-02

SST-A-02c Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
POSADZKI I PODLOGI

kody CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
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WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek w
ramach inwestycji: ,ZAGOSPODAROWANIE TERENOW W CELACH TURYSTYCZNO-
REKREACYJINYCH, POLOZONYCH NA OBSZARZE SPN, NA PRZYRODNICZO-
KULTUROWE] SCIEZCE EDUKACYINEJ ,SLADEM KOLEJKI WASKOTOROWE])” -
BUDOWA PUNKTU OBSLUGI ZWIEDZAJACYCH OTWARTEGO I ZAMKNIETEGO ORAZ
TOALETY PUBLICZNE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAL 147 d, a, DZIALKA NR 380/8".

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie.

Rodzaj posadzek, wg. rysunku zestawienia warstw oraz opisu architektoniczno-
budowlanego.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w OST-00 ,Wymagania ogdine”.

Podtoze - element konstrukgji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Podkitad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i
suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng

Podkiad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

Konstrukcja podlogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej
lub paroszczelnej, izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw:
rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajacej, wyrdwnawczej, podkiadu
podtogowego i posadzki.

0Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczagce robdét podano w OST-00 ,Wymagania ogodlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
OST-00 ,Wymagania ogdine”.

Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowac¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
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oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci:
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement (patrz SST B-04.01.00) Kruszywo

W posadzkach maksymalna wielkoS¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.3. Posadzki z ptytek gresowych

Wiasciwosci pltytek na posadzkach:

- gres nieszkliwiony,

- barwa: wg wzorca producenta,

- klasa Scieralnosci: 5

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 0,1%, wytrzymato$¢ na zginanie nie

mniejsza niz 45 N/mm?2

- odporne na plamienie: 4/5

- twardos¢ wg skali Mhosa 9,

- antyposlizgowo$¢ R10
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokosS¢: +/- 1,5 mm,

- grubo$¢ : +/- 0,5 mm,

- krzywizna: 1,0mm
Ptytki pakowane sg w pudfach tekturowych zawierajacych ok.1 m2, na opakowaniu
umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”
Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

Podkiad gruntujacy

Podkiad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikédw dyspersjg z zywic
sztucznych przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i
zrdznicowanej chfonnosci.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C
Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chtonnosci

12 +1 4 h - na podtozach o stabej chtonnosci
Zuzycie 100 = 200 g/m? - w zaleznosci od chtonnosci podtoza

Zastosowanie:

do redukowania silnej i zrdznicowanej chtonnosci, wzmocnienia piaszczacych
powierzchni, zwigzania kurzu i luznych czgstek, poprawienia przyczepnosci pomiedzy
podtozem i uszczelnieniem zespolonym.

Elastyczna powloka uszczelniajaca

Gotowa do uzycia, jednoskfadnikowa, wysokoelastyczna ptynna masa do uszczelnienia
powierzchni Scian i podtdg pod ptytkami i ptytami oktadzinowymi.

Temperatura stosowania  +5 °C.
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Czas schniecia warstwy 1,5-2,5h

Mozliwosc¢ klejenia 3,0-5,0 h - po potozeniu ostatniej warstwy

Zuzycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy

Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okfadziny ceramiczne, zabezpieczenie przed
penetracjg wilgoci wody,

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i
uktadania ptytek ceramicznych. Powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig
kontaktowa, stabilnoscig i wysokg zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz
odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania  +5 °C + +30 °C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania
i uzytku)

Czas otwartego schniecia  >30 min

Mozliwos¢ fugowania po 24 h
Mozliwos¢ chodzenia po 3 dniach
Mozliwo$¢ obcigzenia po 7 dniach
Fuga

Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa
fugowa o fatwej obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwos¢ chodzenia po ok. 12 h
Mozliwos¢ obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentaciji
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m?

Zastosowanie: do fugowania ptytek gresowych.
Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione.

Wylewki samopoziomujgce wg instrukcji producenta wybranego systemu
Dane techniczne:

Skfad cement, specjalne dodatki i domieszki
Kolor szary

Gestos¢ nasypowa ok.1,40 kg/dm?3

Zuzycie ok.1,65 kg/m?

Maksymalna wilgotnos¢: przy ogrzewaniu podtogowym 1,8-2,0%
na podtogach nieogrzewanych 2,0-3,0%.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdlnych materiatow.

Sprzet do ukiadania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnic¢
rownomierne roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem
wymaganej réwnosci powierzchni i ustalonych spadkow.
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Zageszczenie moze odbywaé sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywaé
wielopunktowej taty wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.
Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane
techniczne: ciezar okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, raczka prowadzaca dt. do 300
cm

3.3. Sprzet do ukladania plytek gresowych

Przyrzady pomiarowe: tasma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator,
maszyna do ciecia piytek reczna lub elektryczna, miotki gumowe, sprzet do
spoinowania.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Wymagania ogodlne”.
Transportowane i sktadowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocia.

Ptytki Gres przewozi¢ w opakowaniach, krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone
przed przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.

Transport mieszanki betonowej - mieszanke betonowg z miejsca wyprodukowania w
betoniarni do miejsca wbudowania nalezy transportowa¢ samochodami z
mieszalnikami. Dla zachowania ciggtosci dostaw ilo$¢ samochoddéw nalezy dostosowac
do wydajnosci wykonawcy posadzki.

Transport i sktadowanie pozostatych materiatow.

Powinny by¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w
oryginalnych opakowaniach.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-00 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Wymagania podstawowe:

- podkiad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktory okreSla wymagang wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw
szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymatos¢ podktadéw nie powinna by¢é mniejsza niz: na Sciskanie — 12 Mpa,
na zginanie — 3 Mpa,

- podtoze, na ktorym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen,

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem
papy,

- w podktadzie powinny byc¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem,

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym.

5.2. Posadzki z ptytek gresowych

Posadzki z ptytek ceramicznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory
powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek
oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi.
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W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé
temperature zgodng z zaleceniami producenta.
Ptytki uktada sie ba betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny
miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-3 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu. Dopuszczalne odchyiki:
- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni
- prostolinijno$¢ spoin max 2 mm na 2 m facie.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek gres) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna byC czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy
niezwtocznie usung¢ w czasie uktadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke
pola¢ woda. Prowadzi¢ pielegnacje przez kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.

5.3. Wylewki samopoziomujace

Wymagania podstawowe:

- podtoze musi by¢ suche, mocne, szorstkie, stabilne i wolne od substangji
pogarszajgcych przyczepnosc

- temperatura podtoza, materiatu i powietrza podczas wykonywania wylewki i w
ciggu kolejnych 7 dni nie moze spas¢ ponizej + 5°C podtoze betonowe lub z
jastrychu cementowego nalezy zagruntowac preparatem zgodnym z systemem
wylewki samopoziomujacej,

- wylewke przygotowang zgodnie z recepturg producenta systemu wyla¢
rownomiernie i rozprowadzi¢ raklami

- $wiezo wykonang wylewke nalezy chronic przed szybkg utratg wilgoci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00,Wymagania ogdine”.
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw
ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych:

Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢
jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od
rodzaju.

Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.
Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawaé w posadzce trwate
odksztatcenia,

Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym mitotkiem. Posadzka nie powinna wydawac
charakterystycznego gtuchego odgtosu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny
dylatacyjne powinny mieC jednakowg szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna
dokfadnie wypetniac przestrzen pomiedzy polami posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez
obserwacje kierunkéw sptywu rozlanej wody.

Sprawdzenie roéwnosci powierzchni posadzki za pomocg faty o dtugosci 2 m,
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odchylenie na jej dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.
Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegdtow wykonczenia
posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i SIoNOWEg0 SoZioMego ptaszczyzn od kata w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
Nie wieksza niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksza niz 1 mm na
mm i w liczbie nie mm i ogotem nie mm i ogdtem nie dtugosci taty kontrolnej 2m

wiekszej niz 2 szt | wiecej niz 2 mm w wiekszej niz 2 mm
na catej dtugosci | pomieszczeniach do | na catej powierzchni

taty kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci ograniczonej
oraz nie wiecej niz 3 $cianami, belkami
mm w itp.

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
projekcie i opisane w Dzienniku Budowy Ilub protokole zatgczonym do Dziennika
Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogow
odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej. Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikdw, listew, szczelin
dylatacyjnych jest 1mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0golne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materiatdw i robdt — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami
wytwoércy. Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych za

pomocy szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST-00 ,Wymagania

ogdlne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 459-1:2010

PN-EN 1008:2004

Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot.
Cementu powszechnego uzytku

Wapno budowlane — cz.1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek tukowej lampy ksenonowej

PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-
EN ISO 10140-4:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka -- Pomiar izolacyjnosci
akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych --

Pomiary

laboratoryjne ttumienia dzwiekdéw uderzeniowych przez podtogi na

masywnym stropie wzorcowym

PN-EN 1815:2001

PN-EN 14041:2006

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13893:2004

PN-EN ISO 24346:2012
PN-EN ISO 24340:2012
PN-EN 685-2007

PN-EN ISO 10874:2012
PN-EN ISO 24341:2012
PN-EN ISO 23997:2012

PN-EN ISO 23999:2012

PN-EN ISO 24343-1:2012

PN-EN 660-2:2002
PN-EN 425:2004

PN-EN ISO 24344:2012
PN-EN ISO 26987:2012

PN-EN 1081:2001

PN-EN 13553:2004

Elastyczne i widkiennicze pokrycia podtogowe -- Ocena
zdolnosci do elektryzagji

Elastyczne,  wtdkiennicze i laminowane
podtogowe - Wiasciwosci zasadnicze
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw
badan reakcji na ogien

Elastyczne, laminowane i  widkiennicze pokrycia
podtogowe. Pomiar dynamicznego wspdtczynnika tarcia
na suchych powierzchniach podtogowych

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci
catkowitej

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci
warstw

pokrycia

Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia
podtogowe. Klasyfikacja.
Elastyczne, wiodkiennicze i laminowane  pokrycia

podtogowe - Klasyfikacja

Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie szerokosci,
dtugosci, prostoliniowosci i ptaskosci arkusza

Elastyczne pokrycia podiogowe - Wyznaczanie masy
powierzchniowej

Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie stabilnosci
wymiaréw i zwijania sie po dziataniu ciepta

Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wgniecenia
resztkowego po obcigzeniu statycznym

Elastyczne  pokrycia  podtogowe --  Wyznaczanie
odpornosci na Scieranie - Cze$¢ 2: Metoda Fricka-Tabera
Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Badanie
metodg krzesta na rolkach

Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gietkosci
Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie
odpornosci na zabrudzenie

Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie rezystancji
elektrycznej

Elastyczne pokrycia podiogowe — Pokrycia podtogowe
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polichlorowinylowe stosowane w szczegdlnie wilgotnych
miejscach — Wymagania

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane - Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe - Stabelaryzowane wartosci obliczeniowe
PN-EN 649-2011 Elastyczne  pokrycia podtogowe. Homogeniczne i

heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne materiatly
Karty techniczne produktdw dla zastosowanych materiatow.
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