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L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1 AK-PB-01 Rzut 1:25
2 AK-PB-02 |Przekré6j A-A, B-B 1:25
3 AK-PB-03 Detale 1:25/10
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY dla inwestycji ,REMONT
PRZEJSC/PODESTOW DREWNIANYCH DLA PIESZYCH Z DOPUSZCZENIEM RUCHU
ROWEROWEGO ZAPLANOWANY DO WYKONANIA NA TERENIE SWIETOKRZYSKIEGO
PARKU NARODOWEGO".

Informacje ogdlne

= Inwestor: Swietokrzyski Park Narodowy z siedzibg w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn

Podstawa opracowania

= Umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.
» Wizja lokalna
» Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw,

a w szczegolnosci:

- Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 926 z 2013 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81,
poz. 462)

Inne normy i akty prawne.

Zatozenia programowe inwestycji
Inwestycja polega na remoncie istniejacych drewnianych przej$¢ dla pieszych nad
zagtebieniami teren, zlokalizowanych na terenie Swietokrzyskiego Parku Narodowego

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja terenu inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie Swietokrzyskiego Parku Narodowego

Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym realizowany bedzie remont przej$¢ dla pieszych, potozony jest w
parku. Przejécia bedg realizowane na $ciezkach pieszych z dopuszczeniem ruchu
rowerowego.


http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index7.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index7.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2012_0462.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2012_0462.pdf

2.2,

2.2.1.
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Zagospodarowanie terenu

Przewidywane zmiany

Zmiany polega¢ bedg na remoncie istniejgcych przejs¢ drewnianych, w zakres prac
wchodzi¢ bedzie wzmocnienie posadowienia i konstrukcji przejs¢, wymiana desek oraz
wymiana balustrad.

Przejscia wykonane beda gtéwnie z elementéw drewnianych. Konstrukcja zostanie
wzmocniona elementami stalowymi oraz zelbetowymi. Przewiduje sie jak najmniejszg
ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Zalozenia techniczne inwestycji
Celem inwestycji jest remont istniejgcych przejs¢ aby zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikow.

Opis obiektu

Ocena techniczna istniejgcej konstrukcji pomostow

Podczas wizji lokalnej zapoznano sie ze stanem technicznym przedmiotowych
pomostéw. Konstrukcja nosna wykonana jest z drewna. Cze$¢ uzytkowa pomostu
sktada sie desek zamocowanych do belek drewnianych, ktére z kolei oparte sg na
betonowych fundamentach i posrednio podparte na drewnianych stupach. CzeSciowo
pomosty wyposazone sg w drewniane balustrady.

Stan techniczny konstrukcji nalezy uznac jako zty, zaobserwowano liczne uszkodzenia
desek, belek i stupéw zaréwno mechaniczne jak i w zakresie korozji biologicznej. Stan
techniczny betonowych fundamentdéw réwniez nalezy okresli¢ jako zty, z uwagi na
znaczne ich przemieszczenia, odchylenia, ubytki i degradacje powierzchni.

Zakres prac remontowych

Na podstawie wizji lokalnej, zapoznaniu sie ze stanem technicznym przedmiotowych
pomostdéw i konsultacji z Zamawiajgcym ustalono zakres prac remontowych polegajgcy
na:

- demontazu istniejgcej konstrukcji wraz z weryfikacjg przydatnosci poszczegdinych
elementdw do dalszego wbudowania;

- wykonaniu nowych fundamentdéw zelbetowych;

- wykonaniu nowej konstrukcji nosnej pomostu w postaci stalowego rusztu opartego
na stopach fundamentowych z jednoczesng likwidacjg podpdr posrednich;

- wykonaniu nowej podtogi pomostu z desek;

- wykonaniu nowej balustrady;

Opis konstrukcji pomostow

Konstrukcje no$ng pomostu zaprojektowano w postaci stalowego rusztu opartego na
zelbetowych tawach fundamentowych. Rozpietos¢ pomiedzy podporami tj. tawami
fundamentowymi wynosi 10m, za$ catego pomostu 10,5m. Na stalowym pomoscie
zaprojektowano drewniang podtoge z debowych desek ryflowanych. Wzdtuz pomostu
po obu stronach zamocowano drewniang balustrade. Szeroko$¢ catkowita pomostu
wynosi maksymalnie 1840mm. Do obliczerr zatozono obcigzenie charakterystyczne
rownomiernie roztozone na powierzchni pomostu o wartosci 4 kN/m2.

Stalowy ruszt pomostu
Stalowy ruszt pomostu zaprojektowano w postaci 3 belek nosnych w rozstawie co



3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.
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80cm, wykonanych z profili IPE 270, stezonych pomiedzy sobg za pomoca profili C180.
Cato$¢ wykonana ze stali S235 w klasie EXC2. Ruszt oparty przegubowo na fawach
fundamentowych, zamocowany za pomocg stalowych kotew. W skrajnych belkach
rusztu zaprojektowano stalowe blachy do mocowania drewnianej balustrady.

Fundamenty

Posadowienie konstrukcji pomostdw zaprojektowano na Zelbetowych fawach
fundamentach. Fundamenty nalezy wykonac z betonu C20/25 w klasie ekspozycji XC2,
zbrojenie klasy B, fyk=500MPa, otulina 5cm. Wymiary fundamentéw wg. dokumentacji
rysunkowej. Pod fawami podktad z chudego betonu C8/10 gr.5-10cm. W fundamentach
nalezy osadzi¢ stalowe kotwy wg. rysunku do mocowania pomostu. Fundamenty
posadowic na gruncie rodzimym w stanie co najmniej twardoplastycznym, w przypadku
gruntdw niewysadzinowych dopuszcza sie posadowienie taw na gtebokosci 70cm, w
przypadku gruntdw wysadzinowych posadowienie na gtebokosci 1,0m. Gérng
powierzchnie fundamenty nalezy wykona¢ min. 10cm ponad rzedna terenu.

Elementy drewniane pomostu

Deski ryflowane wypetniajgce pomost zaprojektowano z drewna debowego o przekroju
50x120mm mocowane do belek gtéwnych za pomocg wkretéw ocynkowanych do stali
6,3x90 Torx30 z tbem stozkowym.

Balustrada drewniana

Balustrada sklada sie z elementow pionowych w postaci stupkdw wykonanych z
krawedziakéw o przekroju kwadratowym 12x12 cm. Stupki o wys. 154 cm, skrajne o
wys. 168cm. Stupki skrajne zakonczone ozdobnym elementem wienczacym — ,krélem”
na pozostatych stupkach bez kréla.

Dwie belki poziome — poprzeczki o przekroju prostokatnym 6x10 cm, z ozdobnym
zaobleniem przy ostatnim przesle w biegu, mocowane do stupdw z tylu za pomoca
$rub. Porecz utworzona z belki o przekroju prostokatnym 6x10 cm, z ozdobnym
zaobleniem przy ostatnim przesle w biegu, mocowana do stupéw z przodu za pomocq
$rub. Belki tworzace ,krzyzak” o przekroju kwadratowym 6x6 cm, mocowane do belek
poziomych za pomocg wkretéw. Belki ,krzyzaka tgczone ze sobg za pomocg wkretow
lub ztgcza ciesielskiego na wpust. Skrajne stupki usztywnione drewnianymi zastrzatami
z krawedziakdéw o przekroju kwadratowym 12x12cm, mocowanymi z jednej strony do
gornej czesci stupka, z drugiej za$ zamocowane do tawy fundamentowej za pomoca
stalowej podpory stupowej.

Opcjonalnie dopuszcza sie budowe podestéw bez balustrad, tylko w przypadku gdy
wysoko$¢ poziomu podestu od podtoza nie przekracza 0,5m.

Uwaga. Opis na podstawie dokumentacji projektowej ,,Parkowego Systemu Informacji
II” wykonanego przez firme GRINGOO oraz AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
JWMS SP. Z O.0., udostepnionego przez Swietokrzyski Park Narodowy z siedzibg w
Bodzentynie.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg wytycznych:
Okres trwatosci: zatozono okres trwatosci Sredni (M).
Klasyfikacja Srodowiska:
e (3 - konstrukcje zewnetrzne.
Stopien przygotowania powierzchni: Sa2,5 dla powtok nanoszonych w warsztacie,
PSa2,5 dla powtok nanoszonych na budowie.
Dla konstrukcji zewnetrznych - system malarski epoksydowo-poliuretanowy np.
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e Warstwa podktadowa z farby epoksydowej o grubosci 80um (1-2 warstwy),
e Warstwa nawierzchniowa z farby poliuretanowej o grubosci 80um (1-2
warstwy),

o Catkowita grubos$¢ powtoki w stanie suchym winna wynosi¢ minimum 160um,
Ze wzgledow na trwato$¢ powtoki warstwa nawierzchniowa musi by¢ wykonana farbg
poliuretanowa.
Po zmontowaniu konstrukcji catosS¢ nalezy wymyc¢ i oczysci¢ a nastepnie wykonac w
miejscach uszkodzonej powtoki zaprawki malarskie zestawem jak wyzej. Nie okresla sie
nazwy farby i konkretnego producenta pozostawiajgc to do wyboru Wykonawcy. Nalezy
mie¢ na uwadze dobdr farb gwarantujgcy trwato$¢ i odpowiednig jako$¢ powtoki.
Konkretny zestaw malarski (producent, rodzaj i nazwa farby) nalezy uzgodni¢ z
Projektantem. Kolor powtoki malarskiej konstrukcji stalowej ciemny braz (palisander),
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji drewnianych

Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng nastepujgcymi
sposobami:

e Smarowanie — polega ono na wielokrotnym smarowaniu powierzchni drewna za
pomocg pedzla. Drewno suche moze by¢ impregnowane $rodkami oleistymi i
rozpuszczalnikowymi, a drewno o podwyzszonej wilgotnosci Srodkami solnymi.

e Opryskiwanie polega ono na opryskiwaniu powierzchni drewna za pomoca
opryskiwacza elektrycznego lub pneumatycznego. Ten sposob nalezy stosowac
w przypadku trudnodostepnych elementdéw lub podczas duzych powierzchni.

o Kapiele bakteriobdjcze krotkotrwate — polega on na zanurzaniu w wannie z
impregnatem elementu drewnianego na okreslony czas. Rozrdznia sie dwa typy
kapieli: zimna krotkotrwata i gorgca krotkotrwata. W kapieli zimnej
krétkotrwatej drewno nasyca sie $rodkami oleistymi lub roztworami solnymi
(temperatura +20°C). W kapieli goracej krétkotrwatej temperatura Srodkéw
solnych wynosi okoto +50% — +60°C, a oleistych do +70°C-+90°C.

Sposob zabezpieczenia w zakresie wybranej metody, uzytego $rodka, nalezy ustali¢ z
Inwestorem. Kolor ciemny braz (palisander).

3.3. Specyfikacja wykonania robot

3.3.1. Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie remontu przej$¢/podestéw dla pieszych.
W zakres tych robdt wchodzg czynnosci polegajace na:
= Wykonaniu, transporcie i montazu konstrukcji z elementéw drewnianych
= Wykonaniu, transporcie i montazu konstrukcji stalowych
= Wykonaniu, transporcie i montazu konstrukcji zelbetowych

3.3.2. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inwestora.

3.3.3. Konstrukcje drewniane

Do wykonania konstrukcji drewnianej balustrady przewidziano drewno iglaste wg. PN-
82/D-94021, do wykonania desek pomostu twarde drewno liSciaste np. dab wg. PN-D-
96002:1972 i PN-EN 975-1:2002.
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3.3.4. Konstrukcje zelbetowe

Do wykonania konstrukgji zelbetowych przewidziano beton klasy C20/25 wg. PN-EN 206-
1, stal zbrojeniowg klasy B i fyk=500MPa wg. PN-EN 1992-1-1:2008

3.3.5. Konstrukcje stalowe

Do wykonania konstrukcji stalowych przewidziano stal S235 i S355 wg. PN-EN
10025:2002

3.3.6. Ziacza do drewna, kotwy

kaczniki stosowane w potaczeniach elementdw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, srub, wkretdw itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN
912 i PN-EN 14592+A1:2012. taczniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg — w
zaleznosci od klasy uzytkowania — zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIiORB
»Zabezpieczenia antykorozyjne”. Wszystkie kotwy wg. dokumentacji rysunkowej nalezy
wykonywac ze stali min. S235i S355 i zabezpieczac antykorozyjnie za pomocg cynkowania
ogniowego.

3.3.7. Pakowanie i przechowywanie

Wszystkie elementy nie powinny by¢ pakowane w materiaty nie przepuszczajgce
powietrza, nalezy je przechowywac na podtozu utwardzonym, w miejscach przewiewnych,
zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem czynnikdow atmosferycznych i
odizolowanych od gruntu, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez Producenta lub
Projektanta obiektu. taczniki i materiaty do ochrony antykorozyjnej nalezy sktadowac w
oryginalnych  opakowaniach w  zamknietych  pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

3.3.8. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3.3.9. Montaz

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukciji i projektem montazu z
zastosowaniem $rodkoéw zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz
osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét. Montaz powinien
by¢ okresSlony na podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz zgodnie
ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

3.3.10. Odbior robdt

Wszystkie roboty zwigzane z wytworzeniem i montazem konstrukcji podlegajg zasadom
odbioru robo6t zanikajgcych. Wykonawca ustali z Inwestorem sposdb odbioru robdt i
zakres niezbednej dokumentaciji.

Jesli okaze sie, ze konstrukcja wykonana jest w sposdb niezgodny z wymaganiami, roboty
podlegajg odrebnemu postepowaniu i mogg by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa
nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg
komfortu jej uzytkowania. W pozostatych przypadkach zaleca sie zlecenie ekspertyzy
technicznej. W odbiorze powinny bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych
uczestnikéw procesu budowlanego.

3.3.11. Przepisy zwigzane
= PN-B-03150:2000 Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne i
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projektowanie.

= PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

» PN-D-96002:1972- Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia

= PN-EN 975-1:2002 - Tarcica -- Klasyfikacja drewna liSciastego na podstawie
wygladu -- CzeS¢ 1: Dab

= PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna -- Ogoélne wymagania i badania

= PN-EN 14592+A1:2012 - Konstrukcje drewniane -- taczniki trzpieniowe --
Wymagania

= PN-EN 912:2011 - kaczniki do drewna -- Dane techniczne fgcznikdw stosowanych
w konstrukcjach drewnianych

= PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-B-03215 Konstrukcje Stalowe. Potaczenia z fundamentami -projektowanie
i wykonanie.

= PN-EN 1090-2 Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

*= PN-EN-ISO 12944-1 do PN-EN-ISO 12944-8 Farby i lakiery

= PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja

i zgodnosc.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500.

Warunki techniczne dostawy pretdw, kregdw i siatek zgrzewanych.

= PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

= PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagdania stosowane w kraju.

*= PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

= PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

» PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

= PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statystyczne i projektowanie

PN-EN 10020: 1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021: 1997 Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych

PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Technologia

Inne publikacje:

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg byé uzgadniane z
Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.199%4r z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami).

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac stosowne certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia wymaganych
instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora.

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z polskimi normami oraz wiedzg techniczng zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych".
Czesc¢ 1. Roboty ogdlnobudowlane.
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5. UWAGI KONCOWE

1.

2.

3.

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych
otrzymanych od Inwestora.

Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z
Inwestorem przed wykonaniem.

W  przypadku nieokreSlenia wymogoéw dla innych nieujetych niniejszym
opracowaniem oraz opracowaniami pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodnic je
kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na $rodowisko roslinne i
zwierzece. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych Srodkéw, aby taki wplyw
wyeliminowac¢ lub zmniejszy¢. Elementy istniejgcego obiektu i zagospodarowania
terenu, naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego wiasciwg ich eksploatacje.

Projektant: mgr inz. arch. Katarzyna Skrzypczyk

mgr inz. Wojciech Adamus
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CZESC RYSUNKOWA
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