—_——-—

10500

10000

3300

3400

oparcie belki stalowes IPEZ/

wg.

3800

maskownica § deski 270x25mm (lub 2x135x25mm), z drewna debowego

oparcie belk stalowe) IPE270 na fawie LF-1

0 no fawie LF=1 | o 2 20 sl 12x12 cm / mocowanie dp blacky bL10x200 5235, 250 za pomocqg wkretow 26,570 Torx30
delals B i) 120 [120 IZ /—\ 1PE270. 5235
\\ T ] I\ =100 |]] | 1 1
T - ¥ - ] - ¥ + + N
[ + /
deski’ ryflowane 120x50mm, z drewna debolyo, [ ]|
mocowane Za pomocqg wkrgldw ocynkowanysf | 96,5x90 Torx30 o
s 7 Ibem stozkowym (whret drewno—metal) o '&
it E\: o S
N SN
» SN IPE270_S235 3 Y L
S~ L=10500 Kl
g o
-
s N o & polgczenie belki stalowes IPE270 z teznikiem (180
- SN SR wg. detaly C
S IPE270._5235 =AM
TN 1=10500 77 T
- : ==
2! 4 = 4= — T —— = — / 4 4 X
B all T T N T N1 T T
lowa selbetowa LF—1 200 1120 1120 1120 1120 1120 1120
ulv A N mocowanie slipka balustrady ao belki stalowes

wg. ded

-——-
|
[}

Uwagi:

1. Porgcz — belka 6x10 cm mocowana z przodu i Wlu stupow — dopuszcza sig montaz
Jako jeden element oraz jak | z podzialem na krotsze elementy.

2. Barierkg wykonano na podstawie TARKOWEGD SYSTEMY INFORMACH 1I” opracowanego
przez firmg GRINGOO oraz AUTORSKA PRACOWNY PROJEKTOWY JWIMS SP. Z 0.0,
udostepnionego przez Swiglokrzyski Park Narodowy z siedzibg w Bodzentynie.

wg. aetaly D

Beton: €20/25(B25)

Stal zbrojeniowa: klasy B, fyk=500MPa
Klasa ekspozycji XC2/XC4

Otulina: 5cm

Stal profilowa: $235/S355

ZtACZA SPAWANE wg PN-EN 25817

POZIOM AKCEPTACJI SPOIN wg PN—EN ISO 5817

KLASA KONSTRUKCJI STALOWYCH wg PN-EN 1090-2 - EXC2
SPAWANIE PN-EN ISO 3834—3 — standardowe wymagania jakosci
POZIOM AKCEPTACJI ZtACZY B

KLASA KOROZYJNOSCI SRODOWISKA ZEWNETRZENGO C3

OKRES TRWArOSCI SREDNI

1. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].

2. Nalezy chroni¢ dno wykopu przed wplywem warunkéw atmosferycznych (opady, przemarzanie).

3. W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy wykona¢ wymiang gruntu na gtebokosé
min. 30 cm na podsypke piaskowg o wskazniku zageszczenia 1s>=0,97

4. Na chudym betonie utozy¢ warstwe foli PE gr.0,3mm.

9. Prety zwymiarowano po ich zewngtrznym obrysie.

Fundamenty posadawia¢ na gruncie rodzimym w stanie conajmniej twardoplastycznym.

W przypadku stwierdzenia na rzednej posadowienia, gruntu o gorszych parametrach
nalezy dokonaé¢ korekty rzednej posadowienia.
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Inwestor:

Swietokrzyski Park Narodowy z siedziba w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn

Generalny projektant:

BUDARCH Katarzyna Skrzypczyk

IBUDARCH i e et

Inwestycja:

REMONT PRZEJSC/PODESTOW DREWNIANYCH DLA
PIESZYCH ZAPLANOWANY DO WYKONANIA NA TERENIE
SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Projektant: Nr upr.: Podpis:

mgr iz areh Kotorzgno Skzypeyk | -8 /2010

(spec. architektoniczno

Projektant:

mar inz. Wojciech Adamus

(spec. konstrukeyjna)
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Tres¢ rysunku:

Rzut

Opracowat:

Data:
wrzesien 2020

Skala:
1:25

Rysunek Nr:
AK-PW-01

Faza:

PROJEKT ~ WYKONAWCZY

Branza:

ARCHITEKTURA /KONSTRUKCJA

Uwaga

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze byc¢ powielana

ani rozpowszechniana bez zgody wfasciciela praw autorskich.




