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NORMA PRO



kosztorys podest 10,5m. kst OBMIAR

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Podest L=10,5m
1 Pomiary przy wykopach fundamentowych ms3
3.8*0.5*0.8*2 m3 3.040
RAZEM 3.040
2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m3
ktad w gruncie kat.lll - wykopy pod tawy fundamentowe
0.970.9"4.5"2 m3 7.290
RAZEM 7.290
3 Reczne obsypanie faw fundamentowych. m3
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
4 Zageszczenie gruntéw zasypowych taw fundamentowych. m3
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
5 Wykonanie podktadéw z chudego betonu C8/10 gr.10cm pod fundamentami. m3
(0.5+0.15)*(3.8+0.15)*0.1 m3 0.257
RAZEM 0.257
6 Warstwa poslizgowa z folii PE uktadana pod fundamentami. m?2
0.53.8"2 m2 3.800
RAZEM 3.800
7 Przygotowanie i montaz zbrojenia tawy fundamentowej LF-1 kg
92*2 kg 184.000
RAZEM 184.000
8 Wykonanie i osadzenie kotew stalowych K-1 w tawach fundamentowych LF-1 szt
pod montaz konstrukcji stalowej podestu.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
9 Wykonanie taw fundamentowych LF-1 ms3
0.275*3.8*2 m3 2.090
RAZEM 2.090
10 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z m?2
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa. lzolacje fundamentéw i konstrukcji
zelbetowej ponizej poziomu terenu.
2.1*3.8+0.275*2 m?2 8.530
RAZEM 8.530
11 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z m?2
roztworu asfaltowego - druga warstwa. 1zolacje fundamentéw i konstrukciji zelbe-
towej ponizej poziomu terenu.
2.1*3.8+0.275*2 m?2 8.530
RAZEM 8.530
12 Wykonanie, transport i montaz konstrukcji gtéwnej stalowej podestu t
1.4 t 1.400
RAZEM 1.400
13 Montaz desek debowych ryflowanych o wymiarach 50x120mm i dtugosci wg. do-|m?2
kumentacji rysunkowej
1.84*10.5 m?2 19.320
RAZEM 19.320
14 Montaz desek debowych- maskownic o wymiarach 30x270mm i dtugosci ok.1m. [m2
279%0.27"1 m2 4.860
RAZEM 4.860
15 Balustrada - Stupy 12x12 cm m
1.42*10"2 m 28.400
RAZEM 28.400
16 Balustrada - Zastrzaty 12x12 cm m
1.6"4 m 6.400
RAZEM 6.400
17 Balustrada - Belki 6x10 cm m
10.5*2 m 21.000
RAZEM 21.000
18 Balustrada - zastrzaty 6x6 cm m
1.35¥18"2 m 48.600
RAZEM 48.600
19 Balustrada - porecz wraz z dystansami - belki 6x10 cm m
10.52*2 m 42.000
RAZEM 42.000
20 Balustrada - ozdoba szczytu - "krél" szt.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12810




