Detal A — fawa LF-1
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Detal B - oparcie belek stalowych pomostu na
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Detal C — potqczenie belki stalowej IPE270 z teznikiem C180
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Detal D - mocowanie sfupka balustrady do belki stalowej
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Detal E — mocowanie zastrzatu do fundamentu

— Kotew K-1
| stal $355/5235
. szt J
skala 1:10
o blacha 450 nakrgtka M16 wg. PN-62144
= szt6
podktadka M16 wg. PN-82004
S ]I s7t7
I - g fundoment, I
! o Lk fundomenty ' 1
N | os|pez SR =
I % 280
S 0\ s16 5355 b B0
- S =500mm— RLET PIAN
\blacha 4x50
. 280
N loslrzm | s [40040K4,0), S235
|_ = [=270mm
: 230
< 1-1
| 250 016, 5355
N oslpw [V 1=400mm
I-. \ L40x40x4,0, 5255
L=270mm
I
250
500
WYKAZ STALI
o fie Masa
Profil [;Iﬁgsz? Sztuk ?JEGD[ESI kg/m Ilfb Masa ogdtem kg | Materiat Nr rys. lub normy
2 kg/m*
[m<]
10
716 500 2 1.000) 1,58 1,6 5355
L40x40x4 270 2 0,540| 242 13 5235
bl 4x50 280 1 0,014 31,40 04 5235
Suma 3
Dodatek na spoiny 1.80% 0.1
Sruby: M16 nakretka 0.0 k.8 PN-82144
Sruby: M16 podkiadka 0.0 PN-82004
Razem 1 element Kotew K-1 34
Ogdtem 3 elementy/ow Kotew K-1 10
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wg. detaly A

Slupek drewniany

balustragy

zestaw Srubowy:

- Sruba MI2x160 OC K88

~ poakladka M12 OC powigkszona

— podkladka M12 OC zwykla
— nakretka M12 0C

Beton: C20/25(B25)

Stal zbrojeniowa: klasy B, fyk=500MPa
Klasa ekspozycji XC2/XC4

Otulina: 5cem

Stal profilowa: S235/5355
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ZtACZA SPAWANE wg PN-EN 25817
POZIOM AKCEPTACJI SPOIN wg PN—EN ISO 5817
KLASA KONSTRUKCJI STALOWYCH wg PN—EN 1090-2 - EXC2

SPAWANIE PN-EN ISO 3834—3 — standardowe wymagania jakosci

POZIOM AKCEPTACJI ZtACZY B
KLASA KOROZYJINOSCI SRODOWISKA ZEWNETRZENGO C3
OKRES TRWALOSCI SREDNI

1. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].

2. Nalezy chroni¢ dno wykopu przed wplywem warunkéw atmosferycznych (opady, przemarzanie).
3. W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy wykona¢ wymiang gruntu na gtebokose
min. 30 cm na podsypke piaskowg o wskazniku zageszczenia Is>=0,97

4. Na chudym betonie utozy¢ warstwe foli PE gr.0,3mm.
9. Prety zwymiarowano po ich zewngtrznym obrysie.

Fundamenty posadawiaé na gruncie rodzimym w stanie conajmniej twardoplastycznym.

W przypadku stwierdzenia na rzednej posadowienia, gruntu o gorszych parametrach

nalezy dokona¢ korekty rzednej posadowienia.
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