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element wyciety z belki
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1. Porgcz — belka 6x10 cm mocowana z przodu i Wlu stypdw — dopuszcza sig montaz

2. Barierkg wykonano na podstawie TARKOWEGO SYSTEMY INFORMACH II” opracowanego
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fawa Zelbetowa LF-1 . . / \ fawa Zelbetowa LF-1
folia PE gr.0.2mm folia PE gr.0.2mm
wg. defaly A 4 g WYKAZ STALI - g wg. delaly A
chudy beton C8/10
chudy beton C8/10 ;302["5] R A gr-5=10em
gr.5=10cm Profil Iubgbow kg/m lub| Masa ogétem kg Materiat Nr rys. lub normy 1=
m? kg/m?
Beton: C20/25(B25)
Stal zbrojeniowa: klasy B, fyk=500MPa 1392 Uwagi:
Klasa ekspozycji XC2/XC4
Otulina: dcm j Konstrukcja nona Jako jeden element oraz jak | z podziatem na krotsze elementy.
Stal profilowa: $235/5355 Element P Rys..
ZUACZA SPAWANE wg PN—EN 25817 PRDES prez firmg GRINGOO oraz AVTORSKA PRACONNI PROJEKTONS. JWIS SP. Z 0.0,
POZIOM AKCEPTACJI SPOIN wg PN—EN ISO 5817 IPE270 31,500] 36,10 1137.2 S235 udostgpnionego przez Swiglokrzyski Park Narodowy z siedzibg w Bodzentynie.
KLASA KONSTRUKCJI STALOWYCH wg PN—EN 1090-2 — EXC2 C180 3,172 22,00 698  S23%5
SPAWANIE PN-EN ISO 3834—3 — standardowe wymagania jakosci bl.16x150 0,270] 125,60 33,9 5235 detal B
POZIOM AKCEPTACJI ZtACZY B bl.10x64 0,192 78,50 15,1 8235 detal B
KLASA KOROZYJINOSCI SRODOWISKA ZEWNETRZENGO C3 bl 10x40 0.019] 78.50 15 5235 detal B —
OKRES TRWALOSCI SREDNI bl 10200 1.000] 7850 785 % deta D iyvisitggﬁﬁtikfirkNarodowyzsiedzibawBodzentynie
1. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m]. bl 10x40 0,192 7850 151 2% detal D 2-00 e
2. Nalezy chroni¢ dno wykopu przed wplywem warunkéw atmosferycznych (opady, przemarzanie). Sikiia 1351 Inwestycjo: ,
e . . REMONT PRZEJSC/PODESTOW DREWNIANYCH DLA
3. W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy wykonac wymiang gruntu na glebokose Dodatek na spoiny, $ruby, wkrety 40,5 PIESZYCH ZAPLANOWANY DO WYKONANIA NA TERENIE
min. 30 cm na podsypke piaskowg o wskazniku zageszczenia Is>=0,97 - — SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO
4. Na chudym betonie utozy¢ warstwe foli PE gr.0,3mm. Razem 1 element Konstrukcja nosna podestu 13915
9. Prety zwymiarowano po ich zewngtrznym obrysie. Ogélem 1 elementy/ow Konstrukcja nosna podestu 1392

Fundamenty posadawiaé na gruncie rodzimym w stanie conajmniej twardoplastycznym.
W przypadku stwierdzenia na rzednej posadowienia, gruntu o gorszych parametrach
nalezy dokona¢ korekty rzednej posadowienia.
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