2.3. Schron przeciwdeszczowy (oznaczony symbolem 2.2.3.)

WARIANT A. - mały, przewidziany do 10 osób

	Elementy pionowe – słupy wykonane z belek o przekroju kwadratowym 12x12 cm. Słupy przednie o wys. 330 cm powyżej p.t.. Słupy zlokalizowane z tyłu, podpierające połać dachową o wys. 81 cm powyżej p.t. Krawędzie słupa frezowane na głębokość 2 cm.
	Do słupów, poniżej belki wspierającej z ozdobnym zaobleniem i frezowaniem u dołu oraz  napisem, mocowane profile stalowe dla strzałek kierunkowych, wykonanych z PCV (możliwość zamocowania od 1 do 6 strzałek kierunkowych).
	Dach dwuspadowy, kryty deskami o gr. 2,5 cm (lub gontem). Deski o wymiarach: szer. 15-16 cm
z frezowanymi rowkami (efektywna – widoczna na zewnątrz szer. krycia: 12-14 cm), dł. 90 cm. Opcjonalnie do wykonania wariant pokrycia dachu „na zakładkę” zastosowany w innych elementach Parkowego Systemu Informacji II, np. w słupku - drogowskazie, oznaczonym symbolem 2.2.9.
	Elementy pokrycia dachu mocowane do łat o przekroju prostokątnym 3x5 cm. Krokwie o przekroju prostokątnym 8x10 cm, wsparte na trzech belkach – płatwiach o przekroju kwadratowym 8x8 cm. Płatwie wsparte na belkach o przekroju prostokątnym 8x10 cm, mocowanych belki wspierającej
o przekroju prostokątnym 12x16 cm, z ozdobnym zaobleniem na końcach, z ozdobnym rowkiem frezowanym u dołu oraz z napisem frezowanym lub malowanym. 
	W szczycie dachu deski o gr. 2,5 cm układane „w jodełkę”, zakończone ozdobną deską wycinaną
w typowy dla „Parkowego Systemu Informacji II” wzór. Zwieńczenie pokrycia dachu stanowi ozdobny król.
	Konstrukcja wspierająca element zadaszenia – połać dachowa w tylnej części obiektu składa się ze słupa o przekroju kwadratowym 12x12 cm i krawędziach frezowanych na głębokość 2 cm oraz poziomej belki – płatwi o przekroju kwadratowym 8x8 cm i dł. 404 cm.
	Ściany boczne utworzone z desek o gr. 2,5 cm, mocowanych w płaszczyźnie poziomej. Deski
w części tylnej o gr. 2,5 cm, ułożone pod kątem 90 st. do krokwi tylnej. Deski części frontowej i tylnej połączone za pomocą pionowych desek o gr. 2,5 cm, mocowanych na zewnątrz. U dołu ścian belka – listwa o przekroju prostokątnym 5x8 cm, mocowana pomiędzy słupami, zlicowana z zewnętrznymi krawędziami słupów, będąca elementem spajającym deski. Na ścianach bocznych przewidziano możliwość umieszczenia tablic informacyjnych. Tablice informacyjne w postaci wydruków na blasze lub PCV mocowane bezpośrednio do ścian z desek za pomocą wkrętów.

Fundament:
Wykonany z betonu B-15. Podstawa słupa – kotwa to element wykonany ze stali  cynkowanej ogniowo.
W słupie wykonane jest nacięcie, w które wprowadzona jest blacha pionowa złącza. Słup wiercony jest na przestrzał i łączony z blachą za pomocą śrub. Do blachy mocowany jest pręt gwintowany o średnicy
38 mm. Wymiary blachy pionowej:  60x250 mm, blachy poziomej: 90x60 mm, dł. pręta: 600 mm. Pręt pozwala na wyniesienie słupa powyżej poziomu terenu. Powstała w ten sposób szczelina wypełniona jest kamieniem rodzimym. Słupy podniesione na 10 cm powyżej p.t. Fundament o wymiarach 30x30 cm, zagłębiony na 100 cm poniżej p.t. (DETAL C). W przypadku gdy słupy osadzone w fundamencie występują blisko siebie można wykonać jeden fundament betonowy o wym. 30x40 cm.
	
	Obiekt przystosowany jest do urządzenia wnętrza za pomocą innych, mniejszych urządzeń Parkowego Systemu Informacji II, m.in. ławek i stołu.

UWAGI – WARIANTY:
· Dopuszcza się możliwość zamontowania elementu ozdobnego – „króla” bezpośrednio na pokryciu zadaszenia.
· Dopuszcza się możliwość montowania strzałek kierunkowych za pomocą dwóch kształtowników stalowych typu „L” wg detalu (ANEKS RYSUNKOWY).
· w zależności od warunków terenowych należy uwzględnić dodatkową deskę poziomą mocowaną od dołu - prześwit nie może być mniejszy niż 25-35 cm (ANEKS RYSUNKOWY).
· Zastosować dodatkową listwę pionową czołową, mocowaną od wewnętrznej strony (ANEKS RYSUNKOWY).
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