
ELEWACJA TYLNA

PRZEKRÓJ A-A

ELEWACJA BOCZNA

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

A

A

2.2.3. SCHRON PRZECIWDESZCZOWY
A. MAŁY - dla 10 osób
ELEWACJA FRONTOWA

B

PRZEKRÓJ B-B

płatew
   8x8 cm

belka wspierająca z ozdobnym zaobleniem
mocowana do słupów 
    12x16 cm

krokiew
   8x10 cm

łata
   3x5 cm

pokrycie dachu - deski gr. 2,5 cm
mocowane "na zakładkę"
(lub gont)

belka
   8x10 cm

ozdoba szczytu - "król"

deski tworzące ścianę obiektu
gr. 2,5 cm
deski gr. 2,5 cm mocowane pod kątem 90 st.
do krokwi tylnej, tworzące ścianę obiektu

słup o krawędziach frezowanych na gł. 2 cm
    12x12 cm, dł. 294 cm

wiatrownica
2,5x8 cm

ozdoba szczytu - "król"

deski poziome tworzące ścianę obiektu
mocowane do słupów
gr. 2,5 cm

deski mocowane do krokwi tylnej pod 
kątem 90 st. tworzące ścianę obiektu
gr. 2,5 cm ozdobna deska - zwieńczenie szczytu 

dachu

deski pionowe mocowane na zewnątrz 
desek poziomych
gr. 2,5 cm, szer. 8 cm

deski mocowane do słupów
tworzące tylną ścianę obiektu
gr. 2,5 cm

słup o krawędziach frezowanych
na gł. 2 cm
    12x12 cm

B

B

B
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fundament
DETAL C

Marek Sanecki

2.2.3. SCHRON PRZECIWDESZCZOWY, A. MAŁY

DESKI DACHU:
szer. 15-16 cm (z frezowanym rowkiem)
dł. 90 cm
gr. 2,5 cm

DETAL C - FUNDAMENT

dla obiektów
osadzonych na słupach 12x12 cm

typ fundamentu: trwale związany z gruntem

fundament betonowy BETON B-15

pręt gwintowany     38 mm
spawany do kotwy

kotwa przykręcana do słupa,
wpuszczona w słup z frezowanym
rowkiem

MPOIA/044/2016

tablica informacyjna mocowana za pomocą 
wkrętów do desek tworzących ścianę 
obiektu (możliwość zamocowania tablicy 
z obu stron)

DETAL - OZDOBNY "KRÓL"

element wycięty z belki
w kształt zwieńczenia
słupka10

3
8

3

5

12

DETAL - STRZAŁKA KIERUNKOWA

strzałka kierunkowa

WIDOK Z GÓRY
WIDOK Z BOKU

profil stalowy tupy "C" bl. gr. 6 mm
z otworami na śruby;
starzałka mocowana wewnątrz kątownika 
śrubowana na przestrzał

mocowanie do słupa
za pomocą 2 śrub

strzałka kierunkowa z PCV
mocowana do profilu
stalowego za pomocą śrub

DETAL - POKRYCIE DACHU

krokiew
   8x10 cm

łata
   3x5 cm
co 45cm

słup
   12x12 cm

2 x słup   
  12x12 cm

płatew
   8x8 cm
dł. 404 cm

belka wspierająca
z ozdobnym zaobleniem 

mocowana do słupów 
   12x16 cm

frezowany 
rowek

wiatrownica

A

B

belka 5x8 cm - listwa, do której mocowane są deski tworzące 
ścianę obiektu;
mocowana pomiędzy słupami, zlicowana z zewnętrznymi 
krawędziami słupów


