Firma Budowlana 26-085 Miedziana Goéra,
Katarzyna Stodulska ul. Ltazy 18 d

KOSZTORYS INWESTORSKI
opracowany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45422000-1 Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI  : ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC NA TERENIE PARKU W CELACH TURYSTYCZNO
— REKREACYJNYCH, POLOZONYCH PRZY WEJSCIACH NA SZLAKI TURYSTYCZNE,

SCHRON PRZECIWDESZCZOWY MALY

ADRES INWESTYCJI  :  Oddziat Ochronny Swiety Krzyz oddz. 79 ¢
INWESTOR : Swietokrzyski Park Narodowy z siedzibg w Bodzentynie
ADRES INWESTORA  :  26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
BRANZA :  budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Katarzyna Stodulska
DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2021 .
Stawka roboczogodziny : 21,42 zt
Poziom cen o 3kw. 21 Informacja o cenach czynnikéw produkcji RMS (Promocja)
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccuveeeeeiniiiiieee e 72,00 % R+S
ZYSK [Z] e 12,00 % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 21 752,86 zt

Stownie: dwadziescia jeden tysiecy siedemset piecdziesigt dwa i 86/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2021 r.



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
145422 |SCHRON PRZECIWDESZCZOWY - MALY - 1 kpl 17
000-1

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 5385




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1]45422000-1 SCHRON PRZECIWDESZCZOWY - MALY -1 kpl
1|KNR 2-01 |SST-A-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi |m3
d.1/0310-03 gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad
1,0*0,35%0,35*3 m3 0,37
RAZEM 0,37
2|KNR 2-02 |[SST-A-01 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktada- |m3
d.1]/0203-02 nie betonu
1,0*0,35%0,35*3 m3 0,37
RAZEM 0,37
3|KNR 7-28 |SST-A-01 |Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach o gtebokosci  |zst.sr.
d.1/0104-03 do 80 cm - kotwy M24
3,00 zst.$r. 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR 4-01 |SST-A-01 [Stupy 12x12 cm m
d.1/0412-06
3*1,38+2*4*3,64 m 33,26
RAZEM 33,26
5|KNR 4-01 [SST-A-01 |Ptatwie 12x12 m
d.1/0412-05
4,67 m 4,67
RAZEM 4,67
6/KNR 4-01 |SST-A-01 |tacenie daszku 3x5 cm m?2
d.1/0414-09
3,5%4,92+1,5%4,92 m?2 24,60
RAZEM 24,60
7|KNR 4-01 |SST-A-01 |Przykrycie z desek gr. 2,5 cm m?2
d.1/0410-02
3,5%4,92+1,5%4,92 m?2 24,60
RAZEM 24,60
8/KNR 4-01 |SST-A-01 |Krokiew 8x10 cm m
d.1/0412-02
(1,23+3,20)*6 m 26,58
RAZEM 26,58
9|KNR 4-01 |SST-A-01 |Ptatwie 8x8 m
d.1/0412-05
4,672 m 9,34
RAZEM 9,34
10|KNR 4-01 [SST-A-01 |Belka 8x10 cm m
d.1/0412-03
1,21 m 1,21
RAZEM 1,21
11/KNR 4-01 |SST-A-01 |Belka wspierajgca 12x16 cm m
d.1/0412-03
4,67 m 4,67
RAZEM 4,67
12|KNR 4-01 |SST-A-01 |Belka wzmacniajgca 5x8 cm m
d.1/0412-03
2,74*2+3,8 m 9,28
RAZEM 9,28
13|KNR 4-01 |SST-A-01 |Przykrycie z desek gr. 2,5 cm - $ciany m?2
d.1/0410-02
analogia
(3,04*1,2+1,52*1,0)*2+1,2*4,02+0,16*4,40 m?2 15,86
RAZEM 15,86
14|KNR 4-01 [SST-A-01 |Ozdoba szczytu szt.
d.1/0412-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykopy pod nawierzchnie z transportem urobku samo- |m3
d.1/0212-03 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km (zagospodarowanie
0214-02 urobku zgodnie z wskazang lokalizacjg odktadu przez Inwestora)
1*0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
16|KNR 2-31 [D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni
1,00 m?2 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 2-31 |D-05.03.01 |Nawierzchnia z kamienia naturalnego miejscowego o grubosci 8-15cm |m?2
d.1/0301-07 (frakcja 0/30mm), uktadana na podsypce z wysiewki kamiennej 2/8mm
o gr. 3- 10cm (materiat kamienny na nawierzchnie nalezy pozyskac z
wykopdw pod nawierzchnie, w przypadku braku wystarczajgcej ilosci
materiatu kamiennego Wykonawca zapewni materiat kamienny natural-
ny o parametrach fizyko- chemicznych takich samych jak miejscowy
materiat, materiat na podsypke w zakresie Wykonawcy Roboét, Wyko-
nawca Robét przedstawi do akceptacji Inwestora kazdy materiat dowo-
zony)

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 5385




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1,00 m?2 1,00
RAZEM 1,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn.| Wartosé¢
spec
techn.
1 45422000-1 SCHRON PRZECIWDESZCZOWY - MALY -1 kpl
1|SST- |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 0,37 144,61 53,51
d.1/A-01 |0310-03 szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urob-
ku na odktad
2|SST- [KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 |m3 0,37 710,80 263,00
d.1|A-01 |0203-02 - reczne uktadanie betonu
3|SST- |KNR 7-28 Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otwo- |zst.sr. 3,00 306,85 920,55
d.1/A-01 |0104-03 rach o gtebokosci do 80 cm - kotwy M24
4|SST- |KNR 4-01 Stupy 12x12 cm m 33,26 234,35 7794,48
d.1|A-01  |0412-06
5/SST- |KNR 4-01 Ptatwie 12x12 m 4,67 140,54 656,32
d.1|A-01  |0412-05
6|SST- |KNR 4-01 tacenie daszku 3x5 cm m?2 24,60 23,97 589,66
d.1|A-01  |0414-09
7|SST- |KNR 4-01 Przykrycie z desek gr. 2,5 cm m?2 24,60 99,04 2436,38
d.1|A-01  |0410-02
8|SST- |KNR 4-01 Krokiew 8x10 cm m 26,58 96,31 2 559,92
d.1|A-01  |0412-02
9|SST- |KNR 4-01 Ptatwie 8x8 m 9,34 184,20 1720,43
d.1|A-01  |0412-05
10{SST- |KNR 4-01 Belka 8x10 cm m 1,21 202,29 244,77
d.1|A-01 |0412-03
11|SST- |KNR 4-01 Belka wspierajgca 12x16 cm m 4,67 193,58 904,02
d.1|A-01  |0412-03
12|SST- |KNR 4-01 Belka wzmacniajaca 5x8 cm m 9,28 161,01 149417
d.1|A-01  |0412-03
13|SST- |KNR 4-01 Przykrycie z desek gr. 2,5 cm - Sciany m2 15,86 99,04 1570,77
d.1|A-01 |0410-02
analogia
14|SST- |KNR 4-01 Ozdoba szczytu szt. 2,00 140,92 281,84
d.1|A-01  |0412-01
15|D-02. |KNR 2-01 Roboty ziemne wykopy pod nawierzchnie z transpor- |[m3 0,20 300,94 60,19
d.1/01.01 |0212-03 0214~ |tem urobku samochodami samowytadowczymi na
02 odlegtosé 20 km (zagospodarowanie urobku zgodnie
z wskazang lokalizacjg odktadu przez Inwestora)
16|D-04. |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 1,00 1,60 1,60
d.1/01.01 |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
17|D-05. |KNR 2-31 Nawierzchnia z kamienia naturalnego miejscowego o|m?2 1,00 201,25 201,25
d.1/03.01 |0301-07 grubosci 8-15cm (frakcja 0/30mm), uktadana na pod-
sypce z wysiewki kamiennej 2/8mm o gr. 3- 10cm
(materiat kamienny na nawierzchnie nalezy pozys-
ka¢ z wykopdéw pod nawierzchnig, w przypadku bra-
ku wystarczajgcej ilosci materiatu kamiennego Wy-
konawca zapewni materiat kamienny naturalny o pa-
rametrach fizyko- chemicznych takich samych jak
miejscowy materiat, materiat na podsypke w zakre-
sie Wykonawcy Roboét, Wykonawca Roboét przedsta-
wi do akceptacji Inwestora kazdy materiat dowozony)
Razem dziat: SCHRON PRZECIWDESZCZOWY - MALY - 1 kpl 21752,86
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 21 752,86

Stownie: dwadziescia jeden tysiecy siedemset pie¢dziesigt dwa i 86/100 zt

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 5385




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

z

RAZEM

Kosztorys

8 586,91

5 149,05

32,34

6 205,57

1778,99

21752,86

Stownie: dwadziescia jeden tysiecy siedemset piecdziesiagt dwa i 86/100 zt

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 5385




KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis jm | Naktad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
techn. jedn. jedn.
1/45422000-1 SCHRON PRZECIWDESZCZOWY - MALY -1 kpl
1|KNR 2-01  |SST-A-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste | m3 0,37
d.1/0310-03 ze skarpami o szer.dnado 1,5 mii
gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku
na odkfad
-- Robocizna --
3,67*0,955= r-g 3,5049 21,42 75,07
Razem pozycja 1 144,61 0,37 53,51
2|KNR 2-02 |SST-A-01 |Stopy fundamentowe betonowe, o | m3 0,37
d.1/0203-02 objetosci do 1 m3 - reczne uktada-
nie betonu
-- Robocizna --
r-g 9,0000 21,42 192,78
-- Materiaty --
beton zwykly z kruszywa natural- | m3 1,0200 294,09 299,97
nego
drewno okragte na stemple budo- | m3 0,0000 675,98 0,00
wlane
deski iglaste obrzynane 25 mm kl. | m3 0,0100| 1 183,59 11,84
I
deski iglaste obrzynane 38 mm kl. | m3 0,0100| 1 263,21 12,63
I
gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,3300 8,48 2,80
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 327,24 4,91
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,0700 54,00 3,78
Razem pozycija 2 710,80 0,37 263,00
3|KNR 7-28 |SST-A-01 |Osadzenie srub fundamentowych | zst. 3,00
d.1/0104-03 w gotowych otworach o gtebokos$ci | $r.
do 80 cm - kotwy M24
-- Robocizna --
r-g 7,0000 21,42 149,94
-- Materiaty --
$ruba fundamentowa szt 1,0000 18,00 18,00
Razem pozycja 3 306,85 3,00 920,55
4/KNR 4-01  |SST-A-01 |Stupy 12x12 cm m 33,26
d.1/0412-06
-- Robocizna --
r-g 4,7700 21,42 102,17
-- Materiaty --
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0200 963,49 19,27
kLI
deski iglaste obrzynane 25 mm kl. | m3 0,0100| 1 183,59 11,84
I
gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,6700 8,48 5,68
materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 36,79 0,74
Razem pozycja 4 234,35 33,26| 7794,48
5|KNR 4-01 |SST-A-01 |Ptatwie 12x12 m 4,67
d.1/0412-05
-- Robocizna --
r-g 2,5900 21,42 55,48
-- Materiaty --
krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 0,0200| 1 342,64 26,85
sycone
deski iglaste obrzynane 25 mm kl. | m3 0,0000| 1 183,59 0,00
I
gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,3400 8,48 2,88
klamry ciesielskie kg 0,1500 21,77 3,27
materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 33,00 0,66
Razem pozycja 5 140,54 4,67 656,32
6|KNR 4-01 |SST-A-01 |tacenie daszku 3x5 cm m2 24,60
d.1/0414-09
-- Robocizna --
r-g 0,5200 21,42 11,14
7
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KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis jm | Naktad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
techn. jedn. jedn.
-- Materiaty --
listwy i taty iglaste wymiarowe na- | m3 0,0000| 1 207,70 0,00
sycone kl.II
gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,2900 8,48 2,46
materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 2,46 0,05
Razem pozycja 6 23,97 24,60 589,66
7|KNR 4-01  [SST-A-01 |Przykrycie z desek gr. 2,5 cm m2 24,60
d.1/0410-02
-- Robocizna --
r-g 1,1000 21,42 23,56
-- Materiaty --
deski iglaste wymiarowe nasycone | m3 0,0300| 1728,34 51,85
19-25 mm KLII
gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,0900 8,48 0,76
materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 52,61 1,05
Razem pozycja 7 99,04 24,60) 2436,38
8/KNR 4-01 |SST-A-01 |Krokiew 8x10 cm m 26,58
d.1/0412-02
-- Robocizna --
r-g 1,8500 21,42 39,63
-- Materiaty --
krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 0,0100| 1 342,64 13,43
sycone
deski iglaste obrzynane 25 mm kl. | m3 0,0000| 1 183,59 0,00
I
gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,3400 8,48 2,88
klamry ciesielskie kg 0,1500 21,77 3,27
materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 19,58 0,39
Razem pozycja 8 96,31 26,58 2 559,92
9/KNR 4-01 |SST-A-01 |Ptatwie 8x8 m 9,34
d.1/0412-05
-- Robocizna --
r-g 3,9800 21,42 85,25
-- Materiaty --
krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 0,0100| 1 342,64 13,43
sycone
deski iglaste obrzynane 25 mm kl. | m3 0,0000| 1 183,59 0,00
I
gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,3400 8,48 2,88
klamry ciesielskie kg 0,1500 21,77 3,27
materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 19,58 0,39
Razem pozycja 9 184,20 9,34 1720,43
10|KNR 4-01 |SST-A-01 |Belka 8x10 cm m 1,21
d.1/0412-03
-- Robocizna --
r-g 3,4600 21,42 74,11
-- Materiaty --
krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 0,0100| 1 342,64 13,43
sycone
drewno okragte na stemple budo- | m3 0,0500 675,98 33,80
wlane
gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,6700 8,48 5,68
klamry ciesielskie kg 0,2500 21,77 5,44
materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 58,35 1,17
Razem pozycja 10 202,29 1,21 244,77
11/KNR 4-01 |SST-A-01 |Belka wspierajgca 12x16 cm m 4,67
d.1/0412-03
-- Robocizna --
r-g 3,4600 21,42 74,11
-- Materiaty --
krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 0,0200| 1 342,64 26,85
sycone
deski iglaste obrzynane 25 mm kl. | m3 0,0100| 1 183,59 11,84
I
gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,6700 8,48 5,68
klamry ciesielskie kg 0,2500 21,77 5,44
8
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KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis jm | Naktad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
techn. jedn. jedn.
materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 49,81 1,00
Razem pozycja 11 193,58 4,67 904,02
12|KNR 4-01 |SST-A-01 |Belka wzmacniajgca 5x8 cm m 9,28
d.1/0412-03
-- Robocizna --
r-g 3,4600 21,42 74,11
-- Materiaty --
krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 0,0000| 1 342,64 0,00
sycone
drewno okragte na stemple budo- | m3 0,0100 675,98 6,76
wlane
gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,6700 8,48 5,68
klamry ciesielskie kg 0,2500 21,77 5,44
materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 17,88 0,36
Razem pozycja 12 161,01 9,28| 1494,17
13|KNR 4-01 |SST-A-01 |Przykrycie z desek gr. 2,5 cm - m2 15,86
d.1/0410-02 Sciany
analogia
-- Robocizna --
r-g 1,1000 21,42 23,56
-- Materiaty --
deski iglaste wymiarowe nasycone | m3 0,0300| 1728,34 51,85
19-25 mm KLII
gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,0900 8,48 0,76
materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 52,61 1,05
Razem pozycja 13 99,04 15,86| 1570,77
14/KNR 4-01 |SST-A-01 |Ozdoba szczytu szt. 2,00
d.1/0412-01
-- Robocizna --
r-g 2,6800 21,42 57,41
-- Materiaty --
krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 0,0200| 1 342,64 26,85
sycone
gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,3400 8,48 2,88
materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 29,73 0,59
Razem pozycja 14 140,92 2,00 281,84
15/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykopy pod na- m3 0,20
d.1/0212-03 wierzchnie z transportem urobku
0214-02 samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 20 km (zagospodaro-
wanie urobku zgodnie z wskazang
lokalizacjg odktadu przez Inwesto-
ra)
-- Robocizna --
0,0422+38*0,0054=0,2474= r-g 0,2474 21,42 5,30
-- Sprzet --
koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0,0864 92,44 7,99
spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0,0326 104,55 3,41
KM)
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1,2558 111,10 139,52
0,2146+38*0,0274=1,2558=
Razem pozycja 15 300,94 0,20 60,19
16|KNR 2-31  |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i za- m2 1,00
d.1/0103-04 geszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
r-g 0,0028 21,42 0,06
-- Materiaty --
woda m3 0,0050 4,86 0,024
-- Sprzet --
walec samojezdny wibracyjny 7.5t | m-g 0,0043 82,49 0,35
spycharka gagsienicowa 55 kW (75 | m-g 0,0039 104,55 0,41
KM)
Razem pozycja 16 1,60 1,00 1,60
9
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KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

17
d.1

KNR 2-31
0301-07

D-05.03.01

Nawierzchnia z kamienia natural-
nego miejscowego o grubosci 8-
15cm (frakcja 0/30mm), uktadana
na podsypce z wysiewki kamiennej
2/8mm o gr. 3- 10cm (materiat ka-
mienny na nawierzchnie nalezy
pozyska¢ z wykopéw pod nawierz-
chnie, w przypadku braku wystar-
czajacej ilosci materiatu kamienne-
go Wykonawca zapewni materiat
kamienny naturalny o parametrach
fizyko- chemicznych takich sa-
mych jak miejscowy materiat, ma-
teriat na podsypke w zakresie Wy-
konawcy Robot, Wykonawca Ro-
bét przedstawi do akceptaciji In-
westora kazdy materiat dowozony)

-- Robocizna --

-- Materiaty --

kostka kamienna nieregularna 10
cm (dostawca: KGS)

piasek

Zwir

woda

materiaty pomocnicze(od M)

m?2

m3
m3
%

3,0000

0,2370

0,0280
0,0666
0,0200
0,5000

21,42

280,00

65,34
131,90
4,86
77,07

64,26

66,36

1,83
8,78
0,097
0,39

1,00

Razem pozycja 17

201,25

1,00

201,25

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

21 752,86

Stownie: dwadziescia jeden tysiecy siedemset piecdziesiagt dwa i 86/100 zt

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 5385
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