AT.282.32.2022.ACZ

Zatacznik nr 5 do SWZ

Zamawiajacy:
Swietokrzyski Park Narodowy
z siedzibg w Bodzentynie,
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentynie

Wytyczne Zamawiajgcego wraz lokalizacjg inwestycji

»Zaprojektowanie, wykonanje i rozruch instalacji gruntowej pompy ciepta na terenie oraz na potrzeby
Osrodka Edukacji i Dyrekcji Swietokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastruktura towarzyszaca”.

1.

Wytyczne Zamawiajacego

Zakres prac instalacyjno-budowlanych obejmuje wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z opracowana
dokumentacjg projektows po uzyskaniu uzgodnien i zatwierdzen oraz pozwolen, ktére sg niezbedne do
wykonania zaméwienia oraz dostosowanie istniejgcych urzadzen i instalacji do prawidtowego
wspétdziatania z nowo zaprojektowanym systemem, w tym w szczegdlnosci opisanych ponizej:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

j)

k)

wyznaczenie i przygotowanie miejsca montazu urzadzen;

okredlenie przebiegu tras przewodéw od miejsca montazu urzadzen do wpiecia w istniejgce
instalacje;

montaz urzadzen w wyznaczonych i przygotowanych miejscach, wg dokumentacji;

wykonanie prac zabezpieczajacych istniejacg infrastrukture instalacyjng oraz zabezpieczenie i
odpowiednie oznaczenie na drodze wykonywanych prac;

integracja instalacji z istniejgca instalacjg wedtug dokumentacji projektowej;

Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje ziemie i gruz pozostaty po robotach budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni ciggdw pieszych, jezdni i zielonych
poboczy zniszczonych w czasie wykonywania robét do stanu nie gorszego niz pierwotny i
zapewnienia przejezdnosci ciggédw komunikacyjnych. Roboty odtworzeniowe nalezy wykonaé w
pasie o szerokosci wykopu powiekszonej o odcinek szerokosci min.0,30 m z kazdej strony
wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczen, poza tym pasem,
spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia uszkodzen i
przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swoj koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnie w
sposob uzgodniony z zarzadca danej drogi;

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia zniszczonych terenéw zielonych i matej
architektury;

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby i badania, przed uzyskaniem odbioru robét oraz
sporzadzi protokoty z tych préb podpisanych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi;

Wykonawca uzyska i przygotuje niezbedne dokumenty (protokoty, karty gwarancyjne oraz
ksigzki serwisowe) zwigzane z przekazaniem do uzytkowania instalacji;

Wykonawca przeprowadzi szkolenia przedstawicieli Zamawiajagcego w zakresie obstugi i
eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen i potwierdzenie
przeprowadzonego szkolenia poprzez protokdt, w ktérym opisany zostanie zakres szkolenia.



2. Lokalizacja inwestycji oraz dokumentacja zdjeciowa
Wojewddztwo : Swietokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna : Bodzentyn - miasto
Obreb : BODZENTYN
Nr Dziatki: 688/9
Id dziatki:260402_4.0001.688/9
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