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STRONA TYTULOWA

NAZWA ZAMOWIENIA:

,PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA POD NAZWA ZAPROJEKTOWANIE,
WYKONANIE | ROZRUCH INSTALACJI GRUNTOWEJ POMPY CIEPLtA NA TERENIE ORAZ NA
POTRZEBY OSRODKA EDUKACII | DYREKCJI SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ OSZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA
OBIEKT:

OSRODEK EDUKACJI | DYREKCJI SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ADRES OBIEKTU:

BODZENTYN, UL. SUCHEDNIOWSKA 4, GMINA BODZENTYN, POWIAT KIELECKI,
WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE

NAZWY | KODY

DZIAt 71000000-8- UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE

GRUPY ROBOT

71200000-0 UStUGI ARCHITEKTONICZNE | PODOBNE

71300000-1 UStUGI INZYNIERYJNE

71400000-2 UStUGI ARCHITEKTONICZNE DOTYCZACE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

71500000-3 UStUGI ZWIAZANE Z BUDOWNICTWEM

71600000-4 UStUGI W ZAKRESIE TESTOWANIA TECHNICZNEGO, ANALIZY | KONSULTACJI TECHNICZNE)J
KLASY ROBOT

71210000-3 DORADCZE UStUGI ARCHITEKTONICZNE

71220000-6 UStUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

71221000-3 UStUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

71222000-0 UStUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE PRZESTRZENI

71223000-7 UStUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE ROZBUDOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
71240000-2 UStUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | PLANOWANIA

71250000-5 UStUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | POMIAROWE

71310000-4 DORADCZE UStUGI INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

71320000-7 UStUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71350000-6 UStUGI INZYNIERYJNE NAUKOWE | TECHNICZNE

71410000-5 UStUGI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

71420000-8 ARCHITEKTONICZNE UStUGI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

71520000-9 UStUGI NADZORU BUDOWLANEGO

71630000-3 UStUGI KONTROLI | NADZORU TECHNICZNEGO

KATEGORIE ROBOT

71241000-9 STUDIA WYKONALNOSCI, UStUGI DORADCZE, ANALIZY

71242000-6 PRZYGOTOWANIE PRZEDSIEWZIECIA | PROJEKTU, OSZACOWANIE KOSZTOW
71244000-0 KALKULACIA KOSZTOW, MONITORING KOSZTOW

71245000-7 PLANY ZATWIERDZAJACE, RYSUNKI ROBOCZE | SPECYFIKACJE

71246000-4 OKRESLENIE | SPISANIE ILOSCI DO BUDOWY

71247000-1 NADZOR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

71248000-8 NADZOR NAD PROJEKTEM | DOKUMENTACIA

71251000-2 UStUGI ARCHITEKTONICZNE | DOTYCZACE POMIAROW BUDYNKOW

71312000-8 USLUGI DORADCZE W ZAKRESIE INZYNIERII KONSTRUKCYJNE)J

71314000-2 UStUGI ENERGETYCZNE | PODOBNE

71315000-9 UStUGI BUDOWLANE

71316000-6 TELEKOMUNIKACYJNE UStUGI DORADCZE

71317000-3 UStUGI DORADCZE W ZAKRESIE KONTROLI | ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM
71321000-4 UStUGI INZYNIERII PROJEKTOWEJ DLA MECHANICZNYCH | ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI
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BUDOWLANYCH

71325000-2 UStUGI PROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
71327000-6 UStUGI PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI NOSNYCH
71352000-0 USLUGI BADANIA PODtOZA

71354000-4UStUGI SPORZADZANIA MAP

71355000-1 UStUGI POMIAROWE

71356000-8 UStUGI TECHNICZNE

71521000-6 UStUGI NADZOROWANIA PLACU BUDOWY
71530000-2 DORADCZE UStUGI BUDOWLANE

71540000-5 UStUGI ZARZADZANIA BUDOWA

71541000-2 UStUGI ZARZADZANIA PROJEKTEM BUDOWLANYM
71631000-0 UStUGI NADZORU TECHNICZNEGO
DZ|At 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBOT:

45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE.

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH;
45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZES’CI ORAZ ROBOTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ.

45300000-0-ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH.

45400000-1-ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASY ROBOT:

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE.
45120000-4 PROBNE WIERCENIA | WYKOPY

45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW.

45220000-5 ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGC)W, LINII KOMUNIKACYJNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK | KOLEI; WYROWNYWANIE TERENU
45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE
ROBOTY SPECJALISTYCZNE

45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW.

45320000-6-ROBOTY IZOLACYIJNE.

45330000-9-ROBOTY INSTALACYNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE.

45410000-4-TYNKOWANIE.

45420000-7-ROBOTY W ZAKRESIE ZAKEADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE.
45430000-0 POKRYWANIE PODtOG | SCIAN45440000-3-ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE.
45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE.

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

45113000-2 ROBOTY NA PLACU BUDOWY

45121000-1 PROBNE WIERCENIA

45122000-8 PROBNE WYKOPY

45214000-0 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z EDUKACIJA
| BADANIAMI

45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCIJI

45232000-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIAGOW | KABLI

45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

45236000-0 WYROWNYWANIE TERENU

45237000-7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SCEN

45261000-4 WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
45262000-1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE

45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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45312000-7 INSTALOWANIE SYSTEMOW ALARMOWYCH | ANTEN
45313000-4 INSTALOWANIE WIND | RUCHOMYCH SCHODOW
45314000-1 INSTALOWANIE URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH
45315000-8 INSTALOWANIE URZADZEN ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA | INNEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO W
BUDYNKACH
45316000-5 INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH | SYGNALIZACYJNYCH
45317000-2 INNE INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA
45323000-7 ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI DZWIEKOSZCZELNYCH
45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKtADZINY TYNKOWEJ
45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH
45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN
45343000-3 ROBOTY INSTALACYJNE PRZECIWPOZAROWE
45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE
45431000-7 KtADZENIE PLYTEK
45432000-4 KtADZENIE | WYKEADANIE POD{:OG, SCIAN | TAPETOWANIE SCIAN
45441000-0 ROBOTY SZKLARSKIE
45442000-7 NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH
45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE
45451000-3 DEKOROWANIE
45452000-0 ZEWNETRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKOW
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
V. NAZWA ZAMAWIAJACEGO:
SWIETOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBA W BODZENTYNIE, BODZENTYN UL.
SUCHEDNIOWSKA 4
VI. PROGRAM OPRACOWAL:
BMGPROJEKT SP. Z 0.0., 25-558 KIELCE, UL. ZAGNANSKA 71A;
MGR INZ. MACIEJ GRZEGOLEC;
VIl. SPIS ZAWARTOSCI:
A. STRONA TYTUOWA
B. CZESC OPISOWA

C. CZESC INFORMACYINA



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY ,ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE | ROZRUCH INSTALACII

1.1.

GRUNTOWEJ POMPY CIEPtA NA TERENIE ORAZ NA POTRZEBY OSRODKA EDUKACII | DYREKCII

SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwg ,,ZAPROJEKTOWANIE,
WYKONANIE | RZORUCH INSTALACJI GRUNTOWEJ POMPY CIEPLA NA TERENIE ORAZ NA
POTRZEBY OSRODKA EDUKACJI | DYREKCJI SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych.

1.1.1.Dane ogdlne obiektow:

Powierzchnia ogrzewana budynku — ok. 2530m?

Kubatura ogrzewana budynku — ok. 7165,0m?

Obcigzenie cieplne budynku — ok. 120 kW

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne: instalacja
wodociggowa (woda zimna i c.w.u), instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o., instalacja
elektryczna, instalacja teletechniczna.

Dziatki nr ewid. 688/8 obreb Bodzentyn; jednostka ewid. 2604024

1.1.2.Zakres robét budowlanych
e roboty rozbiérkowe,

1.3.

roboty ziemne - wykopy,

roboty betonowe i zelbetowe,

roboty murarskie i tynkarskie,

roboty wykonczeniowe,

roboty budowlane — remontowe,

roboty izolacyjne: przeciw-wodne, przeciw-wilgociowe, cieplne i akustyczne,
roboty budowlane — instalacyjne i montazowe,

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia:
sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oséb prywatnych,
sgsiedztwo zabudowy ustugowej,

istniejgca sie¢ wodociggowa na terenie dziatki,

istniejgca sie¢ kanalizacyjna na terenie dziatki,

Uwarunkowania techniczne i funkcjonalne

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek Osrodka edukac;ji jest wtasnoscig
Swietokrzyskiego Parku Narodowego. Dojazd do budynku zapewniony jest obecnie z drogi
wojewddzkiej. W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano modernizacje instalacji
grzewczej w zakresie Zzrodta ciepta z wykorzystaniem pomp ciepta.

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
Realizacja zadania powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne srodki
techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na sSrodowisko
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(emisji spalin, hatasu, odpadéw ), zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania. Instalacje
nalezy zaprojektowac i zbudowac w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii oraz warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektow.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t Zamawiajacy wymaga aby:

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego
Wykonawca wykonat niezbedng dokumentacje projektowg, zawierajacag :

Niezbedne do zakresu badania i ekspertyzy,

projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branze,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

harmonogram rzeczowo-finansowy,

Ponadto na Wykonawcy spoczywaé bedzie obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do
realizacji przedmiotu zamdwienia, pozwolen, uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajgcej
projekt budowlany i zezwalajacej na budowe (pozwolenia na budowe).

Dokumentacja projektowa byfa opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegélnosci:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z
pdézniejszymi zmianami, Dz.U.2021 poz.2458),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2003r nr 121 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),

Prawo Wodne 9Dz. U. 2021 poz. 2233 z pdzniejszymi zmianami,

Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2021 poz. 1973 z pdzniejszymi zmianami),

Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. u. 2021 poz. 741 z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z
pozniejszymi zmianami),

Innymi obowigzujgcymi przepisami.
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Dokumentacja projektowa :

Zawierata optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia (np. urzadzen grzewczych, armatury itp.), rysunki szczegétéw
i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

Zawierata specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz przedmiary w podziale na
zakresy.

Okreslata rodzaj i ilo$¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach),
Byta opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, tj. wykonania instalacji pompy ciepta dla budynku zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU,

Dokumentacja byta spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

Byta sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i kazdy egzemplarz
dokumentacji byt podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego,

Ujmowata wszystkie roboty niezbedne do wykonania robdt, obliczenia i inne szczegétowe
dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

Byta zatwierdzona do realizacji przez zamawiajgcego,

Byta dostarczona Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach wersja papierowa i 5 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD).

Dokumentacja powykonawcza zawierata m.in.:

Swiadectwo charakterystyki energetycznej sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji
i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdéw, wytgcznie do tego
przygotowanych i przeznaczonych,

Zaktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemul.

Wykonawca w ramach kontraktu musi opracowac dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robét, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje
i naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 4
egzemplarzach wersja papierowa i 2 egz. na nosniku elektronicznym (CD/DVD).
Uwarunkowania zwigzane z funkcjonowaniem obiektu w czasie prowadzenia robét
Zamawiajgcy wymaga aby:

Ze wzgledu na to, ze obiekt podczas wykonywania prac budowlanych bedzie uzytkowany,
wszelkie prace wewnetrzne prowadzi¢ po uzgodnieniu i zgtoszeniu rozpoczecia robét
Zamawiajgcemu,

Rozpoczecie i zakoniczenie wszelkich prac w obiektach istniejgcych, wigcznie z odbiorem
i dopuszczeniem obiektéw do uzytkowania musi nastgpi¢ poza wtasciwym sezonem
grzewczym ze wzgledu na charakter obiektu i jego funkcjonowanie,
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Jezeli to konieczne, w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych i instalacyjnych,
znajdujgce sie w obiekcie mienie Zamawiajgcego byto usuwane z pomieszczen przez
Wykonawce lub zabezpieczone w sposdb nie powodujacy jego zniszczenia,

W trakcie prowadzenia robét Wykonawca zapewnit Zamawiajgcemu mozliwos¢ korzystania
bez zaktdcen z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy Zamawiajgcy wymaga aby:

Lokalizacja zaplecza budowy nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami
i Sciezkami dla pieszych,

Wykonawca tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtaczenia obiektow
zaplecza i korzystania ze wszystkich dostepnych mediéw,

Wykonawca opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym : plan zagospodarowania budowy
i plan bioz,

Wykonawca zapewnit ochrone terenu objetego placem budowy do czasu zakonczenia
i odbioru wszelkich robét,

W sktadzie obiektdw zaplecza budowy Wykonawca przewidziat umeblowane ( biurko,
kontener pod biurko, szafe na akta, krzesta ) pomieszczenie dla Nadzoru Inwestorskiego,

Koszt przygotowania i zabezpieczenia Terenu Budowy byt wigczony w Cene Kontraktowg. W
Cene Kontraktowg wigczony byt takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektdw zaplecza,
drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania zgody na, doprowadzenie

i przytgczenia wszelkich mediéw na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowg wtgczone byty réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych napraw oraz ich likwidacji,

Wykonawca zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do jego zakorniczenia,

Wykonawca wykonat ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Wykonawca utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowag, a takze zabezpieczyt Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych,

Wykonaweca dostarczyt, zainstalowat i obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatfa ostrzegawcze, sygnaty i tp; zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pieszych i pojazddw,

Wykonawca tak zorganizowat Teren Budowy i prowadzit na nim Roboty, aby na kazdym etapie
prac byt zapewniony dojazd do budynkdw,

Wykonawca na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic

w obrebie Terenu Budowy.

Wykonawca utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,

Materiaty fatwopalne zgromadzone na Terenie Budowy byty sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich,
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e Wykonawca zapewnit wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen podziemnych wskazanych na mapach do celéw projektowych,

e Podczas realizacji Robdt Wykonawca przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac,
opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac. Dokumentacje taka
(w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy. Jesli
podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji
z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatar na Terenie Budowy,

e O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformowat
Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.
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2.4. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych budynku:
2.4.1.Instalacja pompy ciepta

Projektuje sie dolne Zrddto ciepta oparte na pionowych odwiertach gruntowych. Nalezy
wykona¢ min. 18 odwiertéw o dtugosci 99,0 m kazdy. Czynnikiem grzewczym jest roztwor
solankowy (30%glikol propylenowy). Lokalizacja odwiertéw przewoddéw solankowych zgodnie
z czescig graficzng niniejszego opracowania. Zbiorcze kolektory zasilajgce nalezy wyprowadzic¢
z pomieszczenia technicznego (pomieszczenie kottowni) i prowadzi¢ w gruncie do zewnetrznej
studni kolektorowej. Lokalizacja zewnetrznej instalacji gruntowych wymiennikéw ciepta
zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Parametry techniczne projektowanej studni gwc:

- ilo$¢ sekcji kolektorowych: minimum 18 par,

- Srednica do podtgczenia rur dobiegowych: minimum 63 mm,

- Srednice sekcji kolektorowych: minimum 40 mm,

- Srednice belek kolektorowych: minimum 125 mm,

- podejscie pod odpowietrzniki: minimum % cal,

- pojemnosc rozdzielaczy wmontowanych w studnie kolektorowe: min. 35,2 |,

- belka kolektorowa zasilajgca: rotametry na kazdej sekcji kolektora,

- belka kolektorowa powrotna: zawory odcinajgce na kazdej sekcji kolektora,

- odejscia pod odpowietrzniki na belkach kolektorowych wyposazone w zawory odcinajace.

MATERIAt PRZEWODOW

Przewody pionowe i poziome prowadzone w gruncie wykonaé¢ z rur HDPE minimum 63mm
(gtéwne przewody do belek kolektorowych) i 40 mm. Czynnikiem roboczym bedzie wodny
roztwor glikolu propylenowego o stezeniu 30%. Aby zapewnié¢ prawidtowg wymiane ciepta
oraz zabezpieczy¢ wymiennik gruntowy przed uszkodzeniem nalezy przestrzen pomiedzy
rurami pionowego GWC, a Scianami odwiertu wypetni¢ przeznaczonym do tego celu
materiatem.

Po umieszczeniu wymiennika w odwiercie nalezy sprawdzi¢ ci$nienie oraz przeptyw zgodnie z
normg PN-EN 805:2002 przy cisnieniu 6 bar (czas trwania préby 60 min, wstepne obcigzenie
30 mim, maksymalny spadek cisnienia 0,2 bar). Nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich
podzespotdéw instalacji i pompy ciepfa, a w tym urzadzen zabezpieczajgcych. Poszczegdlne
obiegi gruntowego wymiennika ciepta powinny byé hydraulicznie zréwnowazone. Po
wykonaniu proby nalezy wypetnié protokdt wykonania wymiennika pionowego, préby
szczelnosci i przeptywu wody.

TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI PIONOWEGO GWC

Nalezy zapewni¢ wywéz urobku z terenu budowy lub wykonac¢ odpowiedni wykop do jego
sktadowania. Przed wprowadzeniem sondy do odwiertu nalezy jg napetni¢ wodg, a nastepnie
poddaé prébie cisnieniowej (zgodnie z PN-EN 805:2002). Stosujgc odpowiednie
oprzyrzagdowanie (np. kotowrét, rozwijarka) wprowadzi¢ rury wymiennika z gtowicg do
odwiertu, zachowujgc centralne potozenie wymiennika w osi odwiertu. Nalezy szczelnie
zamknac i zabezpieczy¢ koncowki przytgczeniowe rur wymiennika.
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Wykop pod studnie powinien byé okoto 15 cm gtebszy niz planowana rzedna dna studni i
minimum 50 cm szerszy od kazdej ze $cianek zewnetrznych studni. W zaleznosci od
panujgcych warunkéw gruntowych na dnie wykopu nalezy zastosowac zageszczong podsypke
piaskowg lub fawe betonowa (zgodnie z normg PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne). Studnie nalezy na dnie wykopu wypoziomowac.

Celem zmniejszenia ryzyka uszkodzenia studni w czasie jej eksploatacji zaleca sie, aby proces
zasypywania wykopdéw pod studnie byt etapowy oraz przeprowadzany bezposrednio po
wykonaniu okres$lonych prac. Przed rozpoczeciem zasypywania, waznym jest przygotowanie
dna wykopu. Spdéd powinien by¢ oczyszczony, a w przypadku zalegania wody - odwodniony.
Przestrzen pomiedzy studnig a $ciang wykopu o szerokos$ci min. 50 cm nalezy dokfadnie ubijaé
zaczynajac od Scianki studni w kierunku $ciany wykopu. Do zasypania i stabilizacji wykopu
nalezy wykorzysta¢ czysty piasek/zwir o drobnej frakcji - Srednicy ziarna 0,5 do 2 mm,
pozbawiony korzeni, odpadéw budowlanych itd. Kazda warstwa zwiru (do grubosci 30 cm)
przy zasypywaniu, powinna by¢ zageszczana (uzywajac lekkiego sprzetu, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia studni). Grunt powinien by¢ zageszczany zgodnie z zaleceniami wynikajgcymi z
dobrych praktyk, a takze norm PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogoblne oraz PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Zageszczenie powinno by¢ prowadzone do uzyskania 93-
94% stopnia zageszczenia (w skali Proctora). Zageszczanie prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢
do deformacji studni oraz rur dobiegowych i rozprowadzajgcych. W kolejnym etapie nalezy
delikatnie zasypac potgczone polifuzyjnie przewody rurowe i stopniowo dokonywac stabilizacji
gruntu. Wykonanie dokumentacji geologicznej w zakresie pionowych odwiertéw GWC
wykonaé nalezy na etapie projektowym.

UWAGA: Szczegdétowa ilos¢ odwiertdw pionowego GWC nalezy okreslié na etapie
projektowym na podstawie opracowanej w tym celu dokumentacji geologicznej.

e Elementy grzejne
Aktualnie instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rurociggéw stalowych czarnych,
a elementami grzejnymi sg grzejniki konwekcyjne ptytowe. Grzejniki wyposazone w zawor
termostatyczny z nastawg wstepng. Zawory termostatyczne uzbrojone w gtowice
termostatyczne regulacyjne cieczowe. Na dzierh opracowania PFU nie przewiduje sie wymiany
elementow grzejnych.

e Piony i przewody c.o.
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania pracuje w uktadzie ,tréjnikowym”.
Na dzien opracowania PFU nie przewiduje sie wymiany elementow grzejnych.
Piony i przewody rozprowadzajgce od zrédta ciepta do poszczegdlnych odejs¢ instalacyjnych
(poziome przewody rozprowadzajgce wykonac z rur oraz z rur stalowych np. system Steel.

e Kottownia
Aktualnie Zrédtem ciepta dla budynku jest kociot olejowy firmy Broetie o mocy 130-150kW.
Kottownia zlokalizowana jest na kondygnacji piwnicy. Na potrzeby zadania nalezy
zaprojektowac kottownie biwalentng tj. olejowg wspomagang pracg pomp ciepfa. Z uwagi na
dobry stan techniczny istniejgcego kotfa nie przewiduje sie montazu nowej jednostki kottowej.
Nalezy zastosowac instalacje kottowgq zdolng do pracy w systemie biwalentym tj. kociot
olejowy bedzie zrédtem szczytowym.
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Przewidywana moc instalacji pomp ciepta wynosi¢ bedzie 80-90 kW. Nalezy zaprojektowac
wysokotemperaturowg gruntowg pompe ciepta (temperatura zasilania do 70 st.C).
Przewidywana moc kottowni wynosié bedzie 125 kW co odpowiada projektowemu obcigzeniu
grzewczemu. Zaktada sie wykorzystanie projektowanej pompy ciepta (pomp ciepta) do
podgrzewu cwu. Aktualnie woda ciepta dostarczana jest ze zbiornika cwu o pojemnosci 300
dm?3 . Zbiornik nalezy wymienié¢ na nowy dostosowany do wspotpracy z pompa ciepta.
Krazenie czynnika grzejnego w instalacji utrzymujg pompy obiegowe. Nalezy zaprojektowac
wymiane wszystkich pomp na nowe. W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie
niezbedne prace budowlane w zakresie pomieszczenia kottowni tj. odnowienie posadzek,
tynkéw, wymiana o$wietlenia itd. Nalezy zabezpieczy¢ instalacje przed wzrostem objetosci
czynnika grzewczego za pomocg haczynia zbiorczego oraz zaworu bezpieczestwa. W
dokumentacji nalezy przewidzie¢ zasilenie pompy ciepta (pomp ciepta) w energie elektryczna.
Szacowana moc elektryczna wynosi 27 kW. Moc pompy ciepta nalezy dobra¢ do aktualnego
zapotrzebowania na ciepto. Pompa ciepta powinna posiadac Europejski znak jakosci pompy
ciepta (EHPA-Q). Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie pompy ciepta do celéw chtodniczych tj.
chtodzenia pomieszcze w okresie letnim.
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CZESC INFORMACYJNA

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowe, bedzie zobowigzany do
zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem i
niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiajacy informuje, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane.
nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowane zadanie.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robét budowlanych
obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje
techniczne, normy panistw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy,
polskie aprobaty techniczne.
Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac i stosowac
nizej wymienione akty prawne i rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych /Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami/,

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji /Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm./,

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdin. zm./,

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pdin.zm./,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdin.

e zm./,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z péin. zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdin. zm./,
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
/Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719/,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1137 z pdin. zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym /Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pézn. zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie prébek wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania /Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375/,

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z pdin. zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zZycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania /Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdin. zm./,

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdin. zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdin. zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
/Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r. w
sprawie okreslenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektéw budowlanych /Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007/,

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko /Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 z
pdin.zm./,
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego /Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordéw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe /Dz.U. 2003 nr 120
p0z.1127 z pdin. zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pdzn. zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pdzn. zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy /Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833/,

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi /M.P. 1996 nr 19 poz. 231/,

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé¢ zmiany w/w
rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia robét.
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INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnej mapy do celéw projektowych.

WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB
POSADOWIENIA OBIEKTOW
Zamawiajgcy informuje , ze nie dysponuje badaniami gruntowo-wodnymi.

ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajgcy informuje , ze dziatka jest czesciowo w strefie ochrony konserwatorskiej B
(przedmiescia XIX i XX w.).

INWENTARYZACIE ZIELENI

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni.

DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko i nie wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy.

INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACIJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA
ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB
REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCIJI, INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA
URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO
ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada inwentaryzacji obiektu.

POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE
ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ
DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Nie dotyczy.

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiaréw, wagi lub innych
parametréw, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw,
jednakowg dla wszystkich wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu. Faktyczne ilosci
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wykonanych robét, dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu
projektu budowlanego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla Ceny Kontraktowej.

ZALACZNIKI :
e Oswiadczenie Zamawiajgcego potwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane( na nosniku DVD - kopia PDF).
e Analiza techniczno-ekonomiczna.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Grzegolec
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ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZRODEL CIEPLA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania zrédet
ciepfa w celu zaopatrzenia w energie i ciepto budynek SPN w Bodzentynie. W celu
przeprowadzenia analizy przyjeto nastepujgce sposoby zasilania budynku w ciepto:

e wybudowanie indywidualnej kottowni na wegiel kamienny

e zastosowanie pompy ciepta typu powietrze/woda

e zastosowanie pompy ciepta typu solanka/woda

e roéznice w kosztach obliczono w odniesieniu do kottowni olejowej (instalacja odniesienia)

Dla analizowanego wariantu wykonano analize optacalnos$ci inwestycyjnej z zastosowaniem
metod:

e czasu zwrotu inwestycji SPBT wyrazonej w latach

e metody wartosci zaktualizowanej netto NPV
Analize sporzadzono zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami technicznymi.
Prosty czas zwrotu naktadéw SPBT jest to okres (w latach), w ktérym wptywy (oszczednosci)
zrownowazg poniesione naktady inwestycyjne. Warto$é biezgca netto NPV to suma wartosci
dyskontowanych, przy statej stopie dyskonta, sald rocznych netto, naliczana dla catego okresu
ekonomicznego zycia przedsiewziecia. Im krotszy jest czas zwrotu naktadéw, tym inwestycja jest
korzystniejsza. Ujemna wartos¢ NPV swiadczy o nieoptfacalnosci danego rozwigzania.
UWAGA:

1) Dla potrzeb analizy przyjeto, iz instalacja fotowoltaiczna zapewni bezkosztowe dostarczenie

energii elektrycznej w ilosci 60%.
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. Charakterystyka energetyczna rozpatrywanych zrédet ciepta

Kottownia
naolej
opatowy

Kottownia na
wegiel
kamienny

Pompa ciepta
powietrze/woda

Pompa ciepta
solanka/woda

Rodzaj energii pierwotnej uzytej do wytworzenia

" | ciepta

olej
opatowy

wegiel
kamienny

elektryczna

elektryczna

Catkowita ilos¢ energii pierwotnej potrzebna do
pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto z
uwzglednieniem sprawnosci systemu

[GJ/rokK]

1178,58

1303,37

346,21

235,72

Catkowita ilos¢ energii pierwotnej potrzebna do
pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto z
uwzglednieniem sprawnosci systemu

[kWh/rok]

327 384

362 048

96 169

65 477

Pobodr energii elektrycznej potrzebnej do pokrycia
. | sezonowego zapotrzebowania na ciepto z
uwzglednieniem sprawnosci systemu

[kWh/rok]

96 169

65 477

Pobér paliwa (olej opatowy) potrzebnego do
pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto z
uwzglednieniem sprawnosci systemu

[dm3/rokK]

31015

Pobdr paliwa gazowego potrzebnego do pokrycia

. | sezonowego zapotrzebowania na ciepto z

uwzglednieniem sprawnosci systemu

[dm3/rokK]

Zuzycie peletu/wegla potrzebnego do pokrycia

. | sezonowego zapotrzebowania na ciepto z

uwzglednieniem sprawnosci systemu

[t/roK]

50

Pobdr ciepta sieciowego potrzebnego do pokrycia

. | sezonowego zapotrzebowania na ciepto z

uwzglednieniem sprawnosci systemu

[GJ/rok]
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4. Koszty poszczegolnych nosnikéw energii, UWAGA: koszty moga ulega¢ aprecjacji lub deprecjacji w zaleznosci od wyboru
dostawcy

Koszty paliwa - wegiel kamienny

2. l Cena za tone wegla kamiennego ‘ [zt4] | 1400,00

Koszty energii elektrycznej

4. l Stawka optaty na 1 kWh energii elektrycznej ‘ [zt/kWh] | 0,90

Koszty paliwa - olej opatowy

5. | Cena paliwa olej opatowy ‘ [zt/dm3] | 4,90
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5. Catkowite koszty dostarczenia/wytworzenia energii cieplnej w celu pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto w zaleznosci
od przyjetego rozwigzania zrédta ciepta

Kottownia na olej

Pobor ciepta ze spalania oleju opatowego do pokrycia
1. sezonowego zapotrzebowania na ciepto z [GJ/rokK] 31015
uwzglednieniem sprawnosci systemu

Catkowite koszty zakupu paliwa w celu pokrycia
2. sezonowego zapotrzebowania na ciepto przy [zt/rok] 151 974,97
zastosowaniu indywidualnej kottowni olejowej

Catkowite koszt zakupu paliwa w przeliczeniu na [24/GJ] 150,37

3. GJ

Kottownia na wegiel kamienny

Pobor paliwa potrzebnego do pokrycia sezonowego
1. zapotrzebowania na ciepto z uwzglednieniem [GJIroK] 50
sprawnosci systemu

Catkowite koszty zakupu paliwa w celu pokrycia
2. sezonowego zapotrzebowania na ciepto przy [zt/rok] 70 181,59
zastosowaniu indywidualnej kottowni

gjlkowne koszty zakupu paliwa w przeliczeniu na [24/GJ] 50,13
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Pompa

ciepta powietrze-woda

Catkowita ilos¢ energii elektrycznej potrzebna do
pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto z
uwzglednieniem sprawnosci systemu

[kWh/rok]

96 169

Catkowite koszty zakupu energii elektrycznej w celu
pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto
przy zastosowaniu pompy ciepta powietrze-woda

[zt/rok]

86 552,07

Caltkowite koszty zakupu energii elektrycznej w
przeliczeniu na GJ

[2HGJ]

235,39

Pompa

ciepta solanka-woda

Catkowita ilos¢ energii elektrycznej potrzebna do
pokrycia sezonowego zapotrzebowania na cieplo z
uwzglednieniem sprawnosci systemu

[kWh/rok]

65 477

Catkowite koszty zakupu energii elektrycznej w celu
pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto
przy zastosowaniu pompy ciepta powietrze-woda

[z4/rok]

58 929,07

Catkowite koszty zakupu energii elektrycznej w
przeliczeniu na GJ

[2HGJ]

58,31
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6. Koszty inwestycyjne poszczegolnych zrodet ciepta

Indywidualna kottownia olejowa

1. ‘ Catkowite koszty zakupu [zH] 140 000
Indywidualna kottownia na wegiel kamienny

Nazwa urzadzenia ilos¢ wartos¢
1. Catkowite koszty zakupu [z4] 130 000
Pompa ciepta powietrze/woda

Nazwa urzadzenia ilos¢ wartos¢
1. Catkowite koszty zakupu [z4] 500 000
Pompa ciepta solanka/woda

Nazwa urzadzenia ilos¢ wartos¢
1. Catkowite koszty zakupu [z4] 525 000
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6. Koszty inwestycyjne poszczegolnych zrodet ciepta

Indywidualna kottownia olejowa

1. | Catkowite koszty zakupu [z1] 140 000

Indywidualna kottownia na wegiel kamienny

Nazwa urzadzenia ilos¢ wartos¢é
1. Catkowite koszty zakupu [z1] 130 000
Pompa ciepta powietrze/woda

Nazwa urzadzenia ilos¢ wartos¢
1. Catkowite koszty zakupu [z4] 280 000

Pompa ciepta solanka/woda

Nazwa urzadzenia ilos¢ wartos¢

1. Catkowite koszty zakupu [z 300 000




Kottownia | Kottownia na Pompa cieola Pompa ciepta
7. Poréwnanie kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych na olej wegiel np P P P
. powietrze/woda solanka-woda
opatowy kamienny
1 Koszty inwestycyjne zwigzane z zakupem urzadzen 4] 0 130 000 280 000 300 000
wchodzgcych w sktad zrodta ciepta
2 dClzﬂlgoc\;/\;lte koszty zakupu no$nikéw energii (-40% [2Hrok] | 151 974,97 70 182 51931 35 357
3. | Koszty serwisu i konserwacji [zH/rok] 4800 3600 6 000 10 000
4. | Catkowite koszty eksploatacji [zt/rok] | 156 774,97 73782 57 931 45 357
8. Poréwnanie kosztéw poniesionych w okresie 15 lat Kottownia | Kottownia na Pompa ciepta Pompa ciepla
uzytkowania zrodia ciepta przy statych kosztach zakupu naolej wegiel owiert)rze /w':) da solanpka-wop da
paliwai energii opatowy kamienny P
1 Koszty poniesione w okresie 15 lat uzytkowania 4] 2351 625 1236 724 1148 969 980 362
instalacji
o (_)c.ena_l ‘”Vb°'f gleald c!epla prowa'd gHeseEiy . Kottownia | Kottownia na . .
zminimalizowania catkowitych kosztéw eksploatacyjnych (w na olei weaiel Pompa ciepta Pompa ciepta
odniesieniu do kosztow eksploatacyjnych kottowni na olej ! €9 powietrze/woda solanka-woda
opatowy kamienny
opatowy)
1. | Catkowite koszty eksploataciji [zt/rok] | 156 774,97 73782 57 931 45 357
2 Os;czgdqosc/koszty wynlkajage z eksploatacji (w [2t/rok] ) 82 993.4 988437 111 418
odniesieniu do kottowni na olej opatowy)
Réznica kosztéow inwestycyjnych zwigzanych z
3 zakupgm .urz.adzen wchod.zqcych.w sktad zrodta ciepta (2] ) 130 000,0 140 000,0 150 000
(w odniesieniu do kottlowni na olej opatowy oraz z
uwzglednieniem dofinasowania 50% dla OZE)
4. | Czas zwrotu inwestycji SPBT lata - 1,6 1,4 1.3
10. Ocena i wybor zrédta ciepta metodg wartosci zaktualizowanej netto (NPV)
(w odniesieniu do kottowni olejowej)
1. Okres obliczeniowy lata 15
2. Wysokos¢ stopy dyskonta % 10%
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Obliczenia NPV na wegiel kamienny

Kolej ny rok Wspotczynnik Wa?“’é"’
realizaciji i zaktualizowana
eksploataciji dyskonta netto
1 0,91 -118 182
2 0,83 68 590
3 0,75 62 354
4 0,68 56 686
5 0,62 51532
6 0,56 46 848
7 0,51 42 589
8 0,47 38717
9 0,42 35197
10 0,39 31998
11 0,35 29089
12 0,32 26 444
13 0,29 24040
14 0,26 21855
15 0,24 19 868
NPV= 437624
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Obliczenia NPV dla pompy ciepta powietrze - woda

Kolejny rok Wspétczynnik Wa?“’s'c'
realizaciji i dyskonta zaktualizowana
eksploataciji netto
1 0,91 -127 273
2 0,83 81 689
3 0,75 74 263
4 0,68 67 512
5 0,62 61 374
6 0,56 55 795
7 0,51 50 722
8 0,47 46 111
9 0,42 41919
10 0,39 38 109
11 0,35 34 644
12 0,32 31495
13 0,29 28 632
14 0,26 26 029
15 0,24 23 662
NPV= 534 683
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Obliczenia NPV dla elektrycznej pompy solanka - woda

Kolej ny rok Wspotczynnik Wa?“’é"’
realizaciji i zaktualizowana
eksploataciji dyskonta netto
1 0,91 -136 364
2 0,83 92081
3 0,75 83710
4 0,68 76 100
5 0,62 69 182
6 0,56 62 892
7 0,51 57 175
8 0,47 51977
9 0,42 47 252
10 0,39 42 956
11 0,35 39051
12 0,32 35501
13 0,29 32274
14 0,26 29340
15 0,24 26 672
NPV= 609 798
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1
B Pompa ciepta powietrze/woda 534 683
H Kottownia na wegiel 437 624
B Pompa ciepfa solanka/woda 609 798
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W celu okreslenia czasu zwrotu poszczegolnych inwestycji porébwnano proponowane
rozwigzania z przedsiewzieciem najbardziej niekorzystnym pod wzgledem kosztow
eksploatacyjnych tj. zastosowaniem kottowni olejowej.

Uwaga:
Podane urzadzenia wyznaczajg dane techniczne przyjete do analizy. Na etapie projektu
nalezy zweryfikowac dobor wszystkich urzgdzen przedstawionych w analizie.

Ponizej przedstawiono poréwnanie przedmiotowych systemow:
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ZALETY | WADY POSZCZEGOLNYCH ROZWIAZAN

1. Indywidualna kotlownia na paliwo stalte (wegiel kamienny)

Zalety systemu:

Stosunkowo niskie koszty zakupu paliwa
tatwy w modyfikacji np.: pozniejsze doposazenie w uktad kolektorow stonecznych
wspomagajgcych przygotowanie c.w.u

niskie koszty serwisowania

Wady systemu

duze wymagania dla pomieszczen kottowni (kubatura, p.poz, lokalizacja sktadu
paliwa)

bardziej niekorzystny wptyw na srodowisko w stosunku do innych zrédet energii
konieczno$¢ czestego tadowania zasobnika z paliwem i zwigzana z tym koniecznos¢

zatrudnienia pracownika

2. Pompa ciepta powietrze/woda

Zalety systemu:

brak przytgczy gazu

mozliwos$¢ wykorzystania do chtodzenia w okresie letnim

wykorzystanie energii odnawialnej w ilosci powyzej 50% catkowitej energii
wygenerowanej przez uktad

brak kolektorow pionowych lub poziomych

Wady systemu:

wyzsze koszty serwisowania

utrudniona modyfikacja np.: pézniejsze doposazenie w uktad kolektoréw stonecznych
wspomagajgcych przygotowanie c.w.u

mata sprawnos¢ energetyczna przy niskich temperaturach

wysokie koszty inwestycyjne

montaz tylko na zewnetrz obiektu

emisja hatasu podczas pracy
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3. Pompa ciepta solanka/woda

Zalety systemu:

e brak przytgczy gazu
e mozliwos¢ wykorzystania do chtodzenia w okresie letnim
e wysoka sprawnos¢ wytwarzania energii cieplnej

e cicha praca

Wady systemu:

e wyzsze koszty serwisowania

e utrudniona modyfikacja np.: pozniejsze doposazenie w uktad kolektoréw stonecznych
wspomagajgcych przygotowanie c.w.u

e wysokie koszty inwestycyjne

e wymagane bardzo doktadne wykonania odwiertdw pionowych
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