Zatacznik nr 1 do umowy nr ..../2022 r.
z dnia .....06.2022 r.

Zakres i czestotliwo$¢ prac.

1. Podczyszczanie rowkéw odptywowych na szlakach i $ciezkach edukacyjnych.

Podczyszczanie rowkéw odptywowych bedzie wykonywane za pomocg narzedzi recznych,
niezbednych do prawidtowego wykonania prac (topata, rekawiczki, kilof, grabie, kamizelka
odblaskowa itp.). Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia narzedzi oraz materiatéow
eksploatacyjnych.

Rowki odptywowe znajduja sie na szlakach pieszych. Wykonane sg pod katem 45 stopni do przebiegu
linii szlaku lub réwnolegle do linii szlaku, zachowujac naturalny spadek terenu. Podczyszczanie rowkéw
odptywowych bedzie polegac na usunieciu w gtab lasu zalegajacej biomasy w postaci lisci, gatezi oraz
luznych fragmentéw skat i namulonej ziemi, znajdujacych sie w zagtebieniu, zachowujac minimalng 30
cm szeroko$¢ dna rowu oraz 30 cm gteboko$é. Prace zostang wykonane na gtéwnym szlaku
turystycznym, oznaczonym kolorem czerwonym na odcinku Sw. Katarzyna - tysica - Kakonin, Swiety
Krzyz - Trzcianka oraz na odcinku szlaku niebieskiego Nowa Stupia - Sw. Krzyz tzw. "Droga Krélewska".

taczna ilos¢ tj. 1500 mb rowkéw zaplanowanych do konserwacji wynika z inwentaryzacji
przeprowadzonej przez pracownikéw terenowych Stuzb Parku.
Lp. Odcinek szlaku Obwod Ochronny lloé¢ [mb.]
Odcinek szlaku czerwonego Swieta -
1 Katarzyna - Kapliczka $w. Mikotaja 0.0. Swigta Katarzyna
5 (’)dcmgk s.zlaku czerwonego Kapliczka 0.0. Jastrzebi D6t
Sw. Mikotaja - Kakonin
Odcinek szlaku czerwonego Swiety Krzyz 1500
3 ) £0 Swiety 2y 0.0. Swiety Krzyz
- Trzcianka
Odcinek szlaku niebieskiego Nowa Stupia - .
4 - Swiety Krzyz tzw. ,Droga Krélewska” 0.0. Swiety Krzyz

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ledniczy danego Obwodu Ochronnego lub osoba
zastepujaca go w pracy, na terenie ktérego beda wykonywane prace konserwacyjne, w obecnosci
Wykonawcy wyznaczy w terenie odcinek rowu przeznaczonego do udroznienia, okreslajgc doktadnie
dtugos$¢ w mb.

2. Utrzymanie droznosci przepustéw na szlakach i Sciezkach edukacyjnych.

Przeglad i konserwacja przepustéw, pod katem sprawdzenia droznosci, bedzie wykonywany za
pomoca narzedzi recznych, niezbednych do prawidtowego wykonania prac, dwa razy w czasie
obowigzywania umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia narzedzi oraz materiatow
eksploatacyjnych. Udroznienie przepustu bedzie polegato na recznym usunieciu zalegajacej biomasy,
gatezi, konaréw, luznych fragmentow skat, namulonej ziemi znajdujacych sie w $wietle przepustu
(w przypadku zatoru) oraz zalegajacej biomasy oraz namulonej ziemi w jego bezposrednim sasiedztwie
(w odlegtosci 3 mb. po lewej i prawej stronie od wlotu przepustu oraz 3 mb. od wylotu przepustu),
umozliwiajac swobodny przeptyw wody. Przepusty znajduja sie na $ciezce edukacyjnej "Sladem kolejki
waskotorowej" oraz na odcinku szlaku czerwonego Kapliczka $w. Mikotfaja - Huta Szklana. llos¢
przepustéw przeznaczonych do konserwacji wynosi 113 szt. o facznej dtugosci 440 mb. Na
jednorazowy przeglad oraz udroznienie jednego przepust przewidziane jest 0,5 rbg. £3czna ilos¢ rbg.
(dla dwukrotnego przegladu oraz udroznienia) wynosi 113.

Odcinek szlaku, sciezki . Zaktadana czestotliwosc Liczba Dtugos¢
L Obwadd . . . . ,
Lp. edukacyjnej wykonania ustugi w ciggu | przepustéow poszczegdlnych
Ochronny .
_ ] trwania umowy (szt.) przepustu (mb)
1 Sgieika edukacyjna Swieta 2 9 4
"Sladem kolejki Katarzyna
9 waskotorowej" Podgoérze 2 5 4
2 1 11
Dabrowa 2 13 4
2 1 11
4 Debno 2 56 4
5 Swiety Krzyz 2 15 4




Odcinek szlaku Jastrzebi D6t
czerwonego ,Kapliczka

6 Sw. Mikotaja - Huta 2 13 2
Szklana”

Razem 113

Przed przystapieniem do wykonywania prac lesniczy danego Obwodu Ochronnego lub osoba
zastepujgca go w pracy, na terenie ktérego beda wykonywane prace konserwacyjne, w obecnosci
Wykonawcy wskaze doktadng lokalizacje przepustow przewidzianych do przegladu i konserwacji.




