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	Zamawiający: 
Świętokrzyski Park Narodowy
z siedzibą w Bodzentynie,                       
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
                
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 
  
1. SPECYFIKACJA  OGÓLNA  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych Dostawy i montażu rolet zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie Lokalizacja: 26-010 Bodzentyn,  ul. Suchedniowska 4; nr dz. 688/9; obręb: Bodzentyn; jednostka ewidencyjna: 260402_4.
 
1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 
· Przetargowym,
· określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty przez oferenta uczestniczącego w przetargu,
· umownym,
· stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi do umowy podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg),
· wykonawczym,
· obowiązującym wraz z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót. 
 
1.3. Zakres robót,
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania pn. „Dostawa i montaż rolet zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.4.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszą specyfikacją.
1.4.2. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.4.3. Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 1 Specyfikacja, 2 Inne dokumenty. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 
1.4.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z umową i specyfikacją techniczną. 
1.4.5. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z umową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.4.6. Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
1.4.7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.4.8. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.4.9. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w pobliżu prowadzonych robót takie jak rurociągi, kable itp. 
1.4.10. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP. 
1.4.11. Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na terenie inwestycji.
1.4.12. Wykonawca będzie mógł przebywać na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
1.4.13. Pominięcie wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy od prawidłowego skalkulowania ceny oferty.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów,
Materiały powinny posiadać: 
· Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
· Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
· Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami, ochroną środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być przeszkolone. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z umową i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
1.9.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w umowie i specyfikacji technicznej.  
1.9.2. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 
· posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)
· posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a)  Polską Normą, 
b)  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej, 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzających do obrotu ( Dz.U. 2019 poz. 1230 ). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 
1.9.3. Odbiór robót - zasady odbioru robót, końcowy i ostateczny, rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi końcowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania  robót  z  umową  i  specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego i specyfikacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną,
b) dokumenty gwarancyjne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót”. 

2. Podstawa płatności
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Zasady rozliczenia i płatności.
Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  za  wykonane  roboty  może być dokonana według następujących sposobów: 
a) rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.
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SST-01  Instalowanie rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych
Kod CPV  45421145-2 Instalowanie rolet
 
1. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

1.1. Wymiana bram garażowych 
Ogólne wymagania podano w ST 1. Specyfikacja ogólna.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem STWiORB są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z instalacją rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych.

1.3.  Zakres stosowania ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dobór, wykonanie i montaż rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych. 
 
1.4. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 1. Specyfikacja ogólna  
Materiały powinny posiadać: 
•	Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
•	Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
•	Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
•	Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
oraz:
1.4.1. Rolety i żaluzje fasadowe były fabrycznie nowe (nie pochodzące z demontażu).
1.4.2. Rolety i żaluzje sterowane pilotem – system grupowy radiowy w cyklu „góra – stop - dół” (ustawienie w pozycji „komfortowej”), ilość pilotów do uzgodnienia z Zamawiającym.
1.4.3. Napęd elektryczny radiowy z funkcją detekcji przeszkód, system połączony w sieć za pomocą pilotów, ostateczne sterowanie jednym pilotem wielokanałowym.
1.4.4. Montaż rolet i żaluzji systemem natynkowym/adaptacyjnym montowane wewnątrz otworu okiennego do stolarki okiennej.
1.4.5. Pancerz rolety i żaluzji aluminiowy w wymiarach dostosowanych do wymiarów poszczególnego okna w kolorze „orzech” – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, roleta z wypełnieniem pianką poliuretanową.
1.4.6. System obudowy oraz prowadnice aluminiowe w kolorze orzech – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym wraz z uszczelnieniem (w przypadku nierówności glifów) przy pomocy materiałów gwarantujących wykonanie uszczelnienia zgodnie ze sztuką budowlaną
1.4.7. Prowadnice aluminiowe powinny posiadać uszczelnienie w postaci uszczelki szczotkowej.
1.4.8. System obudowy powinien posiadać otwory wentylacyjne dopasowane do nawiewników znajdujących się w ramie istniejącego okna.
1.4.9. Wykonanie obróbek tynkarskich i malarskich wykończeniowych w przypadku konieczności ich zastosowania.
1.4.10. Wykonanie podłączeń elektrycznych natynkowo do najbliżej położonych punktów wewnątrz poszczególnych pomieszczeń.
1.4.11. Pominięcie wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy od prawidłowego skalkulowania ceny oferty.
1.4.12. Rolety i żaluzje powinny posiadać odporność na obciążenie wiatrem dostosowana do II strefy wiatrowej, w której znajduje się budynek wg Normy PN-EN 1991-1-4:2008.
1.4.13. Rolety i żaluzje powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 13659:2015-07 - wymagania eksploatacyjne, łącznie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, które powinny spełniać żaluzje zamontowane w budynku.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zestawienie zbiorcze rolet i żaluzji z wyszczególnieniem użytych materiałów, producenta, kolorystyki oraz wyposażenia. Po otrzymaniu akceptacji Inwestora Wykonawca będzie mógł złożyć stosowne zamówienie u producenta. 

Wykonawca przed zamówieniem rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych dokona pomiarów kontrolnych celem potwierdzenia prawidłowości wymiarów. 
 
1.5. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 1. Specyfikacja ogólna.
1.6. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 1. Specyfikacja ogólna
Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. Załadunek i wyładunek wyrobów należy prowadzić ręcznie. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

1.7. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 1. Specyfikacja ogólna.
 
1.8. Zalecenia ogólne 
a) Wykonawca powinien dokonać montażu rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez producenta, 
b) Rolety oraz żaluzje należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach, 
c) Rolety oraz żaluzje powinny być tak zamocowane, aby było zapewnione należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem,
d) Przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów,
e) Przed odbiorem robót związanych z montażem, należy wyregulować i dokonać niezbędnych konserwacji (smarowania, oliwienia mechanizmów itp.) zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
1.9. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem rolet i żaluzji należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać prowadnica rolety bądź żaluzji. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża (nierówności) należy wypełnić je przy pomocy materiałów gwarantujących wykonanie uszczelnienia zgodnie ze sztuką budowlaną.

1.10. Instalacja 
Osadzanie rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych. 
Przed montażem i uruchomieniem rolet i żaluzji należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu producenta.

1.11. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 1. Specyfikacja ogólna
Ocena jakości powinna obejmować: 
a) sprawdzenie zgodności wymiarów, 
b) sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane rolety i żaluzje, 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
d) sprawdzenie działania paneli i elementów ruchomych oraz ich funkcjonowania, 
e) sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

1.12. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka wbudowanej rolety lub żaluzji w świetle ościeżnic. 
 
1.13. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST 1. Specyfikacja ogólna.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru elementu stosownym zawiadomieniem Inwestora.
Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie oglądu i sprawdzeniu z STWiORB i zaleceniami producenta. 
 
1.14. Przepisy związane. 
 
•	Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
•	Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami. 
•	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.1213) 
•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690z późn. zm.)
•	PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
•	Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898). 
•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)
•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzających do obrotu ( Dz.U. 2019 poz. 1230 ) 
· PN-EN 13659:2015-07 - wymagania eksploatacyjne, łącznie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, które powinny spełniać żaluzje zamontowane w budynku.
•	Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów. 
Remont elewacji budynku wraz z ociepleniem  
Ośrodek Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie 
 



SST-02 Instalacje elektryczne wewnętrzne
CPV 45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje elektryczne występujących podczas prac budowlanych przy realizacji projektu określonego w punkcie 1.1 SO.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie zasilania rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 5 ST 'Wymagania ogólne'. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie wyroby budowlane muszą być fabrycznie nowe oraz dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213) 
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i EN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. 

2.1. Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynku posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronną.
Jako materiał przewodzący należy stosować miedź.
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe,
natynkowo; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
[bookmark: _GoBack]Korytka i listwy instalacyjne wykonane np. z tworzyw sztucznych w formie prostej .
Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne,
przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C.
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu spełniającego wymagania BHP. 
4. TRANSPORT 
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Roboty należy wykonać zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, instrukcjami montażu producentów zastosowanych wyrobów budowlanych.
Prace powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń.
Wykonana instalacja nie może stwarzać zagrożenia pożarowego ani bezpieczeństwa konstrukcji obiektu oraz powinna spełniać warunki określone w PN-EN 60529:2003 - umowna miara ochrony przed dotykiem
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodów instalacji oraz urządzeń wewnątrz budynku wykona wykonawca wg własnego projektu z uwzględnieniem lokalnych warunków montażowych.
Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczaną przez ich producenta. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polegać będzie na wizualnym stwierdzeniu, czy poszczególne elementy systemu są fabrycznie nowe i nieuszkodzone oraz czy są wyrobami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 
7.   ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty instalacyjne podlegają odbiorowi wraz z odbiorem końcowym. 
