AT.282.118.2022.IDU					                            Załącznik nr 3 do SWZ 

Zamawiający: 
Świętokrzyski Park Narodowy
z siedzibą w Bodzentynie,                       
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn


OPIS ZAKRESU PRAC

dotyczy postępowania zamówienia publicznego pn.: 
[bookmark: _Hlk116020417]„Dostawa i montaż rolet zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie”.

I. Zakres planowanych robót obejmuje dostawę, montaż, podłączenie do zasilania i uruchomienie rolet zewnętrznych z profili aluminiowych oraz żaluzji fasadowych:

1. Dostawa i montaż rolet zewnętrznych zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki okiennej oraz przybliżonymi wymiarami wnęk okiennych. (Zestawienie nr 1,2)
2. Dostawa i montaż żaluzji fasadowych zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki okiennej oraz przybliżonymi wymiarami witryn wykuszowych. (Zestawienie nr 3)
3. Dostawę i montaż/uruchomienie pilotów do systemu sterowania radiowego pracą rolet oraz żaluzji fasadowych.
4. [bookmark: _GoBack]Rozmieszczenie poszczególnych okien i witryn przedstawione są na rys.nr 1,2,3,4,5. – Załącznik 6 do SWZ.
UWAGA!
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zawiera orientacyjne wymiary otworów okiennych w świetle ościeży wewnętrznych. W celu realizacji zamówienia należy przeprowadzić inwentaryzację zewnętrznych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych.

II. Rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe muszą posiadać następujące parametry techniczne i spełniać określone normy:
1. Rolety i żaluzje fasadowe były fabrycznie nowe (nie pochodzące z demontażu).
2. Rolety i żaluzje sterowane pilotem – system grupowy radiowy w cyklu „góra – stop - dół” (ustawienie w pozycji „komfortowej”), ilość pilotów do uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Napęd elektryczny radiowy z funkcją detekcji przeszkód, system połączony w sieć za pomocą pilotów, ostateczne sterowanie jednym pilotem wielokanałowym.
4. Montaż rolet i żaluzji systemem natynkowym/adaptacyjnym montowane wewnątrz otworu okiennego do stolarki okiennej.
5. Pancerz rolety i żaluzji aluminiowy w wymiarach dostosowanych do wymiarów poszczególnego okna w kolorze „orzech” – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, roleta z wypełnieniem pianką poliuretanową.
6. System obudowy oraz prowadnice aluminiowe w kolorze orzech – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym wraz z uszczelnieniem (w przypadku nierówności glifów) przy pomocy materiałów gwarantujących wykonanie uszczelnienia zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Prowadnice aluminiowe powinny posiadać uszczelnienie w postaci uszczelki szczotkowej.
8. System obudowy powinien posiadać otwory wentylacyjne dopasowane do nawiewników znajdujących się w ramie istniejącego okna.
9. Wykonanie obróbek tynkarskich i malarskich wykończeniowych w przypadku konieczności ich zastosowania.
10. Wykonanie podłączeń elektrycznych natynkowo do najbliżej położonych punktów wewnątrz poszczególnych pomieszczeń.
11. Pominięcie wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy od prawidłowego skalkulowania ceny oferty.
12. Rolety i żaluzje powinny posiadać odporność na obciążenie wiatrem dostosowana do II strefy wiatrowej, w której znajduje się budynek wg Normy PN-EN 1991-1-4:2008.
13. Rolety i żaluzje powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 13659:2015-07 - wymagania eksploatacyjne, łącznie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, które powinny spełniać żaluzje zamontowane w budynku.
14. Demontaż istniejących krat okiennych.
15. Dokumentacja zdjęciowa:


[image: C:\Users\aczyz\Documents\rok 2022\umowy\rolety zewnętrzne\IMG-20221012-WA0000.jpg]
Okno O5
[image: ]

Okno O10



[image: ]
Okno O11

[image: ]
Okno O12
[image: ]
Okno O8

[image: ]

Okno O6
[image: ]
Okno O7

[image: ]
Okno O9
[image: ]
Witryna O14
[image: ]
Witryna O13

[image: ]
Dw03

[image: C:\Users\aczyz\Documents\rok 2022\umowy\rolety zewnętrzne\IMG-20221012-WA0001.jpg]
Db01
[image: C:\Users\aczyz\Documents\rok 2022\umowy\rolety zewnętrzne\IMG-20221012-WA0002.jpg]
Db02
image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




