Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia

Zatacznik nr 1

Przedmiotem zamowienia sg ustugi zwigzane z ochrong ekosysteméw lesnych w ramach realizacji planu
rzeczowo - finansowego: Przebudowy drzewostanéw, wycinanie drzew niepozadanych (trzebieze i uzytki
przygodne), Hodowla lasu.
Szczegdtowy zakres ustugi

1. Zadanie 1 - Pielegnowanie drzewostanu dojrzatego do odnowienia, Trzebieze pézne - Wspomaganie
naturalnych proceséw renaturalizacyjnych zachodzacych w drzewostanach przez usuwanie drzew
obcych geograficznie, (Pozyskanie drewna) na terenie Obwodu Ochronnego Chetmowa Goéra;

Zabieg pielegnacyjno-ochronny o charakterze trzebiezy pdznej, ktérego celem jest ksztattowanie
mozaikowego charakteru lasu - odstanianie grup Db, Bk, Gb i Jd oraz innych gatunkéw rosnacych w
dolnym pietrze lub wchodzacych do gérnej warstwy drzewostanu poprzez usuniecie sosny.
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W ramach przedmiotu zamdéwienia przewidziano do wykonania zadanie w O.0 Chetmowa Géra
polegajace na scince drzew i wyrébce sortymentéw w zakres ktérego wchodza:

Prace przygotowawcze zwigzane =z przygotowaniem stanowiska do zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji tablicami
zakazu wstepu, ktére beda umieszczone minimum 100 m od miejsca wykonywania prac i
utrzymywane przez caty okres trwania prac na danej pozycji. Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem
prac wymaga uzgodnienia z le$niczym wtasciwego obwodu ochronnego,

scinka wyznaczonych drzew z ewentualnym wykorzystaniem ciggnika i urzadzen technicznych
do rozciggania sztuk (loco pien),

okrzesywanie (loco pien),

przerzynka i manipulacja drewna zgodnie ze wskazaniami le$niczego witasciwego obwodu
ochronnego (loco pien),

przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje) - loco pien,

przygotowanie do pomiaru surowca drzewnego zgodnie z normg PN-93/D-95000,
PN-92/D-95017, PN-91/D-95018 (loco pien).

$cinki

Szczegbtowy zakres ustug zawiera tab. 1.
Tab.1 - szczegdtowy zakres ustug

Lp. Opis czynnosci Typ oddziat |gatunek| ilo$¢ grupa Termin realizacji
siedliskowy (m3) zamowienia
lasu W S
(m3) | (m3)
Scinka drzew i wyrébka Lwyz 4a So 207 19 188 |od dnia
sortymentow (W, S2, S4) 02.10.2023rr.
do dnia
Scinka drzew | wyrobka Lwyz 4 | So 73 34 | 39 |#/112023r.
sortymentow (W, S2, S4)
Razem (Scinka drzew i wyrébka Lwyz 43, 4c So 280 53 227 |od dnia
sortymentéw (W, S2, S4) 02.10.2023r.
do dnia
27.11.2023r.
1.1.1 Przewidywany rozktad sortymentowy drewna:
Grupa/Gatunek So
Wielkowymiarowe iglaste (W) m3 53
Sredniowymiarowe iglaste (52) m3 141
Sredniowymiarowe iglaste (54) m3 86
Razem m3 280
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1.1.2 Zamawiajacy nie dopuszcza manipulowania sortymentu grupy W przekraczajacych dtugosci

transportowych.

1.1.3 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoséci wykonywania pozyskania drewna przy uzyciu maszyn

wielooperacyjnych.

1.1.4 Przewidywana pracochtonno$¢ dla szacowanej na etapie planowania ilosci drewna do
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pozyskania (W, 52, S4 - 280 m3) - catkowity wyrdb drewna bez korowania przy uzyciu pilarki i
pomocniczych narzedzi recznych - tereny wyzynne i gérskie.

Kod czynnosci wg katalogu Stopien taczna pracochtonnos$é
trudnosci wyszacowana na podstawie
katalogu (H)
CWDPG 02 571,19
Zadanie 2 - Pielegnowanie drzewostanu dojrzatego do odnowienia, Trzebieze pézine -

Wspomaganie naturalnych proceséw renaturalizacyjnych zachodzacych w drzewostanach przez
usuwanie drzew obcych geograficznie, (Pozyskanie drewna, Zrywka drewna) na terenie Obwodu
Ochronnego Dabrowa.

Zabieg pielegnacyjno-ochronny o charakterze trzebiezy pdznej, ktérego celem jest ksztattowanie

mozaikowego charakteru lasu - odstanianie grup Db, Bk, Gb i Jd oraz innych gatunkéw rosngcych w
dolnym pietrze lub wchodzacych do gérnej warstwy drzewostanu poprzez usuniecie sosny.

W ramach przedmiotu zamoéwienia przewidziano do wykonania zadanie w 0.0 Dabrowa
polegajace na s$cince drzew i wyrébce sortymentéw w zakres ktérego wchodza:
Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do s$cinki zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji tablicami
zakazu wstepu, ktére beda umieszczone minimum 100 m od miejsca wykonywania prac i
utrzymywane przez caty okres trwania prac na danej pozycji. Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem
prac wymaga uzgodnienia z le$niczym wtasciwego obwodu ochronnego,
scinka wyznaczonych drzew z ewentualnym wykorzystaniem ciggnika i urzadzen technicznych
do rozciggania sztuk (loco pien),
okrzesywanie (loco pien),
przerzynka i manipulacja drewna zgodnie ze wskazaniami le$niczego witasciwego obwodu
ochronnego (loco pien),
przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje) - loco pien,

przygotowanie do pomiaru surowca drzewnego zgodnie z normg PN-93/D-95000,

PN-92/D-95017, PN-91/D-95018 (loco pien).

Szczegbtowy zakres ustug zawiera tab. 2.
Tab.2 - szczegdtowy zakres ustug

Lp. Opis czynnosci Typ oddziat |[gatunek| ilos¢ grupa Termin realizacji
siedliskowy (m3) zamowienia
lasu W S
(m3) | (m3)

1 Scinka drzew i wyrdbka Lwyz 48a So 376 235 141 |od dnia
sortymentéw (W, S2, S4) 02.10.2023rr.

do dnia
27.11.2023r.

Razem |Scinka drzew i wyrébka Lwyz 48a So 376 235 141 |od dnia
sortymentéw (W, S2, S4) 02.10.2023 r.

do dnia
27.11.2023r.
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2.1.1 Przewidywany rozktad sortymentowy drewna:
Grupa/Gatunek So
Wielkowymiarowe iglaste (W) m3 235
Sredniowymiarowe iglaste (S2) m3 22
Sredniowymiarowe iglaste (S4) m3 119
Razem m3 376

212

213

214

Zamawiajacy nie dopuszcza manipulowania sortymentu grupy W przekraczajacych dtugosci
transportowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania pozyskania drewna przy uzyciu maszyn
wielooperacyjnych.

Przewidywana pracochtonnos¢ dla szacowanej na etapie planowania ilosci drewna do pozyskania
(W, S2, S4 - 376 m3) - catkowity wyrdb drewna bez korowania przy uzyciu pilarki i pomocniczych
narzedzi recznych - tereny wyzynne i gorskie.

Kod czynnosci wg katalogu Stopien taczna pracochtonnosé
trudnosci wyszacowana na podstawie
katalogu (H)
CWDPG 02 502,91

22

W ramach przedmiotu zaméwienia przewidziano do wykonania zadanie w 0.0 Dabrowa
polegajace na zrywce drewna grupy W obejmujace:

Zrywka drewna z ewentualnym wykorzystaniem do zrywki wstepnej (podrywki) zaprzegdéw konnych
Zz miejsca jego wycinki, do wskazanego przez lesniczego miejsca sktadowania w sposéb
minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na powierzchni po zabiegu.

Przecigganie sztuk po sktadnicy, mygtowanie drewna. Mygty drewna wielkowymiarowego nalezy
uktada¢ na legarach umozliwiajagcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym
drewnem a podtozem.

Zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych przed
uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony
po zakonczonej zrywce nalezy usungc.

Wyréwnanie w razie potrzeby nawierzchni uszkodzonych w trakcie zrywki szlakéw operacyjnych i
drég lesnych, rowoéw itp..

Szczegbtowy zakres ustugi zawiera tab. 3.

Tab.3 - szczegotowy zakres ustug
L.P Oddziat, Strefa Odlegtos¢ Opis Jednostka Masa drewna So Termin realizacji
pododdziat | zrywki zrywki (m) czynnosci rozliczenio grupy W zamowienia
wa przewidziana do
zrywki z szacunkow
brakarskich

1. 48a 2 900 Zrywka M3 235 od dnia
drewna 02.10.2023rr.

do dnia
27.11.2023r.

Razem Zrywka M3 235 od dnia
drewna 02.10.2023r.

do dnia
27.11.2023r.
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2.2.2 Przewidywana pracochtonno$¢ dla szacowanej na etapie planowania ilosci drewna

3.1

Wielkowymiarowego przewidzianego do zrywki (W - 235 m3) - Zrywka potpodwieszona dtuzyc,
ktéd (W) i drewna sredniowymiarowego (S1, S3) iglastego.

Kod czynnosci wg katalogu Stopien taczna pracochtonnosé
trudnosci wyszacowana na podstawie
zrywki katalogu (H)
ZRYWKA 02 66,74
Zadanie 3 - Pielegnowanie drzewostanu dojrzatego do odnowienia, Trzebieze pézine -

Wspomaganie naturalnych proceséw renaturalizacyjnych zachodzacych w drzewostanach przez
usuwanie drzew obcych geograficznie, (Pozyskanie drewna, Zrywka drewna) na terenie Obwodu
Ochronnego Klonéw.

Zabieg pielegnacyjno-ochronny o charakterze trzebiezy pdznej, ktérego celem jest ksztattowanie

mozaikowego charakteru lasu - odstanianie grup Db, Bk, Gb i Jd oraz innych gatunkéw rosngcych w
dolnym pietrze lub wchodzacych do goérnej warstwy drzewostanu poprzez usuniecie sosny.

W ramach przedmiotu zamoéwienia przewidziano do wykonania zadanie w 0.0 Klonéw polegajace
na scince drzew i wyrébce sortymentéw w zakres ktérego wchodza:

Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji tablicami
zakazu wstepu, ktére beda umieszczone minimum 100 m od miejsca wykonywania prac i
utrzymywane przez caty okres trwania prac na danej pozycji. Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem
prac wymaga uzgodnienia z le$niczym wtasciwego obwodu ochronnego,

scinka wyznaczonych drzew z ewentualnym wykorzystaniem ciaggnika i urzadzen technicznych
do rozciggania sztuk (loco pien),

okrzesywanie (loco pien),

przerzynka i manipulacja drewna zgodnie ze wskazaniami le$niczego wtasciwego obwodu
ochronnego (loco pien),

przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje) - loco pien,

przygotowanie do pomiaru surowca drzewnego zgodnie z norma PN-93/D-95000,
PN-92/D-95017, PN-91/D-95018 (loco pien).

Szczegbtowy zakres ustug zawiera tab. 4.
Tab.4 - szczegotowy zakres ustug

Opis czynnosci Typ oddziat |gatunek| ilos¢ grupa Termin realizacji
siedliskowy (m3) zamowienia
lasu W S
(m3) | (m3)

Scinka drzew i wyrdbka Lwyz 264c So 140 90 50 |oddnia
sortymentéw (W, S2, S4) 02.10.2023r.

do dnia
Scinka drzew | wyrébka Lwyz | 267a | So | 252 | 126 | 126 |%7-11.2023r.

sortymentéw (W, S2, S4)

Raze |Scinka drzew i wyrébka Lwyz 264c, So 392 216 176 |od dnia
sortymentéw (W, S2, S4) 267a 02.10.2023r.

do dnia
27.11.2023r.
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3.1.1 Przewidywany rozktad sortymentowy drewna:

Grupa/Gatunek So
Wielkowymiarowe iglaste (W) m3 216
Sredniowymiarowe iglaste (52) m3 16
Sredniowymiarowe iglaste (S4) m3 160

Razem m3 392

3.1.2 Zamawiajagcy nie dopuszcza manipulowania sortymentu grupy W przekraczajacych dtugosci

transportowych.

3.1.3 Zamawiajagcy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania pozyskania drewna przy uzyciu maszyn

wielooperacyjnych.

3.1.4 Przewidywana pracochtonnos$¢ dla szacowanej na etapie planowania ilosci drewna do pozyskania

3.2

(W, S2, S4 - 392 m3) - catkowity wyrdb drewna bez korowania przy uzyciu pilarki i pomocniczych
narzedzi recznych - tereny wyzynne i gorskie.

Kod czynnosci wg katalogu Stopien taczna pracochtonnosé
trudnosci wyszacowana na podstawie
katalogu (H)
CWDPG 02 559,12

W ramach przedmiotu zaméwienia przewidziano do wykonania zadanie w 0.0 Klonéw polegajace
na zrywce drewna grupy W obejmujace:

Zrywka drewna z ewentualnym wykorzystaniem do zrywki wstepnej (podrywki) zaprzegéw konnych
Z miejsca jego wycinki, do wskazanego przez lesniczego miejsca sktadowania w sposéb
minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na powierzchni po zabiegu.

Przecigganie sztuk po sktadnicy, mygtowanie drewna. Mygty drewna wielkowymiarowego nalezy
uktada¢ na legarach umozliwiajagcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym
drewnem a podtozem.

Zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych przed
uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony
po zakonczonej zrywce nalezy usungc.

Wyréwnanie w razie potrzeby nawierzchni uszkodzonych w trakcie zrywki szlakéw operacyjnych i
drég lesnych, rowoéw itp..

Szczegbtowy zakres ustugi zawiera tab. 5.
Tab.5 - szczegdtowy zakres ustug

L.P Oddziat, Strefa Odlegtos¢ | Opis czynnosci | Jednostka Masa drewna So Termin realizacji
pododdziat | zrywki zrywki (m) rozliczenio grupy W zamoéwienia
wa przewidziana do
zrywki z
szacunkow
brakarskich
1. 264c 2 400 Zrywka M3 90 od dnia
drewna 22.30..2023 r.
o dnia
drewna
Razem Zrywka M3 216 od dnia
drewna 02.10:2023 r.
do dnia
27.11.2023r.
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3.2.2 Przewidywana
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pracochtonno$¢ dla szacowanej na etapie planowania ilosci drewna
Wielkowymiarowego przewidzianego do zrywki (W - 216 m3) - Zrywka potpodwieszona dtuzyc,
ktéd (W) i drewna sredniowymiarowego (S1, S3) iglastego.

Kod czynnosci wg katalogu Stopien taczna pracochtonnosé
trudnosci wyszacowana na podstawie
zrywki katalogu (H)
ZRYWKA 02 51,57

Zadanie 4 - Odnowienie naturalne drogg samosiewu gérnego lub bocznego (w tym przygotowanie
gleby dla stworzenia korzystnych warunkéw do wschodéw) - melioracje agrotechniczne reczne na
powierzchni gniazd (Ksztattowanie siedliska modrzewia, a takze wspomaganie naturalnych
odnowien tego gatunku) na terenie Obwodu Ochronnego Chetmowa Gora;

Zabieg obejmuje dziatania ochronne polegajgce na uprzatnieciu powierzchni po wykonaniu cie¢
rozszerzajacych na gniazdach oraz przygotowania powierzchni gniazd do wyprzedzajacego
przygotowania gleby. Wielko$¢ gniazd w oddz. 3Aa (powierzchnia catkowita 3,36 ha) wynosi:
gniazdo nr 1 - 0,20ha, gniazdo nr 2 - 0,20 ha, gniazdo nr 3 - 0,15 ha.

W ramach przedmiotu zamodwienia przewidziano do wykonania w O.O0 Chetmowa Goéra prace z
zakresu hodowli lasu (reczne melioracje agrotechniczne) przez ktére Zamawiajacy rozumie
oczyszczenie powierzchni gniazd z gatezi, martwego drewna, odrosli, krzewodw, podszytéw,
podrostéw, jezyn malin, paproci, roélinnosci zielnej poprzez wycinanie i wynoszenie oraz ukfadanie
W pryzmy stosy niewymiarowe ktére nalezy utozy¢ wokét gniazd.

Szczegbtowy zakres ustug zawiera tab. 6.
Tab.6 - szczegdtowy zakres ustug

Lp. Opis czynnosci Oddziat, Typ Pow. Powierzchnia Melioracje
pododdz | siedliskowy catkowita zredukowana agrotechniczne wg Termin realizacji
lasu w (ha) w (ha) katalogu norm czasu zamoéwienia

dla prac lesnych

wykonywanych w

zagospodarowaniu

lasu (PORZ>100)-
Pracochtonnos¢

okreslona wg katalogu
w (rbg)

1 Melioracje 3Aa Lwyz. 3,36 0,55 55,55 od dnia
agrotechniczne 14.08.2023 r.
reczne do dnia

29.09.2023r.

Zadanie 5 - Odnowienie naturalne droga samosiewu gornego lub bocznego (w tym przygotowanie
gleby dla stworzenia korzystnych warunkéw do wschodéw) - mechaniczne wyoranie bruzd na
powierzchni gniazd (Ksztattowanie siedliska modrzewia, a takze wspomaganie naturalnych
odnowien tego gatunku) na terenie Obwodu Ochronnego Chetmowa Goéra;

Zabieg obejmuje dziatania ochronne prowadzone w kierunku inicjowania naturalnego odnowienia
modrzewia polskiego polegajace na wykonaniu prac mechanicznych zwigzanych z przygotowaniem
gleby pod naturalny obsiew.
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W ramach przedmiotu zaméwienia przewidziano do wykonania mechaniczne wyoranie bruzd
ptugiem lesnym szerokosci okoto 70 cm i gtebokosci okoto 15 cm, w odstepach okoto 150 cm bez
spulchnienia bruzd. Podczas wyorywania bruzd nalezy omija¢ rosnace na gniazdach modrzewie w
promieniu okoto 300 cm od pnia w celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych.
Wielko$¢ gniazd w oddz. 3Aa (powierzchnia catkowita 3,36 ha) wynosi: gniazdo nr 1 - 0,20ha,
gniazdo nr 2 - 0,20 ha, gniazdo nr 3 - 0,15 ha.

Szczegbtowy zakres ustug zawiera tab. 7.
Tab.7 - szczegbtowy zakres ustug

Lp | Opis czynnosci Oddz,, Typ Pow. Powierz Stopien llo$¢ mb llo$¢ mb Wyorywania
pododdz | siedlis catko chnia trudnosci pasa na bruzd bruzd ptugiem Termin realizacji
kowy | witaw | zreduko prac 1ha przewidzia leSnym na pow. zamoéwienia
lasu (ha) wana w na do do 0,50 ha
(ha) wyorania (np.gniazda) wg

katalogu norm
czasu dla prac
lesnych
wykonywanych
w
zagospodarowan
iu lasu -
Pracochtonnos¢
okreslona wg
katalogu w (rbg)

1 | Wyorywanie 3Aa Lwyz. 3,36 0,55 \% 6667 3667 7,7 od dnia
bruzd 02.10.2023r.
ptugiem do dnia
leénym 27.11.2023r.

6. Zadanie 6 - Pozostate melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu - Melioracje reczne,

6.1

wycinanie odrosli, podszytéw, podrostéw i roslinnosci zielnej (Ksztattowanie siedliska modrzewia ,
a takze wspomaganie naturalnych odnowien tego gatunku) na terenie Obwodu Ochronnego
Chetmowa Gora;

Zabieg obejmuje dziatania ochronne polegajgce na usuwaniu w miejscach wystepowania mtodego
pokolenia modrzewi pochodzacych z sukcesji naturalnej odrosli usunietych wczesniej drzew
(gtownie bukow) oraz krzewdw podszytowych (w tym mtodego pokolenia pochodzacego z sukcesji
naturalnej i podrostu bukowego, krzewdéw leszczyny, bzu czarnego i koralowego oraz innych
gatunkow) hamujacych wzrost i zagtuszajacych naturalne odnowienie modrzewia. Zabieg
prowadzony bedzie rowniez w miejscach gdzie nie zaobserwowano odnowienia modrzewiowego,
celem stworzenia sprzyjajacych warunkéw do jego powstania.

W ramach przedmiotu zamodwienia przewidziano do wykonania w O.0 Chetmowa Goéra prace z
zakresu hodowli lasu (reczne melioracje agrotechniczne) przez ktére Zamawiajacy rozumie
wycinanie odrosli, podszytéow, nalotéw, podrostéow, jezyn, malin, paproci, roslinnosci zielnej, z
pozostawieniem na powierzchni. Podczas wykonywania prac nalezy chroni¢ siewki oraz mtode
pokolenie modrzewi pochodzacych z sukcesji naturalne;j.
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Szczegoétowy zakres ustug zawiera tab. 8.

Tab.8 - szczegdtowy zakres ustug

Lp. Opis czynnosci Oddziat, Typ Pow. Powierzchnia Melioracje
pododdz | siedliskowy catkowita zredukowana agrotechniczne wg Termin realizacji
lasu w (ha) w (ha) katalogu norm czasu zamoOwienia
dla prac lesnych
wykonywanych w
zagospodarowaniu
lasu -
Pracochtonnos¢
okreslona wg katalogu
w (rbg)
1 Melioracje 1Ad Lwyz. 4,94 2,96 150,96
agrotechniczne od dnia
2 | Melioracje 1Ah Lwyz. 3,37 1,35 43,47 | 14.08.2023r.
agrotechniczne do dnia
3 | Melioracje 1A Lwyz. 6,55 2,00 89,60 | 22092023 .
agrotechniczne
4 Melioracje 2Ah Lwyz. 2,29 1,83 93,33
agrotechniczne
5 Melioracje 3Ac Lwyz. 7,31 3,00 153,00
agrotechniczne
6 Melioracje 3Ad Lwyz. 5,52 2,00 64,40
agrotechniczne
Razem od dnia
14.08.2023r.
29,98 13,14 594,76 | do dnia
29.09.2023r.
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